Beton nawierzchniowy

(XD3, XF4 wg PN-EN 206-1)
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Kanat liniowy V300/V400

Dylatacja termiczna - szeroko$¢ b=10mm

na kazde 10m szeroko$ci nawierzchni
Wktadka dystansowa ze styropianu, wypetnienie piasek
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Inwestor GMINA SANDOMIERZ
Pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz 11-20%1
. REMONT ULICY ROKITEK WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI | Nr rys.:
e Obiekt DESZCZOWEJ W RAMACH "MODERNIZACJI ULICY ROKITEK SH
Nawierzchnia "
Bruk W SANDOMIERZU _
Adres: Dziatki nr ewid. 23, 250/1, 250/2, 251, 1443 - obreb Sandomierz Branza:
Klasa obciqienia A15 B 125 |C 250 D 400 E 600 F 900 ’ Lewobrzezny sanitarna
Klasa betonu  (zgodnie z PN-EN 206-1) C 20725 Rysunek: SCHEMAT KANALU LINIOWEGO K1, K14/1 i K15 Skala:
Klasa ekspozycji ( zgodnie z PN-EN 206-1) XD3, XF4
Fundament X >95 Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Wymiary [cm] Y 48 (V400), 38,5(V300) Projektowal: | mgr inz Piotr Zielinski 19/Tbg/98
Z >25 Sprawdzil: |mgr inz. Dorota Zych PDK/0087,/P00S /13
w 45(V400)’ 35(V300) Opracowal: |mgr inz. Katarzyna Biesiadecka




