
 
 

Przedmiar robót
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Przygotowanie terenu pod budowę45100000-8
CPV

1

   0,500kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w
terenie podgórskim lub górskim

BCD
D-01.01.01.12.01
BCD_202202

1.1

0,500km0,5

  1 620,000m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych o
powierzchni ponad 1 m2

BCD
D-01.02.04.27.04
BCD_202202

1.2

1 620,000m21620

   85,000m2Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce
cementowo-piaskowej

BCD
D-01.02.04.29.01
BCD_202202

1.3

85,000m285

   150,000mRozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce
cementowo-piaskowej

BCD
D-01.02.04.41.01
BCD_202202

1.4

150,000m150

   175,550m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 kmBCD
D-01.02.09.11.01
BCD_202202

1.5

175,550m31620*0,1+85*0,08+150*0,15*0,3

Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad45112730-1
CPV

2

  1 020,000m3Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku
na odkład samochodami na odległość do 5 km wraz z uformowaniem i
wyrównaniem skarp na odkładzie

BCD
D-02.01.01.14.02
BCD_202202

2.1

1 020,000m31020

   900,000m2Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej
szerokości drogi, grubość warstwy 20 cm

BCD
D-04.02.01.13.01
BCD_202202

2.2

900,000m2180/0,2

  1 140,874m3Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i
transportem urobku na nasyp samochodami na odległość do 1 km wraz z
formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw
zagęszczanych wodą

BCD
D-02.03.01.12.01
BCD_202202

2.3

1 140,874m31140,874

Roboty w zakresie budowy dróg45233120-6
CPV

3

  2 150,000m2Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i
chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm

BCD
D-04.01.01.13.01
BCD_202202

3.1

2 150,000m21700+450

  2 150,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ulepszonego cementem z
wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

BCD
D-04.05.01.42.02
BCD_202202

3.2

2 150,000m22150

  2 150,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

BCD
D-04.04.02.11.01
BCD_202202

3.3

2 150,000m22150

  2 150,000m2Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

BCD
D-04.04.02.22.01
BCD_202202

3.4

2 150,000m22150

  2 150,000m2Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie,
grubość warstwy 5 cm

BCD
D-04.02.01.42.02
BCD_202202

3.5

2 150,000m22150

  1 700,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD
D-05.03.23.15.03
BCD_202202

3.6

1 700,000m21700

   450,000m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

BCD
D-05.03.23.15.04
BCD_202202

3.7

450,000m2450
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Ilość robót
Ilości

składowe
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   860,000mUstawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem
ławy z oporem z betonu C12/15

BCD
D-08.01.01.11.04
BCD_202202

3.8

860,000m185+130+145+50+220+30+100

Roboty towarzyszące45233141-9
CPV

4

  1 200,000m2Plantowanie ręczne skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-IIIBCD
D-06.01.01.15.01
BCD_202202

4.1

1 200,000m21200

  1 200,000m2Wykonanie podsypki z piasku, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 10
cm

BCD
D-04.02.01.22.01
BCD_202202

4.2

1 200,000m21200

  1 200,000m2Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 cm (35
kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka
piaskowa 10 cm

BCD
D-06.01.01.66.02
BCD_202202

4.3

1 200,000m21200
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