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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéw badan geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych pod rozbudowe ulicy Lesnej

w Paledziu wraz z odwodnieniem.

1.1 Zleceniodawca

DEMIURG Sp. z o.0. Sp. k.

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.

1.3 Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje si¢ rozbudowe¢ ulicy Lesnej
wraz z odwodnieniem.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercen badawczych.

2. Opis wykonanych prac

Zakres badan tj. ilos§¢, glebokos¢ i lokalizacje otworéw badawczych zostal

ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych

podloza w dniu 8 kwietnia 2016 r. wykonano badania terenowe, ktore objety:
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a) wizj¢ lokalng terenu badan;

b) wykonanie trzech malosrednicowych otworéw badawczych o glebokosci
3,0 m; lacznie odwiercono 9,0 mb. Otwér nr 3 zostal odwiercony w okolicy
skrzyzowania ulicy Rézanej z ulica Le$na.

c) wykonanie jednego sondowania DPL.
3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza dokumentacja polozony jest przy ulicy Lesne;
w Paledziu, w gminie Dopiewo, w powiecie poznanskim, w wojewodztwie
wielkopolskim. Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjnej

i dokumentacyjnej (zataczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu  geomorfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia
regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki fizjograficznej
prowingcji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierzy
Potudniowobaltyckich, makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego, mezoregionu

Pojezierza Poznanskiego. Powierzchnia terenu badan jest wyréwnana.

3.3. Hydrografia

Paledzie polozone jest w zlewni rzeki Warty. W odleglosci 100 m na poludnie
od otworu nr 3 znajduje si¢ bezimienny ciek. O 1,5 km na wschéod oddalona jest rzeka

Wirynka (Wirenka).
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4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do glebokosci
3,0 m p.p.t,, stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej od
powierzchni warstwy nasypu niebudowlanego, wystepuja utwory czwartorzedowe,
reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe (piaski $rednie 1 piaski grube)
oraz lodowcowe (gliny piaszczyste) zlodowacenia péInocnopolskiego.

Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob
szczegblowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zalacznik 5.1 — 5.3).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow

wg PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowania DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace
w podlozu ujeto w dwa pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne
o zblizonych wartosciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byly parametry stopnia zageszczenia (Ip) oraz stopnia

plastycznosci (Ir).

PAKIET I — obejmuje grunty niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono do
niego czwartorzgdowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono jedna

warstwe geotechniczng:

warstwa I A — to piaski $rednie z domieszka zwiru i piaski grube z domieszka

zwiru w stanie $redniozageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia

Ip®™= 0,56 - 0,58; (Ip @ = 0,50 — 0,52);

PAKIET II — w jego sklad wchodza grunty spoiste w badanym podiozu.
Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory zlodowacenia pélnocnopolskiego.

Sa to grunty morenowe nieskonsolidowane 1 w zwigzku z ich geneza przyjeto
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dla nich kategori¢ genetyczng ,,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym

wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa II A — to gliny piaszczyste w stanie plastycznym, o uogélnionym

stopniu plastycznosci I, ® = 0,305 (I () = 0,33);

warstwa II B — to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym oraz na

pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, o uogdélnionym stopniu

plastycznosci I ® = 0,20 — 0,25; (I ) = 0,22 - 0,28).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego.

Nasyp niebudowlany — zlozony z piasku drobnego, piasku drobnego
humusowego, cegiel 1 kamieni, stanowi warstw¢ o migzszoscl —si¢gajacej
do 0,90 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspotezynnik

materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.
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6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepujq grunty przepuszczalne, do ktorych
zaliczono piaski $rednie i piaski grube, a takze grunty stabo przepuszczalne, do ktérych
zaliczono gliny piaszczyste.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w kwietniu 2016 roku,
wystepowanie wod gruntowych stwierdzono w dwoéch badanych otworach (nr 2 i 3).
Zwierciadto wody ustabilizowalo si¢ na gl¢bokosci 0,70 — 2,50 m p.p.t.

Piaski §rednioziarniste warstwy I B charakteryzuja si¢ dobra przepuszczalnoscia,
natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie okoto 8,64 — 86,4 [m/d].

Piaski gruboziarniste warstwy I B charakteryzuja si¢ bardzo dobra
przepuszczalnodcia, natomiast ich wskaznik filtracji oscyluje w zakresie ponad
86,4 [m/d].

Szczegodlowy opis rodzaju zwierciadla i poziomu wody gruntowej, znajduje si¢

na kartach dokumentacyjnych (zalacznik 5.1 — 5.3).

7. Wnioski
Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie

podloza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.
Stan badan aktualny jest na dzien 8 kwietnia 2016 r.

Na podstawie wykonanych badant mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podlozu

wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym na
wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery
wydzielonych pakietow 1 warstw geotechnicznych, ktérych wartosci charakterystyczne

zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.
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8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Na potrzeby wykonania utwardzenia podioza zaleca si¢ wykonanie

stabilizacji na warstwie nasypow niebudowlanych.

2. Proponuje si¢ posadowienie fundamentéw ponizej poziomu przemarzania
gruntu, ktory dla wojewddztwa wielkopolskiego, na badanym obszarze wynosi

0,8 m p.p.t;

3. Ze wzgledu na plytko zalegajace zwierciadlo wody nalezy rozwazy¢ zabieg
podniesienia terenu na dzialce, aby zwierciadto wody okreslone podczas badan
w terenie zalegalo na minimalnej glebokosci 0,8 m ponizej powierzchni

podniesionego terenu;

4. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystgpujace ponizej
poziomu posadowienia grunty spoiste posiadajg charakter tiksotropowy i sa
bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod
wplywem drgan — bardzo latwo ulegaja uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu.

Grunty te wymagaja ochrony zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;

5. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy; doktadne okreslenie rodzaju
1 stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych

punktéw badawczych;

6. Dokladno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercert wynosi okoto +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan

oraz dokladnosci urzadzen pomiarowych;
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7. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ 1 kategorie
geotechniczna w prostych warunkach gruntowych - ostateczna kategorie

okresli Projektant;

8. W zaleznosci od gl¢bokosci £ 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zalacznik 4), projektant powinien

obliczy¢ nosnos¢ warstw geotechnicznych.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podloza gruntowego.
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Zakacznik 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000
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Zalacznik 2

Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000

GEOPARTNERS skala 1:1000 . ' 51711 )
Temat opracowania
Paledzie 1/4
ul. Le$na 1 ‘
44
Objadnienia

opracowal mgr P. Gramacki




GEOPARTNERS

GEOTECHMNIKAM GEDLGGIA H

GRUNTY MINERALNE RODZIME
wg PN-86/B02480)

KW - wietrzelina

KWg - wietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRG - rumosz gliniasty

Ko, K - otoczaki, kamienie

7. - Zwir

7g - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospolka gliniasta

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek Srednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pr - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty

p - pyl piaszczysty

b - pyt

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwiezla

Gnz - glina pylasta zwi¢zta
Ip - il piaszczysty

1 - it

In - il pylasty

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(wg PN-EN ISO 14688-1 oraz

PN-EN ISO 14688-2)
Gr - Zwir
Sa - piasek
FSa - piasek drobny
MSa - piasek $redni
CSa - piasek gruby
clSa - piasck ilasty
siSa - piasek pylasty
sasiCl - glina ilasta
saclSi - glina pylasta
saSi - pyl piaszczysty
siCl - il pylasty
clSi - pylilasty
Si - pyt
saCl - il piaszczysty
Cl - it

PADGEQLOGIA

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY ORGANICZNE:

Gb - gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namul piaszczysty
Nmn - namul pylasty

T - totf

Gy - gytia

Kr - kreda

Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny
Or - grunty organiczne

INNE OZNACZENIA:

B - gruz betonowy

C - gruz ceglany

D - drewno

7l - zuzel

+ - domieszka

// - przewarstwienie

/ - na pograniczu
GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH:

WILGOTNOSC GRUNTU:
s - suchy

mw - malowilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

OZNACZENIA ZWIERCIADY.A WODY:

AVA 4

nawiercony i ustabilizowany
poziom wody gruntowej

ustabilizowany poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej

% saczenia

I W PEW tp 1 P 1 m pl , P'l'
. 0,00 0,25 0,50 0,75 Too IL - stopieni plastycznosci
bzw/zw  tpl . pl  mpl | pt
< 1-00 0- 75 0 |50 0| 25 Ic IC - wskaznik konsystencji
i) ) ) H

zW - zwarty pl - plastyczny

pzw - pOlzwarty mpl - migkkoplastyczny

tpl - twardoplastyczny pt - plynny

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH:

0 In 0,33 szg 0,67zg 0,80 bzg 1,0

Ink T Ly = | i ID- stopien zaggszczenia
0 bln 15 In 35 szg 65 =zg 85 bzg 100 %

bln - bardzo luzny zg - zageszczony

In - luzny bzg - bardzo zageszczony

szg - $redniozageszczony

SZRAFURY:
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zalacznik 3




Wartosci charakterystyczne (n) parametréw warstw geotechnicznych
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Ps+7, Pr+7. ; 0,56 [1] : 14/22 3] | 2,65 3] o - 33403 | 104913 | 11663 | 88,53 . -
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Wartosci obliczeniowe parametru - 0,5 - 15,4/24.2 2,39 1,66/1,8 - 30,06 94 .41 104,94 79,65 - -
Gp B . o30m1 | 17 | 267 | 2131 | 28031 | 1643 | 20213 | 38913 | 22213 . .
IIA
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Gp B . 025111 | 123 | 2673 | 2131 | 207331 | 17301 | 32713 | 43613 | 24913 ; .
IIB
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,28 13,2 2.4 1,89 26,75 15,57 2943 39,24 22,41 - -

>

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

HUENAIR] | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 5.1

Miejscowosc¢: Paledzie Obiekt: ul

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

ica LeSna

Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2016-04-08

@% i © ks 2 | 4 §
0 =3
o| 0. | & _ Profil Przelot e g g5 2 | 2%
| 285| & litologiczny Opis litologiczny 3 @B X = o ) 2=
o| 0| O 5 | 20 c 3
el OR=Z2| 2 = Rk} 5] =2
g 8 = g ) 3
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
o (el drobnego humusowego i cegiet .
i 0.50
Gp glina piaszczysta jasnobrazowa 0.3 pl A
0.80
—1.0
F w
2/2
Gp glina piaszczysta szaro-brgzowa 0.25 tpl/pl | 1B
—2.0
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 5.2

Gmina: Dopiewo
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Miejscowosc¢: Paledzie Obiekt: ul

ica LeSna

Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Recznie

Rzedna: ‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2016-04-08

S © g 5 g
O ®© - \ = N
o] 3. 8 . Proﬁl Przelot o . § w B 5 § £
| 285| & litologiczny Opis litologiczny s @B X = o ) 2=
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nN nasyp niebudowlany brgzowo-czary ztozony z piasku winw )
| (Pd, PdH, C) drobnego, piasku drobnego humusowego i cegiet
\ AEAV
0.70
0.90
—1.0
- Gp glina piaszczysta szaro-brgzowa 2/2 | 0.25 tpl/pl
w 1B
—2.0
2.10
Gp glina piaszczysta brgzowo-szara 12 0.2 tpl
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 5

3

Miejscowosc¢: Paledzie
Gmina: Dopiewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ul

ica Rézana/Le$na

Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna:

‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2016-04-08

g2 © g S g
O ®© - \ = N
o| 0. | & _ Profil Przelot e g g8 S| £
| 285| & litologiczny Opis litologiczny s @B X = o ) 2=
| 3| O S o 5}
8| o5rz| 2 2T o § | S¢
. £ S g o S
= |mppg| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nN nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
drobnego, piasku drobnego humusowego, cegiet i
(PSSR <) kamien? P ’ ’ ’
0.20
w
Gp glina piaszczysta brgzowa 1/2 0.2 tpl 1B
—1.0
1.40
Ps+Z piasek Sredni jasnobrazowy z domieszka zwiru mw 0.58
1.80
—2.0
Ps+Z piasek $redni jasnobrazowy z domieszka zwiru w 0.56
szg 1B
v v |
2.50 2.50
Pr+Z piasek gruby jasnoszary z domieszka zwiru nw 0.58
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Profil numer 3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr- 6

Sonda Nr:

Miejscowosc¢: Paledzie
Gmina: Dopiewo

Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: ulica R6zana/Le$na

System wiercenia: Mechaniczny

Zleceniodawca: DEMIURG Sp. z 0.0. Sp. k.

Rzedna:

Skala 1:15 | Data wiercenia: 2016-04-08

Glebokogé Interpretacja
«
zwierciadta| & litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Neor | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 5 35 7 8 9 10
\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\F\\\\
(Rd, PdH, C, K)
0 0
B 1B
1.0+
15 15 | 0.58
4 Pst+z
14 14 0.56
2.0+
* 1B
v v
2.50 15 15 0.58
3.0
Rysunek wykonano|programem "GeoS




