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BUDOWA DROGI UL.LESNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALAC JI KANALIZACJI
DESZICZOWEJ W PALEDIZIU

WIELKOPOLSKA

'~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

P

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-375/2015 Poznah, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Gatniejewski

magister inzynier =
kierunek; Elektrotechnika
urodzony dnia 08 grudnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0483/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budowniclwice stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kiwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?:osa AL

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

D E M U H G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Gatniejewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete]j niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanege i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalnodci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
<"
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..rér.f:.‘:..‘:..d..f.( .......
-~
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: . I .......
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: 1 74 \ '1 }

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Gatniejewski

61-441 Poznan, ul. Azaliowa 10/12
2.0krggowa Rada [zby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

D E M U R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Zaswiadczenie
o numé e wenfikazvim m:

WKP-GKX-741-AA1 *

Pan Marcin Fiotr Gatniejewski o numerze ewidencyjnym WKPAE/0062/16

adres zamieszkania ul. Azaliowa 10/12, 61-441 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
vbezpieczenle od odpowiedzialnoscl cywiing].

Niniejsze zafwiadczenle jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikaty w dniv 2017-03-28 rokv przez:

Jerzy Strofski, Zastgpea Preewod hiczgcego Dkregowe| Rady Wielkepolskiej Okregowe] lzby Indynier dw Budown ictwa.

|2godvie art. 5 ust 2 ustawy 2 dra 18 wrzednis 2001 r. o podpisie e kektronkznym | D2. L. 2001 Nr uo pol. 1430| dane w postacl
alaktioniane) opatizona bazpacamym podpisem elektiomicaiy m waryfik iy M pr2y p k go canyfikatu sy
dwnowalna podwagledam skutkdw prawnych dokume ntom opattmnym podplsammlasnorqmym |

* wenvfikacy poprawnadisdanychw ninia2ym 2adwiatkizenu Mmoana sprawdail 23 pomacy numaruwe rylikaey)nago 2adwiacksa na na

stranie Polskie) by naynrdw Budow nictwa www. piib.oeg.pl lub kontakiugae si4 2 biurem wiadenve) Okiagowe) by Inaynerdw
Budow nictwa,

D E l\/ﬁ U R G ul. Frqnciszko Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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. PREZYDIUM ; ] iz/ .
RADY NARODOWE! M. POZNANIA POZNAN, dnia fl A/SLETDRLE.. ... 1966 ».

WYDZIAL BUDOWNICTWA,
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

W POZNANIU

Nt ewid. uprawn. 186/66 .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i cr,!,.QO ust. 1 ustawy z dnio 31 stycznio 1961 r.
=~ prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .Q.ust. 1l pkb. .1 ... ..
rozporzqdzenio Przewodniczqcego Komitety Budownictwa, Urbonistyki i Architektury z dnia

10 wrzesnio 1962 r. w sprowie kwolilikacji fachowych oséb wykonujgeych lunkeje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. o wiiien Maljoch erek L ROMAN .o
e e .. Daglster. inzynier.elekbryi. ..

vrodzony dnig ... ...kl sierpnia 1928 r, .w.Cisenie pow.Turek.
otrzymuije

w specialnosti .........instalacji i uvrzadzend.elektrwycznych

+  yprawnienio budpwlane do :.. Seearsosi
sporzedzanie projektdw wszelkiego rodzaiu instaleedl ... ..
i urzedzed .elektrycznych wchodzgeych.do. zakresu. hudewnictwea .
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Zaswiadczenie
o numea e wenfikaz ey m:

WKP-GCX-KF1-5IN *

Pan Roman Majcherek o humerze ewidencyjnym WKF/IE/0929/03

adres zamieszkania os. Pod Lipami 8/36, 61-634 Poznari

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowey Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenle od odpowiedzialnosci cywilng].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-D7-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektrpnicznie | ppatrzohe bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnip 2017-08-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewndn iczaey Okregowej Rady Wiekopolskle] Okregowe] 1zby In2ynierdw Budown ictwa.

12godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wraesnia 200L 1. o padpise e lekironianym |D2. U, 2001 Wr 130 paz. 12301 dane w pastac)
elektronizzne) opatizone bezpecanym podpisem elektro mcany m weryfikowamm pray pomozy walnago lwalfikowanego canyhikaty sy
wnowaine pod wig lgdem skutkdw prawnych dokumentom apatraonym pod psamiwlasnorgenymi.)

* weryfikage poprawnodal damyc hiw nimapaym 2xwidizeniu Moana sprawdail 2a pomacy numeruwaryfikaty nego 2aiwrdians 6
stronke Polskie) by Inaynierdwy Budowniiwa www.pitb.osg, pl Iub kontaktupz s 2 biurem wiasewvay Ok gowe) b by Inay merdw
Budow nictwa.

DOENUR G Ul Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznaf
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40



BUDOWA DROG!I UL.LESNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJ KANALIZACI

DESZCZOWEJ W PALEDZIU

Poznan, dnia 31.01.2018 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz projekt wykonawczy ,,pt. ,,BUDOWA DROGI ULLESNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACIJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PALEDZIU” zostat sporzqdzony
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oroz zasadami wiedzy techniczne], zostat skoordynowany
miedzybraniowo i jest kompletny z punkiu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé.

AUTORZY

INSTALACJE ELEKTRYCINE

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL

IMIE | NAZWISKO NR UPR,

Upr. nr WKP/0483/PWOE/15
W spec. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie
instalacji elekirycznych
WKP/IE/0062/16

mgr inz. Marcin Gatniejewski

Upr. nr 186/66

mgr inz. Roman Majcherek W spec. istdiocyjne:

instalacji elektrycznych
WKP/IE/0929/03

PODPIS

inzynieryjne] w zakresie Q\M)

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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. CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Zakres opracowania.

1.3. Stan istniejgcy oraz sposdb rozwigzania kolizji.
1.4. Stan projektowany

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

1.6. Uwagi kohcowe.

2, ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

D E M U R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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BUDOWA DROGI UL.LESNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA, INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCZIOWEJ W PALEDZIU

1.

OPIS TECHNICINY

1.1. Podstawa opracowania.

* Zlecenie Inwestora

e Warunki przebudowy znak: OD5/RD5/ZM/PS/WEQ17E001191/2017 z dnia 03.01.2017r.

» Protokdt z narady koordynacyjnej ZUDP nr GKG.GZ.4091.5267.2017 z dnia 15.12.2017

» Wizja lokalna

+ Uzgodnienia robocze z Inwestorem

¢ Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Dz, U. Nr 89 z 25.08.1994r.

¢ N SEP-E-004 - Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

s obowiqzujgce przepisy branzowe

1.2. Zakres opracowania.

W niniejszej dokumeniacii okreslono sposdb usuniecia koliZi projekiowanego uktadu drogowego z

obiektami liniowymi (kablami) branzy elekiroenergetyczne] przy ul. Le$nej w m, Paledzie.

1.3. Stan istniejacy oraz sposéb rozwigzania kolizji.

Sposréd elementdw sieci wymienionych w warunkach usuniecia kolizi podanych przez gestora sieci z

projektowanym uktadem drogowym koliduje:

el,e2 - 2 linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 /0.4kV relacji od stupa linii napowietrzne] do ztgcza

kablowo pomiarowego- Stanowi kolizje. Ulozenie istn. kabli nN 1kV typu YAKY 4*35mm2 po

projektowanej irasie kablowej oraz uloienie go w rurze oslonowej A110PS o di. 1=8,0m pod

projektowanq droga. Kolizja z ul. Rézang w zokresie odrebnego opracowania.

e3. Linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x120 /0,4kV - Stanowi kolizje. Ochrona istniejgcego kabla nN 1kV
typu YAKY 4*120mm2 pod projektowanqg drogq poprzez vlozenie go w rurze oslonowej dwudzielnej

typu A110PS o dl. I=15,0m.

e4. Linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x50 /0,4kV - Stanowi kolizje. Utozenie istn. kabli nN 1kV typu YAKY
4*50mm2 po projekiowanej trasie kablowej oraz ulozenie go w rurze ostonowej A110PS o di. I=9,0m pod

projektowanq drogq.

ed, eé. 2 linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35 /0,4kV relacji od stupa linii napowietrznej do budynku -

Stanowi kolizje. Ulozenie isin. kabli nN 1kV typu YAKY 4*35mm2 po projektowanej frasie kablowe]j oraz

ulozenie go w ruize ostonowej A110PS o dl. 1=8,0m pod projektowanq drogaq.

1.4. Stan projektowany

Kolizie e1 nalezy usungc poprzez przetozenie linii kablowej NN 0,4kV typu YAKY 4x35mm?2 zgodnie z trasg

przedstawiong ha mapie Kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej typu DVK110 na gruncie i przykryé warstwg

piasku minimum 0,7m na trasie pokazanej na rys. nrlE.1

Istniejgce kable nalezy ochronié rurg ostonowq dwudzielng fi 110 w migjscach wskazanych na rysunku [E.1

DEMURG

Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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BUDOWA DROG! UL.LESNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI
DESZCIOWEJ W PALEDZIU

Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po wytyczeniv frasy, przed rozpoczeciem prac
Zziemnych, nalezy dokonaé przekopdw prébnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie
projektowanej linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tqcznie z odbiorem skrzyzowan
projektowanego kabla z innymi urzgdzeniami, jak réwniez sposéb zabezpieczenia kolidujgcych urzqdzen
nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Projektowany kabel nalezy uktadac w temperaturze nie mniejsze] niz 0 oC w sposdb uniemozliwiajgcy jego
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy uktadaniu kabla mozna go zginaé
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieh zgiecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10xdzew. kabla. Linie kablowg nn-0.4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m mierzgc od gbémej
czesci przewodu do powierzchni ziemi. Kabel nalezy uktadac na 10 cm warstwie jasnego piasku linig falista
{ z zapasem 1-3 % dla skompensowania ewentuainych przesunieé gruntu ). Nastepnie nalezy kabel
przysypac 10 cm warstwq jasnego piasku, 15 cm warstwg ziemi i przykry¢ folig o grubosci co najmniej 0,5
mm koloru niebieskiego dla napiecia nN. Szerokosé folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel,
lecz nie mniejsza niz 26 cm. Kabel nn-0,4 kV utozony w ziemi powinien by¢ na catej diugosci zaopairzony w
frwate oznaczniki (opaski informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych ip.
Na oznacznikach nalezy frwale umiescié napisy.

1.5. Ochrona przeciwporaieniowa.

Ochrone podstawowq stanowi izolacja robocza przewoddw i kabli.

1.6. Uwagi koficowe.

1.  Roboty ziemne wykonywad recznie.

2. Przed przysigpieniem do wykonania wykopdw trase pod kabel winien wylyczy¢ uprawniony
geodeta.

Po zakonczeniu uktadania kabli, nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.
Prace muszg by¢ odebrane przez odpowiednie stuzby Enea Operator Sp. z 0.0. Po zakohczeniu
prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

5. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, obowigzujgcymi w tym zakresie
Zarzgdzeniami i w oparciu o niniejszg dokumentacie.

6. Catosc prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz w oparciu o niniejszqg
dokumentacie, ze Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

W poblizu istniejgcych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdina ostroinosciq.

8. Wykonawca robdt winien zapoznaé sie z uwagami na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegdinych uzgodnieniach.

9. Prace ziemne wykonywac recznie.

10. Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzgdzen wykonaé pod nadzorem wyznaczonych oséb, do
ktérych nalezg dane urzgdzenia

11. Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary i sporzqdzi¢ protokoty badan.

12. Wszystkie roboty ziemne w bezpoirednim sqgsiedztwie znakdw geodezyjnych nalezy wykonywad
recznie. Wynika to z niebezpieczehstwa naruszenia geodezyjnych znakdw poligonowych. Punkt
poligonowy podlega szczegdine] ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci w mysl dekretu z dnia
13.06.1956r. Dz. U. Nr 115. Dla urzgdzen usytuowanych 1,0m ponizej gruntu, odlegtosé skraju
wykopu od znaku geodezyjnego powinna wynosi¢ 1,5m. W przypadku wykopu o giebokosci 2,0m

D E M l l R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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minimalna odlegto$¢ powinna wynosi¢ 2,0m, natomiast przy wykopie ponizej 2,0m odlegtosé nie
moze by¢ mniejsza niz 2,5m.

Opracowat

Mar¢irkGatniejewski

D E M U H G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl fel./fax. 0048 61 662 11 40
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2. IESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Dla urzqdzeti Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Opaski kablowe szt. 21
2. Rura ochronna dwudzielna typu A110PS m 72
3. Folia kalandrowa niebieska 250/0,5mm m 20
4. Inne materiaty wg rzeczywistego zuzycia.

D E M l | R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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Rejon Dysirybucjl Opalenica lel. +48761 447 80 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /61 447 90 01
Qduziat Dysirybucji Poznan
Opel‘ ator Rejon Dystrybucji Opalenica
€4-330 Opalenica, ul. 5 Stycznia 8
WPLYNELO Opalenica, 03.01.2017
17 -01- 10

ODS/RDS/ZM/IPS/WE017E001191/2017
DEMIURG Sp. z 0.0. 8.k.
ul. Franciszka Lubeckiego 2
80-348 Poznar

Dotyczy: uzgodnienia ,Przebudowa ul. Leénej wraz z budowsg instalacji kanalizacji
deszczowej w m. Paledzie”,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie ww. projekiu, przedmiotowy
zakres inwestycji uzgadniamy pod warunkiem dostosowania sig do nastepujacych
uwag.

1 Na zalaczonych planach naniesiono wystepujace w rejonie inwestycji kable
elekiroenergetyczne (urzgdzenia Enea Operator Sp. z o0.0. RD Opalenica)
nastepujgcymi kolorami: kable nn-0,4 KV- kolor zielony.

2. Nalezy zachowat normatywne odlegloSci projektowane] inwestygji od istniejgcych
urzadzeri energetycznych

3. W rejonie wystepowania kabli elektroenergetycznych oznaczonych na dolaczonym
planie prace zwigzane z realizacjq inwestycji wykonywaé tylko reczne.

4. W celu potwierdzenia trasy kabll energetycznych nalezy wykonaé wykopy probne.

5. Powyzsze uzgodnienie nie dotyczy linii konsumentowych, nie begdacych w
eksploatacji RD- Opalenica.

6. Na etapie wykonawstwa, przed przystapieniem do poszczegbinych etapow prac
zglosic sig do Kierownika Pogotowla Energetycznego w Stgszewie, ktory poinformuje i
o mozliwosci wystepowania przyjetych od daty opinii, nowych urzgdzeniach {
energetycznych (zgloszenie potwierdzit pieczatka na pismie przewodnim).

7. W razie braku mozliwoéci zachowania normatywnych odleglosci lub kolizji
istniejacych urzadzer eleklroenergetycznych z projektowang inwestycjg nalezy
wyslapic do ENEA Operator Sp. z 0.0. RD- Opalenica z pismem od inwestora o
wydanie warunkow przebudowy kolidujgcych urzadzen.

8. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Spraweg prowadzi Piotr Slociriski, telefon 61 44 79 128.

Z powazaniem
k.o. 4
ala
Zalaczniki:
Plan wykonawczy- 1 egz.
Plan z siecig RD- Opalenica

v
h

i
Centrala J

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +4B /61 850 41 10 NIP 782237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Slrzeszyfiska 58 faks +48 /67 850 44 47 REGON 300455398 wavw.operalor.enea.pl

Sad Rejonowy Poznad - Nows Miasto | Wilda w Poznsniu Vil Wydzial Gospodarczy
Krajowsgo Rejestru Sadowego nr KRS: 0000268806 Kapilal 2akladewy: 4 678 050 000 PLN

; H Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
D E M U G www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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l. AT PO

PROTOKOGt NR GKG.GZ2.4091.5267.2017 - odpis

——

2 narady koordynacyjnej dotyczace} uzgc;&nienia usytuowania sieci uzbrojenla terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art, 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezy)ne | kartograficzne
{Dz. U.2 2016 r. poz. 1629 z pdén. zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Kanalizacja deszczowa 2z przykanalikami i wpustami, przebudowa sleci
elektroenergetyczne] | telekomunikacyine]

whnloskodawca: Gmina Doplewo
ul. Les$na 1 C, 62-070 Dopiewo
Data wplywu wniosku : 7.11.2017 v,

Data | miejsce przeprowadzenia narady : 10.11-15.12.2017 r. - P.0.D.G.i K.
Naradzle przewodniczyta: Katarzyna Kisiel - Kierownik Zespotu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Siecl Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Paledzle, ul. Leéna, dz. 43/2, 48, 83, gmina Doplewo, powlat poznariski, woj. wlelkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Janusz Wesotowski:

Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. 2 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU — Pawet Cielik:

Szczegdtowy przebieg sieci gazowe) nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblidu sieci gazowej
wykopy wykonywadé recznie. Na czas wykonywania robdt (przy wykopach wigkszych niz 0,6 m) sie¢ gazowg zabezpieczyd
przed obsunieciem, Zachowaé normatywne odleglosci od istnlejacego gazaciagu 2godnie (Dz, U, 2 dnia 4.06.2013 r. poz.
640). W terminie 14 dnl przed rozpoczeclem robct wykonawca musi zglosié sie w PSG — Gazownia Poznari Potudnle ~ ul.
Glogowska 429, tel. 61 8390611, fax 61 8390623

Studnle kanalizacyjne, wpusty uliczne nalety zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej $/ci n/c.

Studnle kablowe naleiy lokalizowaé w odleglodd min. 6,5m od sieci gazowe] §/c i nfc.

NETIA 5.A, - Fillp Gruszczyriski:
Bez uwag. .

INEA S.A - Karolina Adamska:

Szczegétowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Prace ziemne w miejscach skrzyiowari i zblizeri z slecia INEA S.A. wykonywat recznie 2godnie z obowigzujacymi
przepisami, z nateiytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegiosci

Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami gruboéclennymi na koszt. Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpleczen

podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie prowadzenia robét zlemnych na urzadzenia INEA S.A. nie nanigsione na podkfad mapowy,

nalezy je zabezpieczyé | powiadomié INEA S.A. (tel. 61222 11 00, fax 61222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego ;
postepowania.

Zobowigzuje slg Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy moiliwoéé powstania awarli

siec] lub urzgdzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury INEA S.A. nalely ja |
zabezpleczy¢ | bezweglednie powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222 11 00, fax 61222 11 11). Inwestor ponosi |
odpowiedzialnoi¢ materlalng | karng wynikajacs z Kodeksu Cywilnego 2a spowodowanie uszkodzer infrastruktury INEA

S.A. w czasle wykonywania robét oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w przyszioéct na skutek przeprowadzonych

robgt.

ENEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:
Naleiy spetnié wymogl okreslone w uzgodnieniu nr OD5/RDS/ZM/PS/WED17£001191/2017 Rejonu Dystrybucji Opalenica

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNAN ~ Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

TPowiatowy Otrodek Dok ii Geodezyjnej i Kartograficznej - 1
50509 Pozned, ul. Jackowskiogo 18 1l (061) S410-627

D E M l | R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40
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“Nie dotyczy.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH— Macie] Walentowski:
Nie datyczy drég powiatowych,

POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE ~ Grzegorz Kuberka;
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy,

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. — Karolina Adamska:
Bez uwag,

KIEROWNIK ZESPOLY KOORDYNACH USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAG) IZALECENIA :

Dolgezono mape w skall 1:250 - uwaga na przediuzeniu ulicy Zakatek razem 2 siecly energetyczng do przebudowy
utoiono gazocigg. Kontynuacje przebudowy sieci teletechnicznej | energetycznej oraz sieé kanalizacj deszczowej w
drodze dziatka 37/7 uzgodniono protokotem n.k. 5269/17. Dotaezono mape w skali 1:500 z istniejacy sieciy energetyczng
| siecig kanalizacji sanltarnej ¢ 200,

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 majz 1989 r. ,Prawo Geodezyjne | Kartograficzne®(Dz. U, z 2016 r. poz. 1629)
Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzagji

praypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, asoby adpowiedzialne 2a ochrone i zaberpieczenie punktéw
osnowy geodezyjnej i punktéw granicznych podlegajg karze &rzywny. { Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z péZniejszymi
zmianami).

3. Zmiany w stosunky do uzgodnionej dokumentagji wymagaja dodatkowych uzgednier,

4, Nalezy uwzgledniad uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

S. Integraing czedcig protokotu z narady koordynacyjnej Jjest mapa z naniesiona projektowang inwestycja wraz 2
adnotacja 2awierajacy informacje, it dokumentacja byla przedmiotem narady koordynacyjnej,

6. Prace ziemne w miejscu zblized | skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywat recznie
(bez uzycla sprzatu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.

7. W wypadku koliz)l z drzewami 2gode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyska¢ w Urzedzie Gminy Dopiewo.

8. Podmioty, ktére wladajg sieclami uzbrojenia terenu, rezygnujac 2 obowigzku delegowania swoich przedstawiciell na
narady koordynacyjne, pozbawiajg sie motliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i
przylgezy {Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 2 dnia 5 czerwca 2014 r.)

W rezultacie pr2eprowad2onej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodniony z
zachowanlem w/w uwag oraz zaleces, a trasa zostala wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencjl sieci uzbrojenia
terenu -zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzac)i z dnla 21 paZdziernika 2015 roku ,w sprawle
powlatowej bazy GESUT | krajowej bazy GESUT” -poz. 1938,

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nle zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
2 obowigzujacyml przepisami prawa budowlanego.
Kople protokotu wraz z zalgeznikiem mapowym i lnnymi zalqcznikami nalezy udostepni¢ wykonawcy terenowemu.

( podpis przewodniczacego narady z imlennq pieczatiq
Z upowainienia starosty)}

Povialowy Osrodek Dokumentaci Grodezying | Kartogrfiozng) ~————————
mosrnm».m.mhwm;?] ISM(MI)J::?W o 4 2
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.  SPIS RYSUNKOW

IE.1 = PLAN SYTUACYINY
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