GPD - Szafa 14U 600x600mm wiszgca

24x kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6
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Panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy dachowy do szaf wiszacych
_1 19" listwa zasilajgca 9-portowa z wylacznikiem
[2]  Panel swiatiowodowy 19"11U,12¢SC duplexiLC quad
o =1 Panel rozdzielezy kat.6a, STP, 24xRJ45
o i 191U, szary
1 Piyta czolowa z prowadnicami kabla
4] 19U, szara
? Switch 48 portéw Gigabit + 4 dedykowane porty 10Gb (2 x 10GbaseT, 2 x SFP+)
| 6] Centrala SSWIN - REZERWA
/]
ﬁ Rejestrator CCTV - REZERWA
9
10
1]
E Rezerwa na UPS'a
13
14

Uwagi:

1. Dla obwodéw w szafie pozostawic okolo 4m zapas kazdego z kabli.

2. Zapas kabli pozostawié zwinigty w cokole szafy lub na tylnym stojaku szafy.

3. Kable mocowaé w szafie na wspornikach i poprzeczkach.

4. Panele RJ45i FO oznaczyé cyframi jak na rysunku.

5. Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem zgodnie z zasada: c-d, gdzie c -
numer pomieszczenia, d - numer gniazda, w GPD), kidry bedzie wyraznie widoczny na
gniezdzie | panelu krosowym w szafie kablowsj.

6.  Porty Paneli 24xRJ45 oznaczy¢ od 1 do 24.

7. Kable rozszywa¢ wg sekwencji 568A.

8. Polaczenia komputerowe skretkowe krosowaé za pomoca kabli RJ45-RJ45 kat. 6a.

Szafa wiszqca
o wym. 14u i podstawie 600x600mm

Legenda:
[  gniazdo 2xRJ45 kat.6 UTP

[ gniazdo LAN kat.6
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