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LEGENDA:

UWAGI - INSTALAGJE OSWIETLENIOWE:

1.
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Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na $cianach i sufitach, w
rurkach ochronnych w posadzce.

£aczniki oswietleniowe montowac na wysokosci ~120cm od poziomu
podtogi.

Pozostale tgczniki monotwaé na wysokosci opisanej na rysunku.
Objasnienia symboli i oznaczer zgodnie z legenda.

Zachowat¢ koordynacje instalacii elektrycznej z pozostatymi
instalacjami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przej$cia przewodéw przez Sciany i stropy stanowigce przedzielenie
pozarowe zabezpieczy¢ w spos6b chronigcy przed
rozprzestrzenianiem si¢ ognia.

Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym:

samoczynne wylgczenie zasilania,

wytgezniki réznicowopradowe oraz potgczenia wyréwnawcze.

Jesli na planie nie podano wysokosci zwieszenia oprawy, nalezy
zamontowac jg natynkowo.

Uktad sieci: TN-C (zasilanie budynku),

TN-S (zasilanie instalacji odbiorczych).
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A - Oprawa o$wietieniowa typu CoreLine SimDownlight DN145C D217 1xLED20S/840,
Zrodio Swiatta LED, strumien Swietiny 2100im, 21W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub rdwnowazna.

B - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSU W60L60 OC 365/840 NO 1x365/840,
rédlo $wiatta LED, strumien éwietiny 3600im, 28,5W, montaZ wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub réwnowazna.

C - Oprawa o$wietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSD W60L60 OC 485/840 NO 1x485/840,
zrodio $wiatta LED, strumien Swietiny 4800Im, 40W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub rownowazna.

D - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine Batten BN126C PSD L1200 LED415/840 NO 1xLED415/840,
2ré6dio $wiatta LED, strumient $wietiny 4100im, 34W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPSIub réwnowazna.

E1 - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu
strumiert $wietlny 288Im, 230VAC, IP20, wyposazona

modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.

E2 - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu
strumien $wietiny 555Im, 230VAC, IP20, wyposazona

modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.
Ewe - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC E E1P lub réwnowazna ze zrédiem $wiatta LED,

moc 1W, luminancja ;%m’ 230VAC, IP20, wyposazona w minimum 1-godzinny
modut bateryjny, praca na ciemno , do montazu nasciennego.
Oprawa z piktogramem, przeznaczona do wskazania zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej.

Ez - Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego typu
strumien: $wietiny 241Im, 230VAC, IP65, wyposazona

przystosowana do pracy w temperaturze -15°C : +40°C do montazu $ciennego 10-20cm nad wyjéciem ewakuacyjnym.

tacznik oswietleniowy 1-biegunowy pit, P20, 10A, 250V~
tacznik oswietleniowy Swiecznikowy pit, IP20, 10A, 250V~

tacznik oswietleniowy 1-biegunowy pit, hermetyczny, IP44, 10A, 250V~

Lacznik oswietleniowy schodowy podwajny pit, IP20, 10A,
tacznik oswietleniowy schodowy pit, IP20, 10A, 250V~
Lacznik oswietleniowy krzyzowy pit, IP20, 10A, 250V~
Lacznik o$wietleniowy tréjbiegunow ph, IP20, 10A, 250V~

Wypust oéwietlenia zewnetrznego pod oprawe zakoficzony kostkg

izolacyjng

Modut z lampa sygnalizacyjng 3 kolory, montowany nad drzwiami

Przycisk przywotawczo-odwolawczy (PPK)
FAP3002 - Wylacznik pociagowy lub rownowazny

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu PWP

Wymagane natezenie oSwietlenia w pomieszezeniu zgodnie
z normg PN-EN 12464-1:2012

Rozdzielnica / nr obwodu

Rozdzielnica Giéwna RG

NP - Oprawa oéwietleniowa - numer policyjny, min. IP 44

ONTEC R M2 lub réwnowazna ze Zrédlem $wiatta LED,
w minimum 1-godzinny

ONTEC R M5 lub réwnowazna ze Zrédiem $wiatta LED,
w minimum 1-godzinny

ONTEC S M2 COLD lub réwnowazna ze zrédlem éwiatta LED,
w minimum 1-godzinny modut bateryjny, praca na ciemno,

250V~
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Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
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