BIASTUDIO Sp. z 0.0. ul. Osikowa 22, 71-15 Szczecin

e

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont gtéwnego budynku Szkoty Podstawowej
ADRES INWESTYCJI: pl. Zwyciestwa 6, 72-2022 Nowe Warpno

NAZWA INWESTORA:  Gmina Nowe Warpno
ADRES INWESTORA: pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno

DATA OPRACOWANIA: 15.03.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.03.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.202.0 Nr seryjny: 12825 Uzytkownik: BIASTUDIO SP. Z O.O.



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 REMONT GLOWNEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
1] KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.1[ 0101-04 | powierzchni elewaciji
334,82 + 25,14 m2 359,960
RAZEM 359,960
2| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza m2
d.1[ 0101-07 | zaprawa - warstwa gr. 1 cm
poz.1 m2 359,960
RAZEM 359,960
3| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1| 0102-01
poz.1 m2 359,960
RAZEM 359,960
4] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1| 0535-04
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
5| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d. 1| 0535-06 | uzytku
9,95 m 9,950
RAZEM 9,950
6| KNR AT-31 | Malowanie elewacji farba silikonowg - wykonane recznie; | m2
d.1[ 0601-01 podtoze stabo chtongce
poz.1 m2 359,960
RAZEM 359,960
7] KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte m
d.1| 0509-04
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
8] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte m
d.1| 0511-03
9,95 m 9,950
RAZEM 9,950
9] KNNR 7 | Daszek nad drzwiami - montaz m2
d.1] 0506-01
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
10 Daszek nad drzwiami stalowy szt
d.1| kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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