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Nr Liczba
Lp. | Nazwa rysunku rysunku Skala arkuszy
1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU E01 1:500 |1
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ _
2 | _RzUT PIWNICY E02 1:100 |1
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ _
3. | _RzUT PARTERU E03 1:100 |1
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ _
4| TRzUT | PIETRA E04 1:100 |1
PLAN INSTALACJI SKLOWEJ _
> | | GNIAZD WTYKOWYCH — RZUT PIWNICY E0S 1:100 11
6. | PLANINSTALACJI UZIEMIJACEJ, SILOWEJ | 06 1100 | 1
" | GNIAZD WTYKOWYCH — RZUT PARTERU '
PLAN INSTALACJI SEOWEJ | GNIAZD _
" | WTYKOWYCH — RZUT | PIETRA E07 1:100 11
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ _
8 | R7UT DACHU E08 1:100 |1
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ _
9 | L ORZEKROJ A-A E09 1:100 |1
10. | SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA E10 - 1
11 | SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY £20 ] .
" | GLOWNEJ RG
1> | SCHEMAT STRUKTURALNY SYSTEMU E21 ] 1
" | PRZYZYWOWEGO
13. | GLOWNY PUNKT DYSTRUBUCYJNY E22 - 1
14. | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI LAN E23 - 1
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4. Dane wyjsciowe

4.1. Podstawa prawna opracowania

Podstawe prawng projektu stanowi zlecenie od Inwestora.

4.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:
1.
2.
3.

©NOo O

Inwentaryzacje stanu istniejgcego,

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z
poézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

Dane Inwestora,

Obowigzujgce przepisy i normy projektowe,

Projekt architektoniczno-budowlany,

Wytyczne branzowe.

4.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne i niskoprgdowe na potrzeby
przebudowy budynku szkoty Gimnazjum zlokalizowanego w Nowym Warpnie przy
pl. Zwyciestwa 6 na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 962 obreb 0001.

Zakres projektu obejmuje:

instalacje oswietlenia podstawowego,

instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V,

instalacje uziemiajgca,

instalacje odgromowa,

ochrone przeciwprzepieciowa,

instalacje niskopradowg LAN — sieci komputerowej,

montaz wytgcznika gtéwnego budynku WGB,

montaz przeciwpozarowego wytgcznika prgdy PWP.
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4.4, Adres inwestycji

dziatka nr ew. 962, 815, 751/9
obreb: Nr 1 Nowe Warpno
gmina: Nowe Warpno - miasto powiat: policki

4.5. Inwestor
Gmina Nowe Warpno

pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno
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5. Opis techniczny — branza elektryczna
5.1. Opis stanu istniejagcego

Aktualnie teren dziatki nr 962 zostat wydzielony pod inwestycje. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuje istniejgce uzbrojenie techniczne w postaci linii kablowych nn
0,4kV. lIstniejgca infrastruktura nie wchodzi w kolizje z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu.

5.2. Opis stanu projektowanego

Niniejszy projekt techniczny obejmuje projekt instalacji elektrycznych i niskoprgdowych
w przebudowywanym budynku gimnazjum  zlokalizowanym na dz. nr 962 przy pl.
Zwyciestwa 6 w Nowym Warpnie.

Obecnie przebudowywany budynek zasilany jest z istniejgcego gtéwnego obiektu
gimnazjum znajdujgcego sie na dz. nr 751/9. Giéwny budynek natomiast zasilany jest z
istniejgcego ztgcza kablowego nr 44582 zlokalizowanego na dz. nr 961dr przy elewacji
budynku.

W poblizu wejscia gtébwnego do przebudowywanego budynku projektuje sie szafe
wytgcznika gtownego budynku WGB, ktérg nalezy posadowi¢ przy Scianie budynku.
Pomiedzy wytacznikiem gtdwnym budynku WGB a rozdzielnica gtéwng budynku RG
zlokalizowanej na parterze projektuje sie przebudowe linii kablowej. W tym celu linie kablowg
zasilajgca rozdzielnice gtébwng nalezy przecigé w miejscu posadowienia WGB. Od
rozdzielnicy gtéwnej RG do projektowanego WGB projektuje sie nowg linie kablowg 5xLgY
25mma2.

Z projektowanego WGB nalezy utozy¢ linie kablowg typu (N)HXH-J FE180/E90
5x2,5mm? — 0,6/1kV w rurze ostonowej typu RKGS32 (lub réwnowaznej) zabezpieczonej na
obu koncach przed wodg i wilgocig do przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP
projektowanego w poblizu wejscia gtdwnego do budynku.

Rozmieszczenie tablic elektrycznych, opraw oswietleniowych, tgcznikéw i gniazd
wtykowych przedstawiono na rysunkach nr EO02 + EO7. Projekt instalacji odgromowej
pokazano na rys. EO8 + EQ9 Projekt zagospodarowania terenu znajduje sie na rysunku
nr EO1.
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5.3. Rozdzielnice elektryczne
5.3.1 Rozdzielnica Gtéwna RG

Projektowana Rozdzielnica Gtéwna RG  zlokalizowana bedzie w  pom.
1.1 Klatka schodowa, gorna krawedz rozdzielnicy na wysokosci 2m.
Z RG zasilane bedg obwody:
» instalacji oswietlenia podstawowego,
* instalacji oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacji gniazd wtykowych 230V i 400V,
*  gniazd komputerowych.
Rozdzielnice RG projektuje sie w wykonaniu podtynkowym, z drzwiami petnymi
Z tworzywa sztucznego przystosowang do montazu aparatury modutowe;.
Rozdzielnica RG wyposazona zostanie w:
* rozigcznik izolacyjny,
* ochronniki przeciwprzepieciowe,
+ lampki sygnalizacyjne,
* wylgczniki r6znicowopradowe,
* wylgczniki nadpragdowe.

5.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Przy wejsciu do budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP za
pomocg ktérego realizowane bedzie odtgczenie budynku od sieci elektroenergetycznej
w WGB. WGB projektuje sie na zewnagtrz budynku w poblizu pomieszczenia 1.1 Klatka
schodowa

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy montowac przy wejsciu gtdbwnym do budynku
na wysokosci h=1,4m.

5.5. Instalacja oswietlenia ogélnego oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
w danych pomieszczeniach.

taczniki oswietlenia montowac¢ na wys. 120cm od podtogi.

Projektuje sie oswietlenie podstawowe z oprawami wyposazonymi w zrédto swiatta typu
LED. Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodami typu YDYpzo 3(4)x1,5mm? —
450/750.

W budynku projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, za pomocg

opraw z funkcjg autotestu, wyposazonych w modut pozwalajgcy na prace opraw minimum
przez 1 godzine po zaniku napiecia zasilajgcego, przystosowane do pracy na ciemno (po
zaniku napiecia zasilajgcego).

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtozu wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix. Minimalne natezenie oswietlenia
ewakuacyjnego na podtodze w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix. Droge
ewakuacji z budynku nalezy wskaza¢ naklejkami fluorescencyjnymi.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model krzywych
rozsytu sSwiatta konkretnych opraw oswietleniowych odpowiadajgcych swoim ksztattem
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projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspoétczynnika
oddawania barw.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podtozu wzdtuz $rodkowe;j linii drogi
ewakuacyjnej musi by¢ nie mniejsze niz 1Ix. W poblizu gasnic, przeciwpozarowych
wytgcznikéw prgdu PWP oraz hydrantéw nie bedgcych w poblizu drogi ewakuacyjnej
natezenie oswietlenia nie moze wynosic mniej niz 5Ix. Minimalna warto$¢ natezenia
oswietlenia w strefie otwartej z wylgczeniem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m nie moze
by¢ mniejsza niz Emin = 0,5IX.

Instalacja awaryjnego oswietleniowa ewakuacyjnego wykonana bedzie przewodami
3x1(2),5mm2 450/750V. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie
z normg PN-EN 1838:2013. Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na podstawie normy
PN-EN 12464-1.

Obwody oswietleniowe oraz rolet zabezpieczone bedg wylgcznikami nadmiarowo-
prgdowymi o charakterystyce C oraz wytacznikami réznicowoprgdowymi o znamionowym
pradzie réznicowym Ian=30mA.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na rys. E02-E04.

5.6. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykonac¢ przewodami YDYpzo 3(5)x2,5mm2 — 450/750V p/t.

Gniazda wtykowe nalezy zamontowa¢ na wysokosci 30cm od podiogi z wyjgtkiem
gniazd, ktérych wysokos¢ montazu zostata opisana na rysunkach.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi
o charakterystyce C oraz wytgcznikami réznicowo-pradowymi 30maA.

Rozmieszczenie gniazd wytykowych pokazano na rys. EO5-EOQ7.

5.7. Punkty elektryczno-logiczne PEL

Projektuje sie punkty elektryczno-logiczne PEL-1. PEL-1 sktada¢ sie bedzie z dwdch
gniazd wtykowych 1-faz. ogdlnego przeznaczenia (kolor biaty), czterech pojedynczych
gniazd wtykowych 1-faz. (koloru czerwonego typu 2P+Z, 230V, 16A z blokadg mechaniczng)
oraz dwoch gniazd LAN (RJ45 Kkat. 6).

5.8. Trasy kabli i przewodéw wewnatrz budynku

Trasy przewodow wewnagtrz budynku nalezy uktada¢ podtynkowo Ilub w korycie
kablowym w przestrzeni miedzy sufitowej, w linii prostej réwnolegle do krawedzi Scian
i stropéw, w odlegtosciach nie wigkszych niz 30cm od poziomu podtogi i sufitu, oraz
w odlegtosci co najmniej 15cm od krawedzi drzwi i okien.

5.9. Instalacja uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie wymaganiami aktualnej normy
odgromowej PN-EN 62305.

Instalacje zaprojektowano na IV poziomie ochrony zapewniajgcym 80% skutecznosci.

Ochrone zapewni skoordynowany uktad ochrony SPD (ochronniki przepigeciowe)
i zewnetrzne urzgdzenia piorunochronne.
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Zwody poziome — Jako zwody poziome sztuczne projektuje sie wykorzystanie drutu
FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na obrzezu dachu obiektu oraz w jego
najwyzszym punkcie.

Do zwoddéw poziomych podigczone zostang rynny sSciekowe. Wszystkie urzgdzenia
dachowe z materiatdbw izolacyjnych lub przewodzgcych, ktére zawierajg wyposazenie
elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji, powinny znajdowaé¢ sie w przestrzeni
ochronnej uktadu zwoddw poziomych i pionowych.

Wymaganie umieszczenia w przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, ktore nie
zawierajg wyposazenia elektrycznego Ilub elektronicznego a dodatkowo spetniajg
nastepujace warunki:

- wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m? powierzchni catkowitej oraz
dtugosci 2,0m (urzadzenia metalowe),

- nie wystajg wiecej niz 0,5m nad powierzchnie tworzong przez zwody (urzadzenia
wykonane z materiatdw izolacyjnych.

Przewody odprowadzajace — Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn
o @8mm. Przewody te zostang potgczone ze zwodami poziomymi za pomocg zigczy
krzyzowych, a z uziomem pionowym za posrednictwem ztgczy kontrolnych.

Przewéd uziemiajgcy — Projektuje sie wykonanie potgczenia ztgcza kontrolnego z
uziomem pionowym bednarkg NiFe 30x3,5 prowadzong w gruncie.

Zlgcza kontrolne — W celu potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem
pionowym projektuje sie zainstalowanie ztgczy kontrolnych w wykonaniu podtynkowym.

Uziom pionowy — Projektuje sie uziom pionowy o minimalnej dtugosci 2,5m.

Uziom powinien zapewni¢ wypadkowg rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q.
W przypadku trudnosci w osiggnieciu w/w wartosci nalezy zamontowaé¢ dodatkowe uziomy
pionowe.

Uziom powinien zapewni¢ wypadkowg rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10Q.
W przypadku trudnosci w osiggnieciu w/w wartosci nalezy zastosowaé¢ dodatkowe uziomy
pionowe - pretowe.

Potaczenia wyréwnawcze — Do szyny podigczone zostang obudowy urzadzen
elektrycznych oraz elementy wykonane z materiatéw przewodzgcych prad elektryczny.

Szyne PE Rozdzielnicy Gtéwnej RG nalezy przytgczy¢ do uziemienia ochronnego o
opornosci R = 10Q, za posrednictwem gtéwnej szyny potgczen wyréwnawczych. Gtowng
szyne pofgczen wyrownawczych zaprojektowano obok rozdzielnicy gtéwnej. Do gtéwnej
szyny pofgczeh wyréwnawczych nalezy przytgczyé metalowe instalacje wodociggowe, CO
oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie obudowy
metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ elektroenergetyczna w obiekcie bedzie pracowata w systemie TN-S (istniejgce
zasilanie budynku oraz instalacje odbiorcze).

Jako S$rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania oraz sieC potgczen wyrownawczych. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem
bezposrednim zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe.

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym bedzie realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz obudow o stopniu ochrony co najmniej IP20.
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5.11. Instalacja okablowania strukturalnego LAN

W budynku projektuje sie sie¢ logiczng, ktéra sklada sie z wiasnego punktu
dystrybucyjnego GPD. Jako szafe dystrybucyjng zaprojektowano szafe stojagcg RACK 19"
14U o gtebokosci 0,6m. Obudowe szafy potgczyC linkg LgY 1x16mm2 do gtéwnej szyny
potgczen wyréwnawczych GSPW. Wyposazenie szafy GPD — wg rys. E22.

Projektuje sie budowe okablowania strukturalnego zgodnie z normg europejska
EN50173-1. Okablowanie nalezy wykonaé¢ w oparciu kable kategorii 6.

Do budowy okablowania poziomego, nalezy uzy¢ 4 parowej skretki komputerowej U/UTP
kat.6.

Punkty elektryczno-logiczne PEL-1 instalowane bedg w puszkach $ciennych w $cianach.

W celu identyfikacji kabli, nalezy na ich koncach umiesci¢ opaski opisowe z naniesionym
numerem, zgodnie z opisem na panelu krosowym.

Rozprowadzenie kabli poziomych realizowane bedzie w rurkach elektroinstalacyjnych
®32mm uktadanych pod tynkiem, na korytkach kablowych lub w posadzce. Przed
umocowaniem rurek elektroinstalacyjnych, nalezy zaciaggng¢ do nich kable teleinformatyczne
— max. 10 kabli UTP 4x2x0,5 do jednej rurki ®32mm.

5.12. Instalacja gniazd komputerowych dedykowanych 230VAC (DATA)

Gniazda komputerowe w punktach abonenckich zasilane bedg z wydzielonej sieci
zasilajgcej 230V. Instalacje gniazd komputerowych 230VAC wykonaé w puszkach sciennych
w zestawach PEL-1 jako podtynkowe montowane w scianie zasilane kablem 3x2,5 mmz2,
450/750V.

5.13. Uwagi koncowe

1) Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. V — Instalacje elektryczne”.

2)  Przed przystgpieniem do robdt nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikow instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego;
powyzsze dotyczy tez wiascicieli gruntéw, przez ktore przebiegajg trasy linii
kablowych i niskoprgdowych, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

3) Linie kablowe i niskoprgdowe przed zasypaniem i zastonieciem podlegajg odbiorowi
przez wiasciciela sieci oraz stuzbe geodezyjng.

4)  Przed zakopaniem linii kablowych i niskoprgdowych nalezy powiadomi¢ i umozliwié¢
sprawdzenie wykonanych prac stuzbom Inwestora oraz zarzgdcy sieci, z ktorymi
wykonane linie kablowe i niskopragdowe sie krzyzuja.

5)  Wszystkie montowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnoéci zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski i UE.

6) Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdw innych producentéw, pod
warunkiem dotrzymania wymagan technicznych — tych samych lub lepszych
parametrach technicznych.

7)  Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. Obliczenia techniczne
6.1 Bilans mocy

Projektowane instalacje elekiryczne nie powodujg koniecznosci wzrostu mocy
przytgczeniowej obiektu.

6.2. Obliczenia zabezpieczen, przekrojow przewodow i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
- Spadki napiecia we wszystkich obwodach sg w granicach dopuszczalnych tj. 5%.
- Koordynacja urzadzeh zabezpieczajgcych z przewodami oraz skutecznosc
samoczynnego wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-
4-41:2009, PN-HD 60364-4-43:2012, PN-HD 60364-5-52:2012 i PN-EN

60038:2012.

o) oy s a £

= g © _ 8 - £z

T3 T T s g1 8 |®e ¥ |58 8 |~ ©
8 |82 (8| £ |§|S2 5| 3 [E|Ev|E|E| 0 ||q|s

T 8 g < > c |8 |3 o & |3 a |-

Gl Gl g = o &

N < & e a

kW mm2| m U% A A A A om

RG 20 04 093] YDYzo3x [ 15| 20 [037 1,9 10| 19 276 | 062
RG 21 04 093] YDYzo3x [15] 30 [o056 1,9 10] 19 276 093
RG 22 04 093] YDYzo3x [15] 20 [037 1,9 16 19 276 062
RG 23 04 (093] YDYzo3x [ 15[ 20 [0,37 1,9 16 | 19 276 | 062
RG 24 04 [093] YDYzo3x [25] 40 [o045 1,9 16 19 276 074
RG 40 20 093] YDYzo3x [25] 25 [140] 94 16| 25 36,3 | 046
RG 41 20 (093] YDYzo3x [25] 20 [1,12 9,4 16| 25 363 ] 037
RG 42 50 (093] YDYzo5x [25] 25 [o058 738 16| 46 66,7 | 046
RG 50 20 093] YDYzo3x [25] 20 [112 9,4 16| 25 36,3 | 037
RG 51 20 (093] YDYzo3x [ 25| 25 [140] 94 16| 25 363] 046
RG 52 20 093] YDYzo3x [25] 30 [168 9,4 6] 25 36,3 | 0,56
RG 53 20 093] YDYzo3x [25] 20 [112 9,4 16| 25 36,3 | 037
RG 54 20 093] YDYzo3x [ 25| 40 [224] 94 16| 25 363 | 074
RG 55 20 (093] YDYzo3x [25] 20 [1,12 9,4 16| 25 363 ] 037
RG 60U | 50 093] YDYzo5x [ 25 20 [046 78 16| 46 66,7 | 037
RG 100 20 093] YDYzo3x [25] 30 [168 9,4 16| 25 36,3 | 056
RG 101 20 (093] YDYzo3x [25] 20 [112 9,4 16| 25 363 ] 037
RG 102 20 093] YDYzo3x [25] 20 [112 9,4 6] 25 363 037
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7. Obliczenia natezenia oswietlenia

7.1. Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALuUX.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model
krzywych rozsytu s$Swiatla konkretnych opraw oswietleniowych odpowiadajacych
swoim ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawnosci,
ksztaftu i wspofczynnika oddawania barw

Obliczenia wykonano w oparciu normy: PN-EN 12464-1:2012, PN-EN 12464-2:2014.
Do obliczen przyjeto wspoétczynnik planu konserwaciji - 0,8.

Nr ref.
as . wg PN-
E(;m. NEPRTE [onmliEs ez ‘p’)\gynﬁ?eksozsc(;enia (Enr(])r[rlnx.]) E)sb:.)[b(] a%rm.) ti)obl.) 551464
1:2012
PIWNICA
1. Magazyn 1 2,0m 100 228 04 |065| 5.4.1
2. Magazyn 2 2,0m 100 191 04 |067| 541
3. Magazyn 3 2,0m 100 193 0,4 |0,59 541
4. Magazyn 4 2,0m 100 228 04 |064]| 541
PARTER
1.2 Sala 3,1m 300 534 0,6 |0,66| 5.36.1
1.3 |Sala gimnastyczna 3,1m 300 509 0,6 |0,65]|5.36.24
14 Magazyn 3,1m 100 159 0,4 |0/48| 5.4.1
15 |Szatnia 3,1m 200 224 04 |082]| 524
1.6 | WC dla niepetnosprawnych 2,6m 200 353 04 |058]| 5.2.4
1.7 | WC dla niepetnosprawnych 2,6m 200 349 04 |040| 524
1 PIETRO
2.1 | Korytarz 2,61m 100 143 04 |054]| 511
2.2 Korytarz 2,61m 100 182 0,4 0,71| 5.1.1
2.3 Sala do chemii 2,73m 500 734 0,6 0,61 | 5.36.9
2.4 | Zaplecze sali do chemii 2,73m 100 236 04 |042]| 541
2.6 Sala komputerowa 2,75m 300 507 0,6 |0,62|5.36.13
2.7 | Zaplecze sali komputerowej 2,75m 100 309 04 |089| 54.1
KLATKA SCHODOWA
0.1 Klatka schodowa do piwnicy 2,8m 100 iig 04 [041| 51.2
11 Klatka schodowa na pietro 2,8m 100 196 0,4 [048| 51.2
217 0,67
122 0,40
2.1 rfilgttjki?/tk jvflg"dowa ha  poddasze 2,8m 100 | 131 | 04 |045| 512
194 0,52
227 0,42
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7.2. Obliczenia natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALuXx.

Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto matematyczny model
krzywych rozsylu swiatla konkretnych opraw osSwietleniowych odpowiadajgcych
swoim ksztattem projektowanym oprawom oswietleniowym w zakresie sprawnosci,
ksztattu i wspofczynnika oddawania barw

Obliczenia wykonano w oparciu norme PN-EN 1838:2013.

: . Wyspkoéé .| En[IX] Esr [Ix] Emin/Emax | Emin/Emax
I ot | NIl it e zisillel [penniEEA e (normatywne) | (obliczone) | (normatywne) | (obliczone)
PIWNICA
1. |Magazyn 1 2,0m 1 5,48 0,025 0,27
2. Magazyn 2 2,0m 1 6,53 0,025 0,15
3. Magazyn 3 2,0m 1 7,29 0,025 0,17
4. Magazyn 4 2,0m 1 5,31 0,025 0,25
PARTER
12 |sala 3,1m 1 577 0,025 0,33
1.3 | Sala gimnastyczna 3,1m 1 5,09 0,025 0,25
1.4 | Magazyn 3,1m 1 7,85 0,025 0,45
1.5 | Szatnia 3,1m 1 5,79 0,025 0,66
1.6 |wC dial s 6m 1 6,94 0,025 0,79
niepetnosprawnych
1.7 |wc dial s 6m 1 7,19 0,025 0,82
niepetnosprawnych
1 PIETRO
2.1 |Korytarz 2,61m 1 8,94 0,025 0,37
2.2 | Korytarz 2,61m 1 8,54 0,025 0,69
2.3 | Sala do chemii 2,73m 1 5,23 0,025 0,19
2.4 | Zaplecze sali do chemii 2,73m 1 8,23 0,025 0,37
2.6 | Sala komputerowa 2,75m 1 6,16 0,025 0,25
07 |Z3plecze sall| 5 76m 1 11,3 0,025 1
komputerowej
KLATKA SCHODOWA
0.1 |Klatka —schodowa do|, g, 1 8,17 0,025 0,44
piwnicy
11 |Klatka  schodowa naj, g, 1 817  |0,025 0,63
pietro
01 |Klatka ~schodowa ma|, g, 1 6,02  |0,025 0,63
poddasze nieuzytkowe
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8. Szacunkowe zestawienie materiatow

Lp. [ Nazwa [ Oznaczenia [llosé
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnica Gtéwna RG
1 zestawienie zgodnie z rys. E20 RG 1kpl.
GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY
G’fowny Pgnkt Dyst'rybucyjny GPD GPD 1kpl.
zestawienie zgodnie z rys. E22
Materialy pomocnicze - 1kpl.
INSTALACJA OSWIETLENIOWA
A - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine SlimDownlight DN145C D217 1xLED20S/840,
4. zrédto Swiatta LED, strumien $wietiny 2100Ilm, 21W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. | A 20 szt.
PHILIPS lub réwnowazna.
B - Oprawa o$wietleniowa typu CorelLine RC132V G5 PSU W60L60 OC 36S/840 NO
5. 1x36S/840, zrédto $wiatta LED, strumien $wietlny 3600Im, 28,5W, montaz wpuszczany, | B 7 szt.
230VAC, prod. PHILIPS lub réwnowazna.
C - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSD W60L60 OC 48S/840 NO
6. 1x48S/840, zrédio $wiatta LED, strumien Swietiny 4800Im, 40W, montaz wpuszczany, | C 25 szt.
230VAC, prod. PHILIPS lub réwnowazna.
D - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine Batten BN126C PSD L1200 LED41S/840 NO
7. 1XLED41S/840, zrédto Swiatta LED, strumien swietlny 4100Im, 34W, montaz wpuszczany, | D 2 szt.
230VAC, prod. PHILIPS lub réwnowazna.
E1 - Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC R M2 lub réwnowazna
8. ze zrodtem $wiatta LED, strumien $wietlny 288Im, 230VAC, IP20, wyposazona w minimum | E1 6 kpl.
1-godzinny modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.
E2 - Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC R M5 lub réwnowazna
9. ze zrodtem $wiatta LED, strumien $wietlny 555Im, 230VAC, 1P20, wyposazona w minimum | E2 19 kpl.
1-godzinny modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.
Ewe - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC E E1P Iub
rébwnowazna ze zrédtem $wiatta LED, moc 1W, luminancja >500cd/m , 230VAC, 1P20,
10. wyposazona w minimum 1-godzinny modut bateryjny, praca na ciemno , do montazu | Ewe 1 kpl.
nasciennego. Oprawa z piktogramem, przeznaczona do wskazania zmiany kierunku drogi
ewakuacyjnej.
Ez - Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S M2 COLD Ilub
rbwnowazna ze zrédtem $Swiatta LED, strumien $wietiny 241lm, 230VAC, IP65,
11. wyposazona w minimum 1-godzinny modut bateryjny, praca na ciemno, przystosowana do | Ez 1 kpl.
pracy w temperaturze -15°C : +40°C do montazu $ciennego 10-20cm nad wyjsciem
ewakuacyjnym.
12. Z — wypust pod oprawe o$wietlenia zewnetrznego Z 1 szt.
13. Y - wypust o$wietleniowy pod kinkiet (zakonczony 3-biegunowa kostkg instalacyjng) Y 2 szt.
14. NP — n/t, IP20, 10A, 250V~ NP 1 szt.
15. tgcznik oswietleniowy 1-biegunowy pi/t, IP20, 10A, 250V~ - 8 szt.
16. ¥ gcznik oswietleniowy 1-biegunowy pit, IP44, 10A, 250V - 2 szt.
17. tacznik o$wietleniowy 2-biegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 1 szt.
18. tgcznik oswietleniowy schodowy podwadjny p/t, IP20, 10A, 250V~ - 2 szt.
19. t gcznik oswietleniowy schodowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 8 szt.
20. tacznik o$wietleniowy krzyzowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 2 szt.
21. tgcznik oswietleniowy trojbiegunowy p/t, IP20, 10A, 250V~ - 2 szt.
22. Materiaty pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
INSTALACJA SILOWA | GNIAZD WTYKOWYCH
23. Gniazdo wtykowe podwojne 1-fazowe, p/t, IP20, 16A, 250V~ - 35 szt.
24. Gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne, 1-fazowe, p/t, IP44, 16A, 250V~ - 3 szt.
25. PEL-1 - 4x gniazdo RJ45 CAT 6, 4x gniazdo DATA 230V, 2 x 230V PEL-1 12kpl.
26. Materiaty pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA
27. Bednarka ze stali nierdzewnej FeZn 25x4mm - 15m
28. ZK — Ztacze Kontrolne w wykonaniu do gruntu - 4 szt.
29. Uziom pionowy stalowy ocynkowany ogniowo @16 6m - 4 kpl.
30. Gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych GSPW - 1 kpl.
31. Materiaty pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
32. Drut FeZn®8mm - 200 m
33. Ztgcze kontrolne w wykonaniu podtynkowym ZK 4 kpl.
34. Ztacze skrecane - 10 kpl.
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35. Iglica ggsiorowa h=0,5m - 2 kpl.
INSTALACJA NISKOPRADOWA LAN
36. PEL-1 - 2x gniazdo RJ45 CAT 6, 2x gniazdo DATA 230V ujete w pkt 36 zestawienia
37. Gniazdo LAN kat. 6 - 4 szt.
38. Gniazdo HDMI - 4 szt.
39. Przewod UTP 4x2x0,5 kat. 6 - -
40. Przewdd LgY 1x16mm2 - 30m
41. Rurka instalacyjna z tworzywa ®32 - -
42. Materiaty pomocnicze (rurki ostonowe, ztgczki, peszle, koncowki, zaciski i i itp.) - 1 kpl.
INSTALACJA SYSTEMU PRZYZYWOWEGO
43. FEH2001 - Sygnalizator lub réwnowazny - 2 szt.
44. FLM1000 - Transformator lub réwnowazny - 2 szt.
45. FAP3002 - Wytgcznik pociggowy lub réwnowazny - 2 szt.
46. FAP2001 - Przycisk z lampka lub réwnowazny - 2 szt.
47. Materiaty pomocnicze (rura peszel, ztgczki, zaciski i itp.) - 1kpl.
KABLE | PRZEWODY
48. Kabel elektroenergetyczny 5xLgY 25mmz2, 0,45/0,75kV 20m
49. Przewdd instalacyjny YDYZo 3(4)x1,5mm2, 0,6/1kV - 600m
50. Przewdd instalacyjny YDYZo 3x2,5mm?2, 0,6/1kV - 500m
51. Przewdd instalacyjny YDYZo 5x2,5mm2, 0,6/1kV - 30m
52. Przewdd instalacyjny YDYZo 5x4mm2, 0,6/1kV - 30m
53. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu PWP - 1 szt.
54. Kabel elektroenergetyczny (N)HXH-J FE180/E90 5x2,5mm?2 - 20m
55. Wytacznik gtéwny budynku WGB - 1 szt.
56. Materialy pomocnicze - 1 kpl.
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Branza:

ELEKTRYCZNA

9. Zataczniki

9.1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szczecin, 1 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéow, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

-~

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

a ‘
Q 2 L\':_m;_ \-3 <
mgr inz. Mieczyslaw Ottarzewski
Przewodniczacy OKK  /

I Ao

mgr ihz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK

; . —

| l A {
vV v
prof. dr hab. inz. Wlai;lys%aw Szaflik
Czlonek OKK

|
\\

\
|

Otrzymujg:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szezecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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9.2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego.

Ll

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatidewicz 'J\ i ———

mgr inz. Gustaw Kordas

// Q/\ '.\ /
. . Al (/]
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik y resessi]

Otrzymuija:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. $rednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0KK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zaKkresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1Y)

| 2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

| ’

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

By, s B e

mgr inz. Andrzej Gatldewicz

megr inz Gustaw Kerdas AW o
e

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik .../
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Branza:

9.3. Przynaleznosé¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta.

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-L4E-75M-GTF *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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9.4. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa sprawdzajacego.

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-T5T-3YM-FLJ *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI o nhumerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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LEGENDA:

B — Projektowana linia kablowa nN 0,4kV
_c'>_ llos¢ projektowanych linii kablowych

-==——==-  Kabel uktadany w rurze ostonowej DVK@50

Nr deial

UWAGI:

1. Linie kablowe 0,4kV uktada¢ zgodnie z opisem branzy elekirycznej.
2. Kabel wprowadzany do zlacza zabezpieczy¢ rurg ostonowa DVK@50
3. Wejscie kabla do budynku zabezpieczy¢ masg uszczelniajgcg, np. prod. Hilti/Promat.

Piotr Majchrzak

Wspotrzedne przebiegu sieci
proj. linii kablowej 0,4kV
PKT X Y
E01]| 5955085.16 | 5452609.77

7
/b, Glowny budynek gimnazjum
36

B Przebudowywan

budynek gimnazjum
Istn. linia kablowa nN 0.4kV /a
Proj. wylacznik gidwny budynku WGB
(szafa kablowa SK4)

—T

<> PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222

PROJEKT
Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie.

LOKALIZACIA
Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno

INWESTOR
iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno

RYSUNEK
EO1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

mgr inz. Piotr Majchrzak
upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
mgr inZ. Dawid Witamborski M
/" |upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15

/" | OPRACOWUIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA P(@;
2k

783/45

Bp

J mgr inz. Kamil Rudzki

B

ETAP PROJEKTU DATA

783/46 PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
4 Elektryczna 1:500

olfol
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LEGENDA:

UWAGI - INSTALAGJE OSWIETLENIOWE:

1.

o~ w

Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na $cianach i sufitach, w
rurkach ochronnych w posadzce.

£aczniki oswietleniowe montowac na wysokosci ~120cm od poziomu
podtogi.

Pozostale tgczniki monotwaé na wysokosci opisanej na rysunku.
Objasnienia symboli i oznaczer zgodnie z legenda.

Zachowat¢ koordynacje instalacii elektrycznej z pozostatymi
instalacjami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przej$cia przewodéw przez Sciany i stropy stanowigce przedzielenie
pozarowe zabezpieczy¢ w spos6b chronigcy przed
rozprzestrzenianiem si¢ ognia.

Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym:

samoczynne wylgczenie zasilania,

wytgezniki réznicowopradowe oraz potgczenia wyréwnawcze.

Jesli na planie nie podano wysokosci zwieszenia oprawy, nalezy
zamontowac jg natynkowo.

Uktad sieci: TN-C (zasilanie budynku),

TN-S (zasilanie instalacji odbiorczych).
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A - Oprawa o$wietieniowa typu CoreLine SimDownlight DN145C D217 1xLED20S/840,
Zrodio Swiatta LED, strumien Swietiny 2100im, 21W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub rdwnowazna.

B - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSU W60L60 OC 365/840 NO 1x365/840,
rédlo $wiatta LED, strumien éwietiny 3600im, 28,5W, montaZ wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub réwnowazna.

C - Oprawa o$wietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSD W60L60 OC 485/840 NO 1x485/840,
zrodio $wiatta LED, strumien Swietiny 4800Im, 40W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub rownowazna.

D - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine Batten BN126C PSD L1200 LED415/840 NO 1xLED415/840,
2ré6dio $wiatta LED, strumient $wietiny 4100im, 34W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPSIub réwnowazna.

E1 - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu
strumiert $wietlny 288Im, 230VAC, IP20, wyposazona

modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.

E2 - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu
strumien $wietiny 555Im, 230VAC, IP20, wyposazona

modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.
Ewe - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC E E1P lub réwnowazna ze zrédiem $wiatta LED,

moc 1W, luminancja ;%m’ 230VAC, IP20, wyposazona w minimum 1-godzinny
modut bateryjny, praca na ciemno , do montazu nasciennego.
Oprawa z piktogramem, przeznaczona do wskazania zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej.

Ez - Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego typu
strumien: $wietiny 241Im, 230VAC, IP65, wyposazona

przystosowana do pracy w temperaturze -15°C : +40°C do montazu $ciennego 10-20cm nad wyjéciem ewakuacyjnym.

tacznik oswietleniowy 1-biegunowy pit, P20, 10A, 250V~
tacznik oswietleniowy Swiecznikowy pit, IP20, 10A, 250V~

tacznik oswietleniowy 1-biegunowy pit, hermetyczny, IP44, 10A, 250V~

Lacznik oswietleniowy schodowy podwajny pit, IP20, 10A,
tacznik oswietleniowy schodowy pit, IP20, 10A, 250V~
Lacznik oswietleniowy krzyzowy pit, IP20, 10A, 250V~
Lacznik o$wietleniowy tréjbiegunow ph, IP20, 10A, 250V~

Wypust oéwietlenia zewnetrznego pod oprawe zakoficzony kostkg

izolacyjng

Modut z lampa sygnalizacyjng 3 kolory, montowany nad drzwiami

Przycisk przywotawczo-odwolawczy (PPK)
FAP3002 - Wylacznik pociagowy lub rownowazny

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu PWP

Wymagane natezenie oSwietlenia w pomieszezeniu zgodnie
z normg PN-EN 12464-1:2012

Rozdzielnica / nr obwodu

Rozdzielnica Giéwna RG

NP - Oprawa oéwietleniowa - numer policyjny, min. IP 44

ONTEC R M2 lub réwnowazna ze Zrédlem $wiatta LED,
w minimum 1-godzinny

ONTEC R M5 lub réwnowazna ze Zrédiem $wiatta LED,
w minimum 1-godzinny

ONTEC S M2 COLD lub réwnowazna ze zrédlem éwiatta LED,
w minimum 1-godzinny modut bateryjny, praca na ciemno,

250V~

PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA

BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
PROJEKT

Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie.

LOKALIZACIA
Pl. Zwyciestwa 6 72-002 Nowe Warpno

INWESTOR
iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno
RYSUNEK

EO2 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWE! - RZUT PIWNICY

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

mgr inZ. Piotr Majchrzak
upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

mgr inz. Dawid Witamborski Q))L__Q}-&

upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15
PODPIS
24

OPRACOWUIJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Kamil Rudzki

ETAP PROJEKTU DATA

PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
Elektryczna 1:80

offoll




LEGENDA:

é A - Oprawa o$wietieniowa typu CoreLine SimDownlight DN145C D217 1xLED20S/840,
B Zrodio Swiatta LED, strumien Swietiny 2100im, 21W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub rdwnowazna.
B - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSU W60L60 OC 365/840 NO 1x36S/840,
E-01 \/ rédlo $wiatta LED, strumien éwietiny 3600im, 28,5W, montaZ wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub réwnowazna.
C

C - Oprawa o$wietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSD W60L60 OC 485/840 NO 1x485/840,
zrodio $wiatta LED, strumien Swietiny 4800Im, 40W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub rownowazna.

D D - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine Batten BN126C PSD L1200 LED415/840 NO 1xLED415/840,
2ré6dio $wiatta LED, strumient $wietiny 4100im, 34W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPSIub réwnowazna.

E1 - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC R M2 lub réwnowazna ze Zrédiem wiatta LED,

8. strumiert $wietiny 288Im, 230VAC, IP20, wyposazona w minimum 1-godzinny

< modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.
) E2 - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC R M5 lub réwnowazna ze Zzrédlem $wiatta LED,

strumier: Swietiny 555Im, 230VAC, IP20, wyposazona w minimum 1-godzinny

15 modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.

Ewe - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC E E1P lub réwnowazna ze zrédiem $wiatta LED,
1> <! moc 1W, luminancia >¥a%, 230VAC, IP20, wyposazona w minimum 1-godzinny

i ‘ modut bateryjny, praca na ciemno , do montazu nasciennego.
. - . . Oprawa z piktogramem, przeznaczona do wskazania zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej.
Projektuje sie skucie posadzki 13 cm = o
jertule sie P - 20014 C 600N (I tka schodowa Ez - Oprawa awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S M2 COLD lub réwnowazna ze zréclem éwiatia LED,
= A = | B B g Ap SN =g 1 strumien $wietiny 241Im, 230VAC, IP65, wyposazona w minimum 1-godzinny modut bateryjny, praca na ciemno,
WC dla niepetnosprawnych S0 | 3@ A oy 9 \ o 2y = A Sa przystosowana do pracy w temperaturze -15°C : +40°C do montazu §ciennego 10-20cm nad wyjsciem ewakuacyjnym.
1.7 o p =y ) A it
A:5,2 m? . *Y)(‘ al o2 N a 4 RGI21 RG] vg ol tacznik oéwietleniowy 1-biegunowy prt, IP20, 10A, 250V~
4Eg ‘;"2215“‘ — ~" acznik oéwietieniowy $wiecznikowy ph, IP20, 10A, 250V~
5 B g , [ ; } l ; ; & kacznik o$wiefieniowy 1-biegunowy pit, hermetyczny, IP44, 10A, 250V~
I — " P . "
WC dla niepetnosprawnych ] 0 hyom 380 VOA Lacznik oswietleniowy schodowy podwdjny p/t, IP20, 10A, 250V~
1.6 A ‘ — ¥ Gt ° tacznik oswietleniowy schodowy pit, IP20, 10A, 250V~
A:57 m’ R §? ‘3‘_ = . RG2T RG/21 § tacznik owietleniowy krzyzowy plt, IP20, 10A, 250V~
) L o NS A
A-04 Do, RS 50 - \ e g A-04 Aol Lacznik oSwietleniowy tréjbiegunow pft, P20, 10A, 250V~
D — | — =
‘mé‘:"m" J B oo RG/20 \E'A 21 @_ Wypust oéwietlenia zewnetrznego pod oprawe zakoficzony kostka
i - 3 izolacyjn
Seafa | T -~ 7 § 4 X > go — ‘Wejécie do kond. podziemnej na
5000 N "/%i 2,7 m 0! § ! Modut z lampa sygnalizacyjng 3 kolory, montowany nad drzwiami
X ‘ o !
< — ; o 1001 Przycisk przywotawczo-odwolawczy (PPK)
(=) T T T
u ¢ N A FAP3002 - Wylgcznik pociggowy lub réwnowazny
Szatnia RG22 / ) I — Drabinki Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu PWP
1.5 hogm=333 | c c hpom=313 7001 Wymagane natezenie oéwietlenia w pomieszczeniu zgodnie
A:72 m = C c Znommg PN-EN 12464-1:2012
\ \ 8 ] g g B RG/10 Rozdzielnica / nr obwodu
[100Ix] "G ) R =57 | I%] Rozdzielnica Glowna RG
al / \ NP - Oprawa oéwietleniowa - numer policyjny, min. IP 44 .
L NP PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
RGR2 BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
h www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
7y N RG/22 RG/22 -
PROJEKT
) T | Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
RO ¢ c c C Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
g g g g Warpnie.
L
RG22 RG22 RGIZ2 ; LOKALIZACIA
Magazyn 0 S:I: g"% ggtyczna L Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno
1.4 .
. 2 ‘ A:50,6 m? INWESTOR
A:13 m 300|X ' — iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno
‘ RYSUNEK
NP 3 g ]
RG/29.1 V : : i : i . : E03 - PLAN INSTALACH OSWIETLENIOWEI - RZUT PARTERU
UWAGI - INSTALACJE OSWIETLENIOWE: ' PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
1. Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na $cianach i sufitach, w mer inz. Piotr Majchrzak
rurkach ochronnych w posadzce. ) upr. nr: ZAP/0125/POOE/13
2, £aczniki oswietleniowe montowac na wysokosci ~120cm od poziomu o
podiogi. < SPRAWDZAIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
3. Pozostale tgczniki monotwaé na wysokosci opisanej na rysunku. < mgr inz. Dawid Witamborski 0 g Q Q
4, Objasnienia symboli i oznaczer zgodnie z legenda. upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15
5. Zachowat¢ koordynacje instalacii elektrycznej z pozostatymi -
instalacjami zgodnie z obowiazujacymi przepisami. OPRACOWUIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA | POREIS
6.  Przejécia przewodéw przez Sciany i stropy stanowigce przedzielenie mgr in2. Kamil Rudzki b
pozarowe zabezpieczy¢ w spos6b chronigcy przed
rozprzestrzenianiem sig ognia. ETAP PROJEKTU DATA
7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym: PT Marzec 2024
samoczynne wylaczenie zasilania, BRANZA SKALA
wytaczniki réznicowopradowe oraz polgczenia wyrwnawcze. Elektryczna 1:80
8. Jesli na planie nie podano wysokosci zwieszenia oprawy, nalezy E-03 / -
zamontowac jg natynkowo. o

9. Uktad sieci: TN-C (zasilanie budynku), 1
TN-S (zasilanie instalacji odbiorczych). ‘O




LEGENDA:

é A - Oprawa o$wietieniowa typu CoreLine SimDownlight DN145C D217 1xLED20S/840,
B Zrodio Swiatta LED, strumien Swietiny 2100im, 21W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub rdwnowazna.

B - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSU W60L60 OC 365/840 NO 1x365/840,
rédlo $wiatta LED, strumien éwietiny 3600im, 28,5W, montaZ wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub réwnowazna.

E-01 V/

C - Oprawa o$wietleniowa typu CoreLine RC132V G5 PSD W60L60 OC 485/840 NO 1x485/840,
zrodio $wiatta LED, strumien Swietiny 4800Im, 40W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPS lub rownowazna.

D D - Oprawa oswietleniowa typu CoreLine Batten BN126C PSD L1200 LED415/840 NO 1xLED415/840,
2ré6dio $wiatta LED, strumient $wietiny 4100im, 34W, montaz wpuszczany, 230VAC, prod. PHILIPSIub réwnowazna.

/ A-03

E1 - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC R M2 lub réwnowazna ze Zrédiem wiatta LED,
strumiert $wietiny 288Im, 230VAC, IP20, wyposazona w minimum 1-godzinny
modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.

E2 - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC R M5 lub réwnowazna ze Zzrédlem $wiatta LED,
strumier: Swietiny 555Im, 230VAC, IP20, wyposazona w minimum 1-godzinny
modut bateryjny, praca na ciemno, do montazu nastropowego/dostropowego.
Ewe - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC E E1P lub réwnowazna ze zrédiem $wiatta LED,
moc 1W, luminancja ;%m’ 230VAC, IP20, wyposazona w minimum 1-godzinny
Zaplecze sali komp. modut bateryjny, praca na ciemno , do montazu nasciennego.
2.6 Oprawa z piktogramem, przeznaczona do wskazania zmiany kierunku drogi ewakuacyjnej.
A2 m? Ez - Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego typu ONTEC S M2 COLD lub réwnowazna ze zrédlem $wiatta LED,
strumien $wietiny 241Im, 230VAC, IP65, wyposazona w minimum 1-godzinny modut bateryjny, praca na ciemno,
! przystosowana do pracy w temperaturze -15°C : +40°C do montazu $ciennego 10-20cm nad wyjéciem ewakuacyjnym.
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=1 RG/23
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tacznik oswietleniowy 1-biegunowy pit, P20, 10A, 250V~

Sala komputerowa

26 GI23
A: 39,6 m?

tacznik oswietleniowy Swiecznikowy pit, IP20, 10A, 250V~
tacznik oswietleniowy 1-biegunowy pit, hermetyczny, IP44, 10A, 250V~
Lacznik oswietleniowy schodowy podwdjny p/t, IP20, 10A, 250V~

tacznik oswietleniowy schodowy pit, IP20, 10A, 250V~

00 A-04
RGIZ3 RGIZ3 <A Es

l2 4I
vaers

A-04

Lacznik oswietleniowy krzyzowy pit, IP20, 10A, 250V~
Lacznik o$wietleniowy tréjbiegunow ph, IP20, 10A, 250V~

Wypust oéwietlenia zewnetrznego pod oprawe zakoficzony kostkg
izolacyjng

RG/21

z

& B

A Modut z lampa sygnalizacyjng 3 kolory, montowany nad drzwiami
S\ 18620625 RG/23 "7 6 Ve .
- J) & RG/23 Przycisk przywotawczo-odwolawczy (PPK)

N 7 Korytarz N e Korytarz I . .
L 2 L —2, . 16' FAP3002 - Wylacznik pociagowy lub réwnowazn
hom=263 El 157 i _Re'?ﬁésl 1 yiacznik pociagowy y

. . SWEE %4\#’—‘?—
1 - o /}23%4; 5 W j rw ¢ D]
il

‘g %L 3] - zm ﬁ ﬁ

hpom=273 NP - Oprawa oswietleniowa - numer policyjny, min. IP 44 )
PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA

RG/24 s : C € NP BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
4! 5! www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
O 22"

RG/24 RG/24
RG24 RG/24 PROJEKT
RG24 Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym

5 : = T
] 1

/ E-04
RG/23 RG/23

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu PWP

Wymagane natezenie oSwietlenia w pomieszezeniu zgodnie
z normg PN-EN 12464-1:2012
Rozdzielnica / nr obwodu
[H Rozdzielnica Giéwna RG
RG

= T
g 3
X

| —
3
(]
=
o

124

Zaplecze sali chem. Sala do chygnii o4 5 LOKALIZACJA
o I |
2 2.3 Lo Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno

A . RO RG24 B
— INWESTOR
L‘:E‘:E‘ L‘:E‘:E‘ L‘:E‘:E‘ L‘:E‘:E‘ iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno

RYSUNEK

[&;]
1

EO4 - PLAN INSTALACI OSWIETLENIOWES - RZUT | PIETRA

UWAGI - INSTALACJE OSWIETLENIOWE: . PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

1. Instalacje elektryczne w wykonaniu p/t na $cianach i sufitach, w
rurkach ochronnych w posadzce.

2, £aczniki oswietleniowe montowac na wysokosci ~120cm od poziomu

podiogi. SPRAWDZAIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

Pozostale tgczniki monotwaé na wysokosci opisanej na rysunku. mgr inz. Dawid Witamborski

Objasnienia symboli i oznaczer zgodnie z legenda. upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15 Q)}{a_ﬂufa

Zachowat¢ koordynacje instalacii elektrycznej z pozostatymi -

instalacjami zgodnie z obowiazujacymi przepisami. OPRACOWUIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA | PODPIS

6.  Przejécia przewodéw przez Sciany i stropy stanowigce przedzielenie mgr in2. Kamil Rudzki b
pozarowe zabezpieczy¢ w spos6b chronigcy przed
rozprzestrzenianiem sig ognia. ETAP PROJEKTU DATA

7. Ochrona przed poraZeniem pradem elekirycznym: il Marzec 2024
samoczynne wylgczenie zasilania, E-03 A\ BRANZA SKALA
wytaczniki réznicowopradowe oraz polgczenia wyrwnawcze. Elektryczna 1:80

8. Jesli na planie nie podano wysokosci zwieszenia oprawy, nalezy -
zamontowac jg natynkowo.

9. Uktad sieci: TN-C (zasilanie budynku), 1
TN-S (zasilanie instalacji odbiorczych). ‘O

mgr inZ. Piotr Majchrzak
upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

A-03

o~ w




E-04

ZK w wykonaniu

do grunty
(ew. podtynkowym)

Przewdd uziemiajacy
bednarka FeZn
25x4mm

Uziom piono

Szczegot A

Zwdd poziom
drut FeZn @8mm ‘: E
Przewdd odprowadzajgcy
drut FeZn @8mm
Potaczyé ze zwodem poziomym

Rura instalacyjna odgromowa
Zlgcze kontrolne

A-04

A-04

E-01\/
m
Q
<
L1
{(x2RG/A1 ~(x2RrGit
hgom=200
£
£ —t;neuz
RG/M41x2
~(x2RGi41 H(x2RG/41

RG/I41x2

RG/41x.

31

Szczegét B

Giéwna szyna polgczert

WYy S 50800000

Przew6d odprowadzaj:
drut FeZn 28mm

Zigeze kontroine
ZK w wykonaniu do

Przewdd uziemiajgcy
bednarka FeZn

A-03

Puszka scienna
wym. montazowy:
230x210x75mm

UWAG! - INSTALACJE SIEOWE | GNIAZD WTYKOWYCH:

1.
2.

Instalacje Y W wyk iu pft na £ci i sufitach
oraz w rurkach ochronnych w posadzce.
Montaz gniazd wtykowych na wysokosci 30cm, w miejscu aneksu
kuchennego na wysokosci ~110cm i tazienek na wysokosci ~140cm nad
podioga. Zasilanie lodowki 0,3m.
Wykonaé polgczenia wy gléwne i mie};
- przewody ochronne wprowadzone do fazienek,
- wszystkie elementy przewodzace.
Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legenda.
Zachowaé koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przojscia przewod6w przez $ciany i stropy stanowigee przedzielenie

Z b y¢ w sposcb chronigcy przed rozprzestrzenianiem

faczge ze sobg:

sle ognla.
Ochrona przed porazeniem pradem elekiryeznym: samoczynne
wytaczenie zasilania, wytgezniki réZnicowopradowe oraz potaczenia
wyréwnawcze,

Uktad slecl: TN-S (zasllanle budynku), TN-S (Instalacle odblorcze).

LEGENDA.

{ Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, pit,
IP20, 16A, 250V~
Gniazdo wiykowe podwdjne 1-fazowe, pit,
A2 a0, 16a, 2501~
‘KC Gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne,
1-fazowe, pit, IP44, 16A, 250V~
‘K Gniazdo wtykowe pojedyncze 3-fazowe, nit,
IP44, 16A, 400V~
PEL-1 - 2x gniazdo RJ45 CAT 6, 4x gniazdo 230V DATA,
PEL1 2x gniazdo 230V

DVK50
Rura ostonowa DVK50

RG/10  Rozdzielnica / Numer cbwodu

LAN [+ Podwéjne gniazdo LAN

HOMI 3 Gniazdo HDMI

GSPW
[0000] Gtéwna szyna polgczen wyréwnawczych

==  Rozdzielnica Gtéwna RG
———  Proj. linia kablowa nN 0,4kV
PWP
Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu PWP

GPD GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

PEL-1
(wykonanie $cienne):
4x 230V dedykowane z kluczem+
4x RI45 (LAN) + 2x 230V

VE
@0

Puszka scienna
wym. montazowy:
230x210x75mm

PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA

BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
PROJEKT

Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie.

LOKALIZACIA
Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno

INWESTOR
iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno
RYSUNEK

EO05 - PLAN INSTALACII SIHOWEI | GNIAZD WTYKOWCYH

- RZUT PIWNICY

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

mgr inZ. Piotr Majchrzak
upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

mgr inz. Dawid Witamborski M

upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15
OPRACOWUJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
2k

mgr inz. Kamil Rudzki

ETAP PROJEKTU DATA

PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
Elektryczna 1:80

olfol




Puszka scient
. montazowy: LEGENDA:
230x210x75mm —_—
UWAGI - INSTALACJE SItOWE | GNIAZD WTYKOWYCH; < Gniazdo wykowe pojedyncze 1-fazowe, pit,
1. Instalacie elekiyczne wwykonaniu plt na i suftach IP20, 16A, 250v~
oraz w rurkach ochronnych w posadzce. : . r
2. Montaz gniazd wtykowych na wysokosci 30cm, w miejscu aneksu {xZ g;lgz ?gszggUS podwéjne 1-fazowe, pi,
kuchennego na wysokosci ~110cm i tazienek na wysokosci ~140cm nad ’ '
podioga. Zasilanie lodowki 0,3m. : ¢
3 Vo s wybwnoncazgone o, e 504 ¢ Gztowtykaue pojdynczs, emetyzne,
- przewody ochronne wprowadzone do fazienek, , pIt, : g
- Wszystio elomenty przewodzace. Gniazdo wiykowe pojedyncze 3-fazowe, nit
4. Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legenda. Wty pojedy P
5. Zachowaé koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami |P44: 16Aa 400V~
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. M. f :
o 6. Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy stanowigce przedzielenie PEL 1 2x gniazdo RJA5 CAT 6, 4x gniazdo 230V DATA,
< poz bezpieczy¢ w sposcb chronigey przed rozprzestrzenianiem PEL-1 2x gniazdo 230V
Istn. linia kablowa nN 0,4kV :)Iﬁh ognla. o dom lkiy
) . 7. rona przed porazeniem pradem elektrycznym: samoczynne DVK50
Proj. wytacznik giwny budynku WGB wylaczenie zasilania, wytgczniki r6znicowopradowe oraz polaczenia Rura ostonowa DVK50
(szafa kablowa SK4) S ZCcZe é’ B wyrownawcze,
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu g 8. Uklad slecl: TN-S (zasllanle budynku), TN-S (Instalacle odblorcze). RG/10 Rozdzielnica / Numer cbwodu
5xLgY 25mm2 - 0,6/1kV, zasilanie RG z WGB.
— i - Lovonda: LANCJ-  Podwdjne gniazdo LAN
N ) ) S , HDMI 3~ Gniazdo HDMI
Projektuje sie skucie posadzki 13 cm T — L - - Zwéd poziomy: drut FeZn Rémm GSPW
’ .y L - [t ﬁatka schodowa Przewody odprowadzajgce: drut FeZn R8mm, Gtowna szyna polgczen wyréwnawezych
AV — - . Lo
WC dla niepetnosprawnych E I\ y, \. |etA 3 1 R u z < 1 0 .Q ———  Przewdd uziemiajacy: bednarka ze stali nierdzewnej VA 30x3,5mm == Rozdzielnica Gtéwna RG
1.7 g ) g _ A:54 m? = ———  Uziom: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm ———  Proj. linia kablowa nN 0,4kV
: ol | = -
. 2 x© - )/ PWP
A:5,2 m ~ l § ‘ & +(x2Ra/50 RG/50x2 S . —— ZK E ZK - Ztgeze kentrolne w wykonaniu do gruntu Przeciwpazarowy Wylacznik Pradu PWP
FET2m '-ﬁi — Proj. uziom pionowy - min. 2,5m —
v — Ztgeze spawane (zabezpieczyt przed korozjg) . .
’ é }—‘ . 0 ialni iektora GPD GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny
WC dla niepetnosprawnych I 2 %%%5 (Zabezieczy6 przed <==—  Rurainstalacyjna odgromowa R20mm o
1.6 O T LAN: uderzeniem) Ziqezs srgeane (zabezpiecayt przad korozia) (wykonarie Scienne):
A:57 m’ N GPD/P8/12 10 4x 230V dedykowane z Kluczem+
2 4x RIS (LAN) + 2x 230V
A-04 8 n-04 UWAGI - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:
h. =327 o 1. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowsj:
pom™ - drut FeZn @8mm - prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
Sala w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji
Szafa_ 1.2 - odgromowe] @20mm;
- - - = LAN ) ‘Wejscie do kond. podziemnej 2. Wszystkie elementy instalacji uziemiajacej ocynkowane na goraco.
"X2RG/5 A: @lﬂﬁﬁ-ﬂ o 3. Zigcza kontrolne w wykonaniu podtynkowym.
{ G/50 - G/50 * - podiaczyé do zwodu poziomego na dachu % 3|
\¥/ EI 160 ‘ ™ " - podigezyé do uziomu fundamentowaego
< e PEL-1 3 *** - podigczy¢ do gibwnej szyny polaczeri wyrbwnawczych w rozdzielnicy
Q@ - x2RG/50 e gtowne] budynku g
- 4. Do gléwnej szyny potaczen wyréwnawczych naleZy przytaczy¢ metalowe
L ~ A 7~ — Instalacje wodoclagows, CO oraz zbrojenla budynku. Do uziemienla Puszka Slt:iennu
. 4 lez k ¢ tkie obud I h wym. montazowy:
Szatnia % g W - kost f’° usta[enla g g Drabinki umdzeﬂw;mmi;_‘ coudowy 4 230x210x75mm
1.5 h o g Zasialnie Tablicy wynikéw =313 g g G= o 5. Przewdd uziemiajgcy oraz przewdd odprowadzajgcy zabezpieczyé tasma
A72 hV ] L | x pom™ ' x impregnacyjna, np. DENSO.
[/,e M &lz 6. Wiszystkie urzadzenia dachowe z materialéw izolacyjnych lub
— | — przewodzacych, ktére zawieraj enie elekt iflub shuzace
przetwarzaniu informagji, powinny znaj Csigwr i och j
- ey . . uktadu zwodéw poziomych i pionowych. Wymaganie umieszczenia w
g — E Mon_taz_w suf!me ™ przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadze, kidre nie zawierajg wyposazenia
E2= = |.— Zasialnie Projektora elekirycznego lub elekironicznego a dodatkowo spetnlala nastepujace
~(x2Re/51 — NI S {Zabezieczy6 przed uderzeniem) warunki
&qé“&‘ - wymiary nig ja 0,3m wysokosci i 1,0m, p
catkowitej oraz dugosci 2,0m (urzadzenia metalowe),
h - hie wystajg wigeej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody
™ B , &"ﬁgﬁfﬁfﬁﬂiﬂﬁ ; r:'r‘;?e::*::’chm':ﬂzy{‘)‘;':-zmuyc wazysda mas PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
. i ji pi ) u y .
metalowe jak: rynny, drabiny stalowe, barierki ochronne, elementy konstrukcyjne BiAS T ub I.O }‘”" OSI!(OWA- 2 71-015 SZCZECIN
L dachuitp. www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
8. Zwody poziome I 3 uchwyto ych do poszycia
LAN: dachu. PROJEKT
GPDIP3/23-24 B 9. Zejscia instalacji odgromowej z dachu wykonat po konstrukcji stalowej dachu Remont wraz z termomodernizacjq budynku Szkohy
RG/51 — #=Sala gimnastyczna migdzy éwietiikami. Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Magazyn 2 Warpnie.
14 PEL-1 00 & §13 0
A 13 RG/51x2 - € Hom X S A:50,6 m? LOKALIZACIA
HJ Ll‘ i . Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno
O N ‘ ‘ “ INWESTOR
- iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno
. RYSUNEK
h E06 - PLAN INSTALACII UZIEMIAJACE), SHOWE)
S O,I A . . | GNIAZD WTYKOWCYH - RZUT PARTERU
ZCZ€ Szcze 0’ B 8 PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
Zwdd poziom Gléwna szyna potgczert T P ichrzak
drut Fezn 28 5 < mgr inZ. Piotr Majchrza
TW@_ KR TeToT-ToTo eToTe! upr. nr: ZAP/0125/POOE/13
Przewdd odprowadzajgcy
drut FeZn @6mm Przewéd odprowadzaj: - 7 PODPIS
Polgczyé ze zwodem poziomym drut FeZn @8mm SPRA.V\_IDZNA.CY .BRANZA E.LEKTRYCZNA
mgr inz. Dawid Witamborski M
_Rura instalacyjna odgromowa upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15
Zlgcze konﬂolng
ZKw wykonani Zigeze kontrolne OPRACOWUJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA | PODPIS
do gruntu ZK w wykonaniu do L I .
(ew. podiynkowym) mgr inz. Kamil Rudzki k.
2%t
Przewdd uziemiajacy Przewdd uziemiajgcy
bednarka FeZn bednarka FeZn ETAP PROJEKTU DATA
25x4mm 03 / PT Marzec 2024
Uziom piono BRANZA SKALA
Elektryczna 1:80

olfol




A-04

/ A-03

A-04

E-04

drut FeZn @8mm
Potaczyé ze zwodem poziomym

ZK w wykonaniu

do grunty
(ew. podtynkowym)

Przewdd uziemiajacy
bednarka FeZn
25x4mm

Uziom piono

LAN: LAN: LAN: LAN: LAN:
PD/P311-2 GPDIIFﬁBA::-_JcEBt%’(iIM GPD/P3/7-8 :::-:ﬁPDIPSIQ-w F-::-:c‘
RG/52 RG/52 RG/52 RG/52 RG/52 - F::E‘
RG/61 D D RG/61 D D RG/61 D Zaplecze sali komp.
PEL-t== PEL-+=- PEL-1== PEL-t=— ——PEL- 26
1 A: 2 m?
Sala komputerowa RG/53x2 Montaz w suficie ,
26 HDM! { =5§5_|,alme Proj AN
A:39,6 m? LAN: e G#Dm@fm
13,6 m GPD/P3/19 RG/5S
RGI62P n
HDMi 5—
GPD/P3/ g
RG/53
RG l62F A ‘ ‘ ‘
18x20x25 :l LL
”E \ Korytarz ' Korytarz 3
- om=263 El 15% 25 hpom=261 21 g
dowa 3 E{?—‘ A: 4,7 m? ‘ A 65 i
2.5 % I T
A:81 m’ <k s i~
e Ty e | R |
i w © ©
un- B 'O | o | jOf |3
g
hjom=273
] Montaz w suficie
Zasialnie Projektora
— RG/55x2
Zapleze sali chem 3 HDMI 3 E [j D] 8 D]
248 £ LAN: 2 £
o N N N
PR K] GPDIP3I22 ! ] 1] ] k! [ ]
I

|

Szczegdt A
Zwdd poziom
drut FeZn @8mm ‘: E
Przewdd odprowadzajgcy T

Rura instalacyjna odgromowa
Zlgcze kontrolne

Giéwna szyna polgczert
wyréwnawczych

Przew6d odprowadzaj:

Szczegét B

Zigeze kontroln
ZK w wykonaniu

drut FeZn 28mm

Przewdd uziemiajgcy
bednarka FeZn

e
do

Q00000000

A-03

Puszka scienna
wym. montazowy:
230x210x75mm

UWAG! - INSTALACJE SIEOWE | GNIAZD WTYKOWYCH:

1. Instalacje elektry W wyk iu pft na
oraz w rurkach ochronnych w posadzce.
2. Montaz gniazd wtykowych na wysokosci 30cm, w miejscu aneksu
kuchennego na wysokosci ~110cm i tazienek na wysokosci ~140cm nad
podioga. Zasilanie lodowki 0,3m.
3. Wykonaé polgczenia wy gléwne i mie};
- przewody ochronne wprowadzone do fazienek,
- wszystkie elementy przewodzace.
4. Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legenda.
5. Zachowaé koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6. Przojscia przewod6w przez $ciany i stropy stanowigee przedzielenie
Z b y¢ w sposcb chronigcy przed rozprzestrzenianiem

i sufftach

faczge ze sobg:

sle ognla.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elekiryeznym: samoczynne
wytaczenie zasilania, wytgezniki réZnicowopradowe oraz potaczenia
wyréwnawcze,

8. Uktad slecl: TN-S (zasllanle budynku), TN-S (Instalacle odblorcze).

Legenda:

2wd poziomy: drut FeZn R8mm

Przewody odprowadzajce: drut FeZn R8mm,

Przewdd uziemiajgcy: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm
Uziom: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm

ZK - Ztgeze kontrolne w wykonaniu do gruntu

Ztgeze spawane (zabezpieczyt przed korozjg)

Rura instalacyjna odgromowa R20mm
—T— Zlgeze skrgcane (zabezpieczy¢ przed korozjg)

UWAGI - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:
1. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowsj:
- drut FeZn @8mm - prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalaci
odgromowe] @20mm;
2. Wszystkie elementy instalacji uziemiajacej ocynkowane na goraco.
3. Ziaeza k Ine w wykonaniu podtynkowym.
* - podiaczyé do zwodu poziomego na dachu
" - podigezyé do uziomu fundamentowaego
*** - podigczy¢ do gibwnej szyny polaczeri wyrbwnawczych w rozdzielnicy
gtéwnej budynku
4. Do gléwnej szyny polaczen wﬂwnawczych nalezy przytaczy¢ metalowe
Instalacle wodoclagows, CO anaz zbrojenla budynku. Do uziemlenia

obudowy ych

go nalezy przylaczy wezystki
urzadzer | wyposazenia.

5. Przewdd uziemiajgcy oraz przewdd odprowadzajgcy zabezpieczyé tasma
impregnacyjna, np. DENSO.

6. Wszystkie urzadzenia dachowe z materialéw izolacyjnych lub
p dzacych, kitre zawierajg zenie elekis ilub stuzgee
przetwarzaniu informagji, powinny znaj Csigwr i och j
uktadu zwodéw poziomych i pionowych. Wymaganie umieszczenia w
przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadze, kidre nie zawierajg wyposazenia
elekirycznego lub elektronicznego a dodatkowo spelnlaja nastgpujace
warunki:
- wymiary nig jg 0,3m wysokosci i 1,0m, p
catkowitej oraz dugosci 2,0m (urzadzenia metalowe),
- nie wystajg wigeej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody
(urzadzenia wykonane z materiatéw izolacyjnych.

7 Do instalacji piorunochronnej na dachu nalezy przylgczyé wszystkie masy
metalowe jak: rynny, drabiny stalowe, barierki ochronne, elementy konstrukcyjne

dachu itp.

8. Zwody poziome I 3 uchwyto ych do poszycia
dachu.

9. Zejscia instalacji odgromowej z dachu wykona¢ po konstrukcji stalowej dachu
migdzy wietlikami.

LEGENDA.

{ Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, pit,
IP20, 16A, 250V~

Gniazdo wiykowe podwdjne 1-fazowe, pit,
402 1oy, 168, 250v-

‘KC Gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne,
1-fazowe, pit, IP44, 16A, 250V~

Gniazdo wtykowe pojedyncze 3-fazowe, nit,
IP44, 16A, 400V~

PEL-1 - 2x gniazdo RJ45 CAT 6, 4x gniazdo 230V DATA,

2x gniazdo 230V
PEL-1
DVK50
Rura ostonowa DVKS50
RG/10  Rozdzielnica / Numer cbwodu
LAN [+ Podwéjne gniazdo LAN
HOMI 3 Gniazdo HDMI
GSPW , L
Gtéwna szyna polgczen wyréwnawczych
==1 Rozdzelnica Gléwna RG
———  Proj. linia kablowa nN 0,4kV
PWP

Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu PWP

GPD GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

PEL-1
(wykonanie $cienne):
4x 230V dedykowane z kluczem+
4x RI45 (LAN) + 2x 230V

VE
@0

Puszka scienna
wym. montazowy:
230x210x75mm

PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BU DOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
PROJEKT
Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty

Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie.

LOKALIZACIA
Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno

INWESTOR
iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno
RYSUNEK

EO7 - PLAN INSTALACJI SIHOWEI | GNIAZD WTYKOWCYH

- RZUT PIETRA

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inZ. Piotr Majchrzak

upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

PODPIS

PODPIS

(sl G4)

PODPIS
@/zl’i

SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Dawid Witamborski
upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15

OPRACOWUJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Kamil Rudzki

ETAP PROJEKTU DATA

PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
Elektryczna 1:80
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Szczeqgot A

E-04

Szczegdt A

E-01\/

Szczegot A

A-04

Iglica gagsiorowa
h=0,5m

Fan)
J

E-03 A\

A-03

Szczegot A

Zwdd poziom;
drut FeZn ©28mm
Przewéd odprowadzajgcy

drut FeZn @8mm
Polgczyé ze zwodem poziomym

Rura instalacyjna odgromowa

Legenda:

Przewdd uziemiajgcy

Szczeqgot A

Szczegot A

Zwéd poziomy: drut FeZn R8mm

Przewody odprowadzajgce: drut FeZn R8mm,

Przewdd uziemiajgcy: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm
Uziom: bednarka ze stali nierdzewne] V4A 30x3,5mm

ZK - Ztgeze kontrolne w wykonaniu do gruntu

Zigcze spawane (zabezpieczyt przed korozjg)

atni-NN

WAG! - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:

Rura instalacyjna R20mm

) d

Zigcze skrecane (zabezpieczyé przed korozjg)

Przewody odprowadzajace instalaciji odgromowej:
- drut FeZn @8mm - prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji
odgromowej @20mm;
Wszystkie elementy instalacii uziemiajacej ocynkowane na goraco.
Zigeza w wykonaniu podtynkowy
* - podigezyé do zwodu poziomego na dachu
* - podigezyé do uziomu fundamentowaego
**. podigczy¢ do gtwnej szyny potaczeit wyréwnawczych w rozdzislnicy
géwnej budynku
Do gléwne) szyny polgczeri wyréwnawczych naleZy przytgezyé metalowe
instalacje wodociggows, CO oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia

g0 nalezy przyk ie obudowy y
urzgdzen i wyposazenia.
Przewéd uziemigjgey oraz przewdd odprowadzajgcy zabezpieczyt tasmg
impregnacyjng, np. DENSO.
Wszystkie urzadzenia dachowe z materialéw izolacyjnych lub
przewodzgcych, ktére zawierajg wyposazenie elekiryczne iflub stuzgce
przetwarzanlu Informacjl, powinny znajdowat sle w przestrzenl ochronne]
uktadu zwodéw poziomych i pionawych. Wymaganie umieszezenia w
przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, kidre nie zawierajg wyposazenia
elekirycznego lub elekironicznego a dodatkowo spetniajg nastepujace
warunki:
- wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m, powierzchni
catkowitej oraz diugosci 2,0m (urzadzenia metalows),
- nie wystajg wigcej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody
{urzadzenia wykonane z materiatéw izolacyjnych.
Do instalacji piorunochronnej na dachu nalezy przylaczy¢ wszystide masy
metalows jak: rynny, drabiny stalowse, barierki ochronne, elementy konstrukcyjne
dachu itp.
Zwody poziome zapomocq uchwytéw dostc ych do poszycia
dachu.
ZelScla Instalac]l odgromowe] z dachu wykonaé po konstruke]l stalowe] dachu
migdzy $wietlikami.

PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BU DOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222

PROJEKT
Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie.

LOKALIZACIA
Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno

INWESTOR
iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno

RYSUNEK
EO08 - PLAN INSTALACJI ODGROMOWE) - RZUT DACHU

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

mgr inZ. Piotr Majchrzak
upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAIJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
mgr inz. Dawid Witamborski M
upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15

OPRACOWUIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
A1)

mgr inz. Kamil Rudzki

ETAP PROJEKTU DATA

PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
Elektryczna 1:80
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Legenda:

Zwéd poziomy: drut FeZn R8mm

Szczegot A Przewody odprowadzajgce: drut FeZn R8mm,
dﬁ,‘f‘;‘iz,,z";g" L Przewdd uziemiajgcy: bednarka e stali nierdzewnsj V4A 30x3,5mm
Uziom: bednarka ze stali nierdzewne] V4A 30x3,5mm
Przewéd odprowadzajgcy T
drut FeZn 28mm
Pokgczyé ze zwodem poziomym ZK - Ztaeze kontrolne w wykonaniu do gruntu

Rura instalacyjna odgromowa

Zlgeze kontrolne
ZK w wykonaniu
do

(ew. podtynkowym)

Przewdd uziemiajgcy

Zigcze spawane (zabezpieczyt przed korozjg)

Rura instalacyjna R20mm

) d

Zigcze skrecane (zabezpieczyé przed korozjg)

atni-NN

UWAG! - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:

1. Przewody odprowadzajace instalaciji odgromowej:
- drut FeZn @8mm - prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalacji

odgromowej @20mm;
2. Wszystkie elementy instalacii uziemiajacej ocynkowane na goraco.
3. Zigeza w wykonaniu podtynk

* - podigezyé do zwodu poziomego na dachu
* - podigezyé do uziomu fundamentowaego
**. podigczy¢ do gtwnej szyny potaczeit wyréwnawczych w rozdzislnicy
géwnej budynku

4 Do gléwne) szyny polgczeri wyréwnawczych naleZy przytgezyé metalowe
instalacje wodociggows, CO oraz zbrojenia budynku. Do uziemienia

g0 nalezy przyk ie obudowy y

urzgdzen i wyposazenia.

5. Przewéd uziemigjgey oraz przewdd odprowadzajgcy zabezpieczyt tasmg

+9,00+ 149,00 impregnacyjng, np. DENSO.
+ NE 6. Wszystkie urzadzenia dachowe z materialéw izolacyjnych lub
3 3 przewodzgcych, ktére zawierajg wyposazenie elekiryczne iflub stuzgce
przetwarzanlu Informag]l, powinny znajdowaé sle w przestrzenl ochronne]
uktadu zwodéw poziomych i pionawych. Wymaganie umieszezenia w
przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadzen, kidre nie zawierajg wyposazenia
elekirycznego lub elekironicznego a dodatkowo spetniajg nastepujace
warunki:
- wymiary nie przekraczajg 0,3m wysokosci i 1,0m, powierzchni
catkowitej oraz diugosci 2,0m (urzadzenia metalows),
- nie wystajg wigcej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody
{urzadzenia wykonane z materiatéw izolacyjnych.
7. Do instalacji piorunochronnej na dachu nalezy przylaczy¢ wszystide masy
+6-50\ "/‘ - ‘ )"'6-50 metalows jak: rynny, drabiny stalows, barierki ochronne, elementy konstrukcyjne
2 Jf Jf 2 dachu itp.
8. Zwody poziome zapomocg uchwytéw doste yeh do poszycia
dachu.
9. ZelScla Instalac]l odgromowe] z dachu wykonaé po konstruke]l stalowe] dachu
migdzy $wietlikami.
43,501 £+3,50
1 | | 1
PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BU DOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
PROJEKT
Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwycigstwa 6 w Nowym|
Wi ie.
£0,00}, 4£0,00 areme
0 | | 0 LOKALIZACIA
Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno
INWESTOR
iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno
RYSUNEK
EO9 - PLAN INSTALACII ODGROMOWE! - PRZEKRO) A-A
-2,30.+ 42,30 PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
-1 i i -1 mgr inz. Piotr Majchrzak
upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAIJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
mgr inz. Dawid Witamborski M
upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15

OPRACOWUIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
A1)

mgr inz. Kamil Rudzki

ETAP PROJEKTU DATA

PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
Elektryczna 1:80

olfol




Istn. Rozdzielnica Gtéwna RG
w gtéwnym budynku szkoly
na terenie dz. nr 751/9

Proj. Rozdzielnica Gtdwna RG
w budynku objetym
opracowaniem na dz. nr 962

Istn. ztqcze kablowe ZK3 nr 44582

na dz. nr 961dr, obreb Nowe Warpno 1 Proj. Wytqcznik Gtéwny Budynku WGB w wolnostojqcej szafie SK4

B O [ 5o a00/2v, somz | T e A R s | - 3~ 400/230V, SOHz |
| N | : |
| | | 1 | : . o : | Q1 |
| \ | ol | | | Rozlqeznik izolacyjny | Rozt. \© |
N . K/ . - . z wyzwalaczem wzrostowym . izolacyjny |- .
= | | N | /g 'St"" | | P2, | 1 cetfktem CNBOP 100A 3 | | J |
§'g ‘ ‘ = : rb?ezz;;iecznikowy : | oot R303R\ PEN f . " . E20 [
S| | M2 % | 82 | | | 6A | I N | | wg rys. |
»n 8 m R ko] . 16A . .
S F 23 | | | [ — 3 | | |
o5 2|8 N kP2 | ] N
Els,| - Sg | ¢ . PE | || PRt | B I
2lE s / - 2 | N
c(s == .
15,3 ol L L i g | L _|_. 1 i
Fa)
€S | | E[® | 2 | |
[ K= 4 .
il - 3 | : | <
£ =z Ruz<100 : Ruz<10Q
. } } £ | T | |
B ! —
\ \ | | N v
- PE | _ PE PE :
}PEN- } e —— B | S USSP (S N AR S
o £ \% VAl L
B R¢100
RUC100 proj. (N)HXH~J FE180/E90 5¢2,5mm2 [=20m | :
v montowany na uchwytach £90 P
- . P'.PWP(F)WP1 j
stn. linia_kablowa_nN 04KV stn. linia_kablowa n 0,44V , certufikaten CNBOP r#"'“-..-'
(wg odrebnego opracowania (wg odrebnego opracowania wyposazonyl |
— ENEA Operator) — ENEA Operator) W sygnalizacig | ] |
- —_— stanu pracy | W | ¢
montaz n/t PODLACZYC DO EPO UPS'A
przy wejsciu do budynku L DLA GNIAZD KOMPUTEROWYCH
Ml - (brak napiecia w ukladzie odbiorczym)

H2- dioda czerwona (obecnos¢ napigcia w ukladzie odbiorczym)

Istn. linia kablowa nN 0,4kV
- 0,6/1WV

Proj. linia_kablowa nN 0,4kV
typu SxLgY 1x25mm2

- 0B/1K, 1=20m  ppoiEkTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
BiASTUDIO UL OSIKOWA22  71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222

PROJEKT

Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty
Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie.

LOKALIZACIA
Pl. Zwyciestwa 6 72-002 Nowe Warpno

INWESTOR
IGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno

RYSUNEK
E10 - SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS
mgr inZ. Piotr Majchrzak

upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZAIACY - BRANZA ELEKTRYCZNA PODPIS

mgr inz. Dawid Witamborski
upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15

(bG8,

Pc@zh‘

OPRACOWUIJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Kamil Rudzki

ETAP PROJEKTU DATA
PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
UWAGI: Elektryczna 1:100

1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytqczenie zasilania.
2. Uklad sieci: TN-S (zasilanie budynku), TN-S (instalacje zasilane z RG).

otfoll




3~50Hz 400/230V, In=63A

Rozdzielnica glbwna RG

N L1:L3 11:03 1213 3 = Ark. 2
g N = Ark. 2
Q1 F31:33 F10
Rozt. \ ¥ ciok 4P
i1°|°‘-‘!j¥ l—\ 1P 6KkA ; (;?,ﬁ L
63A Typ AC
H31 “001';\
1xZielona +
1szerwt)naé§> 1P 6k
1xZ6tta
D1
T1+12
12,5kA/P Iﬂ
[
N N10
PE
N S T Ak 2
G10 ON w
7-5D230-BS 7 rozdzielnicy
Nr Pola 1 2 3 10 - - - = _
Iasilanie QOchrona Sygnalizacja Gniazdo wiykowe 1-faz.
Nazwa Pola z WGB przepigciowa napiecia SERWIS - - - - -
Moc zainst. [kW] - - - 20 _ _ — = —
Prad [A] - - - 94 - - - - -
Typ kabla LgY - - YDYz0 - - - - -
Przekrdj [mm,] 5x25 - - 25 - - - - -
Qchron przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
POLACZENIA WYROWNAWCZE

UWAGI:

1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytqczenie zasilania.
2. Uktad sieci: TN-S (zasilanie budynku), TN=S (instalacje zasilane z RG)

UKLAD SIECI TN-S
(instalacje zasilane z RG)

Opracowat: [mgr inz. Kamil Rudzki — v | Data: Nazwa opracowania: REMONT WRAZ ZTERMOMODER:‘ILZAZ&J& :aEusmlAKg ;z':(mm Pﬂ::gmgws.l ZLOKALIZOWANEGO PRZY Nr archiwalny:
Projektowat:|mgr inz. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13 -
Sprawdzit: mgrinz. Dawid Witamborski  [zAP/0108/PWOE/1H (/3}._(0..4 03.2024 /;gir::tu: pl. Zwyci::t:: :ézno-:zzhum Warpno nwestor: Gmina u_;-:; :zv:‘rg:: ﬂ;zrxmm 1 23243-E20
ig;c;\,/,vdpzrlotj :’ — — pg’ —— [Podzialka: Tytut rysunku: Nr kolejny: Arkusz:
23243 PT - SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG E20 17




Rozdzielnica gtéwna RG

SEKCJA: OSWIETLENIE

" 1’>3~50Hz 400/23QV, In=63A — Ak 3
ar 1=N LU /%' T Ak 3
F20 F29
4P 2
404 é 254
30mA 30mA
Typ AC D Typ AC D
L1 12 (K] L1 12 L3 / L1 L1 0. Odstawienie
N 1. Ster. reczne
. . A s . s l F?g | ? Ster. :tutomutlycznt)a
F20 ok P21 kx F2 okx P23 kx4 ok F25 Ty oo osrenemezny
P A __ 2P A __ 2PN __ 2P A __ 2P A __ C10+
C10A Fg\ \ C10A Fx\ \ C10A "\ \ C10A Fg\ \ C10A F\ \ 1P BKA Fas] s |10
6kA 2 4 6kA 2 4 6kA 2 4 BkA 2 4 6kA 2 4 C10A'- PCZ-525
kA
P30
Z-DSU1-102
A é(t):',’ 0 ik 2NO
ICZNil
SM425
N20 o o " o ol . N30 . 24
i 18 / s s s s . e
e TV VT Vv VT
Nr_Pola 2 2 2 23 % - - - - 29.1 30
\ . wewngtrane m»w otvitler | wennglrzne oraz avoryine oswctenie| oo % abvietlerie """::;‘ avonjee odvietesie u% ctviotnie — o m" (;ZERIIA) Zasilanie zegaru
lozwa Pola 1. Magazyn, 2. Mogazyn, 1.1 Kiatia schodowo, 1.2 Sala, evd kampulerore, ovaluacyjne: - - - elevaci ) stronomi
A, | RS | WSS | SERETEER | RS e s
Moc zainst, [KW] 04 04 04 04 04 - - - - 02 0,
Prad [A] 19 19 19 19 19 - - - - 03 05
Typ kabla YDYzo YDYzo DYzo YDYzo DYzo - - - - YDYzo 3xlgY
Przekrt] [mm] 315 3415 W15 415 315 - - - - 31,5 1x1,5
Ochrona przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
. POLACZENIA WYROWNAWCZE
UWAGI: UKLAD SEECI TN-S

1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytqczenie zasilania.
2. Uklad sieci: TN=S (zasilanie budyn

ku), TN=S (instalacje zasilane z RG)

(instalacje zasilane z RG)

bl

Opracowatl: |mgr inz. Kamil Rudzki — x| Data: Nazwa opracowania: REMONT WRAZ ZTERMOMODERLIII_ZAZS;IYA}: llaEusmlAKg v?lzrfo% P%Asg:mgws.l ZLOKALIZOWANEGO PRZY Nr archiwalny:
Projektowat:jmgr inz. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13 -
Sprawdzit: mgr inz. Dawid Witamborski  [zAP/0108/PWOE/15 (/3] 0.2 03.2024 ﬁgir::tu: pl. Zwyclzt\:‘l: :ézno-obz:‘zhnm Warpno [nwestor: Gmina u;;;zvzv;rs:: s;.amfwm 1 23243-E20
ig;oe\:vdpzrgj :. — — P;’ —— [Podzialka: Tytut rysunku: Nr kolejny: Arkusz:
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Rozdzielnica gidwna RG
SEKCJALAZIENKI+POMIESZCZENIA SOCJALNE

3~50Hz 400/230V, In=63A

Ak, 2= = Ak, 4
i o= Bfu £ Ak 4
F40
4P
40A
30mA
Typ AC P
L1 12 L3
F40.1 F41 l F42 >L
clek c16k cl6k
1P BkA 1P 6kA 1P BkA
N40
Ark. 2= £ Ak 4
e 7~ ~
Nr_Pola 40 4 42 - - - - - - - - _
Griazda tykowe Gniazda wiykowe Gniazda wiykowe
Nazwa Pola 16 WC dia L;";':,“mw 1. mz;"’fz Magazym, J-faz.: - - - - - _ - _ _
1.7 WC dia niepetnosprawnych. | 3, Magazyn, 4. Magazyn. 1. Magazyn
Moc zainst. [kW] 2,0 2,0 5,0 = = = _ Z - - Z _
Prod [A] 9.4 94 80 - - - - Z Z Z z -
Typ kabla DYzo YDYz0 YDYzo - - - - - - z _ _
Przekrdj [mm2] 25 2,5 52,5 = = = = - _ _ Z -
QOchrona przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOWE
. POLACZENIA WYROWNAWCZE
UWAGI: ) ) ) o UKLAD SIECI TN-S
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wylqczenie zasilania. (instalacje zasilane z RG)
2. Uklad sieci: TN=S (zasilanie budynku), TN—=S (instalacje zasilane z RG) ‘
Opracowat: |mgr inz. Kamil Rudzki % | Data: Nazwa opracowania: REMONTwmzmmomoneng:_um:s;m«:: ;z:uvp&n:;mgnuzmmmwmssopm Nr archiwalny:
I Projektowat:|mgr inz. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13 03.2024 - 23243-E20
Sprawdzit: mgrinz. Dawid Witamborski  [zAP/0108/PWOE/15 (/=2 : /;girgstu: pl Mc-::t:::égz‘;:zr:bum:wnm Inwestor: Gmina N;zmmvzv:m: &.azr;‘yoq,mu
iﬁ;(;\'l’vd;;:. | - p; —— [Podziatka: Tytul rysunku: Nr kolejny: Arkusz:
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3~50Hz 400/23QV, In=63A

Rozdzielnica gtdwna RG

SEKCJA: GNIAZDA OGOLNE

Ak. 3 I>N e = Ak 5
Ak, 3= va == Ak, 5
F50
P
40A
30mA
Typ AC P
L 2 K] L 2 L3 L
F50.1 F51 l F52 l F53 l F54 l F55 l F56 >L
c16k c16+ 16k c16+ c16k c16k ci6k
1P 6kA 1P 6KA 1P 6kA 1P BkA 1P 6kA 1P BKA 1P 6KA
NS0
PE L L L e L
Ak, 3= » » » » » » £ Ak, 5
e
e e e e & e
Nr Pola 50 51 52 53 54 55 56 - - -
_ Griozd
ozt whoee Grinzdo Wkote Griazda wiykowe Griazda wiykowe e Griazda wykowe
Nazwa Pola e 14 Nagazyn, 1-faz. 1-faz. 2.2 Korytarz, 2.1 Korytarz, 1-faz. REZERWA - - -
1.5 Szatnia. 1.3 Sala gimi ' a. 2.6 Sala komputerowa 2.6 Sala komputerowa Z‘Zzipwmm i 2.3 Sala do chemii
Moc zainst. [kW] 2,0 2,0 20 20 20 20 - - - -
Prad [A] 94 94 9.4 94 94 94 - - - -
Typ kabla YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 YDYz0 - - - -
Przekr6j [mm2] 325 325 3x2,5 3x2,5 325 32,5 - - - -
Ochrona_przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNKI ROZNICOWOPRADOWE
U _ . P e
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytqczenie zasilania. (instalacje zosilane z RG)
2. Uktad sieci: TN=S (zasilanie budynku), TN=S (instalacje zasilane z RG)
Opracowat: [mgr inz. Kamil Rudzki — % | Data: Nazwa opracowania: REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY Nr_archiwalny:
| Projektowal:jmgr inz. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/3 03.2024 PLZWYCIESTA S W NOWYM WARPNIE 23243-E20
. Y i Wi 7 . Adres pl. Zwycigstwa 6, 72-022 Nowe Warpno nwestor: Gmina Nowe Warpno pl. Zwyclestwa 1
gpmwng:j forin?. Dawid Witamborski ZAP/010fWOE/15 Q"l“;u obiektu: da. nr 962, obreb 0001 724022 Nows Warpno
NE;CLY p?’cl)j.’ Foza proj- Podziatka: Tytut rysunku: Nr kolejny: Arkusz:
23243 PT - SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG E20 a7




Rozdzielnica gidbwna RG
SEKCJA: GNIAZDA KOMPUTEROWE

3~50Hz 400/230V, In=63A

Ak 4=
3 ; " ;
a4 =N 11:L3 L1:L3 /L__H:s
F60
F31:33 4P
R(OQZ% R Cc10F 40A
izolul:yjny"\ 1P 6kA ]330m2 »)
P yp
40A
|1 12 L3 &}
F60.1 F61 l F62 l F63 >L
c1s"\ c1s*\ c16F cieh
H31 1P 6kA 1P BKA 1P 6kA 1P 6kA
1xZielona
1szerwonu®
1xZ6tta
D2
|y
12,5k8/P
4
N60
wi 4Pl FE . .
N e
a (] a
Nr Pala - - - 60 61 62 63 - - - - -
bwed gniazd Obwéd gniazd Obwéd gniazd
N Pal Zasilanie z RG - Qchrona Sygnalizacja kov:npm;fsgg:en?uﬂ‘ komputerowych PEL komputerowyct REZERWA
zva Fola szyna UPS RG/60U przepigciowa napiecia P?z' ol ! W pomi i W pomi i - - - - -
13 Sda imna’ — 2.6 Sala komputerowa. | 2.6 Sala komputerowa.
Moc zainst. [kW] 5,0 - - 2,0 2,0 2,0 - - - - - -
Prad [A] 78 - - 94 94 94 - - - - - -
Typ kabla YDYzo - - YDYz0 YDYz0 YDYzo - - - - - -
Przekr6j [mm,] 5x4 - - 25 25 X2,5 - - - - - -
Ochrona_przed porazeniem:
SAMOCZYNNE WYEACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI RGZNICOWOPRADOWE
. POLACZENIA WYRGWNAWCZE
UWAGI: _ ) ) o UKLAD SIECI TN-S
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wytqczenie zasilania. (instalacje zasilane z RG)
2. Uklad sieci: TN=S (zasilanie budynku), TN=S (instalacje zasilane z RG)
Opracowal: Jmgrinz. Kamil Rudzki — v | Data: Nazwa opracowania: REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ ZLOKALIZOWANEGO PRZY Nr archiwalny:
I Projektowal:mgr inz. Piotr Majchrzak ___|[ZAP/0125/POOE/13 03.2024 Ll 23243-E20
™ ihy id Wi P . Adres pl. Zwyclgstwa 6, 72-022 Nowe Warpno Inwestor: Gmina Nowe Warpno pl. Zwyclestwa 1
zpmwgz[:: Ingr inz. Dawid Witamborski ZAP/O“OEWOE/ 19 e obiektu: dz. nr 962, obrgh 0001 72022 Nowe Warpno
NE;Ge‘,I»V pfl,jx ! Faza proj. Podziatka: Tytut rysunku: Nr_kolejny: Arkusz:
23243 PT - SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG E20 57




Rozdzielnica Giéwna RG

Ak 6= 3~50Hz 400/230V, In=63A
Ak, 6!>N‘ L1:13
F100
2p
254
30mA
T A P
L3 L3 L3
F100.1 F101 l F102 >L
cl6k cl6F clok
1P 6KkA 1P 6kA 1P BkA
N100
v
Ark. 6= Val Val
1 1 1
Nr Pola 100 101 102 - - - - - - - - -
. . Zasilanie
Lasilanie: Zasilanie:
Nazwa Pola systemu SSWIN - - - - - - - - -
System przyzywowy GPD —rezerwa
Moc zainst. [kW] 20 04 0,1 - - - - - - - - -
Prod [A] 94 18 05 - - - - Z Z - z .
Typ kabla YDYzo DYzo YDYzo - - - - - - - - -
Przekr6j [mm,] 2,5 32,5 1,5 - - - - - - - - _
Ochrona_przed_porazeniem;
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
WYLACZNIKI R6ZNICONOPRADOWE
. POLACZENIA WYROWNAWCZE
UWAGI: . . . o UKLAD SIECI TN-S
1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wylqczenie zasilania. (instalacje zasilane z RG)

2. Uklad sieci: TN-S (zasilanie budynku), TN—S (instalacje zasilane z RG)

Opracowatl: |mgr inz. Kamil Rudzki — v | Data: Nazwa opracowania: REMONT WRAZ Z TERMOMODER:II-ZAZ‘%JVAC llaﬁlgmﬂj zzm PccvnAs;:’\:\llgwu ZLOKALIZOWANEGO PRZY Nr archiwalny:

I Projektowat:jmgr inz. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13 - -
Sprawdzit: ngr inz. Dawid Witamborski  |ZAP/0108/PWOE/15 03.2024 égvi':stu: pl Zwyci:zs.t\:‘? ;az n‘;ggbll:ov; Warpno nwestor: Gmina u;x;;z vzv:‘rzl,: Wafpv:\?mm 1 23243-E20
iﬁ);?e\:vdpznl)fj : : — — P;’ ——  IPodzialka: Tytut rysunku: Nr kolejny: Arkusz:

23243 PT - SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY RG E20 6/7
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System przyzywowy

Legenda:

S
FEH2001 — Sygnalizator
3x1,5mm2
- T . .
Wyisie bezpotencatowe do podioczetia np. systemu BMS, centraki L [l pr L FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia
alrmowej, centralki przyzywowej, itp... N
| | | | | | B Zoslanie 2 RG/100
—_— /\/.
W— o ,_'7_/‘_1 FAP3002 — Wytqcznik pociggowy
— ]
TN 5 7T @
________ 441 _t SR .. FAP2001 — Przycisk z lampkg
. y O Okablowanie
\4 \4
—
1 |§ |20 5
2
[L S ™3 YTKSY 3x2x0.5
T S
UWAGI:
. Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim: samoczynne wylqczenie zasilania. RG/1OO = YKY3x1,5 / 230V

1

2. Uktad sieci: TN—-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje zasilane z RG).
3. Przewody nieoznaczone: YTKSY 3x2x0,5mm2.

4. Rezystor montowa¢ na koncu petli.

5. Zworki w kasowniku roztaczy¢, zworki w FPA ustawi¢ w pozycji "B”.

6. Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-).

7. Montaz elementéw w na puszkach 60mm.

Opracowat: |mgr inz. Kamil Rudzki — v | Data: Nazwa opracowania: REMONT WRAZ 2 TERMOMODER;III-ZAZSIJYAC E‘QWAK? v?:z::\:;‘; m:gmgws.l ZLOKALIZOWANEGO PRZY Nr archiwalny:
Projektowat:|mgr inz. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13 i -
I Sprawdzit: mgr inz. Dawid Witamborski  [zAP/0108/PWOE/15 (/5. (.2 03.2024 égir::tu: pl. Zv:yeig:t:’a :e,znizr‘zbnm Warpno [nwestor: Gmina "mz‘;’;m \';;a f;]y:lgsm1 23243-E21
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GPD - Szafa 14U 600x600mm wiszgca

24x kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6
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4x|:|— 4x kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6
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Panel wentylacyjny, 2 wentylatorowy dachowy do szaf wiszacych
_1 19" listwa zasilajgca 9-portowa z wylacznikiem
[2]  Panel swiatiowodowy 19"11U,12¢SC duplexiLC quad
o =1 Panel rozdzielezy kat.6a, STP, 24xRJ45
o i 191U, szary
1 Piyta czolowa z prowadnicami kabla
4] 19U, szara
? Switch 48 portéw Gigabit + 4 dedykowane porty 10Gb (2 x 10GbaseT, 2 x SFP+)
| 6] Centrala SSWIN - REZERWA
/]
ﬁ Rejestrator CCTV - REZERWA
9
10
1]
E Rezerwa na UPS'a
13
14

Uwagi:

1. Dla obwodéw w szafie pozostawic okolo 4m zapas kazdego z kabli.

2. Zapas kabli pozostawié zwinigty w cokole szafy lub na tylnym stojaku szafy.

3. Kable mocowaé w szafie na wspornikach i poprzeczkach.

4. Panele RJ45i FO oznaczyé cyframi jak na rysunku.

5. Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem zgodnie z zasada: c-d, gdzie c -
numer pomieszczenia, d - numer gniazda, w GPD), kidry bedzie wyraznie widoczny na
gniezdzie | panelu krosowym w szafie kablowsj.

6.  Porty Paneli 24xRJ45 oznaczy¢ od 1 do 24.

7. Kable rozszywa¢ wg sekwencji 568A.

8. Polaczenia komputerowe skretkowe krosowaé za pomoca kabli RJ45-RJ45 kat. 6a.

Szafa wiszqca
o wym. 14u i podstawie 600x600mm

Legenda:
[  gniazdo 2xRJ45 kat.6 UTP

[ gniazdo LAN kat.6
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[ PIETRO

10xPEL-1

GPD 20x UTP kat. 6
pom. 2.6 Sala komputerowa G P D

2% UTP kat. 6 —{ ] Gniazdo LAN kat. 6

PARTER

4x UTP kat. 6
Legenda:
9% UTP kat. ) niazdo 2xRJ45 kat.6 UTP
UTPkat.6 1 Grigzdo LAN Ket. 6 [
[ gniozdo LAN kat.6
Kabel UTP kat. 6
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