A-04

/ A-03

A-04

E-04

drut FeZn @8mm
Potaczyé ze zwodem poziomym

ZK w wykonaniu

do grunty
(ew. podtynkowym)

Przewdd uziemiajacy
bednarka FeZn
25x4mm

Uziom piono

LAN: LAN: LAN: LAN: LAN:
PD/P311-2 GPDIIFﬁBA::-_JcEBt%’(iIM GPD/P3/7-8 :::-:ﬁPDIPSIQ-w F-::-:c‘
RG/52 RG/52 RG/52 RG/52 RG/52 - F::E‘
RG/61 D D RG/61 D D RG/61 D Zaplecze sali komp.
PEL-t== PEL-+=- PEL-1== PEL-t=— ——PEL- 26
1 A: 2 m?
Sala komputerowa RG/53x2 Montaz w suficie ,
26 HDM! { =5§5_|,alme Proj AN
A:39,6 m? LAN: e G#Dm@fm
13,6 m GPD/P3/19 RG/5S
RGI62P n
HDMi 5—
GPD/P3/ g
RG/53
RG l62F A ‘ ‘ ‘
18x20x25 :l LL
”E \ Korytarz ' Korytarz 3
- om=263 El 15% 25 hpom=261 21 g
dowa 3 E{?—‘ A: 4,7 m? ‘ A 65 i
2.5 % I T
A:81 m’ <k s i~
e Ty e | R |
i w © ©
un- B 'O | o | jOf |3
g
hjom=273
] Montaz w suficie
Zasialnie Projektora
— RG/55x2
Zapleze sali chem 3 HDMI 3 E [j D] 8 D]
248 £ LAN: 2 £
o N N N
PR K] GPDIP3I22 ! ] 1] ] k! [ ]
I

|

Szczegdt A
Zwdd poziom
drut FeZn @8mm ‘: E
Przewdd odprowadzajgcy T

Rura instalacyjna odgromowa
Zlgcze kontrolne

Giéwna szyna polgczert
wyréwnawczych

Przew6d odprowadzaj:

Szczegét B

Zigeze kontroln
ZK w wykonaniu

drut FeZn 28mm

Przewdd uziemiajgcy
bednarka FeZn

e
do

Q00000000

A-03

Puszka scienna
wym. montazowy:
230x210x75mm

UWAG! - INSTALACJE SIEOWE | GNIAZD WTYKOWYCH:

1. Instalacje elektry W wyk iu pft na
oraz w rurkach ochronnych w posadzce.
2. Montaz gniazd wtykowych na wysokosci 30cm, w miejscu aneksu
kuchennego na wysokosci ~110cm i tazienek na wysokosci ~140cm nad
podioga. Zasilanie lodowki 0,3m.
3. Wykonaé polgczenia wy gléwne i mie};
- przewody ochronne wprowadzone do fazienek,
- wszystkie elementy przewodzace.
4. Objasnienia symboli i oznaczen zgodnie z legenda.
5. Zachowaé koordynacje instalacji elektrycznej z pozostatymi instalacjami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
6. Przojscia przewod6w przez $ciany i stropy stanowigee przedzielenie
Z b y¢ w sposcb chronigcy przed rozprzestrzenianiem

i sufftach

faczge ze sobg:

sle ognla.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elekiryeznym: samoczynne
wytaczenie zasilania, wytgezniki réZnicowopradowe oraz potaczenia
wyréwnawcze,

8. Uktad slecl: TN-S (zasllanle budynku), TN-S (Instalacle odblorcze).

Legenda:

2wd poziomy: drut FeZn R8mm

Przewody odprowadzajce: drut FeZn R8mm,

Przewdd uziemiajgcy: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm
Uziom: bednarka ze stali nierdzewnej V4A 30x3,5mm

ZK - Ztgeze kontrolne w wykonaniu do gruntu

Ztgeze spawane (zabezpieczyt przed korozjg)

Rura instalacyjna odgromowa R20mm
—T— Zlgeze skrgcane (zabezpieczy¢ przed korozjg)

UWAGI - INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:
1. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowsj:
- drut FeZn @8mm - prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
w rurkach instalacyjnych przeznaczonych do instalaci
odgromowe] @20mm;
2. Wszystkie elementy instalacji uziemiajacej ocynkowane na goraco.
3. Ziaeza k Ine w wykonaniu podtynkowym.
* - podiaczyé do zwodu poziomego na dachu
" - podigezyé do uziomu fundamentowaego
*** - podigczy¢ do gibwnej szyny polaczeri wyrbwnawczych w rozdzielnicy
gtéwnej budynku
4. Do gléwnej szyny polaczen wﬂwnawczych nalezy przytaczy¢ metalowe
Instalacle wodoclagows, CO anaz zbrojenla budynku. Do uziemlenia

obudowy ych

go nalezy przylaczy wezystki
urzadzer | wyposazenia.

5. Przewdd uziemiajgcy oraz przewdd odprowadzajgcy zabezpieczyé tasma
impregnacyjna, np. DENSO.

6. Wszystkie urzadzenia dachowe z materialéw izolacyjnych lub
p dzacych, kitre zawierajg zenie elekis ilub stuzgee
przetwarzaniu informagji, powinny znaj Csigwr i och j
uktadu zwodéw poziomych i pionowych. Wymaganie umieszczenia w
przestrzeni chronionej nie dotyczy urzadze, kidre nie zawierajg wyposazenia
elekirycznego lub elektronicznego a dodatkowo spelnlaja nastgpujace
warunki:
- wymiary nig jg 0,3m wysokosci i 1,0m, p
catkowitej oraz dugosci 2,0m (urzadzenia metalowe),
- nie wystajg wigeej niz 0,5m nad powierzchnig tworzong przez zwody
(urzadzenia wykonane z materiatéw izolacyjnych.

7 Do instalacji piorunochronnej na dachu nalezy przylgczyé wszystkie masy
metalowe jak: rynny, drabiny stalowe, barierki ochronne, elementy konstrukcyjne

dachu itp.

8. Zwody poziome I 3 uchwyto ych do poszycia
dachu.

9. Zejscia instalacji odgromowej z dachu wykona¢ po konstrukcji stalowej dachu
migdzy wietlikami.

LEGENDA.

{ Gniazdo wtykowe pojedyncze 1-fazowe, pit,
IP20, 16A, 250V~

Gniazdo wiykowe podwdjne 1-fazowe, pit,
402 1oy, 168, 250v-

‘KC Gniazdo wtykowe pojedyncze, hermetyczne,
1-fazowe, pit, IP44, 16A, 250V~

Gniazdo wtykowe pojedyncze 3-fazowe, nit,
IP44, 16A, 400V~

PEL-1 - 2x gniazdo RJ45 CAT 6, 4x gniazdo 230V DATA,

2x gniazdo 230V
PEL-1
DVK50
Rura ostonowa DVKS50
RG/10  Rozdzielnica / Numer cbwodu
LAN [+ Podwéjne gniazdo LAN
HOMI 3 Gniazdo HDMI
GSPW , L
Gtéwna szyna polgczen wyréwnawczych
==1 Rozdzelnica Gléwna RG
———  Proj. linia kablowa nN 0,4kV
PWP

Przeciwpozarowy Wylgcznik Pradu PWP

GPD GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

PEL-1
(wykonanie $cienne):
4x 230V dedykowane z kluczem+
4x RI45 (LAN) + 2x 230V

VE
@0

Puszka scienna
wym. montazowy:
230x210x75mm

PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BU DOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
PROJEKT
Remont wraz z termomodernizacja budynku Szkoty

Podstawowej zlokalizowanej przy pl. Zwyciestwa 6 w Nowym
Warpnie.

LOKALIZACIA
Pl. Zwycigstwa 6 72-002 Nowe Warpno

INWESTOR
iGmina Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1, 72-022 Nowe Warpno
RYSUNEK

EO7 - PLAN INSTALACJI SIHOWEI | GNIAZD WTYKOWCYH

- RZUT PIETRA

PROJEKTANT - BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inZ. Piotr Majchrzak

upr. nr: ZAP/0125/POOE/13

PODPIS

PODPIS

(sl G4)

PODPIS
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SPRAWDZAJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Dawid Witamborski
upr. nr: ZAP/0108/PWOE/15

OPRACOWUJACY - BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Kamil Rudzki

ETAP PROJEKTU DATA

PT Marzec 2024
BRANZA SKALA
Elektryczna 1:80
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