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1. Nazwa podmiotu, adres siedziby oraz adres sktadowiska odpadow.

1.1. Nazwa podmiotu oraz adres siedziby
o \Wiasciciel:

Gmina Biecz
38-340 Biecz, Rynek 1

e Zarzadzajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Bieczu Sp. z 0. 0.

38-340 Biecz, ul. Rynek 18

KRS 0000448829

NIP 7382144976

REGON 122741503

1.2. Adres skladowiska odpadow.

Biecz, ul. Belna, dziatka nr 2715/10 w Bieczu.

Sktadowisko odpadéw zarzgdzane przez Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z o. o., 38-340 Biecz, ul. Rynek 18,
zlokalizowane jest przy ul. Belna, na dzialce o nr ewidencyjnym 2715/10
w Bieczu. Skiadowisko znajduje sie w potudniowo - wschodniej czesci Biecza, na
prawym brzegu rzeki Ropa, po p6tnocno - zachodniej stronie drogi krajowej nr 28.
Najblizsze sagsiedztwo sktadowiska stanowig tereny nieuzytkow, w wigkszosci
poro$niete samosiewami drzew i krzewdw.

Sktadowisko odpadéw w Bieczu, przy ul. Belna, wybudowane zostato na
podstawie projektu ,Rozbudowa i modernizacja sktadowiska odpadow
komunalnych dla gminy Biecz” sporzgdzonego w Krakowie 70.04.2004 r., przez
Jednostke Projektowg BIO-EKO Inzynieria i technika mgr Jerzy Krasodomski,
Krakow ul. Krakuséw, i w oparciu o Decyzje Starosty Gorlickiego z 9.09.2004 r.,
znak AB 7351/B-35/2004, udzielajgcg Pozwolenia na budowe. Ponadto, zgodnie
z decyzjg Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorlicach
z 5.05.2008 r., znak: PINB.7353-107/08, udzielone zostato Inwestorowi - Gminie
Biecz Pozwolenie na uzytkowanie sktadowiska odpadow, zrealizowanego na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe z 9.09.2004 r., znak:
AB.7351/B-35/2004 wydanej przez Staroste Gorlickiego. Ponadto Spdétka posiada
zaswiadczenie Starosty Gorlickiego z 11.19.20009 r., nr AB.7354/B-4/2009, o braku
sprzeciwu do zmiany sposobu uzytkowania skladowiska odpadéw, w obrebie
dziatki o nr ewidencyjnym 2715 w Bieczu.

Podstawowe dane techniczne sktadowiska:

e Powierzchnia dziatki na ktérej zlokalizowane jest sktadowisko wynosi
3,0828 ha.

e Powierzchnia zamykanej kwatery podzielonej na dwie czesci (j. kwatery
| oraz kwatery 1) wynosi 0,8677 ha.

e Rzedna dna skfadowisk jest w zakresie:

- 249,78 m n.p.m. po pétnocno - wschodniej stronie;
- 250,30 m n.p.m. po potudniowo - zachodniej stronie.
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e Rzedna korony watu sktadowiska wynosi 253,0 m n.p.m. na calym
obwodzie.
e Docelowa rzedna (maksymalna wysoko&¢ sktadowania odpadéw) - 260,0 m

n.p.m.
e Objetosé sktadowiska wynosi 77 400 m®.
e Po zakonczeniu rekultywacji technicznej rzedna sktadowiska wynosié
bedzie 260,6 m n. p. m., natomiast po zakonczeniu rekultywacji biologicznej
261,00 m n.p.m.

Uszczelnienie skarp i dna niecki sktadowiska jest sztuczne i wykonane
zostato z nastepujgcych warstw:

geowtdknina g = 400 g / m?,
bentofix o grubosci 5 mm,
folia o grubosci 2 mm
geowtéknina g = 800 g / m3.

|

|

Wody odciekowe z kwatery, ujmowane przy pomocy drenazu odciekow,
splywajg grawitacyjnie do kolektora gitéwnego, ktérym odprowadzane sg do
zelbetonowego zbiornika o poj. 50 m®, a nastepnie wywozone na oczyszczalnie
Sciekow.

Wody opadowe i roztopowe z zaplecza technicznego skitadowiska
odprowadzane sg do rowu opaskowego, skad nastepnie odprowadzane sg rowem
zbiorczym do rzeki Ropy.

Skiadowisko zostato wyposazone w system odgazowujgcy, sktadajgcy sie
z 4 studni odgazowujacych (S1 — S4), zbudowanych z betonowych kregow
perforowanych wypetionych wewnatrz zwirem, z centralnie utozonym pionowo,
perforowanym przewodem z rur PCV.

Sktadowisko ostfoniete jest watem ochraniajgcym, uformowanym z materiatu

lokalnego, obsianego trawa.

Odpady byly sktadowane w sposéb nieselektywny. Na sktadowisku
odpadoéw skiadowane byty odpady inne niz niebezpieczne i obojetne, zgodnie
z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie
rodzajéow odpadow, ktére moga by¢ skiadowane w sposob nieselektywny
(Dz. U. Nr 191, poz. 1 595).

— W kwaterze | sktadowano odpady inne niz niebezpieczne z grupy: 20
z odpadami innymi niz niebezpieczne z grupy 16 17,

— W kwaterze |l sktadowane byly odpady z grupy 20 z odpadami z podgrup:
19 05,19 08,1909 19 12.

Na skiadowisku nie wydzielono sektoréow do sktadowania odpaddéw

niebezpiecznych.

Catkowita pojemno$¢ skfadowiska wynosi: 21390 Mg. Teren sktadowiska
wyposazony jest w pas zieleni oraz obiekty i urzgdzenia techniczne zapewniajgce
jego prawidiowe funkcjonowanie.

2. Okreslenie typu skitadowiska odpadow.
Sktadowisko odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne.
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3. Okreslenie, czy na skiadowisku odpadow, ktérego dotyczy instrukcja,
zostaly wydzielone czes$ci, na ktérych maja by¢ sktadowane okreslone
rodzaje odpadow niebezpiecznych.

Na sktadowisku nie ma wydzielonych czesci przeznaczonych do
sktadowania odpad6w niebezpiecznych.

4. Rodzaje odpadéw przeznaczonych do skiadowania na skladowisku
odpadow.

Odpady inne niz niebezpieczne i obojetne byly sktadowane na
przedmiotowym sktadowisku w sposéb nieselektywny na dwoch kwaterach.

— W kwaterze | sktadowano odpady inne niz niebezpieczne z grupy: 20
z odpadami innymi niz niebezpieczne z grupy 1617,

— W kwaterze Il sktadowane byty odpady z grupy 20 z odpadami z podgrup:
19 05,1908, 190919 12.

Na sktadowisku nie wydzielono sektoréw do sktadowania odpadow
niebezpiecznych.

Od 31.12.2014 r. nie sg przyjmowane odpady na sktadowisku odpadow w
Bieczu.

5. Roczna i catkowita masa odpadéw dopuszczonych do skiadowania.

Skiadowisko odpadéw od 31.12.2014 r. jest zamknigte i nie sg
przyjmowane zadne odpady. Na dzien zamkniecia sktadowiska zesktadowano
21 390 Mg odpadow.

6. Docelowa rzedna (maksymalna wysokosé sktadowania) i pojemnosé
sktadowiska odpadéw.

— Maksymalna rzedna (maksymalna wysoko$¢ sktadowania) 260,0 m n.p.m.
— Maksymalna rzedna (maksymalna wysoko$¢ z warstwami

rekultywacyjnymi) 261,0 m n.p.m.
— Pojemnos$¢ kwatery 21 390 Mg

7. Rodzaje odpadéw, ktére moga zostaé uzyte na skitadowisku odpadow,
zamiast innych materiatow, w fazie eksploatacyjnej
i poeksploatacyjnej, oraz sposéb ich uzycia.

7.1. Faza eksploatacyjna
W fazie eksploatacyjnej (zamykania) na sktadowisku odpadéw, zgodnie z:

—  Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku
odpaddéw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796)

—  Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 30.04.2013 r. w sprawie skfadowisk
odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523),

dopuszcza sie zastosowanie nastepujgcych kodoéw odpadow:
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Tab. Nr 1. Wykaz odpadéw przewidzianych do Ulksrétéf{oﬁraﬁ:a :}lédféhy

skfadowiska odpaddow:

L.p. Ot;:g:ju Rodzaj odpadu

1. 0104 08 | Odpady zwiru lub skruszone skaly inne ni2 wymienione w 01 04 07*

2. 0104 09 | Odpadowe piaski i ity

3. 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow

4. 17 0102 | Gruz ceglany

5. 17 01 03 | Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéow wyposazenia

6 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw
' ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06*

7. | ex17 01 80 | Usuniete tynki, tapety, okleiny (odzyskiwane mogg byc tylko tynki)

8 ex 17 01 81 Odpady z remontow i przebudowy drég (odzyskiwane mogg byé¢ tylko
' elementy betonowe i kruszywa niezawierajgce asfaltu)

Tab. nr 2. Wykaz odpadéw przewidzianych do  wykonania  okrywy

rekultywacyjnej:
Kod
L.p. odpadu Rodzaj odpadu
1. 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03*
5 19 05 03 Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajgcy si¢ do
’ wykorzystania)
3. 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe
4, 2002 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie
7.2. Faza poeksploatacyjna.
W fazie poeksploatacyjnej nie beda wykorzystywane odpady.
8. Wyszczegélnienie  urzadzenn  technicznych  niezbednych  do

prawidlowego funkcjonowania skladowiska odpadéw w fazie
poeksploatacyjne;j.

W celu prawidtowego funkcjonowania sktadowiska odpadow, zostato ono

wyposazone w nastepujace urzadzenia:

8.1.

8.2.

Podstawowe urzadzenia:

Waga z systemem wazacym stuzacym do wazenia i rejestracji odpadow
przywozonych na sktadowisko,
Brodzik do dezynfekcji k6t samochodowych,

Urzadzenia, obiekty gospodarki wodnej:

System drenazu wod odciekowych wykonany z rur perforowanych
PEHD @ 150 mm, zabezpieczonych warstwg zwirowg oraz filtracyjna;
zwirowo - piaszczystg; na folii zabezpieczajgcej (ciagi drenazowe z rur
drenarskich, doprowadzone do zbieracza @ 160 mm),

4 studnie odgazowujgce zbudowane z betonowych kregéw perforowanych
wypetnionych wewnatrz Zzwirem, z centralnie utozonym pionowo,
perforowanym przewodem z rur PCV. Po zamknieciu skifadowiska studnia
odgazowujgca S 3 - zbierajgca biogaz z wszystkich studni odgazowujgcych,
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z centralnie utozonym pionowo, perforowanym przewodem z rur PCV
bedzie zakonczona palnikiem do spalania biogazu, N
Drenaz do zbierania wod odciekow%lch ze sktadowiska ze zbiornikiem
zelbetonowym o pojemnosci V = 50 m”,

Kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem wybieralnym,

Rowy opaskowe wokét sktadowiska,

Wat przeciwpowodziowy.

Drogi i place:

Uktad drég transportowych, '
Plac magazynowania materiatow na warstwy izolacyjne - w okolicy kwatery,

o podfozu utwardzonym.

Urzadzenia pomocnicze:

Przesuwna brama wjazdowa,
Pas zieleni izolacyjnej.

Wyszczegdlnienie aparatury kontrolno - pomiarowej wraz ze
schematem rozmieszczenia punktow pomiarowych.

Punkty poboru wody powierzchniowej na rzece Ropa powyzej i ponizej
skiadowiska,

system otworéw obserwacyjnych wéd podziemnych (piezometry P 1 — P 3)
zlokalizowanych na dzialce Nr 2715 / 10 po poétnocnej, pdtnocno —
zachodniej i zachodniej stronie sktadowiska,

1 studnia odgazowujgca zbudowana z betonowych kregéw perforowanych
wypetnionych wewnatrz zwirem, z centralnie utozonym pionowo,
perforowanym przewodem z rur PCV. Po zamknieciu skiadowiska studnia
odgazowujgca S 3 - zbierajgca biogaz z wszystkich studni odgazowujgcych,
z centralnie ulozonym pionowo, perforowanym przewodem z rur PCV
bedzie zakoriczona palnikiem do spalania biogazu,

zbiornik wod odciekowych,

reper bazowy ,B” wraz z 8 — ma reperami roboczymi umieszczonymi na
koronie watu sktadowiska,

deszczomierz do pomiaru i rejestracji opadu atmosferycznego,
zlokalizowany na terenie oczyszczalni $ciekow.

Wszystkie ww. elementy zostaly przedstawione na zatgczniku graficznym

nr 1 do nn. opracowania.

10. Okreslenie sposobu skladowania poszczegdlnych rodzajéw

odpadow.
Nie okreslono z uwagi na zaprzestanie sktadowania odpadow. Skfadowisko

odpaddw jest w fazie zamykania i nie sg na nim sktadowane odpady.

11. Okreslenie rodzaju i grubosci stosowanej warstwy izolacyjnej;

Nie okreslono z uwagi na zaprzestanie od 31.12.2014 r. sktadowania

odpadow na sktadowisku odpaddéw w Bieczu.
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Odpady nie sg sktadowane, w zwigzku, z c‘f’i“yﬁ"f nie sg rowniez
przesypywane.

12. Okreslenie godzin otwarcia sktadowiska odpadow.

Sktadowisko odpaddw czynne byto od poniedziatku do pigtku w godzinach
od 7% do 15%. W razie koniecznosci dopuszczone byto przyjmowanie odpadéw
w innych dniach i godzinach.

Sktadowisko jest nieczynne od 31.12.2014 r. Na skiadowisku odpaddw nie
sg przyjmowane odpady.

Na sktadowisko majg wstep wytacznie osoby do jego obstugi, polegajacej
na nadzorze, biezacej pielegnacji i konserwacji, oraz celem poboru préb
monitoringowych.

13. Okreslenie sposobu zabezpieczenia skladowiska odpadow przed
dostepem osbéb nieuprawnionych.

Caty teren sktadowiska jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem
oso6b postronnych. Dozér nad nim dodatkowo bedzie petnit system elektroniczny,
z powiadomieniem o haruszeniu miru.

14. Okreslenie procedury przyjecia odpadéw na skltadowisko odpadow;

W zwigzku z zamknieciem skiadowiska odpadow w Bieczu nie sa
przyjmowane zadne odpady od 31.12.2014 r.

15. Okreslenie sposobéw i czestotliwosci prowadzonych badan,
o ktérych mowa w art. 117 ustawy o odpadach.

W zwigzku z zakonczeniem przyjmowania odpaddw na sktadowisko — nie
dotyczy.

16. Okreslenie Planu Awaryjnego, w szczegoélnosci na wypadek wykrycia
zmian w jako$ci wéd gruntowych z powodu emisji substancji ze
skiadowiska odpadéw.

Zgodnie z Ustawg z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku
i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, z poZniejszymi zmianami),
w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku,
nalezy niezwloczne podjaé¢ dziatania zapobiegawcze, w celu ograniczenia szkody,
zapobiezenia kolejnym szkodom i ich skutkom dla $rodowiska. Podejmowanie
dziatanh zapobiegawczych ograniczajacych szkody, spoczywa na zarzgdzajgcym
sktadowiskiem tj. Gminie Biecz, realizujgcej zadania w zakresie eksploatacji
sktadowiska poprzez Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Bieczu
Sp. z 0. o. Jezeli mimo przeprowadzonych dziatan zapobiegawczych wystapita
szkoda w $rodowisku, nalezy niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt Regionalnemu
Dyrektorowi  Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz  Matopolskiemu
Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

Do potencjalnych zagrozeni dla $rodowiska, sktadowiska odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojetne w Bieczu, mozna zaliczy¢:

— utrate szczelno$ci zbiornika odciekow,
— uszkodzenie drenazu odciekow,

Strona 6 z 16



-~ NS TRUIKOA pebwadzenia skiadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Bieczu

o N A7 R AV
ACKA 56, 30-017 Kinaniat

— wybuch gazu sktadowiskowego,
— pozar zloza odpadow,
— podtopienie sktadowiska.

16.1. Utrata szczelnosci zbiornika odciekoéw.

Odocieki ze sktadowiska w Bieczu zbierane sg drenazem do Zelbetonowego
zbiornika o pojemnosci 50 m®, a nastepnie wywozone na oczyszczalnie Sciekow.

Utrata szczelnosci zbiornika jest mato prawdopodobna. Identyfikacja utraty
szczelnosci zbiornika na odcieki polega na kontroli poziomu i sktadu wod
podziemnych. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci, zbiornik nalezy
uszczelnié.

16.2. Utrata droznosci drenazu odciekow.

Utrata droznosci drenazu woéd odciekowych moze byé spowodowana
mechanicznym uszkodzeniem drenazu, czyli np. osiadaniem podtoza lub
naciskiem odpadéw, a takze zarastaniem drenazu osadami biologicznym lub
chemicznymi. Sktadowisko wyposazono w system drenazu wéd odciekowych,
zbudowany z warstwy drenazowej wykonanej z materiatu zwirowego
@ — 16 - 32 mm, o migzszosci 0,5 m, w ktérej umieszczono system drenazu
gtéwnego, odprowadzajgcego odcieki do gtéwnego kolektora. Odcieki z dna niecki
ujmowane sg drenem @ 150 mm, owinietym geowtokning, ktory obsypano zwirem.
Utrata droznosci systemu drenazu moze skutkowaé brakiem mozliwosci
odprowadzania odciekdw do zbiornika bezodptywowego i wody odciekowe
w takim wypadku gromadzi¢ sie bedg w czaszy skladowiska. Zaleganie wod
odciekowych w czaszy moze powodowaé¢ namakanie skarp sktadowiska
i pogorszenia ich szczelnosci.

Potencjalng utrate droznos$ci systemu drenazowego mozna zidentyfikowac¢
analizujgc ilo§¢ Sciekow doptywajgcych do zbiornika oraz poziomem wody
w piezometriach. W przypadku znacznego zmniejszenia objetosci wody
odciekowej doptywajgcej do zbiornika nalezy zlokalizowac i naprawi¢ uszkodzenie
mechaniczne drenazu w miejscu jego wystgpienia, a w przypadku zarastania
udrozni¢ system. Udroznienia systemu mozna dokonaé poprzez ptukanie drenu
przy pomocy czyszczaka umieszczonego w rurze pionowej. W celu stworzenia
mozliwosci  odpowietrzania i  udrazniania  drenazu, koniec  drenu
odprowadzajgcego odcieki wyprowadzono po skarpie nad korone watu
i zakonczono kominkiem odpowietrzajgcym na wysoko$ci 2,5 m.

16.3. Wybuch gazu skiadowiskowego (biogazu).

Biogaz stanowi rezultat zachodzacych w ztozu wysypiska reakgcji rozktadu
substancji organicznej, w warunkach przewagi proceséw beztlenowych, ktérych
gtownymi produktami sa: metan i dwutlenek wegla. Gaz skiadowiskowy stanowi
zrodio  zagrozenia Srodowiska, przede wszystkim w zwigzku z jego
wybuchowoscig, zagrazajgcg zyciu i mieniu ludzkiemu. Normalny biogaz przy
stosunku metanu do dwutlenku wegla na poziomie 1,2 - 1,5 i minimalnych
ilosciach tlenu nie jest niebezpieczny. Cech wybuchowosci nabiera dopiero
mieszanina metanu i powietrza w warunkach, gdy zawarto$é metanu wynosi
5 — 15 % objetosci tej mieszaniny. Sktadowisko odpadéw w Bieczu wyposazono
w system odgazowujgcy, skiadajgcy sie z czterech studni typu podciaganego,
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ktére zostaty podigczone do jednej studni centralnej wyposazonej w palnlk do

spalania biogazu. Ze wzgledu na niskie wartosci stezen oraz skiad gazu
sktadowiskowego, ryzyko wystgpienia tego typu awarii na sktadowisku w Bieczu
jest stosunkowo niewielkie.

Celem zminimalizowania prawdopodobieristwa wystapienia wybuchu
biogazu, nalezy na biezgco wykonywaé¢ badania jego sktadu, monitorowac
ewentualne zmiany jego sktadu oraz stan ro$linno$ci porastajgcej sktadowisko
oraz jego bezposérednie sgsiedztwo. O obecnosci biogazu w Srodowisku glebowym
moze $wiadczy¢ zniszczona roslinnos¢ porastajgca powierzchnie i skarpy boczne
sktadowiska, poniewaz obecny w glebie biogaz blokuje dostep tlenu do korzeni
roslin, powodujgc ich obumieranie.

W przypadku wybuchu gazu nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomic
straz pozarng. W przypadku stwierdzenia zagrozenia zdrowia i zycia pracownikow
sktadowiska, nalezy wezwacé pogotowie ratunkowe i powiadomié¢ policje. Po
opanowaniu sytuacji awaryjnej i zakonczeniu ewentualnej akcji ratowniczej,
w przypadku rozrzucenia odpadéw na znacznej odlegtosci, nalezy uporzadkowac
teren sktadowiska oraz tereny do niego przylegte do stanu przed wybuchem.
W dalszej kolejnosci nalezy ustali¢ przyczyne wybuchu, wykona¢ badania sktadu
i emisji gazu sktadowiskowego oraz rozwazy¢ konieczno$¢ badania sktadu
powietrza na terenach przylegtych do instalaciji.

16.4. Pozar ztoza odpadow.

Na terenie sktadowiska odpadéw moga wystgpi¢ samozaptony, zaptony
i pozary odpadow, ktére oprécz bezposredniego zagrozenia dla pracownikow
sktadowiska, mogg powodowacé gwaittowng emisje do powietrza duzych ilosci
toksycznych zanieczyszczen, wigcznie z dioksynami i lotnymi zwigzkami
organicznymi. Na skladowisku w fazie poeksploatacyjnej mogg mieCc miejsce
pozary podpowierzchniowe.

W celu eliminacji ryzyka wystgpienia pozaru na sktadowisku, obowigzuje
bezwzgledny zakaz stosowania ognia. Sktadowisko nalezy wyposazy w sprzet
gasniczy. W przypadku pozaru konieczne jest uzycie sprzetu gasniczego oraz
powiadomienie strazy pozarnej i przetozonych. Jednostkom strazy pozarnej nalezy
udostepnié i wskazaé¢ posiadane zapasy wody gasniczej oraz miejsca najbardziej
narazone na rozprzestrzenianie sie pozaru. Bezwzgledny zakaz stosowania ognia
na terenie sktadowiska odpaddéw oraz stosowanie $rodkéw bezpieczenstwa
w pracach eksploatacyjnych i naprawczych, zapewni obnizenie poziomu ryzyka
wystgpienia tego typu awarii.

16.5. Podtopienie skltadowiska.

Ekstremalnie intensywne i diugotrwate opady atmosferyczne moga
prowadzié do podtopienia sktadowiska, przepetnienia i przelania si¢ zbiornika na
wody odciekowe, a w sytuacji krytycznej do przelania odciekow przez
obwatowanie skiadowiska, co moze spowodowaé migracje odciekdow do gruntu,
wod gruntowych i powierzchniowych.

Aby temu zapobiec konieczne jest biezgce wypompowywanie wody
odciekowej ze zbiornika na odcieki, az do czasu osiggnigcia bezpiecznego jej
poziomu w czaszy. W przypadku przedostania si¢ odciekow poza teren
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uszczelnionej czaszy lub przelewania si¢ zbiornika na odcieki, nalezy wykonac
wymiane zanieczyszczonego gruntu. _

W zwigzku z usytuowaniem sktadowiska w terenie zalewowym rzeki Ropy,
skladowisko zostato zabezpieczone watem przeciwpowodziowym na w_ode
stuletnia. Wobec powyzszego prawdopodobieristwo zalanie terenu sk%_adomsl’(a
jest praktycznie niewielkie. Ponadto, w zwigzku z ptytkim zalegaplem wod
gruntowych w miejscu lokalizacji sktadowiska, zostato ono tak zaprojektowane,
aby zabezpieczy¢ dno niecki przed wyparciem i zniszczeniem sitg wyporu wody.

Nawalne i diugotrwate opady deszczu moga ponadto skutkowac utratg
statecznosci skarp, spowodowanej ich nasyceniem wodg. Awaria ta nie mu§i
powodowaé nadzwyczajnych zagrozen $rodowiska, jednak w przypadku osunigcia
sie znacznej masy odpadéw nalezy oczysci¢ teren wokét skarp i przywrocic teren
do stanu poprzedniego.

W przypadku wysokich stanow wod w tym rejonie, mogacych mie¢ wptyw
na szczelnosé obwatowan skladowiska (spetniajgcych réowniez funkcje watow
przeciwpowodziowych), nalezy prowadzi¢ staty nadzor nad ich szczelnoscia
i stanem technicznym, i w miare potrzeby wzmocni¢ je i uszczelniaé. W tym celu
nalezy zgromadzié na terenie sktadowiska materiaty niezbedne do tych czynnosci
(np. piasek i worki).

16.6. Stuzby odpowiedzialne za podejmowanie dziatan zapobiegawczych,
ograniczajacych szkody i naprawczych.

Podejmowanie dziatan zapobiegawczych, ograniczajgcych —szkody,
i naprawczych, oraz realizacji zadania w zakresie eksploatacji skiadowiska
spoczywa na zarzadzajgcym skiadowiskiem tj. Miejskim Przedsigbiorstwie
Gospodarki Komunalnej w Bieczu Sp. z 0. o..

16.6.1. Informowanie o wystapieniu stanu awaryjnego .
O wystgpieniu stanu awaryjnego nalezy powiadomic:

— kazdorazowo Burmistrza Biecza,

— Malopolskiego  Wojewddzkiego  Inspektora  Ochrony  Srodowiska
o stwierdzonych zmianach monitorowanych parametréow (w szczegélno$ci
na wypadek wykrycia zmian w jako$ci wod gruntowych w zakresie emisji
substancji ze sktadowiska), wskazujgcych na mozliwos¢ wystgpienia lub
powstania zagrozen dla srodowiska,

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz
Matopolskiego ~ Wojewddzkiego  Inspektora  Ochrony  Srodowiska
w przypadku, gdy mimo przeprowadzonych dziatan zapobiegawczych
zagrozenie szkodg w $rodowisku nie zostalo zazegnane, lub wystgpita
szkoda w Srodowisku.

16.6.2. Wazne telefony w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej.

— Burmistrz Biecza 1344 71 113
— Straz Pozarna 998
— Pogotowie Ratunkowe 999
— Policja 997
— Komisariat Policji w Bieczu 13 44 71 007
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— Malopolski Wojewodzki Inspek’gor Ochrony Srodowiska 18 44 38 027

— Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie 12 61 98 120,
12 61 98 121

17. Sposéb technicznego zamkniecia skladowiska odpadow i kierunek
jego rekultywacji.

Zamkniecie i rekultywacja sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne w Bieczu, przy ul. Belna, obejmujgcego jedng kwatere podzielong na
dwie czesci (kwatera | i Il), odbywaé sie bedzie zgodnie z ,Projektem zamknigcia
i rekultywacji sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne w Bieczu”
opracowanym w czerwcu 2015 r., przez Firme Wdrozeniowg — Wykonawcza ,EKO
— TECH?”, Pustynia 154 c, 39-200 Debica, przy zachowaniu warunkéw okreslonych
w niniejszej decyzji. Rekultywacja zostata przewidziana w kierunku zieleni niskiej
z obsadzeniem roslinnoscig ptozgca.

W celu zamkniecia i rekultywacji sktadowiska, wykonane zostang
nastepujace prace:

1. Odpowiednie uksztaftowanie powierzchni korony skfadowiska, poprzez
wyréwnanie odpadéw do wymaganych rzednych niwelacyjnych, przy
pomocy specjalistycznego sprzetu (spychacza ggsienicowego oraz
kompaktora). Do uksztattowania powierzchni korony sktadowiska moga
zostaé wykorzystane odpady wyszczegélnione w Zafgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 30.04.2013 r., w sprawie skiadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) o kodach: 01 04 08, 01 04 09,
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 82.
Wykorzystanie odpadéw odbywaé sig¢ bedzie z zachowaniem warunkéw
ww. rozporzgdzenia oraz przepiséw ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach.
Maksymalna warstiwa ww. odpadéw uzytych do ksztattowania skarp
i korony sktadowiska bedzie mniejsza niz 25,0 cm. Funkcje skarp
zewnetrznych bedg pelnic waly okalajgce kwatere skiadowiska,
uformowane w trakcie jego budowy, o wysokosci ok. 2,0 m i nachyleniu
$rednio ok. 1: 25 %.

2. Wykonanie warstwy wyréwnujgco - odgazowujacej o tgcznej migzszosci
ok. 0,2 m, skiadajgcej sie ze zwiru oraz z piasku. Prace zwigzane
z uktadaniem tej warstwy beda wykonywane przy uzyciu spycharki
gasienicowej oraz koparki podsigbiernej z tyzka skarpowka. Ponadto
w ww. warstwie wykonane zostang prace instalatorskie polegajace na
potaczeniu istniejgcych studni odgazowujgcych w jeden ukiad z centraing
pochodnig do spalania gazu skifadowiskowego. Dotychczas gaz
sktadowiskowy ulatniat sie do atmosfery przez 4 studnie odgazowujgce
(S1 - S4). Studnie te, w ww. warstwie, zostang potaczone rurami do
istniejgcej, umieszczonej centralnie, studni odgazowujacej (S3). Studnia ta
zostanie wyposazona w palnik do spalania biogazu.

3. Wody opadowe i drenazowe z kwatery, ujmowane przy pomocy drenazu
odciekéw, splywajg grawitacyjnie do kolektora gtéwnego, ktorym
odprowadzane sg do Zelbetonowego zbiornika o poj. 50,0 m?®, a nastepnie
wywozone na oczyszczalnig $ciekéw. Po wykonaniu prac rekultywacyjnych
gospodarka odciekami nie ulegnie zmianie. Wody opadowe z powierzchni
zrekultywowanej i zamknietej kwatery sktadowiska ujmowane bedg rowem
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opaskowym okalajgcym sktadowisko, a nastepnie odprowadzane rowem
zbiorczym do rzeki Ropa. _
Wykonanie biologicznej warstwy okrywy rekultywacyjnej, ziozonej_
z warstwy nieprzepuszczalnej z gruntu mineralnego (gliny, ity) o grubosci
ok. 0,4 m i humusu i odpadéw, o grubosci ok. 0,4 m, wyszczegoblnionych
w Zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z 30.04.2013 r.,
w sprawie skfadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r., poz. 523), umozliwi
przeprowadzenie rekultywacji biologicznej, tj. powstanie i utrzymanie trwatej
pokrywy roélinnej. Wykorzystanie odpadéw odbywac sie bedzie
z zachowaniem warunkéw ww. rozporzgdzenia oraz przepisow ustawy
z 14.12.2012 r. o odpadach. Wykorzystanie komunalnych osadow
sciekowych, do wykonania okrywy rekultywacyjnej, odbywac sie bedzie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, m.in. osady te nie
moga przekraczaé warunkéw dla komunalnych osadow Sciekowych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 Ustawy
o odpadach dla stosowania komunalnych osadoéw $ciekowych przy
dostosowaniu gruntéw do okreslonych potrzeb. Wszelkie czynnosci
zwigzane z utozeniem i rozplantowaniem warstwy biologicznej okrywy
rekultywacyjnej wykonywane bedg przy uzyciu odpowiedniego sprzetu,
umozliwiajgcego wtasciwe i bezpieczne wykonanie przedmiotowych prac.
Wykonanie okrywy rekultywacyjnej - biologicznej, zabezpieczajacej
powierzchnie przed erozjg w formie pokrywy roslinnej:

- obsianie mieszankg traw (np. kupkéwka pospolita, mietlica
roztogowa, kostrzewa czerwona, rajgras angielski itp. (rosliny
azotolubne),

- pokrycie zboczy sktadowiska agrotkaning lub agrowtékning,

- wykonanie nasadzen roslinno$¢ plozaca i krzewy, w celu uzyskania
kierunku biologicznego,

- zabiegi pielegnacyjne.

W trakcie realizacji rekultywacji sktadowiska odpadow nalezy liczyC sig

z mozliwoscig wypadania ro$lin (susza, chwasty, zta jako$¢ sadzonek itp.).
Niezbedne bedzie wiec dokonywanie systematycznych przegladéw nasadzen,
a w przypadku stwierdzenia ubytkéw biezace uzupetianie nasadzen.

Inne dziatania prowadzone na skladowisku odpadow dotyczace
prowadzenia i nadzoru nad skladowiskiem odpadéw w celu
zapewnienia jego prawidlowego funkcjonowania.

18.1. Monitoring sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne

i obojetne w Bieczu, w fazie eksploatacyjnej, polegat bedzie na:

badaniu wielkosci opadu atmosferycznego — prowadzone we wlasnym
zakresie, przy uzyciu deszczomierza, znajdujgcego sie na terenie
oczyszczalni Sciekdw. Czestotliwosé wykonywania pomiarow — 1 raz
dziennie.

pomiarze poziomu i jakosci wéd podziemnych — w piezometrach P 1 —
P 3, w zakresie wskaznikéw okreslonych w przepisach szczegotowych, tj.:

e odczyn (pH),
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przewodno$¢ elektrolityczna wiasciwa,

ogolny wegiel organiczny (OWO),

stezenie ChZTc;,

stezenie azotandw i amoniaku,

zawartosci metali ciezkich: Cd, Cr*®, Cu, Hg, Pbi Zn,

sume wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)

- co 3 miesigce,

pomiarze poziomu i jakosci wéd powierzchniowych — w punktach
monitoringowych W 1 i W 2 na rzece Ropa, w zakresie wskaznikow
okreslonych w przepisach szczegétowych, {j.:

odczyn (pH),

przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa,

ogolny wegiel organiczny (OWO),

stezenie ChZTc;,

stezenie azotanéw i amoniaku,

zawartosci metali ciezkich: Cd, Cr46, Cu, Hg, Pb i Zn,

sume wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)

- co 3 miesigce,

badaniu sktadu wod odciekowych — w zbiorniku odcieku - w zakresie
wskaznikéw okreslonych w przepisach szczegotowych, co 3 miesigce,
badaniu objetosci wéd odciekowych co miesiac,

pomiarze emisji gazu sktadowiskowego oraz jego skiadu w studni
odgazowuijgcej S3 w zakresie wskaznikow:

e metan (CH4),
e dwutlenek wegla (CO,),
e tlen (02

co 1 miesigc,
kontroli osiadania powierzchni skladowiska i ocenie statecznosci

zboczy prowadzona co 12 miesigcy w oparciu o punkt kontrolny
B 252,91 m n. p. m. zlokalizowany na wale przeciwpowodziowym. Ocena
stateczno$ci zboczy okreslana bedzie metodami geotechnicznymi.
pomiarze struktury i skladu masy zdeponowanych odpadéw — 1 raz
w roku.
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Tab. Nr 3. Lokalizacja punktéw monitoringowych:

Punkt pomiarowy | Lokalizacja punktéw monitoringowych
Piezometry
P-1 N 49°73'08,42" E 21°26'88,13"
P-2 N 49°72'97,28" E 21°26'72,73"
P3 N 49°72'86,31" E 21°26'61,69"
Wody odciekowe
WO | N 49°73'01,80" | E 21°26'83,73"
Wody powierzchniowe :
W1 N 49°72'99,55" E 21°26'56,74"
W2 N 49°73'01,32" E 21°26'58,39"
Gaz skiadowiskowy
S3 | N 49°72'94,61" | E 21°26'73,40"

Struktura i skfad masy skfadowanych odpadéw (jednorazowo w 2014 r.)

Dostarczane odpady |

Na dziatce Nr 2 715/10

Osiadanie skladowiska i stateczno$é skarp

B 252,91 m n.p.m. N 49°72'98,72" E 21°26'82,19"
Rp1 252,79 N 49°43'46,04" E 21°16'3,77"
Rp2 251,64 N 49°43'45,98" E 21°16'3,85"
Rp3 250,50 N 49°43'45,92" E 21°16'3,95”
Rp4 252,88 N 49°43'51,11” E 21°16'8,28"
Rp5 252,78 N 49°43'46,52" E 21°16’1,18"
Rp6 252,66 N 49°43'46,03" E 21°15'56872"
Rp7 252,86 N 49°43'44,05” E 21°15'57,80”
Rp8 252,78 N 49°43'44,35” E 21°16'0,93"

Opady atmosferyczne
Deszczomierz znajdujgcy sie na oczyszczalni Sciekéw

18.2. Monitoring skladowiska odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne w Bieczu w fazie poeksploatacyjnej:

Monitoring sktadowiska odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne
w Bieczu, bedzie zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z 30.04.2013 .
w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2.05.2013 r., p. 523) i bedzie polegat na:

— badaniu wielkosci opadu atmosferycznego — prowadzone we wiasnym
zakresie, przy uzyciu deszczomierza, znajdujgcego sie na terenie
oczyszczalni $ciekéw. Czestotliwos¢é wykonywania pomiardw — 1 raz
dziennie.

— pomiarze poziomu i jakosci wod podziemnych — w piezometrach
P 1 - P 3 w zakresie wskaznikow okreslonych w przepisach szczegdtowych

— odczyn (pH),

— przewodno$¢ elektrolityczna wtasciwa,

— 0go6lny wegiel organiczny (OWO),

— stezenie ChZTc,

— stezenie azotandéw i amoniaku,

— zawartosci metali ciezkich: Cd, Cr® Gu, Hg, PbiZn,

— sume wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)

- co 6 miesiecy,
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— pomiarze poziomu i jakosci waod pow1erzchmowych ““w punktach"'
monitoringowych W 1 i W 2 na rzece Ropa ‘W zakresie wskaznikow
okreslonych w przepisach szczegétowych, fj.:

odczyn (pH),

przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa,

ogoiny wegiel organiczny (OWO),

stezenie ChZTc,,

stezenie azotandw i amoniaku,

zawartosci metali ciezkich: Cd, Cr46, Cu, Hg, Pb i Zn,

sume wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA)

- co 6 miesiecy,

— badaniu skifadu wéd odciekowych — w zbiorniku odcieku - w zakresie
wskaznikow okreslonych w przepisach szczegétowych, co 6 miesiecy,

— badaniu objetosci wéd odciekowych, co 6 miesiecy,

— pomiarze emisji gazu skladowiskowego oraz jego skiadu w studni
odgazowujgcej S3 w zakresie wskaznikoéw

e metan (CH4),
e dwutlenek wegla (CO,),
e tlen (02

co 6 miesiecy,
— kontroli osiadania powierzchni skladowiska i ocenie statecznosci

zboczy prowadzona co 12 miesigcy w oparciu o punkt kontrolny
B 252,91 m n. p. m. zlokalizowany na wale przeciwpowodziowym. Ocena
statecznos$ci zboczy okreslana bedzie metodami geotechnicznymi.

— pomiarze struktury i skladu masy zdeponowanych odpadéw — 1 raz
w roku.
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Tab. Nr 3. Lokalizacja punktéw monitoringu

Punkt pomiarowy | Lokalizacja punktéw monitoringowych
_Piezometry ' ‘
P-1 N 49°73'08,42" E 21°26'88,13"
P-2 N 49°72'97,28" E 21°26'72,73"
P3 N 49°72'86,31" E 21°26'61,69"
Wody odciekowe
WO | N 49°73'01,80" | E 21°26'83,73"
Wody powierzchniowe
W 1 N 49°72'99,55" E 21°26'56,74"
W2 N 49°73'01,32" E 21°26'58,39"
Gaz skladowiskowy
S3 | N 49°72'94,61" | E 21°26'73,40"
Osiadanie skladowiska i stateczno$é skarp
B 252,91 m n.p.m. N 49°72'98,72" E 21°26'82,19"
Rp1 252,79 N 49°43'46,04" E 21°16'3,77"
Rp2 251,64 N 49°43'45,98” E 21°16'3,85"
Rp3 250,50 N 49°43'45,92" E 21°16'3,95"
Rp4 252,88 N 49°43'561,11” E 21°16'8,28”
Rp5 252,78 N 49°43'46,52" E 21°16'1,18"
Rp6 252,66 N 49°43'46,03" E 21°15'5872"
Rp7 252,86 N 49°43'44,05" E 21°15'57,80"
Rp8 252,78 N 49°43'44,35" E 21°16'0,93"
Opady atmosferyczne
Deszczomierz znajdujgcy sie na oczyszczalni Sciekow

18.3 Nadzo6r nad skiadowiskiem odpadéw

Nadzor nad sktadowiskiem w zakresie biezagcej jego kontroli, jak réwniez
organizacji robo6t pielegnacyjnych i konserwacyjnych petni¢ bedzie Kierownik
sktadowiska.

Dodatkowo, sprawdzany bedzie stan wierzchowiny sktadowiska, co
miesigc, oraz kazdorazowo po intensywnych opadach. W razie stwierdzenia
rozmy¢ i zapadnie¢ terenu bedg one uzupetniane ziemig urodzajng i obsiewane
trawg.

Sprawdzany bedzie stan techniczny urzadzen zlokalizowanych na
sktadowisku (piezometréw, studni odgazowujacej, zbiornika odcieku) w okresie
dokonywania badann monitoringowych. Przeprowadzone czynnosci kontrolne
urzgdzen zostang udokumentowane poprzez wpis w prowadzonych dokumentach
pracy skfadowiska.

Zatacznik do instrukgji:
1.  Schemat z rozmieszczeniem punktéw pomiarowych.
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