ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
ETAP ROZBIORKOWY

PRZEKROJ A-A

kostka granitowa 8 x 8 cm 80 mm asfalt lany - warstwa $cieralna 35mm
izolacja MMA 150 mm asfalt lany - warstwa wigzaca 35 mm
kapa betonowa C 25/30 3mm izolacja MMA 3mm
CENTRUM PRZESLO NR 1 PRZESLO NR 2 PRZESLO NR 3 DWORZEC PKP beton wypetniajgcy LC 25/30 180-250 mm beton wypetniajgcy LC 25/30 180-250 mm
g B beton wzmacniajgcy C 25/30 100 mm beton wzmacniajgcy C 25/30 100 mm
konstrukcja tuku 650 mm konstrukcja fuku 650 mm
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ZBROJENIE POZIOME stal BSt500 ; fuku $rodkowego ZESPOLENIE - ZBROJENIE PIONOWE stal BSt500
zbrojenie gorg i dotem fi10 w siatce 80x80mm ‘ prety i{4 w|siatce 200x200mm
30500 zbrojenie gorg  fi14 w siatce 125x125mm ‘ prety fi14 w|siatce 200x200mm
zbrojenie gora i dotem: podiuzne fi16 co 125mm, poprzed;ne fi14 co 200mm prety fi{6 w|siatce 250x250mm
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PRZEKROJ B-B
SMA - warstwa $cieralna 40 mm
E T A P WZ M O‘ N I E N I A beton asfaltowy AC16W - w-wa wigzgca 50 mm
podbudowa zasadnicza - bet. asf. AC22P 70 mm
podbudowa zasadnicza - mieszanka
kostka granitowa 8 x 8 cm 80 mm asfalt lany - warstwa $cieralna 35mm niezwigzana z kruszywem C.g 03 200mm kostka granitowa 8 x 8 cm 80 mm
podbudowa pomocnicza - mieszanka
izolacja MMA 3mm asfalt lany - warstwa wigzgca 35 mm Zwigzana spoiwem hydraulicznym 180 mm kapa betonowa C 25/30 150 mm
PRZ SLO NR 1 PRZ SI’_O NR 2 PRZ SLO NR 3 kapa betonowa C 25/30 150 mm izolacja MMA 3mm zasypka z gruntu niespoistego zag. 1,0Pr zmien. zasypka z gruntu niespoistego zag. 1,0Pr zmien.
E E E beton wypetniajgcy LC 25/30 min.550 mm beton wypetniajgcy LC 25/30 min.550 mm izolacja MMA 3mm izolacja MMA 3mm
CENTRUM A DWORZEC PKP beton wzmacniajgcy C 25/30 200 mm beton wzmacniajgcy C 25/30 200 mm beton wzmacniajgcy C 25/30 200 mm beton wzmacniajgcy C 25/30 200 mm
- konstrukcja tuku 350 mm konstrukcja tuku 350 mm konstrukcja tuku 350 mm konstrukcja fuku 350 mm
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zbrojenie gorg i dotem fi10 w siatce 80x80mm \ tuku skrajnego
[ zbrojenie gora fi14 w siatce 125x125mm ‘
zbrojenie gorg i dotem: podtuzne fi16 co 125mm, poprzegzne fi14 co 200mm
|
30500 10180
7400 13200 7400 ‘
3650 7000 2500 28000 2500 7000 3650 ‘
54300 ‘

Zakres robot remontowych: Opis sieci/przewodéw pokazanych na przekrojach:

ZBROJENIE LUKOW SKRAJNYCH - Stal BSt500:

1. Naprawa powierzchniowa betonu tuku (spod i boki): . . . . 1. Wodocigg DN 150 - w ostonie rury dwudzielnej 225/5 mm Zamowiajacy Jednostka projekiowa
skucie hydromonitorem otuliny gr. 20mm i odtworzenie masami PCC, Dla betonu gr. 200mm - powierzchniowo fi 14mm w siatce 200x200mm 2. Kabel eN - zasilanie - w ostonie rury dwudzielnej 160/5 mm m CMINA TRZEBIATON - towie PONT-PROJEKT s.ses0r
fakturowanie mieszanka betonowa na bazie cementu rzymskiego, Zespolenie - pionowo fi 14mm w siatce 250x250mm 3. Kabel eN - owietlenie - w ostonie rury dwudzielnej 110/5 mm R L ssreraaro ok ssreinee.
2. Naprawa powierzchniowa betonu wewnatrz wnek, 4. Gaz $redniego napiecia DN 80 - w osfonie rury dwudzielnej 160/5 mm ST Stodim
3. Skucie powierzchni gornej ptyty pomostu na gr. 20mm i wykonanie 5. Gaz niskocisnieniowy DN 200 - w ostonie rury dwudzielnej 280/5 mm Remont mostu drogowego nad rzeka Rega w ciagu  ul. Dworcowej Program
warstwy wzmacniajacej gr. 100mm (beton C25/30, stal BSt500), 6. Gaz niskociénieniowy DN 200 - w ostonie rury dwudzielnej 280/5 mm W Trzebiatowie ony
izolacja natryskowa MMA, konstr. jezdni i nawierzchnia mostowa, 7. Kabel eN - o$wietlenie - w ostonie rury dwudzielnej 110/5 mm P Most drogowy nad rzeka Rega w ciagu ul. Dworcowej w Trzebiatowie B’G";flo ol
4 Konstrukcja jezdni i nawierzchnia drogowa, . . —
5. Wypetnienie gruntem niespoistym zageszczonym do 1,0 Pr, Naprawa i wzmocnienie mostu
6. Odtworzenie umocnienia brzegu przy filarach mostowych szer. 2,0m: Zespt autorski | Nazwisko i imie Nr uprawniert Podpis
materace faszynowe gr. 0,5m, narzut kamienny frakcji 150-250mm gr. 0,5m. Projektant drinz. Krzysztof Wachalski 5700/6d/93
Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Pellowski 128,/Gd /2002
Nr archiwalny: Data: Skala Nr rys.
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