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DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO ZABYTKOWEGO MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA REGA W TRZEBIATOWIE

1. WSTEP

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego zabytkowego mostu drogowego
znajdujacego sie nad rzekg Regg w Trzebiatowie w zwigzku z planowanym kapitalnym
remontem obiektu i przeprowadzeniem przez Gmine postepowania o udzielenie

zamowienia na wykonanie robét.

W ramach ekspertyzy przeprowadzony zostat przeglad obiektu, wykonana zostafa
analiza obliczeniowa konstrukcji mostu oraz badania wytrzymatosciowe i trwatosciowe

pobranych prébek betonu.

W ramach ekspertyzy uwzgledniono nastepujgce dokumenty i materiaty przekazane

przez Zamawiajgcego:

[1] Dokumentacja fotograficzna inwentaryzacji uszkodzen wykonanej przez Biuro
Projektowe X-Most Konrad Uchniewski ze Szczecina, 2019r.
[2] Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryficach z dnia
14.01.2022r.
[3] Decyzja nr 1691/2019 Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Szczecinie z dnia 26.09.2019r.
[4] Warunkitechniczne gestoréw sieci uzbrojenia podziemnego w tym:
a) Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Trzebiatowie, pismo nr412/08/2019 z dnia
21.08.20109r.
b) Polska Spoétka Gazownictwa, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, pismo
nr PSGSZ.ZMDZ.763-5000-101817/19 z dnia 27.09.2019r.
c) ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. Oddziat Szczecin, pismo nr Oswietlenie/OS
/R6/WEA19E004312.K1900347478 z dnia 16.08.2019r.
d) ENEA Operator, Sekcja Utrzymania, Rejon Dystrybucji Gryfice, mail z dnia
28.08.2019r. (rafal.deskiewicz@operator.enea.pl).
[5] Orzeczenie techniczne dotyczgce jakosci betonu mostu drogowego nad rzekg Rega
Trzebiatowie w ciggu ul. Dworcowej, Projektowanie i Nadzory mgr inz. Eugeniusz
Grzes$, maj 2022r.

[6] Dokumentacje archiwalne - ekspertyzy, wytyczne, projekt remontu.
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W dniu 13.04.2022 roku autor ekspertyzy przeprowadzit wizje lokalng na obiekcie.

Dokonano ogledzin uszkodzen i sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

Niniejsza opinia bazuje na nastepujgcych aktach prawnych i normatywach :

[A]

(B]

[C]

(D]

[E]

[F]

[G]

[H]

[1]

(]

(K]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016
z pbézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. poz. 735.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012. poz. 463735.

Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129, z pdzn. zm.) — w szczegdlnosci z art. 99-103 ustawy Pzp.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2002r. O wyrobach budowlanych, Dz.U. z 2004r. Nr 92
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020 . poz. 1609, z pdzn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdZn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2458).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 130, poz.
1389).

Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z pdzn. zm.).
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[L] PN-85/5-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[M] PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

2. CHARAKTERYSTYKA MOSTU

Most wybudowany w 1905 roku zlokalizowany jest w ciggu ul. Dworcowej
w Trzebiatowie na dziatkach pasa drogowego nr 365, 189 oraz na dziatce 354 obreb 0002
Trzebiatéw i stuzy do przeprowadzenia ruchu drogowego i pieszego drogi gminnej nad
rzekg Rega.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdw pod numerem decyzji PSOZ/Sz-n/111/5340
/44/94 i nosi zwyczajowg nazwe ,mostu delfindw”.

Konstrukcja mostu sktada sie z trzech przeset tukowych. Przesta skrajne to azurowe
przyczotki wykonane w formie sklepien (bezprzegubowych) o rozpietosci teoretycznej
9,5 m (w Swietle 7,0m). Gtéwne przesto nurtowe stanowi tuk tréjprzegubowy
o rozpietosci teoretycznej 30,5 m (w Swietle 28,0 m). Catkowita dtugo$¢ obiektu wraz ze
skrzydtami przyczétkdw wynosi 54,3 m.

Szerokos¢ catkowita mostu w przesle wynosi 10,70 m na ktdrg sktadajg sie obustronne
chodniki po 1,96m oraz jezdnia o szerokosci 6,10 m.

Gtéwne podpory mostu stanowig dwa monolityczne filary. Posadowienie podpér jest
nieznane.

Nad sklepieniami tukowymi wykonstruowano gzymsy z elementami zdobniczymi. Na
skraju chodnika do gzymsu zamocowano balustrady betonowe o wysokosci 1.10m
z poreczami betonowymi i tralkami. W zworniku przesta srodkowego oraz na koncach
obiektu w linii balustrady umieszczono rzezby przedstawiajgce delfiny. Pomiedzy
zdobieniami (delfinami) w srodku przesta znajduje sie réwniez stalowy element ozdobny
w formie harpuna. Powierzchnie betonowe balustrad i ustrojow nosnych tukéw oraz
podpér zostaty pokryte fakturowymi wyprawami betonowymi imitujgcymi bezowo-z6tty

piaskowiec.

Odwodnienie obiektu odbywa sie powierzchniowo do wpustdw ulicznych

zlokalizowanych na dojazdach do obiektu. Przy wezgtowiach obydwu przeset skrajnych
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wyprowadzono sgczki odprowadzajace wode ze strefy zasypki znajdujacej sie nad

ustrojem fukowym.

Nawierzchnia drogowa na istniejgcym obiekcie zostata wykonana niedawno jako
warstwa asfaltu. Nawierzchnie na chodnikach stanowig betonowe ptyty utozone na

podsypce piaskowe;.

Pod nawierzchnig w czesci chodnikowej i w czesci drogowej w warstwach podbudowy -
nad konstrukcjg przeset przebiegajg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

- wodocigg DN 150,

- czynny gazocigg niskocisnieniowy DN 200,

- czynny gazociag srednioci$nieniowy DN 80,

- nieczynny gazocigg DN 100,

- kabel zasilania eN 0,4kV,

- 2 kable oswietlenia latarn eN.

Obecnie obiekt posiada ograniczenie ruchu drogowego do pojazdéw o masie do 3,5t

oraz szerokosci do 1 pasa.
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STAN TECHNICZNY OBIEKTU

Przeprowadzone ogledziny mostu pozwolity zidentyfikowaé nastepujgce gtéowne

uszkodzenia:

1) globalne przecieki i przesigki wody przez catg strukture konstrukcji mostu zaréwno

w przesle gtéwnym jak i przestach bocznych,

2) wykwity solne z przeciekédw wody przez konstrukcje,
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3) spekania elementdéw balustrad, sztukaterii tynkéw i elementéw ozdobnych,
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4) uszkodzenia drenazu przyczétkowego,

5) uszkodzenia stalowych balustrad,
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6) spekania stref wezgtowi tuku sSrodkowego,

7) odspojenia otuliny bocznej tuku srodkowego,
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8) spekania w kluczu tuku srodkowego,

9) spekania w kluczu tukéw skrajnych,
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10) obnizenie (przemieszczenie) klucza tuku Srodkowego.

Poza tym widoczne sg pomniejsze mniej istotne usterki jak np. nieréwnosci chodnika,
zaleganie zanieczyszczen (gruntu) przy balustradach, odspojenia i obsuniecia oktadzin
stozkdw nasypu, itp. Powyisze uszkodzenia zostaly szczegétowo pokazane
w opracowaniu [1] z 2019r. Obecnie stan obiektu nie zmienit sie i w/w ocena jest

aktualna.

Analizujgc uszkodzenia 1) - 8) majace charakter trwatosciowy zdiagnozowano

nastepujace ich przyczyny:

I. nieszczelnosé izolacji pomostu,
II. nieszczelnos¢ nawierzchni jezdni i chodnika,
Ill.  brak odpowiednich potgczen pomiedzy elementami balustrady betonowej,
IV. brak wtasciwego mocowania balustrady kamiennej do belki gzymsowej,
V. niska trwatos¢ napraw elementow kamiennych i fugowania,
VI. niewtasciwie wykonany drenaz przyczétkowy,
VIl. niska trwatos¢ naprawionych wypraw tynkarskich i powierzchniowego

zabezpieczenia betonu konstrukcji tukow.
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Uszkodzenia 9) majg charakter konstrukcyjny. Na podstawie badan konstrukcji fukow
stwierdzono catkowity brak zbrojenia betonu tukéw skrajnych (skanowania). Ponadto
badania betonu wykazaly, ze beton ma strukture o znacznej porowatosci.
W efekcie parametry wytrzymatosciowe betonu sklasyfikowane jako C16/20 dla
naprezen S$ciskajgcych nie budzg watpliwosci. Jednak w przypadku naprezen
rozciggajgcych przy porowatej strukturze mozna spodziewac sie mniejszej niz normowej
wytrzymatosci na rozcigganie betonu. Dlatego tez wystarczyto jedno zdarzenie
przecigzenia w ponad 100-letniej historii obiektu, ktére spowodowato takie
uszkodzenie. Uszkodzenie to ma charakter lokalny dotyczacy tylko czesci przekroju.
Takie czesSciowe zarysowanie spowodowato nieco wieksze naprezenia S$ciskajgce
w pozostatym przekroju, jednak z wystarczajgcg wytrzymatoscig, bez konsekwencji
utraty bezpieczenistwa. Inicjacja zarysowania, czyli utraty monolitycznej wytrzymatosci
na rozcigganie przekroju betonowego powoduje, ze w wyniku pracy mostu -
oddziatywan dynamicznych i szczegdlnie zmian temperatury - konstrukcja bedzie
pracowac, ale juz w stanie zarysowanym, dlatego plomby kontrolne beda ulegaty
zerwaniu po pewnym czasie. W podsumowaniu nalezy stwierdzi¢, ze rezerwy
wytrzymatosci betonu tukéw skrajnych pomimo tych zarysowan nie skutkujg utratg
bezpieczenstwa uzytkowania. Niemniej jednak zaleca sie przy naprawie fuku i jego

odkopaniu wzmocnienie od gérny dodatkowym ptaszczem zelbetowym oraz iniekcje rys.

Uszkodzenia 10) majg takze charakter konstrukcyjny. Najbardziej prawdopodobnym
powodem zaistniate] sytuacji sg efekty reologiczne skurczu i petzania betonu, ktdre
objawity sie juz w trakcie budowy. Potwierdzeniem takiego przypuszczenia jest analiza
geometrii linii pochwytu balustrad i wyniki wykonanych badan materiatowych betonu.

Ze wzgledow statycznych dla 3-przegubowego statycznie wyznaczanego tuku
przemieszczenia w miejscu przegubu (kluczu) nie majg wiekszego wytrzymatosciowego
znaczenia. Zaleca sie jednak sie przy naprawie tuku i odkryciu géry wzmocnienie gérnym

dodatkowym ptaszczem zelbetowym szczegdlnie w obrebie przegubu.
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3. WYNIKI BADAN MATERIALOWYCH

W kwietniu 2022 roku wykonano badania na pobranych prébkach - odwiertach

$r.100mm betonu tukéw skrajnych i fuku srodkowego. Wykonano t3gcznie

7 odwiertéw badawczych, 3 dla tuku sSrodkowego i po 2 dla tukéw bocznych.

Badania przeprowadzono dla oceny wytrzymatosci betonu i parametrow
trwato$ciowych okre$lonych przez zawarto$é jonéw ClI" i SO42 oraz wartosci

pH w betonie.

Oznaczenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie wykonano metodg niszczaca

i sklasyfikowano wg normy PN-B-06250:1988 oraz normy PN-EN-13791:2008.

Dodatkowo wykonano skanowania mozliwosci wystepowania zbrojenia w konstrukcji
tukow. W tukach nie stwierdzono zbrojenia. W elementach belek skrajnych i ptyty
pomostu stwierdzono drobne zbrojenie $r. ok. 10mm. Wielkos¢ widocznego
skorodowanego zbrojenia okresla sie na ok. 40%. Widoczne w kilku miejscach

skorodowane zbrojenie nie posiada praktycznie otuliny betonu.
Wyniki badani wytrzymatosci na sciskanie betonu sg nastepujace:

- dla tuku skrajnego (od strony dworca): od 20,7 MPa do25,5 MPa, co kwalifikuje
badany beton do klasy: B15 wg normy PN-B-06250:1988 oraz klasy C16/20
wg normy PN-EN-13791:2008,

- dla tuku srodkowego (nurtowego): od 44,6 MPa do 62,9 MPa, co kwalifikuje badany
beton do klasy: B40 wg normy PN-B-06250:1988 oraz klasy C45/55 wg normy
PN-EN-13791:2008.
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- dla tuku skrajnego (od strony centrum): od 21,6 MPa do28,7 MPa, co kwalifikuje
badany beton do klasy: B15 wg normy PN-B-06250:1988 oraz klasy C16/20
wg normy PN-EN-13791:2008,

Ocena gestosci badanego betonu przedstawia sie nastepujgco:
- dla tuku skrajnego (od strony dworca) wynosi od 2,11 g/cm3 do 2,16 g/cm?3,
- dla tuku $rodkowego (nurtowego) wynosi od 2,21 g/cm? do 2,42 g/cm3.

- dla tuku skrajnego (od strony centrum) wynosi od 2,06 g/cm?3 do 2,15 g/cm?3.

Oznaczenia parametrow trwatosciowych:
1) Zawartos¢ % jondw chlorkowych CI
- dla tuku skrajnego (od strony dworca) wynosi od 0,028 do 0,030,
- dla tuku srodkowego (nurtowego) wynosi od 0,021 do 0,029,
- dla tuku skrajnego (od strony centrum) wynosi 0,028,
- ptyta pomostu nad tukiem srodkowym wynosi od 0,022 do 0,023.
2) Zawartos$¢ % jondw siarczanowych SO472
- dla fuku skrajnego (od strony dworca) wynosi od 0,044 do 0,045,
- dla tuku srodkowego (nurtowego) wynosi od 0,040 do 0,045,
- dla tuku skrajnego (od strony centrum) wynosi od 0,040 do 0,041,
- ptyta pomostu nad tukiem srodkowym wynosi od 0,045 do 0,047.
3) Poziom pH
- dla tuku skrajnego (od strony dworca) wynosi od 10,0 do 10,2,
- dla fuku srodkowego (nurtowego) wynosi od 10,5 do 10,9,
- dla tuku skrajnego (od strony centrum) wynosi od 9,9 do 10,1,

- ptyta pomostu nad tukiem srodkowym wynosi od 10,2 do 10,4.
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W podsumowaniu stwierdza sie, ze zawarto$é¢ jondw ClI" w pobranym betonie

konstrukcji nie przekracza wartosci granicznych powodujgcych korozje betonu i stali.

Podobnie zawarto$¢ jondw SO4?" w betonie jest w ilosciach niepowodujgcych korozji

betonu i stali.

Warto$¢ pH betonu w konstrukcji tukéw $wiadczy, ze beton w warstwie
przypowierzchniowej (2,0 cm) utracit naturalng zdolnos$¢ ochrony stali zbrojeniowe;j

przed korozjg. Z uwagi na brak zbrojenia w fukach parametr ten nie ma znaczenia.

W przypadku tukéw skrajnych wytrzymatos¢ betonu w uwagi na czas budowy obiektu
mozna uznac jako typowa. Natomiast w przypadku tuku srodkowego wytrzymatosc
jest 3-krotnie wyzsza niz tukéw skrajnych i to nalezy uznac jako niespotykang

wytrzymatos¢ dla dwczesnych betondéw.
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4. WYNIKI ANALIZY OBLICZENIOWE)

Obliczeniowg analize statyczno-wytrzymatosciowg mostu wykonano dla modelu
numerycznego dla elementéw przestrzennych ptytowo-belkowych. Schemat
statyczny przyjeto jako tuk 3-przegubowy. W zwigzku z nieznanym etapowaniem
wykonywania konstrukcji sktadajgcej sie z tuku, stupkow i ptyty przyjeto najbardziej
niekorzystny wariant dla wytezenia tuku zaktadajacy wykonanie ptyty tuku w 1-etapie
na rusztowaniach, a po zwolnieniu rusztowan - w 2-etapie wykonanie nadbudowy

tuku w postaci stupkow i ptyty. Komputerowy model numeryczny pokazano ponize;j.

Model numeryczny - dyskretyzacja elementdw
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Model numeryczny - siatka weztow i warunki brzegowe

Obliczenia przeprowadzono dla obcigzen oddziatywujgcych w 2 etapach pracy

konstrukcji:

- etap I: struktura samego tuku z obcigzeniem ciezarem wtasnym tuku i nadbudowy

(stupki i ptyta),

- etap II: struktura tgczna tuku i nadbudowy (stupki i ptyta) obcigzona ciezarem
wtasnym wyposazenia mostu (balustrady, gzymsy, podbudowa drogowa,
nawierzchnie, krawezniki, itp.) oraz obcigzeniem uzytkowym od ruchu drogowego

i ruchu pieszych.

Nie analizowano obcigzen od zmiany temperatury z uwagi na statycznie wyznaczalny

charakter konstrukcji, ktéry z zasady nie wywotuje naprezen w konstrukcji mostu.

Analize obliczeniowa przyjeto zgodnie z wymaganiami normy PN-85/5-10030
adekwatng do wyznaczenia nos$nosci istniejgcego obiektu, a nie obiektu

nowobudowanego. Obliczenia przeprowadzono przy zatozeniu uzyskanych z badan
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parametréow wytrzymatosciowych betonu z pdziniejszg korekta uwzgledniajaca

»Zuzycie” materiatowe konstrukcji (ubytki, korozje, itp.).

W analizie oceny bezpieczenstwa przyjeto odpowiednie wspdtczynniki normowe.
Jako wyjsciowe obcigzenie uzytkowe przyjeto klase ,C” wg wspomnianej powyzej
normy czyli dla pojazdéw rzeczywistych o masie do 30 t (obcigzenie 300 kN).
Uwzgledniono takze obcigzenie ttumem pieszych na chodnikach o wartosci

2,5 kN/m?.

Ponizej pokazano wycigg z obliczerd - wybrane graficzne wyniki sit wewnetrznych

i naprezen w tukowej konstrukcji ustroju no$nego.

tuk — obwiednia charakterystycznych momentow Mxx
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tuk — obwiednia charakterystycznych momentow Myy

Dr inz. Krzysztof Wachalski str. 18



EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO ZABYTKOWEGO MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA REGA W TRZEBIATOWIE

i postcs HiR

tuk — obwiednia charakterystycznych sit normalnych Fxx

tuk — obwiednia charakterystycznych sit normalnych Fyy

tuk — obwiednia charakterystycznych sit tnqcych Vxx
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tuk — obwiednia charakterystycznych sit tnqgcych Vyy

tuk — obwiednia obliczeniowych momentdéw Mxx

tuk — obwiednia obliczeniowych momentow Myy
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tuk — obwiednia obliczeniowych sit normalnych Fxx

tuk — obwiednia obliczeniowych sit normalnych Fyy

i pomcs LIl |

tuk — obwiednia obliczeniowych sit tnqcych Vxx
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tuk — obwiednia obliczeniowych sit tnqgcych Vyy

Stupki — obwiednia charakterystycznych momentow Mxx
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Stupki — obwiednia charakterystycznych momentow Myy
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Stupki — obwiednia charakterystycznych sit normalnych Fxx
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Stupki — obwiednia charakterystycznych sit normalnych Fyy

N

Stupki — obwiednia charakterystycznych sit tngcych Vxx
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Stupki — obwiednia charakterystycznych sit tngcych Vyy

i posics HR

Stupki — obwiednia obliczeniowych momentow Mxx

Stupki — obwiednia obliczeniowych momentow Myy
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W N

Stupki — obwiednia obliczeniowych sit normalnych Fxx

)

Stupki — obwiednia obliczeniowych sit tngcych Vxx

Dr inz. Krzysztof Wachalski str. 25



EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO ZABYTKOWEGO MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA REGA W TRZEBIATOWIE

N\

Stupki — obwiednia obliczeniowych sit tngcych Vyy

Ptyta — obwiednia charakterystycznych momentow Mxx

Ptyta — obwiednia charakterystycznych momentéw Myy
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Ptyta — obwiednia charakterystycznych sit normalnych Fxx

Ptyta — obwiednia charakterystycznych sit normalnych Fyy

Ptyta — obwiednia charakterystycznych sit tnqgcych Vxx
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Ptyta — obwiednia charakterystycznych sit tngcych Vyy

Ptyta — obwiednia obliczeniowych momentéw Mxx

Ptyta — obwiednia obliczeniowych momentéw Myy
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Ptyta — obwiednia obliczeniowych sit normalnych Fxx

Ptyta — obwiednia obliczeniowych sit normalnych Fyy

Ptyta — obwiednia obliczeniowych sit tngcych Vxx
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Ptyta — obwiednia obliczeniowych sit tnqcych Vyy

tuk — obwiednia charakterystycznych naprezer 6xx

tuk — obwiednia charakterystycznych naprezen 6yy
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Sciany — obwiednia charakterystycznych naprezeri 6xx

Sciany — obwiednia charakterystycznych naprezeri 6yy
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Rygiel — obwiednia charakterystycznych naprezern 6xx
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Rygiel — obwiednia charakterystycznych naprezen 6yy

tuk — obwiednia obliczeniowych naprezer 6xx

tuk — obwiednia obliczeniowych naprezeri 6yy
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Stupki — obwiednia obliczeniowych naprezen 6xx

Stupki — obwiednia obliczeniowych naprezern 6yy

Ptyta — obwiednia obliczeniowych naprezen 6xx
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Ptyta — obwiednia obliczeniowych naprezer 6yy

Hi poscs 8@ R

-
tuk — Deformacje od obcigzen uzytkowych na kierunku Dz
Podpora A = Podpora B
Reakcje charakterystyczne (SGU)
Rx Rz
[kN] [kN] X
Obcigzenia state 13790 6815
Obcigzenie pojazdami 1459 634 >
Obcigzenie ttumem 144 61
Razem:| 15392 7510
Reakcje obliczeniowe (SGN)
Rx Rz
[kN] [kN]
Obcigzenia state 17646 8644
Obcigzenie pojazdami 2188 951
Obcigzenie thumem 187 79 I:\) Z
Razem:| 20021 9674
Zestawienie reakcji podporowych
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5. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych badan betonu oraz obliczed statyczno-
wytrzymatosciowych mostu, wytezenia w konstrukcji dla pierwotnej bez ubytkéw
konstrukcji zapewniajg bezpieczeistwo uzytkowania mostu dla klasy C, czyli
pojazdéw o maksymalnej masie do 30 t. Jednakze majgc na uwadze niemozliwg do
zdiagnozowania degradacje wewnetrzng betonu oraz statystyczne wieksze rozrzuty
parametrow wytrzymatosciowych istniejgcego betonu nalezy przyjgé nosnosc

uzytkowg mostu wg klasy D zgodnie z PN-85/S-10030, czyli pojazdéw

o maksymalnej masie 20 t z dopuszczeniem pojazdéow komunalnych i autobusow

0 masie nieprzekraczajacej 30 t.

W zwigzku z obecnym stanem konstrukcji nalezy wykonaé nastepujgce podstawowe

prace naprawcze i wzmacniajgce:

- uszczelnienie pomostu przez wykonanie systemu izolacji,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z szczelng nawierzchnig z asfaltu lanego,

- usuniecie skarbonatyzowanych i porysowanych powierzchni betonu konstrukgcji
tukdéw na gtebokos¢ 1-2cm,

- wykonanie wypraw z mas PCC dla w/w powierzchni,

- iniekcja niskocisnieniowa rys (mineralna epoksydowa),

- wykonanie wzmocnienia powierzchniowego catosci tuku za pomocg warstwy
zbrojonego betonu gr. ok. 10cm,

- wykonanie wzmocnienia strefy przegubu od géry betonem wysokiej wytrzymatosci,

- oczyszczenie wszystkich zanieczyszczonych powierzchni betonowych,

- wykonanie napraw elementéw ozdobnych i balustrad wraz z naprawg mocowania
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi,

- poprawa systemu odwodnienia przez poprawe ksztattowania spadkéw nawierzchni
z odprowadzeniem obustronnym do wpustow kanalizacji deszczowej (nalezy
wykonaé dodatkowy 1 wpust i potgczy¢ go odprowadzeniem jak dla istniejgcego

wpustu).
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