MTM Infrastruktura Brudio pl. 20 Pazdziernika 14, 62-050 Mosina
Graczyk, Konowalski sp.k.

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowe $ciezek rowerowych ODCINEK 02
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Arkadiusz Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA : 24.01.2023
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.01.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



127_PR_DR_odc_02

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMAGANIA OGOLNE 1 1
1.1|Zabezpieczenie terenu budowy 1 1
2/|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 8
2.1|Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 2 3
2.2|Zdjecie humusu 4 4
2.3|Rozbidérki elementéw drdg i ulic 5 8
3/ROBOTY ZIEMNE 9 10
3.1|Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V 9 9
3.2|Wykonanie nasypow 10 10
4/PODBUDOWY 11 22
4.1|Koryto z profilowaniem i zageszczeniem 11 11
4.2|Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 12 15
4.3/ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 16 20
4.4/ Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 21 22
5/NAWIERZCHNIE 23 31
5.1|Nawierzchnia z kostki kamiennej 23 23
5.2|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 24 25
5.3|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca 26 27
5.4|Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego 28 28
5.5|Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 29 31
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE 32 33
6.1/Humusowanie terenu, umocnienie skarp 32 32
6.2|Pobocze utwardzone kruszywem 33 33
7|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 34 41
7.1/0Oznakowanie poziome - state 34 35
7.2|Oznakowanie pionowe - state 36 40
7.3|Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych i rowerzystéw 41 41
8/ ELEMENTY ULIC 42 45
8.1|Krawezniki betonowe 42 43
8.2|Chodniki z betonowych ptyt z guzami 44 44
8.3|Obrzeza betonowe 45 45
9|ROBOTY INNE 46 47
9.1|Elementy malej architektury 46 47
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 WYMAGANIA OGOLNE
11 Zabezpieczenie terenu budowy
1/D-00.00.00 |Organizacja ruchu na czas robét (uzgodnienia, wykonanie, utrzymanie i de-  |ryczatt
d.1. montaz)
1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.
1
1,53 km 1,530
RAZEM 1,530
3|/D-01.01.01 |Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ryczatt
d.2.
1
1 ryczatt 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Zdjecie humusu
4/D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z przerzutem na hatde przy gra-|m3
d.2. nicy robot
2
3723 m3 3 723,000
RAZEM 3 723,000
2.3 Rozbiodrki elementow drog i ulic
5/D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni asfaltowej jezdni drogi powiatowej (w-wa bitumiczna  |m?2
d.2. 10 cm, podbudowa z kruszywa 20 cm)
3
53 m?2 53,000
RAZEM 53,000
6|D-01.02.04 |Rozbidrka betonowych kraweznikéw wraz z wywozem m
d.2.
3
21 m 21,000
RAZEM 21,000
7|D-01.02.04 |Rozebranie stupkdéw do znakéw drogowych z rur stalowych z wywozem szt.
d.2.
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|D-01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych wraz z wywozem szt.
d.2.
3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. |-V
9|D-02.01.01 |Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km ms3
d.3.
1
300 m3 300,000
RAZEM 300,000
3.2 Wykonanie nasypow
10|D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego z dokopu wraz z zaggszczeniem |m3
d.3.
2
2398 m3 2 398,000
RAZEM 2 398,000
4 PODBUDOWY
4.1 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
11|D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |mz2
d.4.
1
4208 m?2 4 208,000
RAZEM 4 208,000
4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
12|D-04.03.01 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4.
2
4020 m?2 4 020,000
RAZEM 4 020,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.4.
2
4020 m?2 4 020,000
RAZEM 4 020,000
14|D-04.03.01 |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej m?2
d.4.
2
877 m?2 877,000
RAZEM 877,000
15/D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznej m?2
d.4.
2
877 m?2 877,000
RAZEM 877,000
4.3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
16|D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicz- |mz2
d.4. nie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 10 cm (chodnik)
3
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
17|D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicz- |mz2
d.4. nie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm ($ciezka rowerowa, pieszo-rowero-
3 wa)
3156 m?2 3 156,000
RAZEM 3 156,000
18|D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicz- |mz2
d.4. nie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 20 cm (zjazd z kostki bet., poszerzenie
3 jezdni DP)
89 m?2 89,000
RAZEM 89,000
19|D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicz- |mz2
d.4. nie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 25 cm (zatoka autobusowa, zjazd asfalto-
3 wy)
907 m?2 907,000
RAZEM 907,000
20|D-04.04.02 |Nawierzchnia nawigzania zjazdéw z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej m?2
d.4. mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 25 cm (zatoka autobusowa,
3 zjazd asfaltowy)
185 m?2 185,000
RAZEM 185,000
4.4 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
21|D-04.05.01 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem klasy C1.5/2.0 gr. |m2
d.4. 15 cm (chodnik)
4
56 m?2 56,000
RAZEM 56,000
22|D-04.05.01 |Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/4 gr. 15cm (zjazdz  |m2
d.4. kostki bet., poszerzenie jezdni DP, zatoka autobusowa, zjazd asfaltowy,
4 $ciezka rowerowa, pieszo-rowerowa)
4152 m?2 4 152,000
RAZEM 4 152,000
5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej
23|D-05.03.01 |Nawierzchnia z granitowej kostki brukowej, gr 16 cm (15/17) trwale spoinowa- |m?2
d.5. nej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (poszerzenie tuku)
1
114 m?2 114,000
RAZEM 114,000
5.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna z betonu asfaltowego
24|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5. ralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 gr. 5 cm ($ciezka rowerowa, pieszo-
2 rowerowa, zjazd asfaltowy)
3949 m?2 3 949,000
RAZEM 3 949,000
25|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5. ralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm (poszerzenie jezdni DP)
2
87 m?2 87,000
RAZEM 87,000
5.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
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26|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wig- |m2
d.5. zgca-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm ($ciezka ro-
3 werowa, pieszo-rowerowa - wzmocnione, zjazd asfaltowy)
806 m2 806,000
RAZEM 806,000
27|D-05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wig- |m2
d.5. zgca-wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm (poszerze-
3 nie jezdni DP)
71 m?2 71,000
RAZEM 71,000
5.4 Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego
28|D-05.03.05b |Frezowanie istn. nawierzchni przed nawigzaniem warstwy $cieralnej gr. 4 cm |m2
d.5. wraz z utylizacjg pofrezu
4
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
5.5 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
29|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm, na podsyp-|m?2
d.5. ce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (chodnik)
5
56 m2 56,000
RAZEM 56,000
30(D-05.03.23a |Regulacja istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 |m2
d.5. cm, z uzupetniem podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm (chodnik)
5
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
31|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm, na m?2
d.5. podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (zjazd)
5
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Humusowanie terenu, umochienie skarp
32|D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.6.
1
6191 m?2 6 191,000
RAZEM 6 191,000
6.2 Pobocze utwardzone kruszywem
33|D-06.03.01a |Pobocze z warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie z m?2
d.6. kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15 cm
2
244 m?2 244,000
RAZEM 244,000
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 Oznakowanie poziome - state
34|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi m?2
d.7.
1
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
35|D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m?2
d.7.
1
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
7.2 Oznakowanie pionowe - state
36|D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.7.
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
37|D-07.02.01 |Wysiegnik do montazu znakéw na stupach oswietleniowych z rur stalowych  |szt.
d.7.
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych A-T folia Il generacji szt.
d.7.
2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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39|D-07.02.01 |Przestawienie znaku pionowego szt.
d.7.
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40|D-07.02.01 |Montaz znaku aktywnego zasilanego ze stupa o$wietleniowego szt.
d.7.
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.3 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystéw
41|D-07.06.02 |Ustawienie bariery segmentowej U-12a m
d.7.
3
83 m 83,000
RAZEM 83,000
8 ELEMENTY ULIC
8.1 Krawezniki betonowe
42|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-pias- |m
d.8. kowej gr. 5 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
1
84 m 84,000
RAZEM 84,000
43|D-08.01.01 |Opornik betonowy 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm na |m
d.8. tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
1
473 m 473,000
RAZEM 473,000
8.2 Chodniki z betonowych plyt z guzami
44|D-08.02.01a |Nawierzchnia z ptyty betonowej z guzami 30x30 cm o grubosci 8 cm - zéttej, |m2
d.8. na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
2
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
8.3 Obrzeza betonowe
45|D-08.03.01 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm na |m
d.8. tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
3
3055 m 3 055,000
RAZEM 3 055,000
9 ROBOTY INNE
9.1 Elementy malej architektury
46|D-10.01.01a |Lawka metalowo-drewniana z oparciem szt.
d.9.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47|D-10.01.01a |Kosz na $mieci szt.
d.9.
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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