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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

WYMAGANIA OGOLNE

Zabezpieczenie terenu budowy

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

=N = [

Odtworzenie trasy i punktow wysokos-
ciowych

Zdjecie humusu

Rozbidrki elementéw drog i ulic

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-

3.2

Wykonanie nasypow

=Y

PODBUDOWY

4.1

Koryto z profilowaniem i zageszczeniem

4.2

Oczyszczenie i skropienie warstw kons-
trukcyjnych

4.3

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej

4.4

Podbudowa i ulepszone podtoze z grun-
tu lub kruszywa stabilizowanego ce-
mentem

[3,]

NAWIERZCHNIE

5.1

Nawierzchnia z kostki kamiennej

5.2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych - warstwa scieralna z beto-
nu asfaltowego

5.3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych - warstwa wigzaca

5.4

Frezowanie nawierzchni z betonu asfal-
towego

5.5

Nawierzchnia z betonowej kostki bruko-
wej

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Humusowanie terenu, umocnienie skarp

Przepust z rur polietylenowych spiralnie
karbowanych

Pobocze utwardzone kruszywem

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU-
CHU

Oznakowanie poziome - stale

Oznakowanie pionowe - state

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pie-
szych i rowerzystow

ELEMENTY ULIC

Krawezniki betonowe

Chodniki z betonowych plyt z guzami

Obrzeza betonowe

Scieki z elementéw prefabrykowanych

ROBOTY INNE

Mury oporowe

Elementy malej architektury

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYS

u

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 WYMAGANIA OGOLNE
11 Zabezpieczenie terenu budowy
1/D-00.00.00 Organizacja ruchu na czas rob6t (uzgodnienia, wykona- |ryczatt 1,000
d.1. nie, utrzymanie i demontaz)
1
Razem dziat: Zabezpieczenie terenu budowy
Razem dzial: WYMAGANIA OGOLNE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
2|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych  |km 0,820
d.2.
1
3|D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej |ryczat 1,000
d.2.
1
Razem dziat: Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
2.2 Zdjecie humusu
4/D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ z przerzu-|m3 2 564,000
d.2. tem na hatde przy granicy robét
2
Razem dziat: Zdjecie humusu
2.3 Rozbidrki elementow drog i ulic
5/D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej jezdni drogi powiato- |m?2 44,000
d.2. wej (w-wa bitumiczna 10 cm, podbudowa z kruszywa 20
3 cm)
6|D-01.02.04 Rozbidrka istn. naw. z kostki betonowej grub. 8 cm m?2 53,000
d.2. wraz z wywozem
3
7|D-01.02.04 Rozbiérka betonowych obrzezy wraz z wywozem m 20,000
d.2.
3
8|D-01.02.04 Rozbiérka betonowych kraweznikéw wraz z wywozem |m 16,000
d.2.
3
9|D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalo- |szt. 2,000
d.2. wych z wywozem
3
10|D-01.02.04 Rozebranie tablic znakéw drogowych wraz z wywozem |szt. 2,000
d.2.
3
11/D-01.02.04 Demontaz tablic U-3c szt. 1,000
d.2.
3
12/D-01.02.04 Demontaz tablic U-3d szt. 1,000
d.2.
3
Razem dzial: Rozbiorki elementow drog i ulic
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Wykonanie wykopow w gruntach kat. |-V
13/D-02.01.01 Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku na |ms3 81,000
d.3. odlegtos¢ do 1 km
1
Razem dziat: Wykonanie wykopow w gruntach kat. |-V
3.2 Wykonanie nasypow
14|D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z gruntu dowiezionego z dokopu |m3 3 009,000
d.3. wraz z zageszczeniem
2
Razem dzial: Wykonanie nasypow
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
4 PODBUDOWY
4.1 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
15/D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2 2 159,000
d.4. trukcyjne nawierzchni
1
Razem dziat: Koryto z profilowaniem i zageszczeniem
4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
16/D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieu- |m?2 1 672,000
d.4. lepszonej
2
17/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 1 672,000
d.4.
2
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
18|D-04.03.01 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej bitu-  |m?2 108,000
d.4. micznej
2
19/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej bitumicznej m2 108,000
d.4.
2
Razem dziat: Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
20|D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabi- |[m2 253,000
d.4. lizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr.
3 10 cm (chodnik)
21|D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabi- |m?2 1 590,000
d.4. lizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr.
3 15 cm (Sciezka rowerowa, pieszo-rowerowa)
22|D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabi- |[m2 204,000
d.4. lizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr.
3 20 cm (zjazd z kostki bet., poszerzenie jezdni DP)
23|D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabi- \m?2 82,000
d.4. lizowanej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr.
3 25 cm (poszerzenie tuku)
Razem dziat: Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
4.4 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
24/D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cemen- |m2 253,000
d.4. tem klasy C1.5/2.0 gr. 15 cm (chodnik)
4
25/D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem klasy C3/|m?2 1 906,000
d.4. 4 gr. 15¢cm (zjazd z kostki bet., poszerzenie jezdni DP,
4 poszerzenie tuku, Sciezka rowerowa, pieszo-rowerowa)
Razem dziat: Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Razem dziat: PODBUDOWY
5 NAWIERZCHNIE
5.1 Nawierzchnia z kostki kamiennej
26/D-05.03.01 Nawierzchnia z granitowej kostki brukowej, gr 16 cm m?2 112,000
d.5. (15/17) trwale spoinowanej na podsypce cementowo-
1 piaskowej gr. 3 cm (poszerzenie tuku)
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki kamiennej
5.2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna z betonu asfaltowego
27|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, gry- |m?2 1 590,000
d.5. sowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S
2 50/70 gr. 5 cm (Sciezka rowerowa, pieszo-rowerowa)
28|D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, gry- |m2 97,000
d.5. sowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
2 AC11S 50/70 gr. 4 cm (poszerzenie jezdni DP)
Razem dziat: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna z betonu asfaltowego
5.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca
29|D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, gry- |m?2 26,000
d.5. sowych - warstwa wigzaca-wyréwnawcza z betonu as-
3 faltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm ($ciezka rowerowa,
pieszo-rowerowa - wzmochnione)
30|D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, gry- |m?2 82,000
d.5. sowych - warstwa wigzaca-wyréwnawcza z betonu as-
3 faltowego AC16W 50/70 gr. 8 cm (poszerzenie jezdni
DP)
Razem dziat: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca
54 Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego
31|D-05.03.05b Frezowanie istn. nawierzchni przed nawigzaniem warst- |m2 15,000
d.5. wy Scieralnej gr. 4 cm wraz z utylizacjg pofrezu
4
Razem dziat: Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego
5.5 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
32|D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gru- |m2 253,000
d.5. bosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
5 cm (chodnik)
33|D-05.03.23a Regulacja istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej|m?2 25,000
d.5. szarej o grubosci 8 cm, z uzupetniem podsypki cemen-
5 towo-piaskowej gr. 5 cm (chodnik)
34/D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o |m2 122,000
d.5. grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5 3 cm (zjazd)

Razem dziat: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Razem dziat: NAWIE

RZCHNIE

6

ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

Humusowanie terenu, umochienie skarp

-4-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
35/D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy  |m2 3 190,000
d.6. humusu 10 cm
1
36|D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytg azurowag 60x40x8 cm m2 35,000
d.6.
1
Razem dziat: Humusowanie terenu, umochienie skarp
6.2 Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych
37|D-06.02.01a Montaz rury przepustowej spiralnie karbowanej fi400 na [m 10,000
d.6. podsypce piaskowej 1s=0,98, gr 15 cm i fawie z chude-
2 go betonu C8/10, gr 15 cm wraz z robotami ziemnymi i
zasypkag oraz umocnieniem wlotu i wylotu narzutem ka-
miennym na zaprawie betonowej
Razem dziat: Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych
6.3 Pobocze utwardzone kruszywem
38|D-06.03.01a Pobocze z warstwy mieszanki niezwigzanej stabilizowa- |m2 210,000
d.6. nej mechanicznie z kruszywem C90/3 (0/31,5) gr. 15
3 cm
Razem dziat: Pobocze utwardzone kruszywem
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 Oznakowanie poziome - stale
39/D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarst- |m2 26,000
d.7. wowymi
1
40|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarst- |m?2 105,000
d.7. wowymi
1
Razem dziat: Oznakowanie poziome - stale
7.2 Oznakowanie pionowe - stale
41|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt. 11,000
d.7.
2
42|D-07.02.01 Wysiggnik do montazu znakéw na stupach o$wietlenio- |szt. 4,000
d.7. wych z rur stalowych
2
43|D-07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych A-T folia Il generacji  |szt. 21,000
d.7.
2
44/D-07.02.01 Przestawienie znaku pionowego szt. 13,000
d.7.
2
45/D-07.02.01 Montaz znaku aktywnego zasilanego ze stupa o$wietle- |szt. 4,000
d.7. niowego
2
Razem dzial: Oznakowanie pionowe - state
7.3 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystow
46|D-07.06.02 Ustawienie bariery segmentowej U-12a m 263,000
d.7.
3
Razem dziat: Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych i rowerzystéw
Razem dzial: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 ELEMENTY ULIC
8.1 Krawezniki betonowe
47|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, na pod- |m 71,000
d.8. sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na tawie betono-
1 wej z oporem z betonu C12/15
48| D-08.01.01 Opornik betonowy 12x25cm, na podsypce cementowo- |m 182,000
d.8. piaskowej gr. 5 cm na tawie betonowej z oporem z be-
1 tonu C12/15
Razem dziat: Krawezniki betonowe
8.2 Chodniki z betonowych plyt z guzami
49|D-08.02.01a Nawierzchnia z ptyty betonowej z guzami 30x30 cm o |m2 14,000
d.8. grubosci 8 cm - z6ttej, na podsypce cementowo-piasko-
2 wej gr. 5cm
Razem dziat: Chodniki z betonowych plyt z guzami
8.3 Obrzeza betonowe
50|D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo- |m 1 515,000
d.8. piaskowej gr. 4 cm na tawie betonowej z oporem z be-
3 tonu C12/15

Razem dziat: Obrzeza betonowe

8.4]

|Scieki z elementéw prefabrykowanych
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51|D-08.05.01 Sciek korytkowy 60x50x15 cm oraz skarpowy na pod- |m 29,000
d.8. sypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz na tawie be-
4 tonowej z oporem z betonu C12/15
Razem dziat: Scieki z elementow prefabrykowanych
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
9 ROBOTY INNE
9.1 Mury oporowe
52|/D-10.01.01 Wykonanie $cianek oporowych prefabrykowanych typu |m 37,000
d.9. L
1
Razem dziat: Mury oporowe
9.2 Elementy malej architektury
53|D-10.01.01a tawka metalowo-drewniana z oparciem szt. 2,000
d.9.
2
54/D-10.01.01a Kosz na $mieci szt. 2,000
d.9.
2
55/D-10.01.01a Tablica edukacyjna szt. 1,000
d.9.
2
56|/D-10.01.01a Przestawienie tablicy reklamowej na istn. konstrukciji szt. 1,000
d.9. wsporczej
2

Razem dziat: Elementy malej architektury

Razem dziat: ROBOTY INNE
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