OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stabilizacji cementem i
umocnienie skarp, rowow i stozkow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu obrukowan skarp, rowow i stozkow w
przypadku gdy powstaly zapadnigcia, wyboje i znieksztatcenia lokalne, deformujace
obrukowang powierzchni¢ w sposdb odbiegajacy od jej prawidlowego stanu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony, wzglednie ptytowany
kamien tamany, w ksztalcie zblizonym do graniastostupa o nieregularnych lub
zaokraglonych krawedziach, stosowany do obrukowania powierzchni m.in. skarp, rowow i
stozkow.

1.4.2. Obrukowanie - powierzchnia (np. skarpy) umocniona brukowcem.
1.4.3. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen powierzchni obrukowane;.

1.4.4. Stozek - fragment nasypu o ksztalcie czeSci stozka, zlokalizowany przy obiekcie
mostowym.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania remontu obrukowania powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Brukowiec

Do remontu czastkowego obrukowania nalezy uzy¢:
— brukowiec, otrzymany z rozbiorki istniejacego obrukowania, nadajacy si¢ do
ponownego whudowania,
— nowy brukowiec, odpowiadajacy wymaganiom OST D-06.01.01 [3], jako materiat
uzupelniajacy, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztalcie jak brukowiec w
rozebranym obrukowaniu.

2.2.3. Materialy na podsypke i do wypehienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé
nastepujagce materiaty, odpowiadajace wymaganiom OST D-05.02.02a [2]:
a) na podsypke piaskowa pod obrukowanie
— piasek naturalny gatunku 2 lub 3,
— piasek famany 0,075 + 2 mm, mieszanke drobng granulowang 0,075 + 4 mm albo
mial 0 - 4 mm,
b) na podsypke cementowo-piaskowg i do wypetniania spoin
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego gatunku 1,
cementu powszechnego uzytku i wody odmiany 1,
¢) do klinowania spoin - kliniec,
d) do wypetniania spoin w obrukowaniu na podsypce piaskowej
— piasek naturalny gatunku 2 lub 3,
— piasek famany 0,075 + 2 mm.
Sktadowanie kruszywa i cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w OST D-05.02.02a [2].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do remontu obrukowania powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z: dragéw stalowych do wyjmowania bruku, skrobaczek,

szczotek, mtotkow brukarskich, mtotkéw pneumatycznych, toméw, konewek, wiader do
wody, szpadli, topat, ubijakoéw stalowych, drabin itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie i brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-06.01.01 [3].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i
SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystaé¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu czastkowego obrukowania,
3. roboty wykonczeniowe.
Wykonanie remontu czastkowego obrukowania obejmuje:
1. roboty wstepne
— wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
— rozebranie uszkodzonego obrukowania z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,
— ew. naprawe¢ podloza gruntowego,
2. ulozenie nowego obrukowania
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem
wzglednie wymiang podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie obrukowania z ubiciem 1 wypetieniem spoin.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robét,
— okresli¢ rodzaj uszkodzen obrukowania,
— ustali¢ fragmenty obrukowania, wymagajace usunigcia uszkodzonego bruku,
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— ustali¢ materiaty wymagane do wykonania robo6t naprawczych,
— okresli¢ kolejnosc, sposob i termin wykonania robot.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna
obejmowa¢ caly obszar uszkodzonego obrukowania oraz cz¢$¢ do niego przylegajaca w
celu fatwiejszego powiazania czgs$ci naprawianej z istniejaca.

Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania remontu czastkowego akceptuje
Inzynier.

5.4. Wykonanie remontu czastkowego obrukowania
5.4.1. Rozebranie uszkodzonego obrukowania

Przy brukowcu utozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych
klincem oraz piaskiem rozbidrke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ tomami, dragami
stalowymi itp.

Przy rozbiorce brukowca utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach
wypetnionych klincem oraz zaprawa cementowo-piaskowa mozna uzy¢ rowniez mtotkow
pneumatycznych.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowa usuwa si¢ calkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowa, w zaleznosci od jej stanu,
albo pozostawia si¢, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczong gorng jej warstwe.

Brukowiec otrzymany z rozbiorki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania,
nalezy doktadnie oczysci¢, posortowa¢ i sktadowaé w miejscach przydatnych przy
ponownym jego wykorzystaniu.

5.4.2. Ewentualna naprawa podtoza gruntowego

Po usuni¢ciu obrukowania i ew. podsypki sprawdza si¢ stan podtoza gruntowego.
Jesli jest ono uszkodzone, np. zapadnigte, nalezy wyrownaé je gruntem zblizonym do
gruntu rodzimego i ubic.

5.4.3. Podsypka

Podsypke piaskowa pod brukowiec nalezy albo:
— spulchnié, w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo
— uzupeié piaskiem, w przypadku usuni¢cia zanieczyszczonej gornej warstwy starej
podsypki,
a nastepnie ubic.
Podsypke cementowo-piaskowa, wykonywana wyjatkowo, nalezy przygotowac w
betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na podtozu.

5.4.4. Ulozenie nowego obrukowania

Ksztalt, wymiary i barwa brukowca oraz sposob jego uktadania powinny by¢
zblizone do stanu przed przebudowg. Do remontowanego obrukowania nalezy uzyé, w
najwigkszym zakresie, brukowiec otrzymany z rozbiorki, nadajacy sie do ponownego
wbudowania. Nowy uzupehliany material powinien by¢ jak najbardziej zblizony do
materiatu starego.
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Roboty brukowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie roboét jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki obrukowanie nalezy zabezpieczy¢ materialtami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Obrukowanie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Brukowanie na skarpach wymaga stosowania urzadzen pomocniczych, np. drabin,
z ktérych brukarz uktada bruk. Dostawa materiatu brukarskiego musi odbywac si¢ stale,
poniewaz ze wzgledu na spadzisto$¢ skarpy zwykle nie mozna go ztozy¢ obok brukarza.

Przy brukowaniu skarp i stozkéw zaleca si¢ dobiera¢ kamienie o wigkszej
wysokos$ci, aby si¢galy glebiej w podsypke i mocniej si¢ o siebie opieraly. Kamienie
powinno uktadac¢ si¢ od dotu w kierunku wzniesienia rzedami poziomymi. Co pewien
odstep dla lepszego zwigzania bruku ze skarpg, nalezy ukladaé¢ wyzszy kamien wchodzacy
glebiej w skarpe.

Brukowiec uktada si¢ okoto 3+4 cm powyzej otaczajacej powierzchni, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Wigzanie w cz¢sci przebrukowanej powinno
by¢ zachowane, tj. kamienie nalezy uktadaé tak, aby w kierunku podtuznym spoiny jednego
rzgdu mijaly si¢ ze spoinami drugiego rzgdu.

Szeroko$¢ spoin miedzy brukowcami nalezy zachowaé takg sama, jak w
otaczajacym starym obrukowaniu.

Ubicie nawierzchni zaleca si¢ przeprowadzi¢ za pomoca ubijakdéw recznych.

5.4.5. Wypelnienie spoin obrukowania

Spoiny wypetnia si¢ takim samym materiatem, jaki wystepowal przed remontem,
np.:
a) klincem i piaskiem, je$li nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) klincem i zaprawg cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce

cementowo-piaskowej lub przewiduje to SST.

Obrukowanie ze spoinami wypelnionymi zaprawag cementowo-piaskowa, po jej
wykonaniu zaleca si¢ pielegnowaé przez przykrycie warstwa wilgotnego piasku o grubosci
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Do robot wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,
— ew. uzupehienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew.
badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),
— ew. wykona¢ badania wilasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2,
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne dostarczonych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp. Wyszezegolnienie robot CZQStOthWOSC Wartosci dopuszczalne
badan
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezbedna
1 - 1lraz . -
obrukowania powierzchnia
5 Rozebranie uszkodzonego obrukowania z Akceptacja tylko
0czyszczeniem i posortowaniem lraz brukowcow
materiatu z rozbiorki nieuszkodzonych
. . Ew. naprawa z
3 | Ew. naprawa podtoza gruntowego Ocena ciagla dokladnoscia + 1 cm
4 | Naprawa lub ulozenie nowej podsypki Jw. Odchytka grubosci + 1 cm
5 | Ulozenie brukowca Jw. W(g pktu 5
6 | Wypekienie spoin w obrukowaniu Jw. Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnos$ci
wygladu, ksztattu i wymiarow brukowca i prawidtowosci utozenia, ktéore powinny by¢
jednakowe z otaczajaca nawierzchnia,
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— prawidtowos$¢ wypelnienia spoin oraz brak brukowcow popekanych i brak deformacji
w wykonanym obrukowaniu,

— poprawno$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej
powierzchni i umozliwiajacego sptyw wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu
czastkowego obrukowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr tych robot powinien byé¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogo6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego obrukowania obejmuje:
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie remontu obrukowania zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
2. D-05.02.02a Remont czgstkowy nawierzchni brukowcowej
3. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekodw



