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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uzupelnieniem pobocza kruszywem
famanym granitowym.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego pobocza kruszywem
famanym, polegajacego na rozebraniu fragmentu uszkodzonego i naprawy z ewentualnym
dodaniem nowych materiatow.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST mozna
stosowa¢ do napraw na wigkszej powierzchni niz remont czastkowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — czeg$¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciggu catego roku
no$no§¢ wystarczajagca do przejecia obcigzenia statycznego od kot samochodow,
dopuszczonych do ruchu na drodze (zat. rys. 1).

1.4.3. Gruntowe pobocze — cze$¢ pobocza drogowego, stanowigca obrzeze utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakdw i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwigzanym — proces technologiczny,
polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie
dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byl dawniej stabilizacjag mechaniczng).

1.4.5. Remont czagstkowy — naprawa pojedynczych uszkodzen pobocza z kruszywa
famanego o powierzchni okoto 5m2.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektows

Materialy do wykonania robot remontu czastkowego powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty do wykonania remontu czastkowego

Do remontu czastkowego utwardzonego pobocza nalezy uzy¢:
— uzyskane z rozbioérki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, kruszywo tamane
niezwigzane,
— nowe materialy, uzupekliajace materialy uzyskane z rozbiorki, ktore stosuje si¢ przy
wykonaniu utwardzonego pobocza, tj. piasek, kruszywo tamane i wode, odpowiadajace
wymaganiom punktow 2.2.3 +2.2.5.

2.2.3. Piasek

W przypadku wystgpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy
odsaczajacej, odcinajacej i innej, wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

2.2.4. Kruszywo

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowa¢ kruszywo lamane o uziarnieniu
zblizonym do istniejacego, np. 025 mm, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13242:2004
[4] lub PN-EN 13285:2004 [5].

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny. Zaleca si¢ uzycie kruszywa o jasnej barwie.

2.2.5. Woda

Nalezy stosowaé przy walowaniu nawierzchni kazda czysta wode z rzek, jezior,
stawdw 1 innych zbiornikdw otwartych oraz wode studzienng i wodociaggowa. Nie nalezy
stosowa¢ wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. $mieciami, roslinno$cia wodna,
odpadami przemyslowymi, kanalizacyjnymi itp.
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2.2.6. Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania kruszyw powinno by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6ét Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot:
a) do robot rozbidrkowych

—  miotki pneumatyczne, oskardy, tomy, dragi stalowe,

—  konewki, wiadra do wody, topaty, szpadle, ubijaki reczne itp.,

b) do robot naprawczych

—  mieszarki przy wiekszych robotach do wytwarzania mieszanki kruszyw,
wyposazone w urzadzenia dozujace wodg (dopuszcza si¢ rgczne przygotowanie
mieszanki kruszyw przy niewielkich robotach),

—  sprzgt do wypelniania wyboju jak topaty, taty wyrdwnujace, sprzgt ubijajacy
(ubijaki, zageszczarki ptytowe, ew. lekkie walce).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej, ST, instrukcjach producentdow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.



6 Pobocza z kruszywa tamanego D-06.03.01a

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu czastkowego,
3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,

— przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, blota i innych zanieczyszczen, do
odleglosci 0,5+0,7 m od krawedzi uszkodzenia, z usunigciem zanieczyszczen poza
korong drogi.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezb¢dnym do
wykonania robot przygotowawczych, a z ustalen OST D-05.03.00a [3] w zakresie
oczyszczenia nawierzchni.

5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajace remontowi czgstkowemu

Remontowi czgstkowemu podlegaja uszkodzenia nawierzchni utwardzonego
pobocza, obejmujace:
— zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
— koleiny, powstajace wzdhuz osi jezdni (zwykle tuz przy krawedzi jezdni),
— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzadzen
podziemnych), wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,
— inne wuszkodzenia, deformujace nawierzchni¢ w sposdéb odbiegajacy od jej
prawidlowego stanu.
Najdogodniejsza porg wykonywania remontow czastkowych sg okresy wilgotne na
wiosng i na jesieni. Wilgo¢ utatwia zrywanie nawierzchni oraz zaggszczanie wykonanych
lat.

5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna
obejmowac caty obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czgs¢ do niej przylegajaca w celu
latwiejszego powiazania nawierzchni naprawianej z istniejaca (rys. 2). Wigksza liczbe
uszkodzonych fragmentow nawierzchni, znajdujacych si¢ blisko siebie, taczy si¢ w jeden
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duzy fragment przeznaczony do remontu. Zaleca si¢, aby obrys duzych powierzchni do
remontu miat uko$ne nachylenie w stosunku do osi drogi.

Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania remontu czastkowego akceptuje
Inzynier.

5.6. Rozbidrka nawierzchni

Poprzednio wyznaczong nawierzchni¢ remontu czastkowego oskarduje si¢ recznie
lub przy uzyciu mtotkéw pneumatycznych w taki sposdb, aby uzyska¢ boczne $ciany
pionowe. Oskardowanie wykonuje si¢ do glebokosci wyboju (rys. 3).

Dla wulatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajace
oskardowaniu polewa si¢ woda przynajmniej na jedng godzine¢ przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni wigkszej niz 1 m? na dnie wyboju oskarduje sie
bruzdy o szerokosci 6+8 cm i glebokos$ci okoto 5 cm w krate ukosna do osi drogi o bokach
0,3+0,7 m.

5.7. Wypelnienie wyboju materialem

Wyoskardowany luzny materiat nalezy z wyboju usunac¢ i przesortowa¢ za pomoca
sit lub grabi na thuczen, kliniec, mial kamienny oraz czesci nieprzydatne do robot
naprawczych.

Mieszanke nowego kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych (przy duzej powierzchni
naprawy) lub zwykle przy malej powierzchni naprawy — przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.

Miejsce przeznaczone do remontu nalezy doktadnie oczysci¢ i zwilzy¢ woda. Na
spod wyboju nalezy utozy¢ przesortowane kruszywo pochodzace z wyoskardowania pod
warunkiem, ze nie jest onO zaokraglone. Nastepnie uktada si¢ $wieze Kruszywo,
pochodzace z tego samego surowca skalnego, z ktoérego byla wykonana nawierzchnia, w
takiej ilosci, aby ze wzgledu na zageszczenie, wystawal nad otaczajaca nawierzchnig
1,5+2 cm. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.2.4.

Po obfitym zwilzeniu kruszywa, zageszcza si¢ je, postepujac od krawedzi taty ku
srodkowi. Zagegszczanie mozna wykonywac ubijakami recznymi, zageszczarkami
ptytowymi lub przy duzej liczbie wybojow - lekkim walcem.

Nierownosci 1 zaglebienia powstajace w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usuniecie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedlug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481:1975 [6].

Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja = 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona
ilosciag wody i rownomiernie wymieszana.
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Przy wbudowywaniu i zaggszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym
poboczu nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe jego wykonanie przy krawedzi
jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien by¢ rowny i szczelny.

Remont czastkowy powinien by¢ tak wykonany, zeby lata wykazywala silne i
catkowite ztaczenie ze starg nawierzchnia, a materialy kamienne wbudowane w late byty
silnie ze sobg zazebione i zaklinowane.

5.8. Unikanie bledéw przy wykonywaniu remontu czastkowego

Zaleca si¢ przy wykonywaniu remontu czastkowego unikanie nastgpujacych
btedow:

— wycinania wyznaczone] do remontu powierzchni wedlug prostych ksztaltow
geometrycznych (np. prostokatéw), gdyz zwicksza to powierzchni¢ tat i powoduje
niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujacych si¢ czesci starej nawierzchni,

— wycinania (oskardowania) zbyt glebokiego miejsc wybojow, gdyz glebokosc
oskardowania nie powinna by¢ wieksza niz gleboko§¢ wyboju, z zastrzezeniem, ze
glebokos¢ po oskardowaniu powinna wynosié¢ okoto 1,5 $rednicy kruszywa uzywanego
do remontu,

— nieoskardowania dna wybojoéw, gdyz powoduje to niedostateczne powigzanie warstwy
thucznia z istniejagca nawierzchnia,

— nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz kruszywo sypane w kurz i btoto w
wyboju ma trudnosci we wlasciwym zaklinowaniu sig,

— niedostatecznego zageszczania Kruszywa wypehiajacego wyboj, gdyz luzne kruszywo
w wyboju zostanie w krotkim czasie rozrzucone kotami pojazdow,

— niepolewania woda kruszywa podczas ubijania, gdyz tarcie migdzy ziarnami kruszywa
jest zbyt duze i nie daje si¢ nalezycie zagesci¢, co spowoduje wyrwanie go kotami
samochodow,

— uzywanie do remontu kruszywa o twardo$ci roznigcej si¢ od twardosci w istniejace;j
nawierzchni, gdyz tata bedzie ulegatla mniejszemu lub wickszemu S$cieraniu niz
otaczajaca powierzchnia, co spowoduje niekorzystne jej zaglebienie lub podwyzszenie.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do
robot wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— usunigcia urzadzen regulacji ruchu,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci, deklaracj¢ zgodnos$ci, aprobate
techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaré6w w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie robot CZQStOthWOSC Wartosci dopuszczalne
badan
1 | Wyznaczenie powierzchni robot 1raz Tylko_nlezch_lna
powierzchnia
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggla Wg pktu 5
3 | Remont czastkowy nawierzchni Ocena ciagla Wg pktu 5
4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu rob6t nalezy ocenié¢ wizualnie:
— wyglad zewnegtrzny wykonanego remontu czastkowego w zakresie wygladu i
prawidtowosci wypelnienia tat w nawigzaniu do otaczajacej nawierzchni,
— poprawnos¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej
nawierzchni 1 umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego remontu
czastkowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego pobocza Utwardzonego kruszywem
obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materialow i sprzgtu,
— wykonanie remontu czgstkowego pobocza utwardzonego kruszywem wedlug wymagan
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej
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10.2. Normy
4.  PN-EN 13242:2004
5. PN-EN 13285:2004
6. PN-B-04481:1988
7. PN-B-11112:1996
8. PN-B-11113:1996

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)

Mieszanki niezwigzane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych (W okresie przejsciowym norma moze byc¢
stosowana zamiast poz. 4 i 5)
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek (W okresie przejsciowym norma moze by¢
stosowana zamiast poz. 4 i 5)
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11. ZALACZNIK
RYSUNKI

Rys. 1. Przyktad utwardzonego pobocza w przekroju poprzecznym drogi

’IL 1/2-7,0 ’IL 20 /! 0.75*
| 2% e | 3% ! 8%
77777 -
|

Jezdnia Utwardzone L L

Rys. 2. Ksztalt wycigtej taty przy remoncie czastkowym utwardzonego pobocza z kruszywa
kamiennego
1 — wybdj o nieregularnym ksztalcie, 2 — granica wyboju (uszkodzonego pobocza),
3 — wycieta (wyoskardowana) tata o regularnym ksztalcie, 4 — nawierzchnia
nieuszkodzona

3

—2

Rys. 3. Sposob oskardowania wyboju
a) Przekroj poprzeczny wyboju, b) Rzut poziomy wyboju
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