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Specyfikacja techniczna wyposażenia pracowni

„Nowoczesna szkoła zawodowa – modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Nowosolskim”
Uwaga	
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych - z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ - w przypadkach,  których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy materiałów , urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w specyfikacji technicznej lub innym dokumencie załączonym do SIWZ nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez zamawiającego.  Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, wizualnych, materiałowych, jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów ( np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części, zestawienia parametrów, cech i  funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego ), iż oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania określone w niniejszym zamówieniu.
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Część 1 – Wyposażenie pracowni informatycznych
	Lp.
	Nazwa pracowni
	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
	Miejsce dostawy

	1. 
	Pracownia informatyczna
	Komplet narzędzi do montażu i demontażu podzespołów komputera umieszczony w bezpiecznym etui/walizce – 2 zestawy; zawierają:
klucz zapadkowy z wymiennymi końcówkami – 1 szt., konektory do okablowania strukturalnego,
klucze imbusowe 1,5-10mm "351 H9", niklowane, pędzelek płaski – 1 szt. wkrętaki 
3 płaskie (4.0x75, 6.5x100, 8.0x150mm), 2 krzyżowe (PH1x75, PH2x100mm), 2 typu gwiazdka (PZ1x75, PZ2x100mm, nóż, zestaw opasek zaciskowych 75szt/ 2,5 x 100mm 25szt./3,6 x 140mm 25szt./ 3,6 x 200mm 25szt., obcinarka kabli 1szt., wąskie szczypce z wbudowaną obcinarką – 1szt.,  ściągacz izolacji – 1szt., zaciskarka wtyków RJ45 – 1szt., antystatyczne narzędzie do montażu układów scalonych – 1szt.,  antystatyczne narzędzie do demontażu układów scalonych 1 szt. , antystatyczny trójzębny chwytak układów scalonych – 1 szt., antystatyczna pęseta-1szt. ,magnetyczne teleskopowe narzędzie do chwytania – 1 szt., wytrzymała, ergonomicznie dopasowana walizka,
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	2. 
	Pracownia informatyczna
	Tester płyty głównej – 2 szt. ––umożliwia odczytanie komunikatów POST płyt głównych  opartych  o procesory AMD i INTEL z wbudowanym wyświetlaczem
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	3. 
	Pracownia informatyczna
	Napęd DVD z nagrywarką – 2 szt. o Interfejse: SATA, Kolor: Czarny, Typ napędu wewnętrzny: CD, DVD
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	4. 
	Pracownia informatyczna
	Przenośny dysk twardy – 2 szt.; o pojemności min 1 TB, Interfejs USB 3.0, prędkość interfejsu5 Gb/s, Zastosowane technologie Plug & Play
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	5. 
	Pracownia informatyczna
	Karta sieciowa LAN – 8 szt.  o niskim profilu /LowProfile / prędkości 1GB/s na złączu PCI Express
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	6. 
	Pracownia informatyczna
	Skaner płaski z możliwością wydruku 1 szt.:  szybkość wydruku w kolorze/mono 35stron, rozdzielczość czarno/biała i color 1200x1200dpi, skanowanie i kopiowanie 600 x 600 dpi, tonery o wydajności minimum 10 000 stron, dupleks automatyczny, interfejs LAN 1GB, Usb min 2.0 z możliwością wysyłania skanów za pomocą e-mail
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	7. 
	Pracownia informatyczna
	Stacja dokująca DUAL HDD USB 3.0 – 2 szt. Wykorzystująca funkcję Offline Cloning za pomocą przycisku na obudowie bez udziału komputera, synchronizacja dwóch dysków SATA jednocześnie - obsługa transferu danych: SuperSpeed (do 5Gbps), /HighSpeed (do 480 Mbps), /FullSpeed (do 12 Mbps), obsługa standardów: SATA III (6Gbps), SATA II (3Gbps) oraz SATA I (1.5Gbps), podłączenie do komputera za pomocą portu USB 3.0
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	8. 
	Pracownia informatyczna
	Komplet narzędzi do montażu okablowania- 16 szt. (kompletów): w ergonomicznym, dedykowanym Etui, narzędzie uderzeniowe LSA z płynną regulacją siły udaru  – 1szt, szczypce do ściągania izolacji WZ0005 – 1 szt. , tester do kabli RJ-45/RJ-12/RJ-11 WZ0010 – 1 szt. zaciskarka do złącz RJ45, RJ11, RJJ12 – 1 szt., wtyków RJ45 – 10 szt.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	9. 
	Pracownia informatyczna 
	Tester okablowania strukturalnego – 16 szt. przeznaczony do testowania kabli typu: UTP, FTP, STP ( 8 żył ) oraz kabli telefonicznych RJ12, RJ11 ( 6 żył), automatycznie sprawdza poprawność połączeń w kablach RJ45 i RJ11, wyposażony w porty RJ45 i RJ12, funkcja Auto scan z dwoma prędkościami: ON - normalną i S – wolną, sygnalizacja pomiaru i kontroli diodami LED, testuje: pary skrzyżowane,  nieciągłość kabla (przerwa), pary odwrócone, poddaje testowi każdą żyłę osobno, zwarcie, opcja testu spowolnionego, zasilany baterią 9V
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	10. 
	Pracownia informatyczna
	Tester okablowania strukturalnego – 2 szt.: z funkcją pomiaru długości kabla UTP/FTP/STP umożliwia: lokalizację miejsca uszkodzenia oraz pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, przerw, błędów połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia,  sygnalizacja dźwiękowa, duży czytelny wyświetlacz (4x16 znaków), funkcję automatycznego wyłączenie po 30 min.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	11. 
	Pracownia informatyczna
	Router z WIFI z obsługą szyfrowania WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK – 16 szt.:, vlan i vpn działający zgodnie ze standardem N z prędkością do 450Mb/s, umożliwiający tworzenie przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych, parametry minimalne: 4 porty 10/100Mb/s LAN, 1 port 10/100Mb/s WAN, standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n, IEEE 802.11g,IEEE, 802.11b, antena3*5dBi, zintegrowane, dookólne, dokumentacja polska
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	12. 
	Pracownia informatyczna
	Bramka VoIP – 2 szt.:, obsługuje protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, ARP, DNS, SRV, DHCP, PPPoE, ICMP, TCP, UDP, RTP, RTCP, SNTP, obsługuje VPN: 802.1p. szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, Metoda autentyczności: SIP, zasilanie: AC, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC, 5 V, 2 A, Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1, porty modemu rj-11: 2
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	13. 
	Pracownia informatyczna
	Pamięć USB – 10 szt.: z możliwością wykonywanie kopii poprzez interfejs  USB 3.0, Pojemność: 32 GB, szybkość odczytu [MB/s]: 150; Szybkość zapisu [MB/s]
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	14. 
	Pracownia informatyczna

	Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.: umożliwiające wydruk i skanowanie w technologii druku laserowego, automatyczny druk dwustronny; maksymalny format papieru A4, pojemność podajnika papieru minimum 250 kartek, pojemność odbiornika papieru minimum 150 kartek, minimalna prędkość druku 20 str./min, rozdzielczość druku dpi 1200 x 1200, gramatura papieru: 60-220 g/m², wyposażone w wyświetlacz, automatyczny podajnik - jednoprzebiegowy skan dwustronny, złącza: USB typ A, RJ-45.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	15. 
	Pracownia informatyczna
	Dysk zewnętrzny – 1 szt. o pojemności min 1 TB; interfejs USB 2.0, USB 3.0, rozmiar 2,5”; prędkość interfejsu 5 Gb/s; zastosowane technologie Plug & Play; solidne etui ochronne, przewód w komplecie.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	16. 
	Pracownia informatyczna
	Pendrive interfejs – 8 szt. USB 3.0, pojemność: 128 GB szybkość odczytu 150[MB/s]

	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	17. 
	Pracownia informatyczna
	Narzędzia, urządzenia i oprogramowanie do kwalifikacji EE08: 2 zestawy, w skład których wchodzą:
router WiFi - dwupasmowa sieć AC 1200, 4 x 10/100/1000, parametry kontroli rodzicielskiej- 6szt, gniazdo sieciowe  natynkowe podwójne KeyStone - 50szt., kabel prosty RJ45o długości 3m Kat.6, w  kolorach: zielonym, czarnym, czerwonym, niebieskim, szarym/ po 12szt każdego, listwa zasilająca rack 19” 1U, 9 gniazd - 12szt, przełącznik zarządzany 5 portów  1Gb/s, QoS, stalowa obudowa, port mirroring, 802,1q - 12szt, Path Panel 19” 24 - porty CAT 6 z półką - 6szt, szafa RACK 19” 6U wisząca.6szt
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	18. 
	Pracownia informatyczna
	Pamięć Ram DDR3 – 138 szt.: o parametrach typ złącza: DIMM; pojemność  4GB; częstotliwość pracy [MHz]: 1600; opóźnienie CL: 11; napięcie pracy [V]: 1.5; kompatybilna ze wszystkimi płytami głównymi Intel/AMD
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	19. 
	Pracownia informatyczna

	Klawiatura – 3 szt.: bezprzewodowa, klawiatura działająca w paśmie 2,4 GHz, efektywny zasięg 10 metrów, zgodna z systemami Windows 7,8,10, Linux, pozwalająca na szybką instalację, nie wymagająca dodatkowych sterowników. Kolor czarny. Układ klawiatury PL (najbardziej popularny QWERTY US)
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	20. 
	Pracownia informatyczna
	Mysz komputerowa – 3 szt. o ergonomicznym kształcie oraz łącznością bezprzewodowa, maksymalna czułość: 1600 dpi; 6 przycisków: 1 rolka przewijania, interfejs 2,4 GHz (Bluetooth LE), USB; zasilana akumulatorem, profil praworęczny
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	21. 
	Pracownia informatyczna
	Karta sieciowa bezprzewodowa – 8 szt.  obsługująca połączenia w standardzie 802.11ac., z możliwością korzystania z pasma transmisji 5GHz o prędkości 433Mb/s oraz pasma 2,4GHz o prędkości 150Mb/s 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	22. 
	Pracownia informatyczna
	Skaner płaski – 1 szt.: o parametrach: typ skanera: płaski, rozdzielczość optyczna: 4800 x 4800 dpi, maksymalny format skanowania: A4, zasilanie 230V
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	23. 
	Pracownia informatyczna
	Kabel UTP kat 5e – 1szt. /szpula UTP/ 300 m

	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	24. 
	Pracownia informatyczna
	Końcówki RJ45 – kategorii/ CAT6/ pasujący do innych kategorii/ 8P8C RJ45 – 1 komplet  składający się z 1000 szt.

	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	25. 
	Pracownia informatyczna
	Dyski twarde SSD – 96 szt.:  – wewnętrzne, o pojemności 240 GB; format 2.5"; interfejs, SATA III (6.0 Gb/s); minimalna prędkość odczytu 500 MB/s; minimalna prędkość zapisu 450 MB/s; odczyt losowy 30,000 IOPS.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	26. 
	Pracownia informatyczna
	Spawarka światłowodowa 1 szt. - spawanie w technologii PAS, automatycznie centrowanie  do rdzenia i płaszcza w trzech płaszczyznach X, Y, Z,  włókna: SM (jednomodowe), MM (wielomodowe), DS (przesunięta charakterystyka dyspresyjna), NZDS, EDF (eribum), włókno super elastyczne (G.657 - wszystkie wersje), Pigtaile, włókna optyczne header-flex, kable płaskie zipcord 3mm, SOC (Splice on Connector), reflektancja spawu [dB] >= 60, zasilanie Adapter AC: napięcie wejściowe - 85 do 260 V, wyposażona w baterię litowo-jonową, napięcie 12 V, 6 Ah, obsługa w j. polskim
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	27. 
	Pracownia informatyczna
	Zestaw narzędzi do spawania światłowodów – 2 szt. (zestawy): dedykowana torba, miarka 250/900um lokalizator uszkodzeń światłowodów 1 mW (5km), Stripper bufora włókien światłowodowych Clauss CFS-2, obcinarka do włókien światłowodowych FC-6S, miernik mocy optycznej (-70~+10dBm) - porównywalny parametrami do modelu OPM-15A, ściągacz izolacji do kabli światłowodowych płaskich (2x3mm) 
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	28. 
	Pracownia informatyczna
	Oprogramowanie IMAGINE 1 komplet:
Oprogramowanie dla szkół zawierające licencję na oprogramowanie z serii Windows, Windows serwer oraz narzędzia programistyczne; licencja na 3 lata bez limitu stanowisk.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	29. 
	Pracownia informatyczna
	Serwer 2 szt. 
Wyposażony w wielordzeniowe procesory Intel® 7. generacji oparte na architekturze 14 nm,  gniazda PCIe 3 generacji, które mogą obsługiwać karty sieciowe 10 GbE/40 GbE, dyski PCIe NVMe SSD, karty graficzne i karty rozszerzeń USB 3.1, obsługuje  płynne przesyłanie obrazu wideo 4K @30Hz, udostępnianie plików między platformami, wszechstronne funkcje kopii zapasowej i odzyskiwania danych, iSCSI i wirtualizację oraz dodatkowe zastosowania biznesowe. Szczegółowa specyfikacja: Kieszenie na dyski 2,5" - 2 szt. (Hot swap);  2,5"/3,5" - 6 szt. (Hot swap) RAID 0;1;5;6;10;50;60; Rodzaje wyjść / wejść; USB 3.0  RJ-45 10/100/1000 (LAN) ;AC-in (wejście zasilania); HDMI-out ; Wyjście Audio (minijack 3,5 mm); Wejście Audio (jack 6,3 mm); PCIe Gen3 (x4);PCIe Gen3 (x16); Złącze M.2 ; Procesor o parametrach minimalnych jak Intel Core i5-7500 (4 rdzenie, 3.4 GHz); Pamięć RAM 16 GB (DDR4); Dodatkowo serwer wyposażony w 4 dedykowane do serwera dyski o pojemności 4000 GB; Format 3.5"; Interfejs SATA III (6.0 Gb/s); Prędkość obrotowa 7200 obr./min; Niezawodność MTBF 1 000 000 godz. Dodatkowe informacje; Zwiększona odporność na drgania; Zgodność z systemami NAS
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	30. 
	Pracownia informatyczna
	Zestaw do badania sieci WiFi.  W skład zestawu wchodzą (tester okablowania strukturalnego z funkcją pomiaru długości kabla UTP/FTP/STP umożliwia: lokalizację miejsca uszkodzenia oraz pomiar długości kabla, wykrywanie zwarć, przerw, błędów połączeń, pomiar odległości do uszkodzenia,  sygnalizacja dźwiękowa, duży czytelny wyświetlacz (4x16 znaków), funkcję automatycznego wyłączenie po 30 min., długi czas pracy na bateriach (nie mniejszy niż 40 godzin); 7szt
router z WIFI z obsługą szyfrowania WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, vlan i vpn działający zgodnie ze standardem N z prędkością do 450Mb/s umożliwia tworzenie przewodowych i bezprzewodowych połączeń sieciowych. Parametry: 4 porty 10/100Mb/s LAN, 1 port 10/100Mb/s WAN, Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE, 802.11b, Antena3*5dBi,  zintegrowane, dookólne, gwarancja 24mce, dokumentacja polska, -7szt
Karta sieciowa bezprzewodowa USB obsługująca połączenia w standardzie 802.11ac o 3 razy większej prędkości niż w standardzie 802.11n. Urządzenie  umożliwia korzystanie z dwóch pasm transmisji - wolnego od zakłóceń pasma 5GHz o prędkości 433Mb/s dla strumieniowej transmisji wideo w jakości HD lub gier online oraz tradycyjnego pasma 2,4GHz o prędkości 150Mb/s do codziennego przeglądania stron internetowych, zaawansowana ochrona: 64/128 WEP, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) – 7szt;     przełacznik 5 portów RJ45 10/100/1000Mb/s; Wytrzymała metalowa obudowa; technologia oszczędzająca energię; Zarządzanie za pomocą narzędzia konfiguracyjnego oraz poprzez stronę internetową - 7szt;       patchcord 3m -kolor czarny, czerwony, niebieski -21szt

	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól




















Część 2 – Wyposażenie spawalni
	Lp.
	Nazwa pracowni
	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
	Miejsce dostawy

	1. 
	Spawalnia
	Półautomat spawalniczy – 4 szt.: charakteryzujący się prądem spawania w zakresie: 40 - 170 A, rodzaj gazu: Argon / CO2 (stal i stal nierdz.) lub czysty argon (aluminium), rodzaj przeznaczonych do spawania metali: Stal / żeliwo / stal nierdzewna, Masa drutu spawalniczego: 5 - 15/16 kg, Zasilanie: 400 / 230 V, Moc maksymalna  7000W
W zestawie: Przewód zasilający, Przewód masowy
Uchwyt spawalniczy. 
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	2. 
	Spawalnia
	Spawarka TIG – 4 szt.:  pracuje w trybach spawania elektrodą otuloną MMA, spawania TIG DC, spawania TIG AC/DC, 2-takt / 4-takt, prąd pulsacyjny; zapisywanie programów w pamięci
Arc Force, Hot Start, Płynna regulacja parametrów spawania
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	3. 
	Spawalnia
	Stół spawalniczy traserski – 1 szt.:  charakteryzujący się parametrami: 2000x1000 wykonany ze stali niskostopowej, umożliwiający swobodne przesunięcie na ruchomych stopach, posiadający zestaw niezbędnych uchwytów  -1szt
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	4. 
	Spawalnia
	Metalowa szafa przemysłowa o wzmocnionej konstrukcji – 2 szt.
Metalowa szafa przemysłowa o wzmocnionej wykonana z blachy o grubości 1 - 1,2mm., 4 półki o nośności 100 0kg, przestawne co 25mm, szafa dostarczana w całości, malowana proszkowo, drzwi pełne z profilem wzmacniającym, ryglowanie 3-punktowe, zamek z 2 kluczami, stopki poziomujące.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

















Część 3  – Wyposażenie pracowni budowlanej
	Lp.
	Nazwa pracowni
	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
	Miejsce dostawy

	1. 
	Pracownia budowlana
	Zestawy narzędzi: elektryczne, hydrauliczne, mechaniczne – 6 szt. (zestawów) : w skład zestawu wchodzą:
Wiertarka z mieszadłem do zapraw  o mocy 1300W, Długość kabla: 3 m wtyczka VDE, Liczba biegów: 1, prędkość obrotowa: 800 obr./min, Napięcie: 220-240V, rodzaj uchwytu: dwuręczny
Mieszadło elektryczne z przedłużaczem 
Liczba biegów: 2, Objętość mieszania 65l, średnica mieszadła: 120mm, Prędkość obrotowa 760 obr./min
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	2. 
	Pracownia budowlana
	Młot udarowy z sds+ komplet wierteł – 3 szt. (zestawy) o parametrach: Moc użyteczna- 500W, prędkość bez obciążenia: 0-730obr/min, częstość udarów: 0-4100ud/min, energia udaru - 4,2J, Masa: 4,9kg, Długość 385mm, wysokość 230mm, w wyposażeniu mocny kufer transportowy, szybkowymienny uchwyt narzędziowy, wielopozycyjna rękojeść boczna. Skład zestawu wierteł: wiertła: 5x110mm, 12x160mm, 6x110mm, 12x260mm, 6x160mm, 14x260mm, 8x110mm, 8x160mm, 8x210mm, 10x110mm, 10x160mm, 10x210mm, Szpic 140mm, 250mm, i Przecinak 20x140mm, 20x250mm, 40x250mm.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	3. 
	Pracownia budowlana
	Drabiny-podesty – 6 szt. 
Pomost montażowy: 3 stopnie, wysokość: 2,6 m, maksymalna wysokość wejścia 0,6m, powierzchnia górnej platformy: 520x305mm, głębokość stopnia 240mm, masa 7kg. Składany podest roboczy z dwustronnymi blokadami, szerokość 13,5cm, waga 8kg. Rusztowanie jezdne aluminiowe - kompaktowo składana wieża jedna ma wymiar 0,75x1,85m wysokość robocza 3,00m.    
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	4. 
	Pracownia budowlana
	Magazyn części – 6 szt.
Regał pojemników warsztatowych, dwustronny o wymiarach 1610x940x650mm (92 pojemniki).
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	5. 
	Pracownia budowlana
	Regały magazynowe – 6 szt. 
Regał półkowy 1770x2000x600mm, wytrzymałość 500kg.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	6. 
	Pracownia budowlana

	Mini rusztowania – 2 szt.: (podesty robocze) o minimalnym obciążenie 100kg, posiadające stabilne i mocne podłużnice aluminiowe.  Ilość szczebli: 2 elementy po 6 szczebli + platforma antypoślizgowa, Rusztowanie posiada deklarację zgodności z europejską normą EN-131. Wysokość robocza w ustawieniu jako podest: min 2,50m, minimalna długość jako drabina przystawna: 2,50m, Urządzenie typu 3 w 1 (mini rusztowanie, drabina przystawna i wolnostojąca;

	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	7. 
	Pracownia budowlana
	Teodolit elektroniczny – 1 szt.
Bateria: akumulator (3,7V), nie cięższy niż 5kg, dokładność 5'', długość lunety 155mm, klawiatura 6 przycisków, metoda pomiaru odczyt absolutny, minimalny odczyt 1''/5'', obraz prosty, odczyt H:dwustronny, ogniskowanie od 1,5m, pionownik laserowy, powiększenie 30x, wyświetlacz dwustronny podświetlany, rozmiar nie większy niż 160x190x324mm
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	8. 
	Pracownia budowlana
	Dalmierz laserowy – 1 szt. 
Zasięg 0,15-50m, dokładność /-1,5mm, waga nie cięższy niż z 100g, rozmiar nie większy 105x47x27mm, podświetlany ekran, sygnalizacja dźwiękiem.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	9. 
	Pracownia budowlana
	Niwelator laserowy – 2 szt.
Niwelator laserowy ze statywem. Czujnik laserowy z uchwytem na łatę, pilot zdalnego sterowania, akumulatorki, ładowarka, instrukcja obsługi, tarczka laserowa, okulary laserowe, kufer transportowy, praca na płaszczyźnie poziomej i pionowej, laser czerwony, dokładność 1mm/10m, zasięg pracy 300m z czujnikiem, zakres samopoziomowania, zasilanie na akumulatorki, czas pracy ok 20h, rozmiar nie większy 160x160x200, waga nie większa niż  2kg
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	10. 
	Pracownia budowlana
	Łata niwelacyjna teleskopowa – 2 szt. 
Łata teleskopowa 5m, wykonana z aluminium, łata 5-cioczęściowa, krawędzie sekcji zabezpieczone przed uszkodzeniem nakładkami z tworzywa. Dwie podziałki centymetrowa i milimetrowa
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól

	11. 
	Pracownia budowlana
	Tyczka sygnalizacyjna teleskopowa – 2 szt.
Dwuelementowa teleskopowa tyczka w komplecie z pokrowcem o długości 2m. Aluminiowa rurka pokryta tworzywem sztucznym.
	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól


















Część 4  – Sprzęt komputerowy
	Lp.
	Nazwa pracowni
	Nazwa i szczegółowy opis przedmiotu
	Miejsce dostawy

	1. 
	Monitory
	Monitory TV 70 calowe z uchwytami – 7 szt.
zgodny z HD,	4K UHD, 3840 x 2160 posiadający tuner	DVB-T (MPEG-4), DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, technologia HDR (High Dynamic Range), HDR10, częstotliwość odświeżania ekranu min 50 Hz, kontrast statyczny min 4000 :1, Jasność ekranu  300 cd/m2, czas reakcji matrycy	8 ms, SmartTV, Wifi, przeglądarka internetowa, menu w języku polskim, telegazeta, 3 złącza HDMI, 2 złącza USB, złącze Ethernet LAN, wejście komponentowe, złącze VGA; dodatkowo: pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot Smart, uchwyt umożliwiający zawieszenie na ścianie z regulacją obrotu

	CKZiU „Elektryk” Piłsudskiego 65
67-100 Nowa Sól
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