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1 Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r.
Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Zawidowice
Dz. nr 465, 469, 505, 506
powiat Olesnicki, gmina Bierutow, obreb Zawidowice

e  zostat wykonany zgodnie z umowg,

e  zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

e wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ)

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projek Mgr inz. '
rojektant grinz D0OS/0310/PBD/18

Branza drogowa Szymon Potoczny

Projektant
Branza Mgr inz. DDT-
telekomunikacyjna | Piotr Blaszkiewicz TU/02262/02/U
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2 Uprawnienia budowlane i przynaleznos$¢ do izby inzynieréw

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
AR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131-258/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz.1202) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Potoczny

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1975 r. w Otawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0310/PBD/18

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnos$laskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSILASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BU TWA

Otrzymuija:

f n, )
1.Pan Szymon Potoczny M‘:"fu:('w';:* ing | o fSoyde
Ul. Brzozowa 7G/91 pe : in‘ y "‘g el
52-200 Wysoka 1. prof. drhab:inz. Antoni Szydto
2.0krggowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej :
I1zby Inzynieréw Budownictwa 2. mgrinz. Ja {0
3. Glowny Inspektor ! /
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Secgkbyska
4.ala

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Szymon Potoczny

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW,

1. prof. drhab//inZ. Antoni Szydio

2. mgrinz. J ,;ko

3. mgrinz. Anna Se%a

strona2z2
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

77

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FNG-SY8-MWS5 *

Pan Szymon Jakub Potoczny o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0390/14

adres zamieszkania Wysoka ul. Brzozowa 7g/91, 52-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-25 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02262/02/U
z dnia ¢ lutego 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra L.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz. U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Piotra Btaszkiewicza z dnia 08.01.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Piotrowi Blaszkiewiczowi
urodzonemu 05.08.1971 r. w Bierutowie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstepie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 d '@d‘nia jei e 4 %
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 1 T§4},i\129 Y £

§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekol unikacjiz~. SR

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa o =

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 12 //
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo wniesienia skargi\"‘
bezposrednio do Naczelnego Sadu Admini yjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pézn. zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-US2-TRQ-9TY *

Pan Piotr Btaszkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BT/0935/04

adres zamieszkania ul. Kietczowska 51¢/11, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-03 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocois jest praghdiony

Pracownia Projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4N lok. 2/2, 55-040 Sle,za

biuro@potoczny.pl, tel. 71 721 51 19 str. 8


mailto:biuro@potoczny.pl

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Zawidowice

3 Czesc opisowa

3.1

3141

Dane ogdlne
Dane inwestycji
Inwestor: Gmina Bierutow
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutow
Branza: Drogowa
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy
Jednostka Pracownia Projektowa Szymon Potoczny
projektowa: ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

3.1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntdw rolnych we wsi Zawidowice.

3.1.3  Zakres inwestyc;ji

Zakres inwestycji obejmuje cztery dziatki — dz. nr 465, 469, 505, 506, znajdujace sie na terenie wojewddztwa

Dolnoslaskiego, powiat Olesnicki, gmina Bierutow, obreb Zawidowice.

3.1.4 Podstawa opracowania

Umowa nr 2713/68/2021 zawarta pomiedzy Pracownig Projektowg Szymon Potoczny a Miastem i Gming
Bierutow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz.
2181)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63
poz. 735)

Wizja lokalna i pomiary w terenie
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3.2 Charakterystyka stanu istniejacego

3.21 Uksztaltowanie terenu
Teren istniejacy jest ptaski, rzedne terenu ok. 149-152 m n.p.m.
3.2.2 Charakterystyka obszaru
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze zabudowanym, we wsi Zawidowice.
3.23 Zabudowania
Na obszarze znajdujg sie gtéwnie uzytki rolne oraz zabudowania mieszkalne jednorodzinne.
3.24 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki
Brak.
3.2.5 Istniejace sieci podziemne
Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace sieci podziemne elekiryczne niskiego napiecia, kanalizacja
deszczowa, sieci teletechniczne oraz wodociggowe.
3.2.6 Istniejaca droga
Dz. nr 465:

Droga powiatowa, publiczna, o nadanym numerze 1467D. Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Jest to droga jednojezdniowa o szerokosci ok 5,00 metréw o przekroju drogowym i nawierzchni
bitumicznej. Zjazdy na drodze o réznej konstrukcji.

Dz. nr 469:

Droga gminna, publiczna, o nadanym numerze G106922D. Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Droga jednojezdniowa o szerokosci ok 3,50 metra, o nawierzchni ttuczniowej, zjazdy o
nawierzchni ttuczniowej.

Dz. nr 505:

Droga gminna, publiczna, o nadanym numerze G106922D. Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Droga jednojezdniowa o szerokosci ok 4,00 metréw, o nawierzchni tluczniowej, zjazdy o
nawierzchni ttuczniowej.

Dz. nr 506:

Droga gminna, wewnetrzna. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Droga
jednojezdniowa o nawierzchni ttuczniowej, zjazdy o nawierzchni ttuczniowej. Szeroko$¢ drogi ok 3,50 metra.

3.2.7 Istniejace skrzyzowania

Wystepuje skrzyzowanie drogi gminnej publicznej G106922D z drogg powiatowg 1467D na poczatku
opracowania.

3.2.8 Oswietlenie

Wzdtuz przebudowywanych drog wystepuje istniejace oswietlenie drogowe.
3.29 Kanat technologiczny

Na odcinku przebudowanej drogi nie wystepuje kanat technologiczny
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3.3 Charakterystyka obiektu projektowanego

3.3.1 Parametry techniczne przebudowywanej drogi

« Droga jednojezdniowa
o Szeroko$¢ jezdni: 3,50 metra
« Spadek poprzeczny dwustronny 2%
o Szeroko$¢ obustronnych poboczy 0,75 m, spadek 8%
« Droga gminna, publiczna na odcinku do km 0+140, gminna wewnetrzna od km 0+140 do korica
o Dlugosc drogi: ok 360 m
3.3.2 Konstrukcja przebudowywanych drég
Projektowana konstrukcja KR1 skfada sie z nastepujacych warstw:

e 4 cm-—warstwa Scieralna AC11S

e 5cm-—warstwa wigzaca AC16W

¢ 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5

« 15 cm - warstwa ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem

3.3.3 Konstrukcja przebudowywanych zjazdéw
Konstrukcja zjazddw jak konstrukcja jezdni.
3.3.4 Uksztattowanie wysokosciowe

W ramach remontu uksztattowanie wysokoSciowe drég nie ulegnie znaczacej zmianie. Podnosi sie
projektowang niwelete w stosunku do istniejgcej 0 ok 10 cm.

3.3.5 Sposoéb odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie jak dotychczas za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych na przylegte tereny zielone.

3.3.6 Dostep do drogi publicznej

Przebudowywana droga jest w czesci drogg publiczng. Przebudowywana droga wewn. posiada dostep do
drogi publicznej.

3.3.7 Uklad zieleni

Po wykonaniu remontu teren do granicy pasa drogowego nalezy przywraci¢ do stanu poczatkowego, w razie
potrzeby zahumusowac i obsiac trawa.

3.3.8  Oznakowanie poziome i pionowe

Planuje sie wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego w obszarze skrzyzowania z drogq
powiatowg. Wprowadza sie ograniczenie predko$ci do 40 km na godzine w celu uspokojenia ruchu

3.3.9 Powierzchnia remontowanych drég
Powierzchnia jezdni: ok 1300 m2
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3.3.10 Budowa kanatu technologicznego

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr G106922D w miejscowos$ci Zawidowice, projektuje sie budowe
Kanatu Technologicznego zgodnie z zatgczonymi rysunkami, o tacznej dtugosci trasowej 179m wraz z
posadowieniem 7 studni kablowych.

Studnie kablowe

Dla catego opracowania przyjeto studnie typowe z prefabrykatow zelbetowych typu: SKO-2g i SKR-1. W
przypadku braku mozliwosci posadowienia korpusu studni ze wzgledu na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu
dopuszcza sie za zgodg Inwestora budowe nietypowych studni kablowych z bloczkéw betonowych.

Studnie kablowe ujete w projekcie wyposazy¢ w ramy ciezkie z kotnierzem zeliwnym i pokrywy zeliwne
ciezkie wypetnione betonem zbrojonym w klasie wytrzymatosci B125. Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z
logo Inwestora. W celu zabezpieczenia studni przed otwarciem zastosowa¢ dodatkowe pokrywy zabezpieczajace
wyposazone w kiddke systemowa (lub zamek).

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwna¢, wypoziomowacé i zagesci¢. W zaleznosci od kategorii
gruntu nalezy wykona¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem
(np. klasy C8/10). Wszystkie ptaszczyzny studni, ktore bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowa¢ przed
dostepem wody. Elementy taczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych.

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanatu
technologicznego, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej
ani zamulanie komory studni. Wszystkie wprowadzenia rur do studni wykona¢ w sposéb estetyczny, a ubytki w
$cianach studni uzupetni¢ zaprawa cementowa klasy C20/25. Komora studni powinna mie¢ $ciany pionowe. Sciany
studni murowanych nalezy otynkowa¢. Gérna powierzchnia ramy studni kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej
co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg bezposrednio otaczajace;.

Zestawienie zaprojektowanych studni kablowych przedstawiono w tabeli nr 1. Numeracje studni przyjeto dla
celow projektowych.

Lp. Materiat llosé

1. Studnia SKO2g (kompletna) 4 szt.
2. Studnia SKR-1 (kompletna) 3 szt.
3. Pokrywa wewnetrzna do studni z ktodkg systemowa 7 szt.
4. Rura RHDPEp®110/6,3mm 165,0m
5. Rura RHDPEp®125/7,1mm 56,5m
6. Rura HDPE®40/3,7mm z paskiem kolorowym 179,0m
7. Rura HDPE®40/3,7mm z paskiem kolorowym (inny kolor) 179,0m
8. Rura HDPE@40/3,7mm z paskiem kolorowym (inny kolor) 179,0m
9. Prefabrykowana wigzka mikrorur 7x @10x1,0mm w HDPE@40 179,0m
10.  Uszczelnienie koAca rury HDPE@40mm  Jackmoon Blank 12 szt.
11. Uszczelnienie kofca mikrorury HDPE@10mm  AC ME 10 28 szt.
12.  Tasma ostrzegawcza 165,0m
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Ciagi rurowe

Projektowany jest Kanat Technologiczny uliczny (KTu) sktadajacy sie z jednej rury ostonowej oraz trzech
rur $wiattowodowych i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur wHDPE40

[1xHDPE110 + (3xHDPE40/3,7 + 7x10,0/1,0wHDPEA40)]

oraz projektowany jest Kanat Technologiczny przepustowy (KTp) sktadajacy sie z dwdch rur ostonowych, z czego
w jednej nalezy zainstalowac trzy rury Swiattowodowe i jedng prefabrykowang wigzke mikrorur_wHDPE40. Tzn.
projektowana jest rura 1xRHDPEp®110/6,3mm oraz rura 1xRHDPEp@125/7,imm. Do wnetrza rury
1xRHDPEp@125/7,1mm nalezy wciagnag¢: rury 3xHDPE®40/3,7mm (kazda rura oznaczona innym kolorowym
paskiem) i prefabrykowang wigzke mikrorur 7x10,0/1,0wHDPE40.

[1xHDPE110/6,3 + (3xHDPE40/3,7 + 7x10,0/1,0w HDPE40) wHDPE125/7 1]

Kanat technologiczny przepustowy (KTp) nalezy zaprojektowa¢ pod jezdniami a na pozostatym zakresie
zaprojektowac kanat technologiczny uliczny (KTu). Rury @110 i @125 nalezy faczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie.
Potaczenia rur ze sobg powinny by¢ trwate i wodoszczelne, a otwory na ich koricach gtadkie i bez ostrych obrzezy.

Przejscia poprzeczne przez drogi 0 nawierzchni asfaltowej wykona¢é metodq bezrozkopowa. Rury na plac
budowy majg by¢ dostarczone z koncami uszczelnionymi pytoszczelnie. Rury uktadaé w uprzednio przygotowanym
wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub ziemi miatkiej na gtebokosci podstawowej 0,7m (dla ciggéw w
chodnikach, poboczach) lub 1,0m dla ciggéw pod drogami. Jedynie na odcinkach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
terenu, gdzie niemozliwe jest zachowanie normatywnej odlegtosci od skrajni innych obiektéw budowlanych oraz
przy wprowadzeniu rur do studni kablowych, dopuszcza sie utozenie projektowanych rur na gtebokosci innej niz
podstawowa. Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni, elementow
metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.

Rury @110mm i @125mm wprowadzi¢ do studni kablowej i zabetonowa¢ w $cianie studni z utworzong

,cZapq” betonowg po zewnetrznej stronie studni. Rure ucigé przy Scianie studni w odlegto$ci 1-2cm od Sciany
wnetrza studni kablowe;j.

Prefabrykowana foliowana wigzka mikrorur 7x @10x1,0wHDPE40 oraz 3x rura HDPE@40/3,7mm
umieszczone w rurze 125 przez studnie kablowe powinny przebiega¢ w sposob ciggty (przelotowy) i by¢
wylozone ,na ksztatt trapezu” na uchwytach kablowych - zabrania sie cig¢ wigzke mikrorur i rury &40 w
studniach kablowych. Konce wigzki mikrorur uszczelni¢ zatyczkami w studniach kablowych. W studniach
kablowych rury uktada¢ na jednej $cianie, pozostawiajac drugq Sciane wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf
kablowych.

Po wybudowaniu ciggéw mikrorur i rurc40mm nalezy wykona¢ pomiary szczelno$ci odcinkdw.
Tasma ostrzegawcza

Tasme ostrzegawczg 0 szerokosci 200+£10mm i grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze pomararficzowym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy
utozy¢é w trakcie wykonywania zasypywania rowu, nad rurami, na gtebokosci stanowigcej potowe gtebokosci
utozenia ciggu rur.
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3.4 Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
Nie dotyczy
3.5 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Inwestycja planowana jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i historycznego, na terenie
wsi 0 metryce Sredniowiecznej, na obszarze objetym ochrong konserwatorskg - ujetym w wykazie zabytkow.

W ramach inwestycji wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych, wykonywanych przez
uprawnionego archeologa.

Dla inwestyciji uzyskano decyzje na prowadzenie badan archeologicznych.
3.6 Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981) i tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy
robét gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

3.7 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢, o ktdrych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika [2008 r. 0
udostepnieniu informacji 0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 353) i nie znajduje si¢ w katalogu
zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U z 2016 r., poz. 71).

3.8 Ochrona przeciwpozarowa

Przebudowywana droga spetnia warunki drogi pozarowe;.
3.9 Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji nie wykracza poza istniejacy pas drogowy.
3.10 Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych wysoko$ciowych
elementdéw projektowanych w stosunku do stanu istniejacego okreslonego wg mapy do celéw projektowych,
jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Nalezy wykona¢ czasowa organizacje ruchu oraz wprowadzic jg na czas remontu.

4 Czes¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku Skala
DR-01 Mapa pogladowa 1:10 000
DR-02 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
DR-03 Przekroje konstrukcyjne 1:20
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