OPIS DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Nazwa budowy: Przebudowa pomostu nr 6 Slesinie [Krzyzka].
Adres budowy: dz. nr 1218 obeb ew. 0001Slesin gm.Slesin, przy dz. 5200/4Slesin.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomostwpfycego polegaca na wymianie
drewnianej konstrukcji i poktadu pomostu.

Zakres robot:
a) demontaistniepgcej konstrukcji pomostu i jego poktadu poprzedzdeynontaem knag
cumowniczych i drabinki,

b) monta nowej stalowej konstrukcji pomostu z profili o pkzoju zamkngtym, z ocynkowanej stali S235.
- belek podtanicowych 60/40/3 mm, mocowanych do stalowych pty@wvaklpomostowych,

c) monta nowego pokitadu z desek z drewna egzotycznegoigr.2fh mm (po obrdbce) jedno lub
dwustronnie ryflowanych na poseie — powierzchnia poktadu 329,4nDeski poktadu natey
przykeci¢ do konstrukcji stalowej wiktami samowiergcymi min.[15,5x55 mm, ze stali
nierdzewnej o podvwgzonej odporrkei na korozg A4. Olejowanie desek nie stanowi przedmiotu
inwestycji.

d) monta istn. knaga cumowniczych 3 szt. i drabinki.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (V2922)
str 2



Przedmiar robo6t

Nazwa budowy: Przebudowa pomostu nr 6 Blesinie [Krzyzka].
Adres budowy. dz. nr 1218 obkb ew. 0001Slesin gm.Slesin, przy dz. 5200/4.
Obiekt: Pomost nr 6.

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
1. PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO POMOSTU nr6
Kod CPV:
1 2 3 4 5
1|wg naktadow Rozebranie desek poktadu pomostu, wraz z m2| 329,37
rzeczowych robotami towarzysgymi -analogia
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0405
4-040405-01-05( 1.Oderwanie listew, progéw i blach
2.Rozebranie podtég biatycklepych oraz wyjcie
legaréw
3.Zniesienie rozebranego materiatu drzewnegd
odniesienie na miejsce
skladowania oraz posegregowanie zatte
4 Wyniesienie rozebranego materiatu drzewne
na brzeg akwenu, posegregowanie ratoe
krotnasé= 1,00
1. 2,2*30,65+2,2*13,4+2,2*24,95+6,05*29, 329,3:
2 | wg naktadow Rozebranie legaréw podtdg wraz z robotami m| 412,45
rzeczowych towarzyszcymi- analogia
KNR Charakterystyka RoboTablica: 0405
4-040405-04-04( 1.Oderwanie listew, progéw i blach
2.Rozebranie podtég biatycklepych oraz wyjcie
legaréw
3.Zniesienie rozebranego materiatu drzewnegd
odniesienie na miejsce
sktadowania oraz posegregowanie atoe
4 \Wyniesienie rozebranego materiatu drzewne
na brzeg akwenu, posegregowanie iatoe
krotnasé= 1,00
1. 29,35*7,0+(36,70-6,05)*3,0+24,95*3,0+(11, 412,45
20+2,20)*3,(
3 |wg naktadow Wywiezienie materiatow z rozbiérki samochodg m3 20,60
rzeczowych skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstruk
KNR ceglanych na odlegfé do 1 km -analogia
4-0110108-13-06| krotnasé= 1,00
0
1. 329,37%0,04+412,45*0,12*0,: 20,6(
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2 3 4 5

wg nakladow Utylizacja drewna z rozbiérki m3 20,60
rzeczowych krotnasé= 1,00
AW5-060
1. 20,6( 20,6(
wg naktadow Monta belek, legary pomostu ,profile zamkasi t 1,77
rzeczowych 60*40*3 mm, konstrukcja stalowa zabezpieczor
KNR antykorozyjnie ocynkowana- analogia
2-05W0101-06-( Charakterystyka RoboTablica: 0101
34 1.Ustawienie i rozebranie klatek maitavych

2.Scalanie konstrukcji

3.Zamocowanie belek i zgiie drabin

montaowych

4.Monta konstrukcji ze skiceniem i regulagj

5.Wykonanie paiczenr stykbw montaowych

6.Wykonanie i rozebranie rusztofiva

krotnasé= 1,00
1. 1,77¢ 1,77
wg haktadow Podloga pomostu na gotowych legarach z des m2| 329,37
rzeczowych jednostronnie ryflowanych z drewna egzotyczng
KNR gr. 21 mm mocowanymi do legaréw stalowych
2-02W1121-05-( wkretami samowiergcymi z stali nierdzewnej o
50 podwyszonej odporndi na korozg A4- analogia

Charakterystyka RoboTablica: 1121

1.0czyszczenie podia

2.Utozenie legaréw z ich wypoziomowaniem

(kol.01-03)

3.Utozenie desek podiogowych (kol.01-03)

(kol.07-08)

krotnas¢= 1,00

1. 2,20*30,65+2,20*13,40+2,20*24,95+6,05*2 329,37

9,3¢
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