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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

RZESZOW, GRUDZIEN 2023 R.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 ., poz. 682 z pdzn. zm.),
oSwiadczamy, ze projekt techniczny p.n.

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM, INSTALACJA MONITORINGU ZEWNETRZNEGO |
OGRODZENIEM O WYS. 6,00M NA DZ. NR 438/3 OBR. 0004 W NOWEJ WSI, GM. TRZEBOWNISKO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomi odpowiedzialnosci karnej
za podanie w ninigjszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy w#asnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

Branza ARCHITEKTURA Nr uprawnien Podpis
Projektant gtowny | mgr inz. arch. Urszula Papuga 23/PKOKK/2018

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Sebastian Penar PDK/0016/PWOE/15




|  OPIS TECHNICZNY

A1 Przedmiot opracowania
Projekt obejmuije realizacje budowy boiska sportowego wraz z oSwietleniem, instalacjg monitoringu zewnetrznego
i ogrodzeniem o wysokosci 6,00m.

W zakres prac wchodzi frezowanie nierdwnosci istniejacej nawierzchni asfaltowej a takze wycinanie i rozbiorka
czesci istniejace) nawierzchni utozonej na kablu eN w zachodniej czesci dziatki. Wycigc nalezy pas szerokosci 150cm
na dtugosci catej istniejacej nawierzchni, wykonac wykop na gtebokosc utozenia kabla (zaktada sie gtebokosc nie
wieksza niz 150cm). Zabezpieczenia kabla wykonac zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej. Uzupetnienie
wykopu wykonat warstwa piasku zageszczonego gr. 50cm, nastepnie warstwa chudego betonu - gr. 70 cm oraz
wierzchnia warstwa - beton B10 - gr. 30cm. W przypadku mniejszej gtebokosci wykopu nalezy zmniejszac
proporcjonalnie grubosci warstw piasku i chudego betonu.

Boisko sportowe
Boisko zlokalizowane jest w potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 438/3 w odlegtosci 64,20m od potnocne;

granicy dziatki, 4,60m od potudniowej granicy dziatki, 31,20m od wschodnigj granicy dziatki i 3,90m od zachodnie;
granicy dziatki. Zgodnie z 8§40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r.,, poz. 1225 z p6zn. zm.) zachowano odlegtosc
31.30m od linii rozgraniczajacej ulice, 59,26m od miejsca gromadzenia odpadow oraz 15,30m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (sale lekcyjne). Odlegtosc od hali gimnastycznej wynosi 6,00m , natomiast jest to
pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi, poniewaz faczny czas przebywania tych samych osob w ciggu
doby nie trwa dtuzej niz 2 godziny.

Boisko sportowe wykonane czeSciowo na miejscu istniejacej nawierzchni asfaltowej. Ze wzgledu na nierownosci
wystepujace na istniejacej nawierzchni asfaltowej projektuje sie warstwe podktadu mineralno-syntetycznego ET
0 grubosci w przedziale 3-5cm w celu wyréwnania i stworzenia rownej powierzchni pod warstwe poliuretanowa.
Jezeli wystepuja wieksze roznice w wysokosciach istniejacej nawierzchni asfaltowej, nalezy zfrezowac takie
miejsca. Frezowanie ma réwniez na celu wyksztatcenie odpowiednich spadkéw na zewnatrz pola boiska. Projektuje
sie wykananie nowej nawierzchni elastycznej zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Boisko wyposazone ma by w
dwie bramki do pitki noznej — montowane na state oraz 4 kosze dwustupowe do koszykowki. Kolorystyka zgodnie
z dokumentacja rysunkowa.

Parametry nawierzchni boiska:

1. Grubosc nawierzchni, (mm) 2 13

2. Przepuszczalnosc wody (mm/h) > 190

3. Odpornosc na zuzycie (Scieranie) — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), AB (g) < 2,20

4. Whasnosci mechaniczne przy rozcigganiu:

° wytrzymatoSc na rozciaganie TR, MPa > 058

° wydtuzenie przy zerwaniu Eb, (%)> 68

5. Przyczepnosc do podktadu, MPa - warstwa elastyczna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, > 0,50
6. Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w stanie: suchym > 0,50, zawilgoconym > 0,30
7. Odpornosc na uderzenie:

° powierzchnia odcisku kulki (mm2) 730 + 10 %

° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen

8. Nasigkliwosc (%) < 16

9. Wytrzymatosc na rozdzieranie (N) > 130

10. Twardosc, ° Shore’a, A 55 + 10

1. OdpornoS¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach
badawczych:

° zmiana masy (%)< 0.3

° zmiana wygladu zewnetrznego bez Sladow uszkodzen i zmian wygladu

° zmniejszenie wytrzymatosci na rozcigganie (%) O

° zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozciaganiu (%) zewnetrznego < 10



Nawierzchnia boiska sportowego wykonana czeSciowo na istniejacej nawierzchni asfaltowej wykonana z warstwa
podbudowy elastycznej ET z granulatu SBR i kruszywa kwarcowego potaczonych spoiwem poliuretanowym.
Warstwa ET o grubosci w przedziale 3-5cm. Podbudowe nalezy zagescit poprzez watowanie. Wierzchnig warstwe
uzytkowa stanowi warstwa EPDM o grubosci min. 10mm wykonanej z granulatu SBR o granulagji 1-4mm,
potaczonych lepiszczem poliuretanowym. Warstwa ukfadana mechanicznie. Nawierzchnia po wykonaniu powinna
by¢ przepuszczalna dla wody. Na nawierzchni wykonac spadki 0,5% w kierunku terenow zielonych.

Prace zwigzane z ukfadaniem nawierzchni nalezy prowadzic w temperaturach od +7 °C do +30 °C, przy czym
wilgotnoSc wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80%. Podbudowa powinna by rowna, czysta i niepylaca
oraz wolna od spekan i zabrudzen.

Zakres prac obejmuje rowniez malowanie linii boiska (fgczna powierzchnia malowania - 25,70m2)

Bieznia do skoku w dal

Biezna wykonana w duzej czesSci na istniejace) nawierzchni asfaltowej, czeSciowo na terenie dotychczas
nieutwardzonym. Nalezy zastosowat czeSciowo nawierzchnie z podkfadem ET a czeSciowo nawierzchnie z
podbudowa - zgodnie z rysunkiem przekroi nawierzchni. Kolor rozbiegu — czerwony. DfugoSc rozbiegu — 24,00m,
szerokoSC rozhiegu - 180cm. Zeskok wykonany w nawierzchni piaskowej o wymiarach 5,00x2,00m. Warstwa
piasku o grubosci nie mniejszej niz 20cm, frakcja piasku 0,2-2mm utozona na zageszczonym mechanicznie gruncie
rodzimym wyktozonym geowtokning. Powierzchnia nawierzchni piaskowej — 8,90m2 ograniczona kraweznikami
gumowanymi.

Ogrodzenia
Ogrodzenie o wysokosci 6,0m zaprojektowane wokot boiska petni funkcje pitkochwytow. Zaprojektowano dwa

typy ogrodzenia:

- typ | - ogrodzenie panelowe od strony zachodniej boiska, oparte na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo osadzonych na fundamencie z betonu B20 o Sr. 40cm i gtebokosci 1,20m. Wypetnienie
panelami ogrodzeniowymi szerokosci 2,5m z drutu poziomego podwojnego 2x8mm oraz drutu pionowego gr. 6mm,
oczka panelu o wymiarach 50x200mm;

- typ Il - ogrodzenie z siatki od strony potnocnej, potudniowej i wschodniej, oparte na stupkach stalowych
ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, osadzonych na fundamencie z betonu B20 o r. 40cm i
gtebokosci 120m. W narozach nalezy zastosowac wzmocnienia poziome i skosne (profil stalowy 60x40mm).
Wypetnienie stanowi siatka polietylenowa lub polipropylenowa - trwata, nierozciggliwa odporna na zmienne
warunki pogodowe o oczku max. 5x5cm i grubosci min. 5Smm. Montaz siatki do stupkdw za pomoca karabinczykow
w rozstawie max. co 30cm. Linka stalowa podtrzymujaca siatke gora i dotem gr. Smm.

Zaprojektowano dwie furtki o szerokosci 1,0m od strony potnocnej oraz brame rozwierang dwuskrzydtowg o
szerokosci 4,00m i furtke o szerokosci 1,0m od strony wschodniej.

Ogrodzenie o wysokosci 1,00m - nieobjete wnioskiem o pozwolenie na budowe - wykonane jako stalowe.
Konstrukcja noSna wykonana z profilu stalowego zamknietego - rura o Srednicy 76mm i grubosci Scianki min.
3mm z zaslepka spawana do stupka przed ocynkowaniem i malowaniem. Poprzeczki wykonane z rury o Srednicy
50mm, grubos¢ Scianki min. 3mm, wypetnienie sztachetami pionowymi z profila stalowego o wymiarach 20x50mm
z zachowaniem przeSwitu miedzy sztachetami max. 12cm. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i
malowane proszkowo. WysokoSc przesta — 1,00m, przeSwit od ziemi - 15cm. Posadowienie za pomoca stop
betonowych (zanurzenie stupka w betonie min. 60 cm). Przesta w kolorach: czerwonym, pomaranczowym, zottym,
zielonym i niebieskim, montowane na zmiane.

Ogrodzenie przepompowni — nieobjete wnioskiem - projektuje sie ogrodzenie o wysokoSci panela ogrodzeniowego
153cm (z 3 przettoczeniami i siatkg z drutu Sr. 5Smm) ze stupkami o profilu 50x30x3mm z podmurowka, jedna
furtka wejsciowa o szerokosci 100cm oraz brama dwuskrzydtowa o szerokosci 400cm. Dtugosc catosci ogrodzenia
(6,.95m+12,95m) - 19,90m. Posadowienie stupkow ogrodzenia za pomoca stop betonowych.

Zielen

Projektuje sie wykarczowanie istnigjacych krzewow (tuje) od strony zachodniej boiska na powierzchni ok. 100m2.
Podtoze nalezy przygotowac do nowych nasadzen. Powierzchnie przeznaczona pod nasadzenia nalezy wytozyc
agrowtokning oraz wykonac nasadzenia jatowca ptozacego - 50szt. Miejsca pomiedzy nasadzeniami wytozyc kora
SOSNOWa.

Nawierzchnia z kostki betonowej




Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy ukkadac ok. 15 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu,

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamieSc powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie nalezy prowadzic od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczeSnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nic wolno uzywat walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i zamieSC nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

OsSwietlenie
Opisane w pkt I.AS. oraz opisie branzowym.

A2 Rozwigzania konstrukcyjne  obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace

obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen.
Dokumentacja projektowa boiska sportowego wraz z oSwietleniem, monitoringiem zewnetrznym i ogrodzeniem o
wysokosci 60m w miejscowosci Nowa Wies zakkada montaz 4 stupdw oSwietleniowych z fundamentem
prefabrykowanym oraz lampami o natezeniu Swiatta ok. 200Ix. Dobrano stup oSwietleniowy o wysokosci 8,0m
aluminiowy z poprzeczkami stalowymi umozliwiajagcymi montaz lamp. Fundamenty pod montaz urzadzen
sportowych oraz stupkdw ogrodzeniowych opisano w czesci rysunkowe.

A3  Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Posadowienie stupdw oSwietleniowych projektuje sie poprzez prefabrykowany fundament dobrany przez

producenta stupa. Przedmiotowy teren nie jest objety zasiegiem obszaru goérniczego, gdzie obowigzuja

uwarunkowania prawa gorniczego.

AL  Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

A5  Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych
Nie dotyczy.

A6  Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
ZWigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub

produkcyjnego
Nie dotyczy.

LA7  Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu,
wystepujgce  wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego

obiektu budowlanego liniowego
Nie dotyczy.




LA8 Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjneqo
Nie dotyczy.

LAS  Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen

instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkoSci urzadzen
Projektowane oSwietlenie boiska szkolnego zostanie zasilone policznikowa linig kablowa, ziemna niskiego napiecia
typu YKY. Ninigjsza dokumentacja obejmuje odcinek zasilania pomiedzy istniejaca rozdzielnica w budynku, a
projektowang szafa oSwietlenia boiska szkolnego SO. Z szafy SO zostana wyprowadzone obwody zasilania
oSwietlenia zewnetrznego oraz monitoringu zewnetrznego. Na terenie projektuje sie oSwietlenie, ktore nalezy
zamontowac na stupach aluminiowych o wysokosci 8m, plus oprawy zewnetrzne LED oraz kamery zewnetrzne.
Dodatkowo na terenie inwestycji projektuje sie zabezpieczanie istniejacego kabla niskiego napiecia rurami
dwudzielnymi typu AT10PS, na odcinku eA - eB, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Prace odkrywkowe
istniejacego kabla wykonat recznie.
Kable ukfadac zgodnie z trasa pokazang na planie zagospodarowania terenu.

Sposob ukfadania i zabezpieczania kabli na terenie inwestydji.

Kable nN 0,4kV utozyc w wykopie na gtebokosci 0,7m. Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, a w innych przypadkach kable nalezy ukfadac na warstwie piasku o grubosci nie mnigjszej niz 10 cm.
Po utozeniu kable nalezy zasypaC warstwa ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 - 15 cm, powyzej ich gorne;
powierzchni, a nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozyc
pas folii koloru niebieskiego o szer. zaleznej od ilosci kabli i wyréwnanie wykopu gruntem rodzimym. Szerokosc
folii powinna byt taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Po stabilizacji zasypanego rowu
odtworzyc nawierzchnie, nadmiar ziemi i gruzu wywiezc, a teren uporzadkowac.

Kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez stuzby inwestycyjne uzytkownika/inspektora nadzoru i stuzbe
geodezyjna.

Odlegtosc pionowa kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z rurami wodociggowymi i
gazowymi powinna wynosiC nie mniej niz 25cm plus Srednica rurociggu. Przy skrzyzowaniu kabla z innymi
instalacjami zewnetrznymi lub pod powierzchnig utwardzong nalezy zastosowac rury ostonowe. Konce rur
zabezpieczyt przed dostepem wilgoci stosujac kaptury termokurczliwe,

Na catej dtugosci nalezy zastosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do

kanatow i ostonach otaczajacych.

Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:

. numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy obiektow (urzadzen), ktore linia taczy,
. typ kabla,

. znak uzytkownika kabla,

. rok utozenia kabla,

Zaleca sie umieszczanie danych dotyczacych dtugosci linii kablowej, zgodnych z kierunkiem zasilania.

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien byc zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong
otaczajaca o Srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 50% od Srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace
powinny przechodzi¢ przez cata grubos¢ fundamentu lub Sciany budynku ze spadem w kierunku zewnetrznym.
Migjsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczyC przed przedostawaniem sie wody do wnetrza
budynku.

Catosc robot kablowych wykonat zgodnie z norma N SEP-E-004:2014

LA10 Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosc techniczno-uzytkowa,




decydujagcg 0 podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w  tym
charakterystyke i odnoSne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym

obiektem
Nie dotyczy.

LA11  Dane dotyczgace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy.

LA12 Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

Opracowanie;
mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018



