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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

RZESZOW, GRUDZIEN 2023 R.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 ., poz. 682 z pdzn. zm.),
oSwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n.:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM, INSTALACJA MONITORINGU ZEWNETRZNEGO |
OGRODZENIEM O WYS. 6,00M NA DZ. NR 438/3 OBR. 0004 W NOWEJ WSI, GM. TRZEBOWNISKO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomi odpowiedzialnosci karnej
za podanie w ninigjszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy w#asnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oSwiadczenia.

Branza ARCHITEKTURA Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. Urszula Papuga 23/PKOKK/2018

Branza KONSTRUKCYINA Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Daniel Wozniak PDK/0002/PO0OK/14

Branza ELEKTRYCZNA Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Sebastian Penar PDK/0016/PWOE/15
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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

A1  Podstawa opracowania i przedmiot zamierzenia budowlanego

A1 Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Trzebownisko, znak
BR.6733106.2023 na rzecz Gminy Trzebownisko,

— Mapa sytuacyjno - wysokoSciowa do celow projektowych w skali 1500 sporzadzona przez uprawnionego
geodete, bedaca podstawg do wykonania projektu zagospodarowania terenu

— Wizja lokalna w terenie

— Uzgodnienia oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepdji

— Obowiazujace normy i przepisy prawne

LA12  Zamawigjacy
GMINA TRZEBOWNISKO
TRZEBOWNISKO 976

36-001 TRZEBOWNISKO

LA13  Lokalizacja

Projektowane boisko sportowe wraz z oSwietleniem, instalacja monitoringu zewnetrznego i ogrodzeniem o

wysokaosci 6,00m potozone s3 na dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, zgodnie z rysunkiem projektu

zagospodarowania terenu.

. A14  Przedmiot zamierzenia budowlanego oraz granice terenu inwestydji

Przedmiot opracowania w ramach inwestycji pn:

Budowa boiska sportowego wraz z oSwietleniem, instalacja monitoringu zewnetrznego i ogrodzeniem o wysokosci

6.00m na dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko

Obiekty kubaturowe:

— brak

Uk¥ad komunikacyjny:

— dostepnosc komunikacyjna terenu - teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — gminne;
nr 108828 urzadzonej na dz. nr 441/1 i 441/2 (powstatych po podziale dz. nr 447, zgodnie z decyzjg ZRID nr
8/2023)

Zielen i urzadzenia rekreacji:

— powierzchnie trawiaste, teren porosniety niska roslinnoscia - istniejace

Infrastruktura zewnetrzna:

projektowane elementy objete wnioskiem:

— boisko sportowe (w jego sktad wchodza: boiska do koszykdowki, boisko do pitki recznej, boisko do siatkowki
oraz bieznia do skoku w dal)

— oSwietlenie boiska sportowego (za pomoca 4 stupow oSwietleniowych aluminiowych wysokosci 8m z oprawami
oSwietleniowymi typu LED oraz zasilaniem projektowanym kablem typu YKY o dtugosci ok. 97,5mb

— instalacja monitoringu zewnetrznego zasilanego kablem typu YKY o dtugosci o dtugosci ok. 97,5mb

— ogrodzenie o wysokosci 6,00m - tak zwane pitkochwyty, ogrodzenie wykonane wokdt boiska, zaprojektowano
dwa typy ogrodzenia — panelowe od strony zachodniej boiska oraz siatkowe z pozostatych trzech stron -
zgodnie z czescia rysunkowa — dtugosc catkowita ogrodzenia - ok. 137,50mb

Granice terenu inwestycji stanowi obszar, wyznaczony graficznie punktami A, B, C, D, E, F, G, H zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu, obejmujacy dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko.

A2  Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmujacym dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko o powierzchni
6144,00 m2. Teren inwestydji jest wtasnoscig Inwestora.

Teren objety opracowaniem zngjduje sie w sasiedztwie budynku Szkoty Podstawowej. Teren inwestycji obecnie
jest ogrodzony, uzbrojony w sieC wodociggowa, telekomunikacyjna, energii elektrycznej, gazowa i kanalizacji
sanitarngj. Na terenie inwestycji znajdujg sie elementy nieczynnej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej —
studzienki i zbiorniki szczelne — nieuzytkowane od momentu wykonania przytacza do sieci kanalizacji sanitarnej
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oraz policznikowa doziemna instalacja elektryczna obstugujgca nieczynng przepompownie. Wyzej wymienione
elementy przeznaczone s3 do usuniecia. Teren nie posiada znaczacych roznic poziomdw. Na terenie znajduje sie
obecnie teren utwardzony (asfaltowy) wykorzystywany jako boisko oraz zielen niska — powierzchnia trawiasta
oraz szpaler drzew w centralnej czesci dziatki (przy budynku szkoty). Projektowane zagospodarowanie terenu
zaktada wykorzystanie istniejacej nawierzchni asfaltowej do realizacji czesci pola boiska.

Teren inwestycji posiada bezposSredni dostep do drogi publicznej — gminnej nr 108828 urzadzonej na dz. nr 441/1
i 441/2 (powstatych po podziale dz. nr 441, zgodnie z decyzjg ZRID nr 8/2023).

A3  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje realizacje budowy boiska sportowego wraz z oSwietleniem, instalacjg monitoringu zewnetrznego
i ogrodzeniem o wysokosci 6,00m.

Boisko zlokalizowane jest w potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 438/3 w odlegtosci 64,20m od potnocne;
granicy dziatki, 4,60m od potudniowej granicy dziatki, 31,20m od wschodniej granicy dziatki i 3,.90m od zachodniej
granicy dziatki. Zgodnie z 8§40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z p6zn. zm.) zachowano odlegtosc
3130m od linii rozgraniczajacej ulice, 59,26m od miejsca gromadzenia odpadéw oraz 15,30m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (sale lekcyjne). Odlegtosc od hali gimnastycznej wynosi 6,00m , natomiast jest to
pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi, poniewaz faczny czas przebywania tych samych osob w ciggu
doby nie trwa dtuzej niz 2 godziny.

Boisko sportowe wykonane czeSciowo na miejscu istniejgcej nawierzchni asfatowej. Projektuje sie wykonanie
nowej nawierzchni elastycznej zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Boisko wyposazone ma byc w dwie bramki do
pitki recznej — montowane na state oraz 4 kosze dwustupowe do koszykawki.

Ogrodzenie o wysokosci 6,0m zaprojektowane wokot boiska petni funkcje pitkochwytow. Zaprojektowano dwa
typy ogrodzenia:

- typ | - ogrodzenie panelowe od strony zachodniej boiska, oparte na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo osadzonych na fundamencie z betonu B20 o Sr. 40cm i gtebokosci 1,20m. Wypetnienie
panelami ogrodzeniowymi szerokosci 2,5m z drutu poziomego podwojnego 2x8mm oraz drutu pionowego gr. 6mm,
oczka panelu o wymiarach 50x200mm;

- typ Il - ogrodzenie z siatki od strony potnocnej, potudniowej i wschodniej, oparte na stupkach stalowych
ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, osadzonych na fundamencie z betonu B20 o 5r. 40cm i
gtebokosci 120m. W narozach nalezy zastosowac wzmocnienia poziome i skosne (profil stalowy 60x40mm).
Wypetnienie stanowi siatka polietylenowa lub polipropylenowa - trwata, nierozciggliwa odporna na zmienne
warunki pogodowe 0 oczku max. 5x5cm i grubosci min. 5mm. Montaz siatki do stupkow za pomoca karabinczykow
w rozstawie max. co 30cm. Linka stalowa podtrzymujaca siatke gora i dotem gr. Smm.

Zaprojektowano trzy furtki o szerokosci 1,0m od strony potnocnej i wschodniej oraz brame rozwierana
dwuskrzydtowa o szerokosci 4,00m i furtke o szerokosci 1,0m od strony wschodniej. Nad furtka poziome
usztywnienie z profila 40x40x2mm. Nad bramga poziome usztywnienie z profila 60x60x3mm.

.A31  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowane oSwietlenie boiska szkolnego zostanie zasilone policznikowa linig kablowa, ziemna niskiego napiecia
typu YKY. Niniejsza dokumentacja obejmuje odcinek zasilania pomiedzy istniejaca rozdzielnica w budynku, a
projektowang szafa oSwietlenia boiska szkolnego SO. Z szafy SO zostana wyprowadzone obwody zasilania
oSwietlenia zewnetrznego oraz monitoringu zewnetrznego. Na terenie projektuje sie oSwietlenie, ktore nalezy
zamontowac na stupach aluminiowych o wysokosci 8m, plus oprawy zewnetrzne LED oraz kamery zewnetrzne.
Dodatkowo na terenie inwestycji projektuje sie zabezpieczanie istniejacego kabla niskiego napiecia rurami
dwudzielnymi typu AT10PS, na odcinku eA — eB, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Prace odkrywkowe
istniejacego kabla wykonat recznie.

Kable ukfadac zgodnie z trasa pokazang na planie zagospodarowania terenu.

Sposob ukfadania i zabezpieczania kabli na terenie inwestydji.

Kable nN 0,4kV utozyc w wykopie na gtebokosci 0,7m. Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, a w innych przypadkach kable nalezy ukfadac na warstwie piasku o grubosci nie mnigjszej niz 10 cm.
Po utozeniu kable nalezy zasypaC warstwa ubitego piasku o grubosci co najmnigj 10 - 15 cm, powyzej ich gorne;
powierzchni, a nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozyc
pas folii koloru niebieskiego o szer. zaleznej od ilosci kabli i wyréwnanie wykopu gruntem rodzimym. Szerokosc
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folii powinna byt taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Po stabilizacji zasypanego rowu
odtworzyc nawierzchnie, nadmiar ziemi i gruzu wywiezg, a teren uporzadkowac.

Kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez stuzby inwestycyjne uzytkownika/inspektora nadzoru i stuzbe
geodezyjna.

Odlegtosc pionowa kabli elektroenergetycznych utozonych bezposSrednio w ziemi z rurami wodociagowymi i
gazowymi powinna wynosic nie mnigj niz 25cm plus Srednica rurociagu. Przy skrzyzowaniu kabla z innymi
instalacjami zewnetrznymi lub pod powierzchnig utwardzong nalezy zastosowac rury ostonowe. Konce rur
zabezpieczyt przed dostepem wilgoci stosujac kaptury termokurczliwe,

Na catej dtugosci nalezy zastosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach
nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do
kanatdw i ostonach otaczajacych.

Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiescic trwate napisy zawierajace co najmniej:

. numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy obiektow (urzadzen), ktore linia +aczy,
. typ kabla,

. znak uzytkownika kabla,

. rok utozenia kabla,

Zaleca sie umieszczanie danych dotyczacych dtugosci linii kablowej, zgodnych z kierunkiem zasilania.

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien by zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong
otaczajaca o Srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 50% od Srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace
powinny przechodziC przez catg grubosc fundamentu lub Sciany budynku ze spadem w kierunku zewnetrznym.
Migjsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczyC przed przedostawaniem sie wody do wnetrza
budynku.

Catosc robot kablowych wykonat zgodnie z norma N SEP-E-004:2014

.A32  Uktad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — gminnej nr 108828 urzadzonej na dz. nr 441/1 i 441/2
(dziatki z podziatu dz. nr 441, zgodnie z decyzjg ZRID nr 8/2023)

Dojazd i dojscie do terenu inwestycji zapewnione od strony wschodniej jako istniejgce utwardzenie terenu.

,A33  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Energia elektryczna dostarczana bedzie z sieci niskiego napiecia poprzez istniejace przytacze elektroeneregetyczne

do budynku szkoty jako policznikowa instalacja zewnetrzna.

. A34  Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zaktada zmiany uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

A4 Zestawienia powierzchni — bilans terenu

Dane powierzchniowe dotyczace projektu zagospodarowania terenu:

Powierzchnia dziatki nr 438/3 6 144,00 m?
Istniejaca powierzchnia zabudowy 1426,00 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona 117040 m?
Projektowana powierzchnia utwardzona

powierzchnia gumowa wylewana 1179,10 m?
nieobjeta wnioskiem (strefa placu zabaw oraz street workout) 212,00 m?
objeta wnioskiem (strefa boiska oraz biezni skoku w dal) 967,10 m?
nawierzchnia z kostki betonowej 197,65 m?
nieobjeta wnioskiem (strefa rekreacyjna, placu zabaw, street workout) 60,25 m?
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objeta wnioskiem (strefa boiska oraz biezni skoku w dal) 137,40 m?

Powierzchnia istniejacego obszaru biologicznie czynnego 2 110,60 m?

LA5 Informacje i dane uzupefniajace dotyczace terenu i lokalizacji inwestycji

LA51  Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

| zagospodarowania terenu
Na przedmiotowym terenie nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren
inwestycji obejmuje Decyzja o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego wydana przez Woéjta Gminy
Trzebownisko, znak BR.6733.106.2023 na rzecz Gminy Trzebownisko, wg ktorych ustalono:

1/ Ustalenia w zakresie rodzaju i funkgcji zabudowy: boisko sportowe - warunek spetniony

2/ Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

— dopuszcza sie realizacje inwestycji polegajacej na budowie boiska sportowego wraz z oSwietleniem, w
granicach obszaru objetego liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, zgodnie z zatgcznikiem graficznym do
decyzji;- warunek spetniony

— realizacja inwestycji nie moze spowodowac naruszania stosunkow wodnych na dziatkach i nieruchomosciach
sasiednich — inwestycja zaprojektowana jest w taki sposob, ze nie narusza i nie zmienia stosunkow wodnych
na dziatkach i nieruchomosciach sasiednich - warunek spetniony

— wazdtuz istniejacych, budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci oraz urzadzen infrastruktury
technicznej obowigzuja ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terendw bezpoSrednio
przylegtych, wynikajace z przepisow odrebnych - uwzgledniono ograniczenia wynikajace z istniejacych sieci
oraz urzadzen infrastruktury — uzgodniono projektowane zagospodarowanie terenu z gestorami sieci -
warunek spetniony

— realizacje inwestycji nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nomami oraz zasadami wiedzy

technicznej, uwzgledniajac istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym infrastrukture techniczng oraz
obiekty i urzadzenia budowlane, a takze uwarunkowania topograficzne, geologiczne, obowigzujgce przepisy i
normy dotyczace zachowania odpowiednich odlegtosci od sieci oraz elementow uzbrojenia terenu -
uwzgledniono wyzej wymienione uwarunkowania - warunek spetniony

— nalezy uwzglednic uwarunkowania wynikajace z wystepowania na terenie inwestycji obszaréw szczegolnego

zagrozenia powodzig - uwzgledniono wyzej wymienione uwarunkowania - warunek spetniony

3/Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikagji:

— dostep do energii elektrycznej — poprzez istniejace przytacze do sieci elektroenergetycznej — realizacja
zasilania oSwietlenia boiska poprzez istniejace przytacze do sieci elektroenergetycznej oraz policznikowa
instalacje zewnetrzng - warunek spetniony

— odprowadzenie wod opadowych na wikasny nieutwardzony teren inwestycji, - warunek spetniony

— gospodarowanie odpadami zgodnie z obowigzujacymi zasadami w gminie Trzebownisko — jak dotychczas,
na zasadach obowigzujacych w Gminie Trzebownisko - warunek spetniony

— teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej gminnej nr 108828, urzadzonej na dz. nr
ew. 4471 - dostep do drogi publicznej zapewniony z drogi gminnej nr 108828 zlokalizowanej na dz. nr
441711 441/2 (powstatych po podziale dz. nr 441, zgodnie z decyzja ZRID nr 8/2023).

L/Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych.

- Ze wzgledu na potozenie terenu objetego wnioskiem w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Debica
-Stalowa Wola - Rzeszow oraz mozliwoS¢ wystepowania terendw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych
projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z w+asciwym organem administracji geologicznej na etapie
wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego.

- Ze wzgledu na wystepujace na terenie dziatki uzytki rolne oraz mozliwoS¢ wystepowania urzadzen melioracji,
projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono ze Starosta Powiatu Rzeszowskiego i Dyrektorem Zarzadu
Zlewni PGW Wody Polskie w Krosnie na etapie wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego.
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- Ze wzgledu na wystepowanie w granicach inwestycji obszarow, o ktorych mowa art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 20222625 tj. z pozn. zm.), w zakresie warunkow zabudowy i
zagospodarowania terenu, projektowane zagospodarowanie terenu z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie, Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na etapie wydawania decyzji
lokalizacji celu publicznego.

- Zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt 13, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U22022503 tj. z pozn. zm.) projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z Prezesem Urzedu Lotnictwa
Cywilnego na etapie wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego.

LA5.2 Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki

Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkaw i opiece
nad zabytkami. Teren, na ktorym jest projektowane oSwietlenie boiska, nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub
gminnej ewidengji zabytkdw. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

LA53 Informacje okreSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego
Przedmiotowy teren nie jest objety zasiegiem obszaru gorniczego, gdzie obowiazuja uwarunkowania prawa
gorniczego.

LAS54 Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywa€ na Srodowisko - zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2022r, poz. 1071) i nie wymaga uzyskania decyzji
o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu na Srodowisko oraz nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na Srodowisko.
Elementy zagospodarowania terenu i wyposazenia obiektu posiadac bed3 niezbedne atesty i certyfikaty.
Dane techniczne projektowanych elementow charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

LA6  Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Projektowane boisko sportowe wraz z oSwietleniem, instalacja monitoringu zewnetrznego i ogrodzeniem o
wysakosci 6,00m nie ma wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej.

A7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlaneqo lub robot budowlanych
Projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z Zaktadem Gospodarki Wodno—éciekowej Gminy
Trzebownisko pismem z dn. 19012024 r. znak: ZGW-5 07/50/24. Zgodnie z wyzej wymienionym
pismem nalezy:
- zwienczenie studni kanalizacyjnej o rzednych 196,33/192,93 nalezy dostosowat do planowanej niwelety oraz do
projektowanego obciazenia - ustalic z ZGW-S na etapie wykonawstwa;
- studnie o rzednych 195,89/192,76 nalezy odnalez¢ i zabezpieczyé — sposob zabezpieczenia ustalic z ZGW-S na
etapie wykonawstwa;
- podniesienie wazu na pierscieniach dystansowych max. do 0,5m od ptyty pokrywowej, w przeciwnym wypadku
wydtuzyc nalezy komare robocza studni w tozsamym systemie;
- zabrania sie zmniejszania przykrycia gruntem istniejacym sieci ttocznej na wskutek zmiany zagospodarowania
terenu;
- w celach bezpieczenstwa nalezy ogrodzic teren wokot przepompowni Sciekow sanitarnych — zakres ogrodzenia
ustalic z ZGW-S na etapie wykonawstwa.
Ewentualne szkody powstate w wyniku awarii czy jej usuwania na rurociggach przebiegajacych przez teren boiska
zostang usuniete i sfinansowane przez Gmine Trzebownisko.
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.A71  Ochrona Srodowiska

Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

— Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko — zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 20710 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 1071) i nie wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

— Teren objety opracowaniem nie jest narazony na osuwanie sie mas ziemnych

— Obszar objety opracowaniem nie lezy w granicach parku i jego otuliny

— Teren objety opracowaniem nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu

— Przedsiewziecie objete opracowaniem nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych pozwolenia wodnoprawnego
do wydania, ktérego organem wiasciwym jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodne

—  Obszar objety opracowaniem znajduje sie w terenie, gdzie jest mozliwoS¢ wystepowania urzadzen melioragji -
projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z Starosta Powiatu Rzeszowskiego oraz dyrektorem
Zarzadu Zlewni PGW Wody Polskie w Krosnie na etapie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. Inwestor
zobowigzany jest wykonac planowang inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowe
ewentualnych urzadzen melioracji wodnych (siec drenarska), a w przypadku ich uszkodzenia, dokonac naprawy
w celu zapewnienia ciggtosci swobodnego przeptywu wod w sieci drenarskiej.

— Obszar objety opracowaniem lezy poza strefg ochronng wod powierzchniowych

— Dziatka jest zagrozona wodami powodziowymi - projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z z
Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na etapie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego

— Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich
portow i przystani

— Teren objety opracowaniem znajduje sie w poblizu lotniska - projektowane zagospodarowanie terenu
uzgodniono z Prezesem Urzedu Lotnictwa Cywilnego na etapie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego.

.A72  Informacje dotyczace programu ,Natura 2000
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,Natura 2000".

A73  Ochrona interesow o0sob trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich ani nie powoduje pogorszenia warunkow

uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Projektowany sposdb zagospodarowania terenu nie bedzie wywierac

szkodliwego wptywu na Srodowisko. Nie bedzie rowniez stanowic zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

Wszystkie urzadzenia zwigzane z obiektemn beda spefniac stosowne normy emisji nie powodujac przekraczania

dopuszczalnych wartosci. Elementy zagospodarowania terenu beda niezbedne atesty i certyfikaty.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac:

— ograniczenia dostepu do drogi publicznej

— pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, Srodkéw +acznosci

— pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

— ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakkocenia elektryczne, promieniowanie

— zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

— zmiany stanu wody na gruncie, a zwkaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej
- ze szkoda dla gruntow sasiednich

LA.74  Zacienianie i przestanianie

Projektowane boisko sportowe wraz z oSwietleniem, instalacja monitoringu zewnetrznego i ogrodzeniem o
wysaokosci 6,00m ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacieniania ani przestaniania obiektow
sgsiednich.

.A75  Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych
Nie dotyczy ze wzgledu na rodzaj projektowanego obiektu.
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A8 Obszar oddziatywania obiektu

LA81 Podstawa opracowania

Obszar oddziatywania obiektu zawarty jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oznaczonych na rysunku

projektu zagospodarowania terenu punktami A, B, C, D. E. F, G, H zgodnie z przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z pézn. zm.)

LA82 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania projektowanego zamierzenia o nazwie: Budowa boiska
sportowego wraz z oSwietleniem, instalacja monitoringu zewnetrznego i ogrodzeniem o wysokosci 6,00m na dz.
nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko.

LA83 Stan formalno-prawny nieruchomosci

Nr dziatki Obreb Jednostka ewid. Gmina Wtasnosc
0004 Nowa 181613_2 . ..
dz. nr 438/3 Wies TRZEBOWNISKO Trzebownisko witasnosc Inwestora

L AB4  Przedmiot i zakres inwestydji
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego wraz z oSwietleniem, instalacja monitoringu
zewnetrznego i ogrodzeniem o wysokosci 6,00m na dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko.

LAB5 Analiza obszaru oddziatywania

L A851 Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie)

Projektowane elementy zagospodarowania terenu usytuowane s3 zgodnie z §13 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t,. Dz. U.
z 2022r,, poz. 1225 z pozn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

A852 Komunikacja

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej — gminnej nr 108828 urzadzonej na dz. nr 441/1 i 441/2
(dziatki z podziatu dz. nr 441, zgodnie z decyzja ZRID nr 8/2023)

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

LAB53 Migjsca gromadzenia odpadow statych
Bez zmian w stosunku do stanu istnigjacego.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

LABS5.4 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Projektowane oSwietlenie boiska sportowego oraz instalacja monitoringu zewnetrznego zasilane s3 policznikowa
doziemng instalacjg elektryczng wykonang z istniejacej rozdzielni budynku szkoty. Elementy objete wnioskiem
mieszcza sie na dziatce Inwestora.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.
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lA855 Emisja hatasu

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie bed3 generowaty innych, uciazliwych hatasow ktore
mogtyby byc uciazliwe dla sasiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

l.A856 Emisja zanieczyszczen

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie beda generowaty szkodliwych zanieczyszczeh
przekraczajacych obowigzujace normy.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

A857 Bezpieczenstwo pozarowe

Projektowane boisko sportowe wraz z oSwietleniem nie ma wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowe).
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany.

LA86 Podsumowanie
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat zaprojektowany tj. na
dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko.

Opracowanie;

mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018

mgr inz. Sebastian Penar
nr upr. PDK/0016/PWOE/15
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LAS  Opinia geotechniczna

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2072r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463),
ze wzgledu na zaktadang konstrukge oraz panujace na omawianym terenie proste warunki gruntowe
projektowany obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Odwaodnienia budowlane

Roboty ziemne nalezy prowadzic w ustabilizowanych warunkach pogodowych, w okresach suchych przy dodatnich
temperaturach. Wykop chronic przed przemarzaniem, zalaniem i nawodnieniem. Nalezy odpowiednio uregulowac
odptyw powierzchniowych woéd poopadowych i poroztopowych oraz zabezpieczy¢ wykop przed wodami
gruntowymi.

Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych
Nie projektowano budowli ziemnych.

Bariery lub ekrany uszczelniajace
Nie przewiduje sie.

OkreSlenie noSnosci, przemieszczen i 0golnej statecznosci podtoza gruntowego
Przypowierzchniowa warstwa gleby (nasyp i humus) nie stanowi podtoza gruntowego. Nalezy ja starannie i na
petng gtebokosc usunac z dna wykopu fundamentowego, az do gruntu rodzimego stanowigcego wiasciwe podtoze
budowlane.

W przypadku nadmiernego zawilgocenia i uplastycznienia podtoza gruntowego w dnie wykopu warstwe taka nalezy
usungc/wymienic.

UWAGA! Warunki gruntowe w poziomie posadowienia nalezy na biezaco weryfikowaC w oparciu o rozpoznanie
prowadzone na etapie robot ziemnych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do rodzaju gruntéw podtoza
zaleca sie kontakt z wykonawca dokumentacji badan podtoza gruntowego. W razie stwierdzenia mniej korzystnych
warunkéw gruntowych, przerwania istniejacej warstwy inng warstwa gruntu lub ewentualnych wtracen innym
gruntem czy nasypem antropogenicznym w poziomie posadowienia nalezy skontaktowac sie z geologiem Wykopy
fundamentowe nalezy zabezpieczyC przed obrywaniem i osuwaniem sie ich Scian. Nie wolno pozostawiac
otwartych wykopow na dtuzszy czas gdyz stwarza to mozliwosc dodatkowego uplastycznienia sie gruntow
spoistych pod wptywem wod opadowych i obnizenia ich noSnosci.

Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w roznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujacymi

Projektowane posadowienie, bezposrednio na gruncie poprzez warstwe chudego betonu gr 10 cm.

Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac warunkow:

- zakaz nawadniania zbocza, zaleca sie wykonanie zabezpieczenia terenu dziatki przed naptywem waod
powierzchniowych i gruntowych (saczeniowych)

- zakaz gwattownego podcinania zbocza.

Nie przewiduje sie oddziatywan obiektu projektowanego na obiekty sasiadujace.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Projektowany obiekt nie znajduje sie w obrebie zbocza. Nie projektuje sie statych wykopow i nasypow.

Zastosowanie metody wzmacniania podtoza gruntowego stabilizacji zboczy, skarp wykopow
i Nasypow

Nie projektuje sie wzmacniania podtoza gruntowego ani stabilizacji zboczy, skarp wykopdow i nasypow. Skarpy
wykopow i nasypow w fazie budowy wykonywac i zabezpieczaC w sposob odpowiedni dla wybranej technologii
wykonywania fundamentow.
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Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Zwierciadto wody ponizej poziomu projektowanego poziomu posadowienia, poziom wod gruntowych jest
uzalezniony od opaddw atmosferycznych - w okresie intensywnych opadow deszczu lub roztopdw wiosennych
moze sie podnosic, przy prawidkowo wykonanej izolacji przeciwwilgociowej, nie wptynie to destrukcyjnie na obiekt.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntow
Projektowany obiekt w trakcie realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowat zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe zezwalajg na bezposrednie sadowienie projektowanego obiektu, a zatem nalezy zaprojektowac
i wykonac odpowiedniej szerokosci i grubosci dobrze zbrojone stopy fundamentowe sadowione na gtebokosci
ponizej strefy przemarzania, ktora w tej czesci Polski wynosi 1.0 m ppt Prace ziemne zwigzane z
fundamentowaniem nalezy wykonac mozliwie w okresach suchych, bezopadowych recznie lub przy uzyciu
wytacznie lekkiego sprzetu budowlanego.

Opracowanie;
mgr inz. Daniel Wozniak
nr upr. PDK/0002/PO0OK/14
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I CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

L.p. | Nr rysunku | Nazwa rysunku | skala | strona
Projekt zagospodarowania terenu

1 PZT-01 Projekt zagospodarowanie terenu 1500 21
2 | PZT-02 Mapa uzupetniajaca 1250 22
3 |PZT-03 Stup osSwietleniowy 23
4 | PZT-04 Ogrodzenie o wysokosci 6,00m (pitkochwyty) 24
5 |PZT-05 Ogrodzenie o wysokosci 1,00m 25
6 |PZT-06 Przekroje nawierzchni 26
7 | PZT-07 Projektowane elementy boiska - bramka 27
8 |PZT-08 Projektowane elementy boiska - kosz 28
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STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM, INSTALACIA
MONITORINGU ZEWNETRZNEGO | OGRODZENIEM O WYS. 6,00M

Adres obiektu

NOWA WIES , GM. TRZEBOWNISKO

Kategoria obiektu

VIII - INNE BUDOWLE

Identyfikator dziatki

181613_2.0004.438/3

Jednostka ewidencyjna,
Nazwa i numer obrebu
ewidencyjna,

Numery dziatek

181613_2 TRZEBOWNISKO, OBR. 0004 NOWA WIES
DZ. NR 438/3

Inwestor

GMINA TRZEBOWNISKO
TRZEBOWNISKO 976
36-001 TRZEBOWNISKO

Jednostka projektowa

A1 STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE
PULANKI 75, 38-130 FRYSZTAK

EGZEMPLARZ ...

Rzeszow, grudzien 2023 .




SPIS ZALACZNIKOW

Lp. | Nazwa zatacznika

1. Informacja BIOZ str. 3

2. Pismo - uzgodnienie PGE str. /
3 Uzgodnienie ZGW-5 Gminy Trzebownisko str. 10
4, Fragment decyzji ZRID str.11




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Zamierzenie BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM, INSTALACIA
budowlane MONITORINGU ZEWNETRZNEGO | OGRODZENIEM O WYS. 6,00M

Kat. obiektu bud. | VIII - INNE BUDOWLE

Adres obiektu NOWA WIES , GM. TRZEBOWNISKO

Nr ew. dziatki OBR. 0004 NOWA WIES, DZ. NR 438/3

Jednostka ewid. | 181613_2 TRZEBOWNISKO

\dentyfikator | 161613 2 0004.438/3
dziakki
Inwestor GMINA TRZEBOWNISKO
Adres TRZEBOWNISKO 976
36-001 TRZEBOWNISKO
Jednostka A1STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE
projektowa PULANKI 75, 38-130 FRYSZTAK
Projektant .
sporzadzajacy MGR INZ. ARCH. URSZULA PAPUGA
informacje
Adres PULANKI 75, 38-130 FRYSZTAK

Nr uprawnien 23/PKOKK/2018
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INFORMACIA BIOZ

A1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Obiekt: budowa boiska sportowego wraz z oSwietleniem, instalacja monitoringu zewnetrznego i ogrodzeniem o
wys. 6,00m

Adres: Nowa wies, dz. nr 438/3

LA2 Dane Inwestora
GMINA TRZEBOWNISKO
TRZEBOWNISKO 976
36-001 TRZEBOWNISKO

A3  Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ
mgr inz. arch. Uorszula Papuga

o)
P
w

A1 STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE
PULANKI 75, 38-130 FRYSZTAK

A4 Dane projektanta obiektu
mgr inz. arch. Urszula Papuga
@)

[
D

|_
w
A1 STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE

PULANKI 75, 38-130 FRYSZTAK

Do projektowanego obiektu istnieje obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

A5 Nazwa inwestydji
Budowa boiska sportowego wraz z oSwietleniem

LA6  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie znajduje sie budynek szkoty.

LA7  Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stworzyC zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna.

A8 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia — niskie.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:

skala - Srednie ryzyko

miejsce - projektowana zabudowa

- w trakcie prac budowlanych w budynku

czas . . . . .
(od rozpoczecia prac po zakonczenie prac wykonczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia pradem:

skala - wysokie ryzyko




migjsce

- w bezposrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen zasilanych energig elektryczna oraz
w bezposrednim sasiedztwie bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej

Czas

- w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzadzen oraz w trakcie prowadzenia

prac w poblizu w.w. instalacji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - Srednie ryzyko

micisce - w bezpoSrednim sasiedztwie maszyn i urzadzen wytwarzajacych ciepto, w budynku przy pracach
) spawalniczych

Czas - w trakcie prac spawalniczych

Ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazddéw oraz maszyn samobieznych:

skala - Srednie ryzyko
miejsce - na placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczng

- w trakcie prac prowadzonych na lub w bezposrednim s3siedztwie drogi publicznej, wjezdzania
Czas pojazdow i maszyn samobieznych na plac budowy z drogi publicznej i waczenia sie do ruchu na

w.w. drodze oraz w trakcie manewrow na placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:

skala - Srednie ryzyko
migjsce - przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich sasiedztwie
czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajacego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych:

skala - Srednie ryzyko
- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktorych uzywa sie preparatow chemicznych lub
biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne

miejsce - przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C
- W pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz otwartej przestrzeni podczas opadow
atmosferycznych

czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych warunkach

W trakcie realizacji planowanej inwestycji moga wystapic takze inne zagrozenia, wynikajace z przyjetej organizacji
prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajace z wybranej technologii wykonania prac budowlanych.
W takim przypadku przy sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic niewymienione
wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace tym
niebezpieczenstwom.

LAS  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do robot pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robat budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40O1):
Do poszczegdlnych etapdw prac nalezy zapoznac pracownikow z:
— informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym uwzglednieniem uwag
w nich zawartych
— zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscia
— przewidywanym zagrozeniem wystepujacym w trakcie tych prac oraz metodami
— i Srodkami zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub minimalizowania
zagrozen (wg planu BIOZ)
— pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
— instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robdt niebezpiecznych nalezy prowadzic w sposab skuteczny




LA10 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W zwigzku z tym, ze zadne niebezpieczenstwa powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystapia,
nie jest konieczne wskazywanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych  tym
niebezpieczenstwom.

A1 Whnioski koncowe
Wymagane jest opracowanie przez kierownika budowy czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie;

mgr inz. arch. Urszula Papuga
nr upr. 23/PKOKK/2018



PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

Rejon Energetyczny Rzeszow
35-065 Rzeszéw, ul. 8 Marca 4

. (17) 749 7000

fax: (17) 749 7001

e-mail: re01.or@pgedystrybucja.pl

Rzeszdéw, 19 stycznia 2024 r.
L.dz./ 6 /2024
Egz. Nr 1

Sz. P. Urszula Papuga
Al STUDIO Biuro Projektowe
Putanki 75
38-130 Frysztak

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia lokalizacji boiska
sportowego na dzialce nr 438/3 w m. Nowa Wieé wzgledem infrastruktury
elektroenergetycznej, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw informuje, ze nie

wnosi zastrzezen do przedstawionej koncepcji.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami:

przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy poprzeczne ,
w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji kabla ,

w przypadku wykonywania niwelacji terenu nalezy zachowaé
odpowiednia,  gtebokos¢ utozenia kabla energetycznego  zgodnie
Zz normg PN-E-05125,

przy wykonywaniu prac w poblizu istniejagcego kabla , prace ziemne
wykona¢ recznie i zachowal szczegblng ostrozno$¢ aby go nie
uszkodzic¢ ,

przewidzieé przediuzenie istniejacych rur dwudzielnych
o Srednicy 110mm? koloru niebieskiego,

konce rur ostonowych powinny wychodzi¢ poza obreb zabezpieczenia

po 0,5 m z kazdej strony, wloty rur zabezpieczy¢ tadma denso.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

1/2



Powyzsze prace nalezy wykonaé¢ wiasnym kosztem i staraniem. Termin
rozpoczecia prac nalezy uzgodni¢ z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim
Rzeszéw tel. 017-749-68-40, przed zasypaniem kabla linii nN zgtosi¢ do
odbioru do RM Rzeszéw tel. 017-749-67-10 Ilub mailowo:

lukasz.najda@pgedystrybucja.pl

podpis, pieczqtkaaj’/ ¥ J,-.'

A

Wvkonano w 2 eazemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 — Adresat
2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonat: RM/ZM

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAL ZAKLADOWY: 19.165.048.497,25 Zt, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 Zt,
KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSKI S.A. VI O. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl

2/2



Zakiad Gospodarki Wodno — Sciekowej Gminy Trzebownisko
36— 004 tgka 417D

Tel: 1777 13 760
Strona: bip.zgwstrzebownisko.pl

Adresat:

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976

36 — 001 Trzebownisko

Nr pisma Miejscowosc/Data Sporzqgdzit
ZGW-$ 07/ 5S¢ /24 taka, 19.01.2024r. Monika Karwasz

Dotyczy: Budowa boiska sportowego wraz z oswietleniem na dzialce o nr ew. 438/3
w miejscowosci Nowa Wies.

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji
jak w tytule Zaktad Gospodarki Wodno — Sciekowej Gminy Trzebownisko nie wnosi uwag do
przedstawionych rozwigzan na dziatce 438/3 w miejscowosci Nowa Wies. Prosimy o zachowanie
nastepujacych warunkow.

1. Warunki prowadzenia prac w obrebie istniejgcej kanalizacji sanitarnej:

e zwiefczenie studni kanalizacyjnej o rzednych 196,33/192,93 nalezy dostosowacd
do planowanej niwelety oraz do projektowanego obcigzenia - ustali¢ zZGW-S$ na etapie
wykonawstwa;

e studnie o rzednych 195,89/192,76 nalezy odnalezé i zabezpieczyé; sposdb
zabezpieczenia ustali¢ z ZGW-S na etapie wykonawstwa;

® podniesienie wlazu na pierscieniach dystansowych max. do 0,5m od ptyty pokrywowej,
w przeciwnym wypadku wydtuzy¢ nalezy komore roboczg studni w tozsamym systemie;

e zabrania sie zmniejszania przykrycia gruntem istniejgcych sieci ttocznej na wskutek
zmiany zagospodarowania terenu;

e w celach bezpieczeAstwa nalezy ogrodzi¢ teren wokot przepompowni Sciekdw
sanitarnych; zakres ogrodzenia ustali¢ z ZGW-S na etapie wykonawstwa.

2. Informacje formalno — prawne.

e Ewentualne szkody powstate w wyniku awarii czy jej usuwania na rurociggach
przebiegajacych przez teren boiska zostang usuniete i sfinansowane przez Gmine
Trzebownisko; W przypadku niewyrazenia zgody na powyisze nalezy przebudowaé
kolidujaca z boiskiem infrastrukture podziemna poza teren boiska;

e odbi6r rob6t ZGW-S Gminy Trzebownisko wykonuje w uméwionym terminie.

Otrzymujg g
. Adresat Dyrek,o r
. a/a M

mgr inz Piotr Komemﬁ,

Stronalz?2
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STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 21.09.2023 1.
35-959 Rzeszow, ul. Grunwaldzka 15

AB.6740.15.9.2023

DECYZJA NR 8/2023

o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11a ust. 1 i 2a, art. 11f ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r., poz. 775 z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.05.2023 r. Wéjta Gminy
Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108827 wraz
z infrastrukturg techniczna, budowlami 1 urzgdzeniami budowlanymi oraz rozbidrka
istniejacego i budowa nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Nowa Wies, gmina
Trzebownisko”,

orzekam:

L. Zezwalam W¢jtowi Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, na realizacje
inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108827 wraz z infrastruktura
techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi oraz rozbidrka istniejacego i budowa
nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Nowa Wies, gmina Trzebownisko™, na

ponizej wymienionych dziatkach:

1. objetych liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji drogowej (oznaczono linig
przerywang kreska — kropka — kreska koloru niebieskiego):
jednostka ewidencyjna: 181613 2 Trzebownisko, obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Wies:
dziatki nr ewid.: 441/2 (441). 461/2 (461), 467/2 (467), 468, 815/4 (815/2), 816, 951/2 (951).
952/2 (952), 953/2 (953), 954/2 (954), 955/2 (955), 959, 960/2 (960), 961/2 (961), 962/2
(962), 962/3 (962), 983/4 (983/2), 984, 985/2 (985), 1114/2 (1114).

(w przypadku dzialek podlegajgcych podzialowi, w nawiasie wskazano numery dzialek przed podzialem, a dzialki przeznaczone pod
imwvestycje drogowg zaznaczono pogrubiong czcionkg)



2. objetych linig okreslajaca teren, dla ktérego inwestor zlozyl oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (oznaczono linig
przerywang kreska — kropka — kreska koloru zielonego):
jednostka ewidencyjna: 181613_2 Trzebownisko, obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Wies:
dziatka nr ewid.: 611.

3. objetych linig okreSlajaca teren wod plynacych (oznaczono linig przerywang kreska —
kropka — kreska koloru czerwonego), w zwiazku z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych):
jednostka ewidencyjna: 181613_2 Trzebownisko, obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Wies:
dziatka nr ewid.: 554.

Linie rozgraniczajace teren przedmiotowej inwestycji prezentuje Zalgeznik nr 1 do
niniejszej decyzji - mapa w skali 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,
z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie
terenu), na ktorej linig przerywang (kreska — kropka — kreska) koloru niebieskiego oznaczono
linie rozgraniczajace, ktore zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych,
stanowig linie podziatu nieruchomosci.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. w przypadku, gdy
inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod plynacych, wlasciwy zarzadca drogi
jest uprawniony do nieodplatnego zajgcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji. Whasciwy
zarzadca drogi nie pézniej niz w terminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu, o ktorym
mowa w ust. 1, uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z odpowiednimi podmiotami,
o ktorych mowa w art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zakres, warunki
i termin zajecia tego terenu (art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.). W przypadku gdy
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe]j zostal nadany rygor natychmiastowej
wykonalnosci, porozumienie zawiera si¢ niezwlocznie. Za szkody powstate w wyniku dziatan,
o ktérych mowa w ust. 1, przystuguje odszkodowanie ustalane na zasadach wynikajgcych
7 Kodeksu cywilnego (art. 20a ust. 4 ww. ustawy). Do zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa

w ust. 4, jest obowigzany wlasciwy zarzadca drogi (art. 20a ust. 5 ww. ustawy).
II. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-

budowlany pn.: ,Rozbudowa odcinka drogi gminnej 108827 wraz z infrastruktura

techniczna, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi oraz rozbiorka istnicjacego i budowa
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nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Nowa Wies, gmina Trzebownisko™,
opracowany przez projektanta: mgr inz. Andrzeja Kochman, posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr K-78/01 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w  specjalnosci  konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen. bedacego cztonkiem
Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym

PDK/B0O/1456/03, wraz z zespotem projektowym.

IIl. Zatwierdzam na potrzeby ww. inwestycji ponizszy podzial nieruchomosci:

Lp. N s;(iia:il;ilg;zed Nr dzialek po podziale Nr d:;?i";:;;:js Ty‘;}‘;ne‘i
Jednostka ewidencyjna: 181613_2 Trzebownisko, obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Wies:
L 441 441/1, 441/2 441/2

2. 461 461/1,461/2,461/3 461/2

3 467 467/1, 467/2 467/2

4. 815/2 815/3, 815/4 815/4

5. 951 95111, 951/2 951/2

6. 952 952/1, 952/2 95212

% 933 953/1, 95312 9532

8. 954 954/1, 954/2 954/2

9, 955 955/1, 955/2 955/2

10. 960 960/1, 960/2 960/2

11, 961 961/1, 961/2 961/2

12. 962 962/1, 962/2, 962/3 962/2, 962/3
13. 983/2 983/3, 983/4, 983/5 983/4

14. 985 985/1, 985/2 985/2

15 1114 1114/1, 1114/2 1114/2

Dokumentacja podzialowa zostata przyjeta do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego przez Staroste Rzeszowskiego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, pod numerem ewidencyjnym: P.1816.2023.150
w dniu 09.01.2023 r.

Mapy z podzialem nieruchomosci wraz z wykazami zmian gruntowych stanowia

Zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji.
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IV. Oznaczenie nieruchomosci lub ich czesci, wedlug katastru nieruchomosci, ktére na

mocy niniejszej decyzji staja si¢ wlasnosciag Gminy Trzebownisko:

Lp. Nr dzialki przed podzialem N dzg::l(;np;%?;gg ;v‘glllliegk[())rzez
Jednostka ewidencyjna: 181613 2 Trzebownisko, obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Wies:
1; 467 467/2
2. 815/2 815/4
. 951 951/2
4. 952 952/2
5. 953 953/2
6. 955 955/2
7. 960 960/2
8. 961 961/2
9. 962 962/3, 962/3
10. 985 985/2
11. 1114 1114/2

Powyzej wymienione nieruchomosci, wydzielone linig rozgraniczajgca teren planowanej
inwestycji, na mocy niniejszej decyzji stang si¢ wlasnoscig Gminy Trzebownisko z dniem,
w ktorym niniejsza decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stanie si¢
ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrgbnej decyzji Starosty Rzeszowskiego (art. 12

ust 4 i 4a ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

V. Dzialajac na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych, okreSlam termin wydania

nieruchomosci na 120 dzien od dnia, w ktorym decyzja stala si¢ ostateczna.

VI. Stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych:

a) decyzja o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej stanowi podstawe do dokonania
wpisow w ksiedze wieczystej i w katastrze nieruchomosci (art. 12 ust. 3 ww. ustawy);

b) wygasniecie trwalego zarzadu ustanowionego na nieruchomosci przeznaczone] na pas
drogowy, stanowiacej wlasno$¢ Skarbu Panstwa albo jednostki samorzgdu terytorialnego,
z wyjatkiem przypadkow, gdy trwaly zarzad jest ustanowiony na rzecz wlasciwego zarzadcy
albo zarzadu drogi, nastepuje z mocy prawa z dniem, w ktorym decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna (art. 19 ust. 1 ww. ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r.);
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¢) jezeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomos$¢ stanowiaca whasno$¢ Skarbu Panstwa

d)

g)

albo jednostki samorzadu tervtorialnego zostala uprzednio wydzierzawiona. wynajeta lub
uzyczona, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowi podstawe do
wypowiedzenia przez wlasciwego zarzadce drogi umowy dzierzawy, najmu lub uzyczenia ze
skutkiem natychmiastowym. Za straty poniesione na skutek rozwigzania umowy przystuguje
odszkodowanie (art. 19 ust. 2 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.);

wilasciwy zarzad drogi otrzymuje z mocy prawa, nieodplatnie, w trwaty zarzad odpowiednio
nieruchomosci stanowiace wlasnosé jednostki samorzadu terytorialnego, z dniem, w ktdrym
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dotyczaca tych nieruchomosci stanie
si¢ ostateczna (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.);

wlasciwy zarzad drogi otrzymuje z mocy prawa, nieodplatnie, w trwaly zarzad odpowiednio
nieruchomosci  stanowigce wilasnos¢ Skarbu Panstwa albo jednostki samorzadu
terytorialnego, o ktorych mowa w art. 19, odpowiednio z dniem wygasniecia trwalego
zarzadu albo rozwiazania umow: dzierzawy, najmu lub uzyczenia (art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r.);

wilasciwy zarzad drogi otrzymuje z mocy prawa, nicodplatnie, w trwaly zarzad
nieruchomosci nabyte na wlasnos¢ jednostki samorzadu terytorialnego na cele budowy drog,
z dniem, w ktorym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie sie
ostateczna (art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.);

do gruntéw rolnych i lesnych objetych decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej nie stosuje si¢ przepisow o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. Do usuwania
drzew 1 krzewow znajdujacych si¢ na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewow usuwanych z nieruchomosci
wpisane] do rejestru zabytkow, nie stosuje si¢ przepisOw o ochronie przyrody w zakresie
obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz oplat z tym zwigzanych (art. 21 ust.

112 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

VIL. Ustalam obowigzek: budowy 1 przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy

1 przebudowy zjazdow, przebudowy drogi publicznej, przebudowy urzadzen wodnych

i zezwalam na wykonanie ww. obowigzku, na ponizej wymienionych dziatkach:

Lp. Nr dzialki przed podzialem Nr dzialki po podziale

Jednostka ewidencyjna: 181613 2 Trzebownisko, obreb ewidencyjny: 0004 Nowa Wies:

1, 443 -
2. 461 461/1
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3 461 461/3
4. 469 -

5. 471 -

6. 815/2 815/3
7. 951 951/1
8. 952 952/1
9, 953 953/1
10. 954 954/1
11, 955 955/1
12. 958 -
13. 960 960/1
14. 961 961/1
15. 962 962/1
16. 972 -
I 983/2 983/3, 983/5
18. 985 985/1
19. 991/3 -
20. 1032 -
21. 1036/10 -
22, 1122 -

(dziatki objete terenem niezbednym zaznaczono wyttuszczonym drukiem)
VIIL. Dla realizacji ww. obowigzkow okreSlam ograniczenia w  Korzystaniu

z nieruchomos$ci wyszczegolnionych ponizej, polegajace na wykonaniu ww. robot
budowlanych na czesci tych nieruchomosci, okreslonych na Zataczniku nr 1 do niniejszej
decyzji, granicami terenu niezbednego (oznaczonego linig przerywang kreska — kropka —

kreska, koloru fioletowego):

N dziita Nr dzialki
L objetej terenem rzed Rodzaj robot budowlanych przewidzianych do
e niezbednym prz wykonania
. podzialem
(po podziale)

Jednostka ewidencyjna: 181613 2 Trzebownisko, obrgb ewidencyjny: 0004 Nowa Wies:
Przebudowa sieci elektroenergetycznej

L. - 443 . . .
Budowa sieci wodociggowe]
Przebudowa urzadzen wodnych (row

2. 461/1 461 ucoma e pon |
melioracyjny)
Przebudowa urzadzen wodnych (row

3. 461/3 461 ; :
melioracyjny)
Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Budowa sieci wodociagowej

4. ; 469 S PSRRI
Przebudowa zjazdu
Budowa kanalizacji deszczowe;j

5 471 Budowa sieci wodociggowej

= ) Przebudowa sieci elektroenergetycznej
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6. 815/3 815/2 Budowa sieci wodociagowej
Budowa sieci wodociagowej

s 951/1 951 e Aeonel
Budowa zjazdu

8. 952/1 952 Budowa sieci wodociagowej
Budowa sieci wodociggowej

9. 953/1 953 . aeone
Budowa zjazdu

10. 954/1 054 Budowa sieci wodociggowej
Budowa sieci gazowej

11. 955/1 055 Przebudowa sieci teletechnicznej
Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Budowa sieci gazowej

12. ; 958 e .
Przebudowa sieci elektroenergetycznej

13. 960/1 960 Budowa sieci wodociggowej

14. 961/1 961 Budowa sieci wodociagowej
Budowa sieci wodociagowej

15. 962/1 962 e e
Budowa sieci gazowe;j

16 972 Przebudowa zjazdu

' ) Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Przebudowa zjazdu

17. 983/3 98312 Przebudowa sieci teletechnicznej
Przebudowa zjazdu

18. 983/5 98372 Budowa sieci wodociagowej
Budowa sieci gazowej
Budowa sieci wodociggowej

19. 985/1 985 Budowa sieci teletechnicznej
Budowa sieci elektroenergetycznej
Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Budowa sieci teletechnicznej

20. ] 99173 Budowa s.iec.i gazowgi .
Budowa sieci wodociggowe;j
Przebudowa innej drogi publicznej (skrzyzowanie
z drogg gminng DG108829)

21. - 1032 Budowa sieci gazowej

22 - 1036/10 Przebudowa sieci teletechnicznej

23, ) i PrzebudO\fva 'zjazdu . .
Budowa sieci wodociggowej

(dziatki w czesci objete terenem niezbednym zaznaczono wytluszezonym drukiem)
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IX. Do ograniczen, o ktérych mowa w art. 11 f ust. 1 pkt 8 lit. i ustawy o szezegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych, maja
zastosowanie przepisy art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z pozn. zm.), stosowane

odpowiednio (art. 11 f ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.).

X. Ustalam warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkow

i dobr kultury wspélczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa:

1. ochrona Srodowiska

Ustalam obowigzek realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami
zawartymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.10.2022 r., znak:
OSR.6220.17.2022, wydanej przez Wojta Gminy Trzebownisko, stwicrdzajgcej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia, tj.:

1) ewentualna wycinka krzewoéw przeprowadzona zostanie poza glownym okresem
legowym ptakéw tj. poza okresem | marca-31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci
dokonania wycinki krzewow lub drzew w ww. okresie legowym, mozliwe jest wykonanie prac
jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa (obserwacje te powinny si¢ odby¢
w okresie maksymalnie 3 dni przed terminem planowanej wycinki), ze dany krzew lub drzewo
nie jest wykorzystywane przez ptaki jako miejsce gniazdowania, jak rowniez, ze wycinka nie
bedzie stanowita zagrozenia dla innych gniazdujacych w sgsiedztwie ptakow. W razie
stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkow, wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu
wyprowadzenia lggow przez te gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na
odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkOow zwierzat;

2) wycinka drzew/krzewéw powinna wynika¢ wylacznic  z potrzeb realizacji
przedsiewziecia i powinna zostaé przeprowadzona poza glownym okresem lggowym ptakow,
przypadajagcym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci
wycinki pojedynczych drzew/krzewow w ww. okresie lggowym (np. z uwagi na kolizj¢
7 niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, brak zachowania odpowiedniej motoryki
drzewa), mozliwe jest wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa
(obserwacje te powinny si¢ odby¢ w okresie 1 - 3 dni przed terminem planowanej wycinki), iz
dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce gniazdowania, jak
w sasiedztwie ptakow. W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkow ptakow,
wycinke nalezy wytrzymaé do momentu wyprowadzenia legow przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych

w stosunku do chronionych gatunkéw ptakow;
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3) wycinka drzew, w szczegdlnosci starych, dziuplastych, powinna zosta¢ poprzedzona
kontrola specjalistow z nadzoru przyrodniczego pod katem wystepowania chronionych
gatunkow roslin, zwierzat i grzybow (w tym porostow). Po przeprowadzeniu wycinki $ciete
pnie drzew dziuplastych w wieku powyzej 10 lat, musza zosta¢é ponownie poddane
szczegotowym ogledzinom i pozostaé w miejscu Sciecia na 24 godziny. z uwagi na potencjalne
kryjowki nietoperzy (dzialanie to umozliwi wylot nietoperzy w przypadku ich ewentualne;
obecnosci). W razie stwierdzenia wystgpowania na przewidzianych do wycinki drzewach
chronionych gatunkéw, wycinke nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia drzew przez
zwierzgta lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazéw
obowigzujacych w stosunku do chronionych gatunkow;

4) prace przygotowawcze zwigzane ze zdjgciem wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz
z roslinnoscig zielong, zostang przeprowadzone poza gléwnym okresem lggowym ptakow, tj.
poza 1 marca-31 sierpnia. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac ziemnych
w okresie legowym ptakow, prace te powinny by¢ poprzedzone kontrolg specjalistow nadzoru
przyrodniczego pod katem wystgpowania chronionych gatunkéw zwierzat w okresie 1-3 dni
przed planowanym terminem zdjecia humusu. Prace te nalezy prowadzi¢ od $rodka ku brzegom
terenu przez ktory biegnie trasa planowanej inwestycji, aby umozliwié¢ zwierzetom bezpieczne
opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych. W razie stwierdzenia wystepowania
chronionych gatunkéw, zdejmowanie humusu nalezy wstrzyma¢ do momentu opuszczenia
danego terenu przez te zwierzeta (np. do zakonczenia legdéw, wyprowadzenia mlodych) lub do
momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstgpstwa od zakazow obowigzujacych
w stosunku do chronionych gatunkow;

5) zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (o miazszosci ok. 20-30 c¢m), nalezy skladowaé na
placu budowy w sposéb uporzadkowany (pryzmy) i zabezpieczyé, celem jej dalszego
wykorzystania do urzgdzenia terendéw zieleni przydroznej, urzadzenia stref udostepnionych do
migracji zwierzat, umacniania skarp, uksztaltowania powierzchni terenéw itp. Zdjety humus
nalezy przechowywa¢ w regularnych, oznakowanych pryzmach w miejscach wyznaczonych
w dokumentacji projektowej poza dolinami ciekow i terenami podmokltymi oraz poza terenami
zadrzewionymi. Pryzmy ziemi nie powinny by¢ wyzsze niz 2,5 m ze wzgledu na zachowanie
ich statecznosci, utlenienie si¢ czgsci organicznych, rozmywanie przez opady nawalne
i mozliwos¢ zasiedlenia przez chronione gatunki zwierzat (np. brzegowke). Nalezy zapobiec
degradacji humusu, zwiagzanej np. poprzez wykoszenie roslinnosci, badz przemieszanie;

6) wszelkie prace ingerujace w koryto rzeki Czarna, ktdére mogg powodowaé naruszenie
struktury jej brzegéw i dna oraz powstanie zawiesiny i metnienia wtedy (np. zwigzane

Z umocnieniem i porzqdkoWaniem koryta), nalezy prowadzi¢ poza okresem tarfa ryb (tj. poza
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okresem 1 marca-30 czerwca) i pod nadzorem przyrodniczym w celu wskazania ewentualnych
dodatkowych dziatan minimalizujacych;

7) prace zwiazane z umocnieniem koryta rzeki Czarna, zostana przeprowadzone wylacznie
w zakresie niezbednym dla zachowania bezpieczenstwa projektowanego obiektu mostowego.
Nalezy stosowaé wylgcznie metody i materiaty naturalne (np. roslinnos¢ stabilizujacg, faszyng,
paliki drewniane, narzut kamienny). Mozna stosowa¢ materace kamienne, przy czym ich
powierzchnia musi by¢ pokryta szczelnie drobnoziarnistym gruntem. Usuwanie z koryta
systeméw drzew korzeniowych i kamieni powinno by¢ podyktowane wylacznie realnym
zagrozeniem stwarzanym przez te elementy dla danego obiektu inzynierskiego. Bez wzgledu na
rodzaj umocnienia nalezy zachowa¢ mozliwo$¢ swobodnego przemieszczania si¢ wszystkich
wystepujacych gatunkow zwierzat (w tym matych) w poprzek koryta ciekow (np. poprzez
zachowanie nachylenia umacnianych skarp nie wigksze go niz 1:2 (dopuszczalne jest wigksze
nachylenie umacnianych skarp nie wigksze niz 1:2 (dopuszczalne jest wigksze nachylenie
w sytuacji braku mozliwosci rozwiazanf technicznych lub w' pi wypadku gdy istniejacy brzeg
przed i za obiektem mostowym posiada nachylenie wigksze niz 1:2). Prace prowadzone
w korycie, tam gdzie jest to mozliwe, beda wykonywane recznie. Prace zwigzane z ingerencja
w koryto beda prowadzone wylacznie ze stanowisk brzegowych i etapowo (nie moga si¢
odbywaé na obu brzegach jednocze$nie). Wycinka drzew i krzewéw nadwodnych powinna by¢
ograniczona do niezbednego minimum, wynikajacego wylacznie z braku mozliwosci
zastosowania innych technologii wykonania prac umocnieniowych;

8) wody rzeki Czarna nalezy zabezpieczy¢ w okresie prowadzenia prac zwigzanych
zrozbiorka i budowa obiektu mostowego przed przedostaniem sie¢ do nich odpadow
i materiatow budowlanych (np. stosowanie platform roboczych. siatek metalowych
o odpowiednio matych oczkach, zasiekow, grodzen itp.). Nalezy zabezpieczy¢ wody
przekraczanych ciekow réwniez przed zamulaniem wskutek zwigkszonej ilosci zanieczyszezen,
w szczegdlnosei przed zanieczyszczeniami wyplukiwanymi z materialow stosowanych do
budowy i wprowadzaniem duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen
ropopochodnych zwigzanych z praca sprzgtu budowlanego i Srodkow transportu (réwniez
awaryjne wycieki paliwa);

9) rozbiérka obiektu mostowego powinna by¢ bezposrednio poprzedzona kontrola nadzoru
przyrodniczego pod katem wystgpowania w nich chronionych gatunkéw zwierzat (np. ptakow,
nietoperzy). W razie stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw. prace rozbiorkowe
nalezy wstrzymaé do momentu opuszczenia obiektow przez te gatunki lub do momentu
uzyskania stosownych zezwolen na odstgpstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do

chronionych gatunkéw;
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10) projektowany obiekt mostowy na rzece Czama bedzie budowany bez koniecznosci
realizacji tymczasowych i statych podpér w korycie;

I1) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzagdzen technicznych, prowadzone w zasiggu rzutu pionowego koron drzew i krzewoéw
nieprzeznaczonych do wycinki i co najmniej 2 m na zewnatrz od tego zasiegu, nalezy
wykonywac w sposob jak najmniej im szkodzacy, tj. w szczegdlnoscei:

- pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na czas budowy poprzez
ich owinigcie matami wiklinowymi lub stomianymi (o wymiarach 1,7x 1,5m), a
nastepnie ich oszalowanie deskami do wysokosci 1,5 - 2,0 na (w zaleznoéci od wysokosci
drzewa); ostony nalezy minimum trzykrotnie opasa¢ drutem, co 0.4 - 0,6 m;

- grupy drzew/krzewow wygrodzi¢ plotem o min. wysokosei 1,5 m, w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie pni; powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna
odpowiada¢ obszarowi wyznaczonemu przez rzuty koron powigkszonemu o bufor
w wielkosci 1 -2 m;

- wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew przeprowadza¢ recznie lub
niewielkimi koparkami;

- przycinanie korzeni nalezy prowadzi¢ ostrymi narzedziami tngcymi, niedopuszczalne
jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych; nie nalezy uszkadza¢ korzeni
szkieletowych, odpowiedzialnych za statyke drzewa; w przypadku uszkodzenia korzeni,
galezi lub pni nalezy podja¢ dziatania ochronne: uszkodzone korzenie nalezy przyciaé pod
katem prostym, dokonujgc cigcia tam, gdzie zaczyna si¢ zywy korzen; pielegnowaé
nalezy wylacznie rany swieze; w przypadku ran stycznych pielegnacja sprowadza sie
wylgeznie do wyréwnania brzegu rany ostrym narzedziem (nalezy przy tym uwazaé, aby
nadmiernie nie poszerza¢ i nie pogtebia¢ rany), w przypadku ran poprzecznych - gataz
nalezy przycia¢ ,,na obraczke™ ran nie nalezy powleka¢ impregnatami i preparatami
roznego rodzaju; dopuszczalnym nietoksycznym srodkiem, ktorym mozna zabezpieczy¢
odkrytg miazge przed wyschnigciem, jest preparat pelniacy funkcje tzw. sztucznej kory
(pokrywa si¢ nim wylgcznie brzeg rany stycznej/poprzecznej); glebe w najblizszym
otoczeniu uszkodzonych korzeni zastapi¢ w bardziej zasobng w skladniki odzywcze (np.
torfowg); pozostawianie korzeni odstonigtych nie powinno trwac¢ dhuzej niz 2 godziny:;
wyjatek stanowi pozostawianie korzeni w stoncu trwajace nie dtuzej niz 1 godzine i na
powietrzu w dni wilgotne nie dluzej niz 8 godzin; do zabezpieczenia korzeni przed
wysychaniem nalezy uzy¢ np. wilgotnego torfu, mat lub tkanin jutowych, ktére nalezy
regularnie zwilza¢ woda; podobnie w okresie zimowym nalezy zabezpiecza¢ odstoniete
korzenie przed przemarzaniem za pomoca np. mat, kocow lub warstwy torfu

oszalowanego deskami;
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- nie lokalizowa¢ baz materiatowo - sprzetowych (magazyny, skiady, bazy transportowe),

urobku z wykopow i odpadow powstajacych podczas prowadzenia prac budowlanych

w zasiegu rzutu pionowego koron drzew i co najmniej 2 m na zewngtrz od tego zasiggu;

szczegolnie nalezy unika¢ magazynowania w poblizu drzew cementu, wapna i gruzu,

- nie obsypywaé ziemia pni drzew powyzej wysokodci 0,2 m ponad pierwotny poziom

terenu i krzewow powyzej wysokosei 0,1 m ponad pierwotny poziom terenu;

- w przypadku koniecznosci obnizenia poziomu gruntu, pozostawi¢ teren wokot drzew

i krzewow w zasiegu wyznaczonym przez obrys korony na wzmocnionych konstrukcyjnie

wzniesieniach;

12) po wykonaniu nasypéw i rowow wskazane jest umocnienie skarp i obsianie ich trawg
o wysokim i $rednim pokroju, w taki sposob, aby erozja powierzchniowa zostata ograniczona
do minimum, a trakcje tworzace zawiesiny nie przedostawaly si¢ do wod powierzchniowych;
13) nie dopusci¢ do tworzenia si¢ zastoisk z wodg podczas realizacji inwestycji, aby

uniemozliwi¢ ich zasiedlenie przez ptazy. W miejscach mozliwe] wzmozonej aktywnosci
plazow nalezy odgrodzi¢ newralgiczne miejsca na czas prowadzenia prac budowlanych
tymeczasowym plotkiem herpetologicznym (celem uniemozliwienia wehodzenia ptazow na teren
budowy). W przypadku potrzeby stosowania tymczasowych grodzen, powinny by¢ one
szczelne, wykonane z folii polimerowej (gladkiej), geotkaniny lub geowldkniny (nie nalezy
stosowaé siatek) i mieé wysokos¢ min. 50 cm. Przy montazu ogrodzenia wykonanego z folii
czy geowlokniny, nalezy szczegdlna uwage zwroci¢ na staranne wykonanie taczen sasiednich
elementéw ogrodzenia (pasow materiatu). Zastosowany material musi by¢ czgsciowo wkopany
w ziemie (na glebokos$¢ min. 10 cm) i posiadac tzw. przewieszke tj. odgigeie (min. 10 cm)
materialu w gornej czgsci na zewnatrz prowadzonych prac budowlanych/ziemnych w kierunku
otaczajacego terenu pod katem 45-90°. Plotki powinny posiadac ,,zawrotke™, tj. zakonczenie na
ksztalt litery ,,JU” o wymiarach zalecanych 30-50 x 70-80 c¢m. Po zewngtrznej stronie
ogrodzenia nalezy usuna¢ wyzsza ro$linnos¢, w tym krzewy, w pasie szerokosci ok. 1 m.
Wzdluz ogrodzenia ochronnego nalezy wykopa¢ dotki o wymiarach ok. 0,5 x 0,5 x 0,2 m, ktore
beda wylozone folig. Jako putapki na wedrujace ptazy i gady mozna tez zastosowac wiadra
7z tworzyw sztucznych (wkopane rowno z gruntem, przylegajace do ogrodzenia),
z przepuszczalnym dnem (z otworami w dnie) oraz w ich wngtrzu umiesci¢ gatazki, wystajace
ponad krawedz wiadra w celu umozliwienia opuszczenia putapek innym zwierzgtom (np.
owadom). Dwa razy dziennie - rano i wieczorem - nadzor przyrodniczy bedzie przeprowadzat
zbieranie gromadzacych si¢ wzdtuz ogrodzenia ptazow, wybierajac takze te z dotkow/wiader
i przenosit je we whasciwe siedliska, potozone w bezpiecznej odlegtosei od prac budowlanych.
Zabezpieczenie powinno by¢ wykonane najpozniej do potowy marca, ewentualnie pozniej

(termin moze by¢ uzalezniony od zalegania pokrywy $nieznej i panujacej temperatury), czyli
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przed rozpoczgciem wedrowek plazow. Potrzeba wykonania tymczasowych grodzen
ochronnych oraz termin ich wykonania oraz lokalizacja powinny zosta¢ ustalone przez nadzor
przyrodniczy;

14) znajdujgce si¢ na terenie budowy wykopy (w tym liniowe), studzienki. dreny
odwadniajace i inne potencjalne putapki ekologiczne, do ktérych moga wpadaé plazy (i inne
male zwierzeta) nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ im dostanie sie do nich
(np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢, wygrodzen) lub tez zastosowaé rozwiazania
umozliwiajace samodzielne wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia
jednej ze Scian). W przypadku wykopdéw liniowych powinny by¢ one realizowane na mozliwie
krotkich odcinkach i mozliwie szybko zasypywane. Miejsca takie powinny by¢ jednak
systematycznie kontrolowane przez nadzor przyrodniczy, a ewentualnie znajdujace sie
w .,putapkach” plazy i inne zwierzeta niezwlocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie im
siedliska:

I5) po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia nalezy usunaé wszelkie pozostate po budowie
zanieczyszczenia i niewykorzystane materialy. a nastepnie przeprowadzi¢ uporzadkowanie
terenow. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uruchomienia proceséw Zycia biologicznego na terenach
0 naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien by¢ usunigty z miejsc czasowego
magazynowania, a teren uprzatnigty, aby zapobiec spontanicznemu rozwojowi roslinnosci
gatunkow inwazyjnych latwo zajmujacych odkryte powierzchnie. Tereny sgsiadujace
z inwestycji, ktorych powierzchnia zostala zmieniona nalezy przywrdci¢ do stanu sprzed
realizacji. Uszkodzone powierzchnie gruntu poddaé¢ obsiewowi trawy (rodzimymi gatunkami
typowymi dla siedlisk wystgpujacych na danym terenie) i ewentualnym nasadzeniem
roslinnosci Sredniej 1 wysokiej;

16) prace budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej (tj. pomiedzy godzinami
06.00 - 22.00). W przypadku, gdy technologia prac bedzie wymagata zachowania ciaglosci

prac, bedg mogty one by¢ prowadzone rowniez w porze nocnej.

Ustalam obowigzek realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi
w decyzji nr 120/2023/ZUZ, znak: RZ.ZUZ.1.4210.482.2022.MKo z dnia 24.03.2023 r.,
wydanej przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, udzielajacej pozwolen wodnoprawnych na: lokalizowanie na obszarach
szczegolnego zagrozenia powodzig dla potoku ,,Czarna” (wg MPHP potok Mrowla) gdzie
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi 1% (raz na sto lat), nowych
obiektow budowlanych wykonywanych w zwiagzku z projektowang inwestycja, wykonanie
urzadzen wodnych poprzez rozbiérke istniejacego mostu na potoku Czarna. likwidacje rowow,

wykonanie wylotow z kanalizacji deszczowej, przebudowe rowdw; prowadzenie przez wody
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powierzchniowe potoku Czarna: obiektu mostowego wraz 2 umocnieniem, przewodow
w rurociagach ostonowych zlokalizowanych w kapie chodnikowej mostu, sieci wodociagowej
metoda przewiertu sterowanego pod dnem potoku Czarna; a takze na ushugi wodne polegajace
na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych z systemu kanalizacji zamknietej i otwarte;.
Biorac pod uwage powyzsze, dla realizacji przedsigwzigcia objetego wnioskiem, nie

ustala si¢ dodatkowych warunkéw wynikajacych z potrzeb ochrony srodowiska.

2. ochrona zabytkéw i dobr kultury wspélczesnej

Przedmiotowa inwestycja zostala zaopiniowana pozytywnie z Podkarpackim
Wojewodzkim  Konserwatorem — Zabytkow, —pismem  z dnia 03.11.2022 r, znak:
Rz-IRN.5152.368.2022.MP, z zaleceniem zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas
robot ziemnych. Poza tym, nie ustala si¢ warunkow w odniesieniu do dobr kultury chronionych

na podstawie odrgbnych przepisow.

3. obronno$¢ Panstwa

Zarzadca drogi uzyskal pozytywna opini¢ Szefa Osrodka Zamiejscowego w Rzeszowie
Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, pismem z dnia 18.10.2022 r., nr 1790//22,
w ktorym zawarto informacje, iz przedmiotowa inwestycja nie koliduje z terenami
zamknietymi, ich strefami ochronnymi, jak réwniez urzadzeniami infrastruktury technicznej
resortu obrony narodowej. W zwigzku z powyzszym, nie ustala si¢ warunkow wynikajacych

z obronnosci panstwa.

XI. Wymagania dotyczace powigzania drogi z innymi drogami publicznymi,
z okresleniem ich kategorii:

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie podkarpackim, w powiecie
rzeszowskim, na terenie gminy Trzebownisko w migjscowosci Nowa Wies. Poczatek
rozbudowy drogi znajduje si¢ na skrzyzowaniu (zwyklym typu ,.T7) z drogg gminna 108829
(o klasie technicznej ,,D”) w km 0+003,00, a koniec w km 0+550,92, w ciagu drogi gminne]
108827. Skomunikowanie dziatek przylegtych do rozbudowywanej drogi nastgpuje poprzez

budowane lub przebudowywane zjazdy indywidualne i publiczne.

XII. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich:

a) przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednic warunki wynikajgce z obowigzujacego

prawa, ze szczegolnym uwzglgdnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.), zwlaszcza poprzez

zapewnienie:

® poszanowania wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

e mozliwosci korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej;

b) zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w sytuacji, kiedy pod
planowang inwestycj¢ drogowa przejeta jest czes¢ nieruchomosci, a pozostata czes¢ nie
nadaje si¢ do prawidlowego wykorzystania na dotychczasowe cele, wlasciwy zarzadca
drogi jest obowigzany do nabycia, na wniosek wiasciciela lub uzytkownika wieczystego

nieruchomosci, w imieniu i na rzecz Gminy Trzebownisko tej cze¢sci nieruchomosei.

XIII. Pozostale ustalenia:
a) szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych:

- w ftrakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegaé wymogi
i warunki instytucji uzgadniajgcych i opiniujacych projekt budowlany,

« nalezy spelni¢ wymagania i warunki okreslone w uzyskanych decyzjach, opiniach
1 uzgodnieniach do projektu,

- nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia przy wykonywaniu robot
budowlanych;

b) okreslenie terminéw rozbidrki istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do
dalszego uzytkowania:

» obiekty budowlane nieprzewidziane do dalszego uzytkowania nalezy rozebrad
zgodnie z realizacja kolejnych etapow robot uwzglednionych w  projekcie
budowlanym,

+ nalezy dokona¢ rozbiorki obiektow budowlanych kolidujacych z planowang
inwestycjg przed przystgpieniem do wykonywania robét na danym odcinku drogi;

¢) szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

« przed rozpoczgciem robdt budowlanych inwestor jest zobowigzany: zapewnié
sporzadzenie projektu technicznego, ustanowié¢ kierownika budowy, ustanowié
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z §2 ust. 1 pkt 4, w zwigzku z §4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow  obiektéw  budowlanych, przy ktorych realizacji  jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r., Nr 138, poz.
1554), przekaza¢ kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt

techniczny;
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« przy prowadzeniu robot budowlanych, do kierowania ktbérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnoéci techniczno-budowlanej innej niz posiada
kierownik budowy, inwestor jest obowigzany zapewni¢ ustanowienie kierownika
robot w danej specjalnosci;

. za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy:

d) inwestor jest zobowigzany, zgodnie z art. 32 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r., odda¢ do uzytkowania droge, stosownie do charakteru poszczegolnych obiektow
budowlanych;

e) inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
organ nadzoru budowlanego (Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Rzeszowie) oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy
z projektem, dotagczajac:

. informacje wskazujgcg imiona i nazwiska osob, ktore beda sprawowa¢ funkcje
kierownika budowy - w przypadku robot budowlanych wymagajgcych ustanowienia
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostal on ustanowiony
oraz dotacza kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,
wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci;

« o$wiadczenie lub kopi¢ os$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego
o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego;

f) o wydanie dziennika budowy inwestor wystapi do wlasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej, ktéry wydat decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej - Starosty Rzeszowskiego;

g) zgodnie z art. 12 ust. 4g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, jezeli decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nadany zostal rygor natychmiastowej
wykonalnosci, decyzje ustalajgca wysokos¢ odszkodowania wydaje si¢ w terminie 60 dni
od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej rygoru
natychmiastowej wykonalnosci;

h) wysoko$¢ odszkodowania, o ktorym mowa w art. 12 ust. 4a ww. ustawy, ustala si¢ wedtug

stanu nieruchomosci w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
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drogowej przez organ I instancji oraz wedlug jej wartosci z dnia, w ktorym nastepuje

ustalenie wysokosci odszkodowania (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.);

i) jezeli na nieruchomosciach, ktore stajg sie wlasnoscia Gminy Trzebownisko lub na prawie

)]

uzytkowania wieczystego tych nieruchomosci sg ustanowione ograniczone prawa
rzeczowe, wysokos¢ odszkodowania przystugujacego dotychczasowemu wiascicielowi
lub uzytkownikowi wieczystemu zmniejsza si¢ o kwote réwna wartosci tych praw (art. 18
ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.);

kwote odszkodowania z tytulu wygasnigcia ograniczonych praw rzeczowych, wyplaca sie
osobom, ktorym te prawa przyshugiwaly (art. 18 ust. 1d ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 1.);

k) zgodnie z art. 12 ust. 5a ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., na wniosek osoby

D

uprawnionej do otrzymania odszkodowania za nieruchomosci lub ich czesci, ktore stana
si¢ wlasnoscig wlasciwej jednostki samorzadu terytorialnego, wyplaca si¢ zaliczke
w wysokosci 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji
ustalajacej wysokos¢ odszkodowania. Wyplata zaliczki nastepuje jednorazowo w terminie
30 dni od dnia ztozenia wniosku;

osoba, ktorej wyptacono zaliczke lub jej spadkobiercy sg obowiazani do zwrotu zaliczki
po jej waloryzacji na dzien zwrotu, jezeli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej zostata zmieniona, uchylona w catosci lub w czgsci dotyczacej tej osoby, lub

stwierdzono jej niewazno$¢ (art. 12 ust. 5b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.);

m) w przypadku, w ktorym dotychczasowy wiasciciel lub uzytkownik wieczysty

nieruchomosci  objetej decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
odpowiednio wyda t¢ nieruchomos$¢ lub wyda nieruchomos¢ i oprézni lokal oraz inne
pomieszczenia niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia:
« doreczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o ktérej mowa w art. 17,
« dorgczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnosci albo
« w ktorym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stata sie
ostateczna,
- wysokos¢ odszkodowania powieksza si¢ o kwote rdwng 5% wartosci nieruchomosci lub
wartosci prawa uzytkowania wieczystego (art. 18 ust. le ustawy z dnia 10 kwietnia

2003r.).
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Integralna czesé niniejszej decyzji stanowia:

Zalgcznik nr 1 — mapa w skali 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi,
7z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, oraz istniejace uzbrojenie
terenu,

Zalacznik nr 2 — mapy zawierajace projekt podziatu nieruchomosci wraz z wykazami zmian
gruntowych (15 arkuszy),

Zalacznik nr 3 — projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany.

XIV. Niniejszej decyzji na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szezegdlnych zasadach prrygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Wobec powyzszego decyzja ninigjsza:
e zobowiazuje do niezwlocznego wydania nieruchomosci, oproznienia lokali i innych
pomieszczen,
e uprawnia do faktycznego objecia nieruchomosci w posiadanie przez wlasciwego zarzadcee
drogi,
e uprawnia do rozpoczgcia robot budowlanych,

e uprawnia do wydania przez wlasciwy organ dziennika budowy.

UZASADNIENIE

W dniu 17.05.2023 r. Wéjt Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
wystapil z wnioskiem do Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej pn.: ,.Rozbudowa odcinka drogi ominnej 108827 wraz
z infrastruktura  techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi oraz rozbiorka
istniejacego i budowa nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Nowa Wies, gmina
Trzebownisko™.

Niniejsze zamierzenie inwestycyjne realizowane jest na terenie powiatu rzeszowskiego,
gminy Trzebownisko, w miejscowosci Nowa Wies. Zakres przedsiewzigcia obejmuje m. in.:
rozbudowe drogi gminnej nr 108827, rozbiorke istniejacego i budowg nowego mostu na rzece
Czarna wraz z umocnieniem skarp i dna rzeki, rozbiorke istniejgcych i budowg nowych
przepustow, budowe fragmentow kanalizacji deszczowe] wraz z wylotami, budowe chodnikow.

miejsc postojowych, zjazdow indywidualnych i publicznych, przebudowe i rozbudowe
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istniejgcej sieci: teletechnicznej, energetycznej, gazowej, wodociagowej, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, budowe kanalu technologicznego.
budowe konstrukeji oporowych, wycinke drzew i zakrzaczen, budowe urzadzen bezpieczenstwa

ruchu, oznakowania, itp.

W zatwierdzonym projekcie przyjete zostaly nastepujace parametry techniczne
rozbudowywanej drogi gminnej Nr 108827:
e klasa drogi — D,
e kategoria ruchu — KR1,
e dopuszczalne obcigzenie nawierzchni —100 kN/os,
e predkos¢ projektowa - 30 km/h,
e  szerokosc¢ jezdni — od 5,00 m do 6,00 m,
e szerokos¢ chodnika — 2,00 m,
e przekrdj drogi — uliczny/potuliczny, droga jednojezdniowa, dwukierunkowa z jednym

pasem ruchu w kazdym kierunku.

Parametry techniczne projektowanego mostu na rzece Czarna:
e ustrgj nosny - zelbetowy zespolony (zelbetowe belki prefabrykowane — zelbetowa plyta
pomostu),
e szerokosc catkowita — 9,77 m,
e rozpi¢tosé teoretyczna (mierzona wzdhuz osi podtuznej) — 20,69 m,
e rozpi¢tos¢ podporowa (mierzona prostopadle do osi podpor) — 19,73 m,
e klasa obcigzenia — 11,
e szerokos¢ jezdni miedzy kraweznikami - 6,00 m (2 x 3,00 m),
e szerokos¢ pasow ruchu —2 x 2,50 m,
o szerokos¢ w swietle barier ochronnych — 8.45 m,
e dlugos¢ catkowita (mierzona prostopadle do osi podpoér) — 20,53 m,

e dlugosc¢ catkowita (mierzona wzdhuz osi podtuznej) — 21,52 m.

Przedmiotowa sprawa podlega uregulowaniom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szezegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r, poz. 162). W mysl art. 11a ust. 1 tej ustawy, wykonujacy
zadania zlecone z zakresu administracji rzagdowej starosta w odniesieniu do drég gminnych,
wydaje decyzje¢ o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na wniosek wihasciwego
zarzgdcy drogi. W przedmiotowej sprawie wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji

drogowej w odniesieniu do rozbudowy drogi gminnej na terenie powiatu rzeszowskiego,
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zlozony zostal przez wlasciwego zarzadeg drogi, jakim jest Wojt Gminy Trzebownisko,
podlega rozpatrzeniu przez Staroste Rzeszowskiego.

Do wniosku o zezwolenie na realizacj¢ powyzszej inwestycji, inwestor zalgczyt komplet
dokumentéw wymaganych na podstawie art. 11d ust. 1 powotanej na wstgpie ustawy, w tym:
mape w skali 1:500 przedstawiajaca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu
niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejace uzbrojenie terenu, a takze dokumenty
geodezyjne, tj. mapy zawierajace projekt podzialu nieruchomosci wraz z wykazami zmian
gruntowych. Inwestor przediozyt takze po 3 egzemplarze projektu zagospodarowania terenu
i projektu architektoniczno - budowlanego, spetniajgcych warunki rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) opracowanych i sprawdzonych przez uprawnionych
projektantow, legitymujacych si¢ zaswiadczeniami, o ktorych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, aktualnymi na dzien opracowania projektu. Zgodnie
zart. 34 ust. 3d pkt 3 ww. ustawy, do projektow dolaczono os$wiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;).

Inwestor udokumentowal spetnienie obowigzku okreslonego w art. 11b ust. 1 ustawy
o szezegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
przedktadajac stosowne opinie: Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie (uchwata
nr 436/8885/22 =z dnia 07.11.2022 r), Zarzadu Powiatu Rzeszowskiego (uchwala
Nr 198/1959/22 z dnia 19.10.2022 r.), Wojta Gminy Trzebownisko (postanowienie z dnia
07.10.2022 r., znak: BR.7011.4.3.2022.ML/2).

Przediozone zostaly rowniez przez inwestora inne opinie wskazane w art. 11d ust. 1 pkt
8 ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, 1.

e opinia Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw z siedzibg w Przemys$lu, Delegatura w Rzeszowie z dnia
03.11.2022 r., znak: Rz-IRN.5152.368.2022 . MP,

e pismo Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Krosnie, z dnia 18.10.2022 r.,
znak: KRO.5120.328.2022.KM, L.dz. 29539/10/2022, o braku podstaw do wydania
opinii w zwiazku z usytuowaniem inwestycji poza granicami terenu gorniczego,

e opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Lasow Panstwowych w Krosnie z dnia
07.10.2022 r., znak: 78.2215.64.2022, o braku podstaw do wydania opinii w zwigzku
z usytuowaniem inwestycji poza obszarem gruntéw lesnych stanowigcych wlasnosé

Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie Lasow Pafnstwowych,
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e opinia Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, Osrodek Zamiejscowy
w Rzeszowie z dnia 18.10.2022 r., nr 1790/22,

e opinia Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.04.2023 r., znak:
RZ.RPP.430.46.2023.MW.

W odniesieniu do pozostatych opinii, wymienionych w art. 11d ust. 1 pkt 8 ww. ustawy,
ze wzgledu na przebieg inwestycji, w przedmiotowym przypadku nie sg one wymagane, co
potwierdzone zostalo przez inwestora stosownym o$wiadczeniem.

Ponadto inwestor okreslit we wniosku czgsei nieruchomosei, ktore planowane sa do
przejecia na rzecz Gminy Trzebownisko, w swietle art. 11d ust. 1 pkt 3a ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Do wniosku dolaczyl takze decyzje nr 120/2023/ZUZ Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Krosnie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.03.2023 r., znak:
RZ.7ZU7.1.4210.482.2022.MKo, udzielajacej pozwolen wodnoprawnych na: lokalizowanie na
obszarach szczegolnego zagrozenia powodzig dla potoku .,Czarna” (wg MPHP potok Mrowla)
gdzie prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest srednie i wynosi 1% (raz na sto lat),
nowych obiektow budowlanych wykonywanych w zwigzku z projektowang inwestycja,
wykonanie urzadzen wodnych poprzez rozbiorke istniejgcego mostu na potoku Czarna,
likwidacje rowow, wykonanie wylotow z kanalizacji deszczowej, przebudowe rowow;
prowadzenie przez wody powierzchniowe potoku Czarna: obiektu mostowego wraz
z umocnieniem, przewodoéw w rurociggach ostonowych zlokalizowanych w kapie chodnikowe;
mostu, sieci wodociagowej metoda przewiertu sterowanego pod dnem potoku Czarna; a takze
na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych z systemu
kanalizacji zamknietej i otwarte;j.

Rozpoznajgc wniosek zarzgdcy drogi o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej, spetnione zostaly wymogi proceduralne okreslone ww. ustawie z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycii w zakresie drdg
publicznych. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ww. ustawy, o prowadzonym postgpowaniu
powiadomiono wnioskodawce oraz wilascicieli lub uzytkownikoéw wieczystych nieruchomosci
objetych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomosci
zawiadomieniem, a pozostale strony zostaly powiadomione w formie obwieszczen.
Obwieszczenie powiadamiajgce o wszcezgeiu postgpowania administracyjnego zostalo takze
opublikowane w lokalnej gazecie codziennej ,Nowiny”. Ww. obwieszczenie wywieszone

zostalo réwniez na tablicy ogloszen tut. Urzedu i Urzedu Gminy Trzebownisko, a takze
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umieszczone w urzedowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji
Publicznej wyzej wymienionych urzedow.

W trakcie prowadzonego postgpowania w sprawie zezwolenia na realizacje ww.
inwestycji drogowej wplynely nastgpujace pisma zawierajgce zastrzezenia i uwagl stron
postepowania.

W pi$mie z dnia 23.07.2023 r. Pani Malgorzata Kapusta zawarla zastrzezenia dotyczace
planowanej inwestycji, w zakresie dziatki nr ewid. 960 potozonej w miejscowosci Nowa Wies,
w zwigzku z podniesieniem drogi w obrgbie projektowanego mostu, a takze uwzglednila swoje
wnioski zwiazane m.in. ze zwigkszeniem srednicy rury wodociagowej oraz budowa studzienki
kanalizacji deszczowe;j.

Pani Grazyna Pokrzywa w pismie z dnia 24.07.2023 r. wyrazila zastrzezenia w zakresie
szerokos$ci wjazdu na dziatke nr ewid. 962 w miejscowosci Nowa Wies oraz braku uzgodnienia
z nig przebiegu sieci wodociagowej przez ta dzialke.

Pismem z dnia 24.07.2023 r. Pan Rafal Pokrzywa wniost o poszerzenie projektowanego
zjazdu na dziatke nr 961, z uwagi na jego niewystarczajacg szerokosc.

Pani Dorota Bere$ i Pani Aleksandra Sala w pismie z dnia 24.07.2023 r. wyrazily swoje
obawy i zastrzezenia dotyczace odleglosci planowanej inwestycji od budynku usytuowanego na
dzialce nr ewid. 985/1 polozonej w miejscowosci Nowa Wies, ze wzgledu na jego wiek i zly
stan techniczny. Ponadto zarzucaja, ze inwestycja budzi watpliwosci ze wzgledu na
podejmowanie jej bez konsultacji z mieszkancami.

W dniu 25.07.2023 r. Pani Bernadeta Nowordl wyrazita swoje zastrzezenia dotyczgce
przebiegu linii rozgraniczajacej teren przedmiotowej inwestycji na dzialce nr ewid. 955
w Nowej Wsi, zadajac jednoczesnie zaprojektowania wezszego chodnika, z uwagi na
mozliwo$¢ pozostawienia miejsca na wykonanie ogrodzenia dziatki.

Majac na wzgledzie powyzsze, tut. Organ przekazat w dniu 25.07.2023 r. 1 26.07.2023 r.
Wéjtowi Gminy Trzebownisko ztozone zastrzezenia z prosba o ustosunkowanie si¢ do nich. Do
zastrzezen podnoszonych przez strony, inwestor odniost si¢ w pismie z dnia 02.08.2023 r. (data
wptywu do tut. Urzedu). Nastgpnie wyjasnienia zlozone przez inwestora przekazane zostaly
WNoszgcym stronom postepowania.

Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, iz zarzuty i zastrzezenia wniesione przez strony
postepowania nie wskazuja na wadliwosé¢ rozwiazan przyjetych w projekcie, ani na naruszenie
obowiazujacych przepisow. Zgodnie z przepisami ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, organy orzekajace w sprawie
realizacji inwestycji drogowej sa uprawnione do oceny prawnej calosci przedsigwzigcia
inwestycyjnego i dokumentow przedtozonych przez wnioskodawce. Nie posiadajg natomiast

kompetencji do oceny racjonalnosci czy stusznosci koncepcji przedstawionej przez zarzadce
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drogi. Inwestor jako zarzadca drog realizuje zadania, o ktorych mowa w art. 20 ustawy z dnia
21 marca 1985 1. o drogach publicznych i jest w stanie najbardziej racjonalnie sformutowaé
potrzeby komunikacyjne danego obszaru. W konsekwencji, to inwestor samodzielnie dokonuje
wyboru najbardziej korzystnych rozwiazan projektowych.

Ponadto, zgodnie z art. 1le ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. nie mozna
uzaleznia¢ zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej od spehienia swiadczen lub warunkow
nieprzewidzianych obowigzujacymi przepisami.

W przedmiotowym wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, zarzadca drogi wystapit o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci na
podstawie art. 17 ust. 1 ww. ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych ze wzgledu na uzasadniony interes spoleczny
i gospodarczy. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci niniejszej decyzji pozwoli na
ogloszenie przetargu na wylonienie wykonawcy w 2023 r. wplynie na zniesienie
dotychczasowych ograniczen komunikacyjnych na drodze gminnej 108827, wymkajqcy ch m.in.
ze zlego stanu technicznego istniejgcego obiektu inzynierskiego. Jednoczesmef inwestycja
zapewni poprawe warunkow w zakresie ochrony s$rodowiska oraz zdrowia i zycia ludzi,
w szezegolnosci dla uzytkownikoéw drog oraz mieszkancow terendw polozonych w jej
sgsiedztwie, m. in. poprzez dostosowanie parametrow i rozwiazan technicznych do obecnych
przepisow minimalizujagcych kolizyjnos¢ i wykonanie elementéw drogi o wysokich parametrach
jakosciowych. Jak najszybsza realizacja przedmiotowego zamierzenia zapewni takze ochrone
terenow przyleglych do odeinka drogi przed ucigzliwosciami.

Przestanki te uzasadniaja istnienie szczegdlnego interesu spolecznego oraz wyjatkowo
waznego interesu strony, ktorym jest zarzadca drogi odpowiedzialny za utrzymanie drogi we
wlasciwym stanie i zapobieganie powstawaniu zagrozen dla zycia i zdrowia ludzi.

Wobec powyzszego, nadanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ przedmiotowej
inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalnosci jest w pelni zasadne.

Majgc powyzsze na uwadze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Wojewody Podkarpackiego za
posrednictwem Starosty Rzeszowskiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia. Doreczenie
uwaza si¢ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do

wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
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dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

whniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 . o oplacie skarbowej (tekst jednolity

Dz. U. 22022 r., poz. 2142 z p6zn. zm.), wnioskodawca jest zwolniony z optaty skarbowej.

Fwelina Urhanska-Drabik
KIEROWNIK REFERATU ZEZWOLEN
NA REALIZACIE INWESTYCJ DROGOWYCH (ZRID)

(pieczed imienha i podpis osoby
upowaznionej do wydania decyzji)

"'L"" 1|- ‘I\'l\
' YZJA NINIEJS
ST,

iy 22& ftoaaoazs,

Rzeszédw, c

Zup. 9,

Katar :yna Jastrzagb
ihspektor

Otrzymuja:
@2 Wajt Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
2. a/a.

Do wiadomoSci:
1. Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Rzeszowie — w/m,
2. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,

ul. Bernardynska 7, 35-069 Rzeszow,

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie, ul. Stefana Batorego 9,
35-005 Rzeszow.
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