WARSTWA WIERZCHNIA EPDM min.1,0 cm
WARSTWA AMORTYZUJACA SBR L cm
WYSIEWKA KAMIENNA FRAKCJA 0-4 mm 5cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGQ 0-31mm 5m
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-63mm |10 cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
WARTSWA ODSACZAJACA - PIASEK 5em
GEOWLOKNINA -
GRUNT RODZIMY
0BRZEZE BETONOWE 6x25x100cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU
4
4
NAWIERZCHNIA GUMOWA WYLEWANA
WARSTWA WIERZCHNIA EPDM min10 cm
WARSTWA PODBUDOWY ET L m
[w zaleznosci od stanu nawierzchni asfaltowej grubost
warstwy musi zawieraC sie w przedziale 3-5cm]
WARSTWA ASFALTOWA WYROWNAWCZA max. 5 cm
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
ISTNIEJACA PODBUDOWA

OBRZEZE BETONOWE 8¢30x100cm

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

/

NAWIERZCHNIA GUMOWA WYLEWANA NA ISTNIEJACE) NAWIERZCHNI

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA 6m
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5
WYSIEWKA KAMIENNA 5

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO FRAKCJI 0-3Tmm | 10.cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO FRAKC)I31-63mm|  15cm
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

GRUNT RODZIMY

0BRZEZE BETONOWE 8x25x100cm
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

+0.00

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWE GR. 6cm

PIASEK ZAGESZCZONY - FRAKCJA 0.2-2mm 20 (m

WARSTWA SEPARACYING-WZMACNIAJACA -
Z GEOWLOKNINY

GRUNT RODZIMY -

OBRZEZE BETONOWE GUMOWANE 8x30x10

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z QSWIETLENIEM, INSTALACIA|
MONITORINGU ZEWNETRZNEGO | OGRODZENIEM O WYS, 6,00m NA
DZ NR 438/3 W NOWEJ WSI, GM.TRZEBOWNISKO

ADRES: NOWA WIES, GM. TRZEBOWNISKO
DZIALKA: DZ NR 438/3
INWESTOR: GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 TRZEBOWNISKO 976
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: PODPIS:

PROJEKTANT: MGR INZ ARCH. URSZULA PAPUGA
nr upr. 23/PKOKK/2018

FAZA: NR RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT-06
TYTUL RYSUNKU: SKALA:

PRZEKROJ NAWIERZCHNI 125




