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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

PULANKI, WRZESIEN 2023 R.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z pdzn. zm.), odwiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n.:

BUDOWA WIATY REKREACYINE] O POWIERZCHNI ZABUDOWY 34,8m2 ORAZ OBIEKTOW MALE)
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM - UTWORZENIE STREFY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ NA
DZIALCE NR 438/3 W NOWEJ WSI, GM. TRZEBOWNISKO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne). Swiadomi
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego oSwiadczenia.

Pefniona funkdja

Specjalnosc projektowa

Imie, nazwisko, numer uprawnien Podpis

uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej do Projektant gtowny
projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Urszula Papuga
upr. nr 23/PKOKK/2018




| CZESC OPISOWA

LA Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania w ramach inwestycji pn.

Budowa wiaty rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 34,8m2 oraz obiektow matej architektury w
migjscu publicznym — utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej na dziatce nr 438/3 w Nowej Wsi,
gm. Trzebownisko.

Istniejacy uktad komunikacyjny:

— dostepnosc komunikacyjna terenu - z drogi publicznej gminnej poprzez istniejacy zjazd.

Istniejaca zielen i urzadzenia rekreacji:

— powierzchnie trawiaste,

— powierzchnie utwardzone (kostka betonowa, nawierzchnia asfaltowa - istniejace boisko sportowe)
Granice terenu inwestycji stanowi obszar wyznaczony graficznie punktami A-H, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

I.LB  Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowa Wies na dziatce nr 438/3, o powierzchni 6144,00m?,
Inwestor posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Teren objety opracowaniem
zngjduje sie w sasiedztwie budynku Szkoty Podstawowej. Teren inwestycji obecnie jest ogrodzony,
uzbrojony w siec wodociggowa, telekomunikacyjna, energii elektrycznej, gazowa i kanalizacji sanitarnej,
Na terenie inwestycji znajduja sie elementy nieczynnej zewnetrznej instalacji kanalizagji sanitarnej -
studzienki i zbiorniki szczelne - nieuzytkowane od momentu wykonania przytacza do sieci kanalizacji
sanitarngj oraz policznikowa doziemna instalacja elektryczna obstugujaca przepompownie. Wyzej
wymienione elementy przeznaczone s3 do usuniecia. Teren nie posiada znaczacych roznic poziomow. Na
terenie znajduje sie obecnie zielen niska - powierzchnia trawiasta oraz szpaler drzew w centralnej czesci

dziatki (przy budynku szkoty).



.C  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana strefa rekreacyjno-wypoczynkowa zlokalizowana jest na dziatce nr ewidencyjny 438/3

w miejscowosci Nowa Wies, gm. Trzebownisko, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Projektuje sie nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
W sktad placu zabaw wchodza:

- fawki z oparciem - 16 szt.

- betonowe kosze na Smieci — 8 szt.

- tablica regulaminowa - 1 szt.

- fawostoft - 4 szt

- wiata rekreacyjna o pow. zabudowy 34,80m2 - 1 szt.
- urzadzenie zabawowe - 1 szt

- hustawka wahadtowa podwajna - 1 szt.

- hustawka ,bocianie gniazdo” - 1 szt.

- urzadzenie typu street workout (mate) - 1 szt.

- urzadzenie typu street workout (duze) — 1 szt.

Montowane urzadzenia powinny byc zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okreslonymi w przepisach o bezpieczenstwie produktow.

Urzadzenia zabawowe nalezy zamontowaC zgodnie z wymaganiami producenta, zachowujac strefy
bezpieczenstwa oznaczone na rysunku projektu zagospodarowania terenu przerywanymi liniami.
Wszelkie wystajace elementy mocujace i Sruby musza byc zabezpieczone zaslepkami.

Konstrukcja +awek wykonana z profili stalowych zamknietych 50x50mm  zabezpieczonych
antykorozyjnie oraz malowanych proszkowo. Siedziska i oparcia tawek wykonane ptyty HDPE lub HPL,
tawki znajdujace sie pod wiatg rekreacyjna projektuje sie jako fawki z siedziskami i oparciami z
elementdw drewnianych z drewna iglastego impregnowanego i lakierowanego. Posadowienie za pomoca
stop betonowych.

Kosze na Smieci — okragte, betonowe o pojemnosci 701 z stalowym wkadem.



Konstrukcja wiaty rekreacyjnej wykonana z drewna iglastego impregnowanego preparatami gteboko
penetrujacymi, zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem dopuszczone do
kontaktu bezposredniego z ludzmi. Stupy nosSne o wymiarach 14x14cm, pratwie 14x14cm, jetka 7x14cm,
miecze 14x14cm. Konstrukcje zadaszenia stanowig krokwie o przekroju 14x7cm oraz deskowanie petne
gr. 2,2cm, okap wysuniety 70cm. Deska okapowa obita blacha. Pokrycie potaci dachowej o kacie
nachylenia 30 stopni, gontem bitumicznym w kolorze ciemnobrazowym (RAL8017 lub zblizony). Dwa
pola krotszego boku oraz po jednym polu dfuzszego boku wypetnione sztachetami pionowymi z
parapetem na wysokosci 100cm nad terenem. Posadowienie za pomoca fundamentow punktowych o
sr. 30cm, zagtebionych na gtebokosc min. 120cm ponizej gruntu. Fundamenty pod stupami z kotwami

metalowymi (podstawa stupa ,U").

Zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie;

- nawierzchnia gumowa wylewana - nawierzchnia EPDM gr. min. 1,0 cm, na warstwie amortyzujacej
SBR gr. 4 cm, podbudowa wykonana z nastepujacych warstw: wysiewka kamienna gr. 5 cm, warstwa
z kruszywa famanego frakcji O-31mm stabilizowana mechanicznie gr. 15cm, warstwa z kruszywa
tamanego frakgji 0-63mm stabilizowana mechanicznie gr. 10cm, warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15
cm oraz geowtoknina.

- nawierzchnia gumowa wylewana na istniejacej nawierzchni bitumicznej — nawierzchnia EPDM gr. min.
10 cm, na warstwie amortyzujgcej ET gr. 3-5 cm, podbudowa z istniejgcej nawierzchni bitumicznej z
warstwg wyrownawcza bitumiczng (uksztattowanie odpowiednich spadkow oraz wyrownanie
nawierzchni poprzez frezowanie)

- nawierzchnia z kostki betonowej — kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm, wysiewka kamienna gr. 5 cm, podbudowa wykonana z nastepujacych warstw:
warstwa z kruszywa famanego frakgji O-31mm stabilizowana mechanicznie gr. 10cm, warstwa z

kruszywa famanego frakcji 31-63mm stabilizowana mechanicznie gr. 15cm,

Pomiedzy powierzchnig trawiasta i nawierzchnig z kostki betonowej lub nawierzchni gumowej
wylewanej projektuje sie obrzeze betonowe gr. 8cm, zgodnie z rysunkiem PZT-01, PZT-02.
Na catej powierzchni nie dopuszcza sie wystajacych elementow betonowych, kamiennych iinnych,

stanowiacych zagrozenie dla uzytkownikow, w tym kraweznikow i obrzezy betonowych.



Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 100cm (na dfugosci 30,55mb) wykonanego z profili stalowych
(rama z profilu o wymiarach 40x30mm, tralki pionowe o wymiarach 20x20mm o przeswicie mnigjszym
niz 12cm) ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo. Kazdy panel malowany na jeden z trzech
kolorow — szary, zotty, czerwony lub zielony nawiazujacy do nawierzchni poliuretanowej. Ogrodzenie

nieobjete wnioskiem.

Projekt nie zakfada wycinki drzew, zatozono usuniecie zywoptotu od strony zachodniej. Projekt
przewiduje nowe nasadzenia na miejsce zywopftotu:

- jatowiec ptozacy - 50 szt

Podczas wykonania prac nalezy zadbac o uksztattowanie odpowiednich spadkow umozliwiajacych

odprowadzenie wody opadowej na teren inwestycji.



LD Bilans terenu - zestawienie powierzchni

Dane powierzchniowe dotyczace projektu zagospodarowania terenu:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 438/3 6144,00 m?
Istniejaca powierzchnia zabudowy 1426,00 m?
Istniejaca powierzchnia utwardzona 117040 m?

Projektowana powierzchnia utwardzona
nawierzchnia gumowa wylewana 212,00 m?
objeta wnioskiem (strefa placu zabaw oraz street workout) 967,10 m?
nieobjeta wnioskiem (strefa boiska oraz biezni skoku w dal)
nawierzchnia z kostki betonowej 197,65 m?
objeta wnioskiem (strefa rekreacyjna, placu zabaw oraz street workout) 60,25 m?

nieobjeta wnioskiem (strefa boiska oraz biezni skoku w dal)

Powierzchnia biologicznie czynna 2110,60 m?

LE  Inne uwarunkowania

Inwestor zobowigzany jest wykonaC planowang inwestycje w spos6b zapewniajacy zachowanie
sprawnosci uzytkowej ewentualnych urzadzen melioracji wodnych (siec drenarska), a w przypadku ich
uszkodzenia, dokonaC naprawy w celu zapewnienia ciggtosci swobodnego przeptywu wod w sieci

drenarskiej.

Roboty budowlane wykonywane bedg przez wyspecjalizowang firme posiadajaca odpowiednia wiedze,

srodki oraz sprzet wymagany do w/w robot.

Na terenie inwestycji nie wystepuja ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.
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Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska ani nie jest objety
zadna formg ochrony konserwatorskiej.

Teren nie lezy w granicach terenu gorniczego.

Projektowane zagospodarowanie nie bedzie powodowaC zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz elementy matej architektury nie zaliczaja sie do

przedsiewzieC mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco wptywac na Srodowisko.

ILF Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Projektowanych obiektow nie dotycza informacje dotyczace klasyfikacji pozarowej, klasie odpornosci
ogniowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia. Nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

Usytuowanie obiektow ze wzgledu na odlegtosci od innych budynkow, granic, drog i innych urzadzen
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t). Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pozn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.20089r. (Dz. U. nr
124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. (Dz. U. nr
124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych par. 3 pkt. 2
i 3 dostep do wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez istniejaca
sieC wodociggowa - za zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozarow odpowiadaja lokalne

samorzady. Droga pozarowa do projektowanego obiektu nie jest wymagana.

.G  Obszar oddziatywania obiektu

.G11 Podstawa opracowania

Obszar oddziatywania obiektow zawarty jest w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oznaczonych
na rysunku projektu zagospodarowania terenu punktami A, B, C, D, E, F, G, H zgodnie z przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t,j. Dz U. z 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pdzn. zm.)
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—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z pozn. zm.)
.G.12 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania projektowanego zamierzenia 0 nazwie: Budowa

obiektow matej architektury w miejscu publicznym — placu zabaw.

.G13 Stan formalno—prawny nieruchomosci

Nr dziatki Obreb Jednostka ewid. Gmina Wtasnosc
0004 181613_2
dz. nr 438/3 Trzebownisko wiasnosSc Inwestora
Nowa Wies TRZEBOWNISKO

.G14  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym - placu zabaw.

LG5  Analiza obszaru oddziatywania

Usytuowanie obiektow budowlanych

Projektowane obiekty usytuowane sa zgodnie z §12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U.
z 2022r., poz. 1225 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Uksztattowanie terenu inwestydji

Obszar inwestycji znajduje sie w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, teren objety opracowaniem nie posiada
znaczacych roznic poziomaw terenu.

Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Zacienianie obiektow sasiednich (przestanianie)

Lokalizacja obiektow spetnia wymagania §13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t). Dz. U. z 2022r., poz.
1225 z pozn. zm.) Obiekty nie beda przestaniaty istniejacych obiektow sasiednich oraz nie jest przez nie

przestaniany.
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Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Nastonecznienie

Lokalizacja obiektow spetnia wymagania §57 i 8§60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022r., poz.
1225 zpozn. zm). Lokalizacja wzgledem istniejacych elementdw zagospodarowania umozliwia
nastonecznienie stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Komunikacja

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej urzadzonej na dz. nr 447 poprzez istniejacy zjazd.
Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Miejsca gromadzenia odpadow statych

Na dotychczasowych zasadach.
Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Uzbrojenie techniczne terenu inwestydji

Nie projektuje sie elementow uzbrojenia terenu. Nie dotyczy.
Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Emisja hatasu

Budowa obiektow nie bedzie generowata innych, uciazliwych hatasow ktore mogtyby byc uciazliwe dla
sgsiednich nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat
zaprojektowany.

Emisja zanieczyszczen

Obiekty nie bedzie emitowat zanieczyszczen.
Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat

zaprojektowany.
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Bezpieczenstwo pozarowe

Usytuowanie obiektow ze wzgledu na odlegtosci od innych budynkdw, granic, drog i innych urzadzen
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t). Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pozn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.20089r. (Dz. U. nr
124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat

zaprojektowany.

.G16 Podsumowanie
Obszar oddziatywania obiektow mieSci sie w catoSci na dziatce budowlanej, na ktorej zostat

zaprojektowany tj. na dz. nr 438/3 w Nowej Wsi.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Urszula Papuga

nr upr. 23/PKOKK/2018
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nr nazwa rysunku skala strona
PZT-01 Projekt zagospodarowania terenu 1500 16
PZT-02 Mapa uzupefniajaca 1250 17
PZT-03 Projektowane urzadzenia matej architektury 18
PZT-04 Wiata rekreacyjna o powierzchni zabudowy 34,.8m2 150 19
PZT-05 Wiata rekreacyjna o powierzchni zabudowy 34,8m2 150 20
PZT-06 Projektowane urzadzenia matej architektury 21
PZT-07 Projektowane urzadzenia matej architektury 22
PZT-08 Projektowane urzadzenia matej architektury 23
PZT-09 Projektowane urzadzenia matej architektury 24
PZT-10 Przekroj nawierzchni 125 25
PZT-1 Przekroj nawierzchni 125 26
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