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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA RZESZÓW, GRUDZIEŃ 2023 R. 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), 
oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n.: 
 
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM, INSTALACJĄ MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO I 
OGRODZENIEM O WYS. 6,00M NA DZ. NR 438/3 OBR. 0004 W NOWEJ WSI, GM. TRZEBOWNISKO 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomi odpowiedzialności karnej 
za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy własnoręcznym 
podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia. 
 
 
 
 

Branża ARCHITEKTURA Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. arch. Urszula Papuga 23/PKOKK/2018  

 
Branża KONSTRUKCYJNA Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Daniel Woźniak PDK/0002/POOK/14  

 
Branża ELEKTRYCZNA Nr uprawnień Podpis 

Projektant mgr inż. Sebastian Penar PDK/0016/PWOE/15  
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I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA 
 
I.A.1 Podstawa opracowania i przedmiot zamierzenia budowlanego 
I.A.1.1 Podstawa opracowania 
 Umowa z Inwestorem 
 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Trzebownisko, znak 

BR.6733.106.2023 na rzecz Gminy Trzebownisko,  
 Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez uprawnionego 

geodetę, będąca podstawą do wykonania projektu zagospodarowania terenu 
 Wizja lokalna w terenie 
 Uzgodnienia oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcji  
 Obowiązujące normy i przepisy prawne 
 
I.A.1.2 Zamawiający 
GMINA TRZEBOWNISKO 
TRZEBOWNISKO 976 
36-001 TRZEBOWNISKO 
 
I.A.1.3 Lokalizacja 
Projektowane boisko sportowe wraz z oświetleniem, instalacją monitoringu zewnętrznego i ogrodzeniem o 
wysokości 6,00m położone są na dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko, zgodnie z rysunkiem projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
I.A.1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego oraz granice terenu inwestycji 
Przedmiot opracowania w ramach inwestycji pn.: 
Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem, instalacją monitoringu zewnętrznego i ogrodzeniem o wysokości 
6,00m na dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko 
Obiekty kubaturowe: 
 brak 
Układ komunikacyjny:  
 dostępność komunikacyjna terenu – teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej 

nr 108828 urządzonej na dz. nr 441/1 i 441/2 (powstałych po podziale dz. nr 441, zgodnie z decyzją ZRID nr 
8/2023) 

Zieleń i urządzenia rekreacji:  
 powierzchnie trawiaste, teren porośnięty niska roślinnością - istniejące 
Infrastruktura zewnętrzna: 
projektowane elementy objęte wnioskiem:  
 boisko sportowe (w jego skład wchodzą: boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki 

oraz bieżnia do skoku w dal) 
 oświetlenie boiska sportowego (za pomocą 4 słupów oświetleniowych aluminiowych wysokości 8m z oprawami 

oświetleniowymi typu LED oraz zasilaniem projektowanym kablem typu YKY o długości ok. 97,5mb 
 instalacja monitoringu zewnętrznego zasilanego kablem typu YKY o długości o długości ok. 97,5mb 
 ogrodzenie o wysokości 6,00m – tak zwane piłkochwyty, ogrodzenie wykonane wokół boiska, zaprojektowano 

dwa typy ogrodzenia – panelowe od strony zachodniej boiska oraz siatkowe z pozostałych trzech stron – 
zgodnie z częścią rysunkową – długość całkowita ogrodzenia – ok. 137,50mb 

Granice terenu inwestycji stanowi obszar, wyznaczony graficznie punktami A, B, C, D, E, F, G, H zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu, obejmujący dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko. 
 
I.A.2 Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obejmującym dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko o powierzchni 
6144,00 m2. Teren inwestycji jest własnością Inwestora. 
Teren objęty opracowaniem znajduje się w sąsiedztwie budynku Szkoły Podstawowej. Teren inwestycji obecnie 
jest ogrodzony, uzbrojony w sieć wodociągową, telekomunikacyjną, energii elektrycznej, gazową i kanalizacji 
sanitarnej. Na terenie inwestycji znajdują się elementy nieczynnej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – 
studzienki i zbiorniki szczelne – nieużytkowane od momentu wykonania przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej 



12 
 

 
 

 

   

 
 

 

 

 

oraz  policznikową  doziemna  instalacja  elektryczna  obsługująca  nieczynną  przepompownię.  Wyżej  wymienione
elementy przeznaczone są do usunięcia. Teren nie posiada znaczących różnic poziomów. Na terenie znajduje się
obecnie teren utwardzony (asfaltowy) wykorzystywany jako boisko oraz zieleń niska –  powierzchnia trawiasta
oraz  szpaler  drzew  w  centralnej  części  działki  (przy  budynku  szkoły).  Projektowane  zagospodarowanie  terenu
zakłada wykorzystanie istniejącej nawierzchni asfaltowej do realizacji części pola boiska.
Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – gminnej nr 108828 urządzonej na dz. nr 441/1
i 441/2 (powstałych po podziale dz. nr 441, zgodnie z decyzją ZRID nr 8/2023).

I.A.3  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje realizację budowy boiska sportowego wraz z oświetleniem, instalacją monitoringu zewnętrznego
i ogrodzeniem o wysokości 6,00m.
Boisko zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części działki nr 438/3 w odległości 64,20m od północnej
granicy działki, 4,60m od południowej granicy działki, 31,20m od wschodniej granicy działki i 3,90m od zachodniej
granicy działki. Zgodnie z §40 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.  U. z  2022r., poz. 1225 z  późn. zm.) zachowano odległość
31.30m od linii rozgraniczającej ulicę, 59,26m od miejsca gromadzenia odpadów oraz 15,30m od okien pomieszczeń
przeznaczonych na pobyt ludzi (sale lekcyjne). Odległość od hali gimnastycznej wynosi 6,00m , natomiast jest to
pomieszczenie nie przeznaczone na pobyt ludzi, ponieważ łączny czas przebywania tych samych osób w ciągu
doby nie trwa dłużej niż 2 godziny.
Boisko  sportowe  wykonane  częściowo  na  miejscu  istniejącej  nawierzchni  asfatowej.  Projektuje  się  wykonanie
nowej nawierzchni elastycznej zgodnie z dokumentacją rysunkową. Boisko wyposażone ma być w dwie bramki do
piłki ręcznej – montowane na stałe oraz 4 kosze dwusłupowe do koszykówki.
Ogrodzenie o wysokości 6,0m zaprojektowane wokół boiska pełni funkcję piłkochwytów. Zaprojektowano dwa
typy ogrodzenia:
- typ I - ogrodzenie panelowe od strony zachodniej boiska, oparte na słupkach stalowych ocynkowanych ogniowo,
malowanych proszkowo osadzonych na fundamencie z betonu B20 o śr. 40cm i głębokości 1,20m. Wypełnienie
panelami ogrodzeniowymi szerokości 2,5m z drutu poziomego podwójnego 2x8mm oraz drutu pionowego gr. 6mm,
oczka panelu o wymiarach 50x200mm;
-  typ  II  –  ogrodzenie  z  siatki  od  strony  północnej,  południowej  i  wschodniej,  oparte  na  słupkach  stalowych
ocynkowanych  ogniowo,  malowanych  proszkowo,  osadzonych  na  fundamencie  z  betonu  B20  o  śr.  40cm  i
głębokości  1,20m.  W  narożach  należy  zastosować  wzmocnienia  poziome  i  skośne  (profil  stalowy  60x40mm).
Wypełnienie  stanowi  siatka  polietylenowa  lub  polipropylenowa  –  trwała,  nierozciągliwa  odporna  na  zmienne
warunki pogodowe o oczku max. 5x5cm i grubości min. 5mm. Montaż siatki do słupków za pomocą karabińczyków
w rozstawie max. co 30cm. Linka stalowa podtrzymująca siatkę górą i dołem gr. 5mm.
Zaprojektowano  trzy  furtki  o  szerokości  1,0m  od  strony  północnej i wschodniej  oraz  bramę  rozwieraną  
dwuskrzydłową  o szerokości 4,00m i furtkę o szerokości 1,0m od strony wschodniej. Nad furtką poziome 
usztywnienie z profila 40x40x2mm. Nad bramą poziome usztywnienie z profila 60x60x3mm.

I.A.3.1  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
Projektowane oświetlenie boiska szkolnego zostanie zasilone policznikową linią kablową, ziemną niskiego napięcia
typu  YKY.  Niniejsza  dokumentacja  obejmuje  odcinek  zasilania  pomiędzy  istniejącą  rozdzielnicą  w  budynku,  a
projektowaną  szafą  oświetlenia  boiska  szkolnego  SO.  Z  szafy  SO  zostaną  wyprowadzone  obwody  zasilania
oświetlenia  zewnętrznego  oraz  monitoringu  zewnętrznego.   Na  terenie  projektuje  się  oświetlenie,  które  należy
zamontować na słupach aluminiowych o wysokości 8m, plus oprawy zewnętrzne LED oraz kamery zewnętrzne.
Dodatkowo  na  terenie  inwestycji  projektuje  się  zabezpieczanie  istniejącego  kabla  niskiego  napięcia  rurami
dwudzielnymi typu A110PS, na odcinku eA – eB, zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Prace odkrywkowe
istniejącego kabla wykonać ręcznie.
Kable układać zgodnie z trasą pokazaną na planie zagospodarowania terenu.

Sposób układania i zabezpieczania kabli na terenie inwestycji.

Kable nN 0,4kV ułożyć w wykopie na głębokości 0,7m. Kable należy układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest
piaszczysty, a w innych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm.
Po ułożeniu kable należy zasypać warstwą ubitego piasku o grubości co najmniej 10 – 15 cm, powyżej ich górnej
powierzchni, a następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu. 25 cm nad kablem na całej długości należy ułożyć
pas folii koloru niebieskiego o szer. zależnej od ilości kabli i wyrównanie wykopu gruntem rodzimym. Szerokość
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folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Po stabilizacji zasypanego rowu 
odtworzyć nawierzchnię, nadmiar ziemi i gruzu wywieźć, a teren uporządkować. 
 
Kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez służby inwestycyjne użytkownika/inspektora nadzoru i służbę 
geodezyjną.  
 
Odległość pionowa kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi z rurami wodociągowymi i 
gazowymi powinna wynosić nie mniej niż 25cm plus średnica rurociągu. Przy skrzyżowaniu kabla z innymi 
instalacjami zewnętrznymi lub pod powierzchnią utwardzoną należy zastosować rury osłonowe.  Końce rur 
zabezpieczyć przed dostępem wilgoci stosując kaptury termokurczliwe.  
 
Na całej długości należy zastosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstępach 
nie większych niż 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do 
kanałów i osłonach otaczających. 
 
Na oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 
• numer ewidencyjny linii (nazwa) lub nazwy obiektów (urządzeń), które linia łączy, 
• typ kabla, 
• znak użytkownika kabla, 
• rok ułożenia kabla, 
 
Zaleca się umieszczanie danych dotyczących długości linii kablowej, zgodnych z kierunkiem zasilania. 
 
Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi osłoną 
otaczającą o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 50% od średnicy zewnętrznej kabla. Osłony otaczające 
powinny przechodzić przez całą grubość fundamentu lub ściany budynku ze spadem w kierunku zewnętrznym. 
Miejsce wprowadzenia kabla do budynku należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody do wnętrza 
budynku. 
Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą  N SEP–E-004:2014 
 
I.A.3.2 Układ komunikacyjny i sposób dostępu do drogi publicznej 
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej – gminnej nr 108828 urządzonej na dz. nr 441/1 i 441/2 
(działki z podziału dz. nr 441, zgodnie z decyzją ZRID nr 8/2023) 
Dojazd i dojście do terenu inwestycji zapewnione od strony wschodniej jako istniejące utwardzenie terenu. 
 
I.A.3.3 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
Energia elektryczna dostarczana będzie z sieci niskiego napięcia poprzez istniejące przyłącze elektroeneregetyczne 
do budynku szkoły jako policznikowa instalacja zewnętrzna. 
 
I.A.3.4 Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
Projektowane zagospodarowanie terenu nie zakłada zmiany ukształtowania terenu i układu zieleni. 
 
I.A.4 Zestawienia powierzchni – bilans terenu 
 
Dane powierzchniowe dotyczące projektu zagospodarowania terenu: 

Powierzchnia działki nr 438/3 6 144,00 m2 

Istniejąca powierzchnia zabudowy 
Istniejąca powierzchnia utwardzona 
Projektowana powierzchnia utwardzona 
powierzchnia gumowa wylewana 
nieobjęta wnioskiem (strefa placu zabaw oraz street workout) 
objęta wnioskiem (strefa boiska oraz bieżni skoku w dal) 
nawierzchnia z kostki betonowej 
nieobjęta wnioskiem (strefa rekreacyjna, placu zabaw, street workout) 

1 426,00 m2 

1 170,40 m2 

 

1179,10 m2 

212,00 m2 

967,10 m2 

197,65 m2 

60,25 m2 
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objęta wnioskiem (strefa boiska oraz bieżni skoku w dal) 137,40 m2 

Powierzchnia istniejącego obszaru biologicznie czynnego 2 110,60 m2 

 
I.A.5 Informacje i dane uzupełniające dotyczące terenu i lokalizacji inwestycji 
 
I.A.5.1 Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego 

terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

Na przedmiotowym terenie nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren 
inwestycji obejmuje Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy 
Trzebownisko, znak BR.6733.106.2023 na rzecz Gminy Trzebownisko, wg których ustalono: 
 
1/ Ustalenia w zakresie rodzaju i funkcji zabudowy: boisko sportowe - warunek spełniony 
 
2/ Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy: 
 dopuszcza się realizację inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego wraz z oświetleniem, w 

granicach obszaru objętego liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem graficznym do 
decyzji;- warunek spełniony 

 realizacja inwestycji nie może spowodować naruszania stosunków wodnych na działkach i nieruchomościach 
sąsiednich – inwestycja zaprojektowana jest w taki sposób, że nie narusza i nie zmienia stosunków wodnych 
na działkach i nieruchomościach sąsiednich - warunek spełniony 

 wzdłuż istniejących, budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej obowiązują ograniczenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów bezpośrednio 
przyległych, wynikające z przepisów odrębnych – uwzględniono ograniczenia wynikające z istniejących sieci 
oraz urządzeń infrastruktury – uzgodniono projektowane zagospodarowanie terenu z gestorami sieci - 
warunek spełniony 

 realizację inwestycji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, nomami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, uwzględniając istniejący stan zagospodarowania terenu, w tym infrastrukturę techniczną oraz 
obiekty i urządzenia budowlane, a także uwarunkowania topograficzne, geologiczne, obowiązujące przepisy i 
normy dotyczące zachowania odpowiednich odległości od sieci oraz elementów uzbrojenia terenu – 
uwzględniono wyżej wymienione uwarunkowania - warunek spełniony  

 należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z występowania na terenie inwestycji obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią – uwzględniono wyżej wymienione uwarunkowania - warunek spełniony 

 
3/Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: 

 dostęp do energii elektrycznej – poprzez istniejące przyłącze do sieci elektroenergetycznej – realizacja 
zasilania oświetlenia boiska poprzez istniejące przyłącze do sieci elektroenergetycznej oraz policznikową 
instalację zewnętrzną - warunek spełniony 

 odprowadzenie wód opadowych na własny nieutwardzony teren inwestycji, - warunek spełniony 
 gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi zasadami w gminie Trzebownisko – jak dotychczas, 

na zasadach obowiązujących w Gminie Trzebownisko - warunek spełniony 
 teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej nr 108828, urządzonej na dz. nr 

ew. 441 – dostęp do drogi publicznej zapewniony z drogi gminnej nr 108828 zlokalizowanej na dz. nr 
441/1 i 441/2 (powstałych po podziale dz. nr 441, zgodnie z decyzją ZRID nr 8/2023). 

 
4/Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych. 
- Ze względu na położenie terenu objętego wnioskiem w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dębica 
-Stalowa Wola - Rzeszów oraz możliwość występowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 
projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z właściwym organem administracji geologicznej na etapie 
wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego. 
- Ze względu na występujące na terenie działki użytki rolne oraz możliwość występowania urządzeń melioracji, 
projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono ze Starostą Powiatu Rzeszowskiego i Dyrektorem Zarządu 
Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie na etapie wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego.  
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- Ze względu na występowanie w granicach inwestycji obszarów, o których mowa art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. − Prawo wodne (Dz. U. 2022.2625 t.j. z późn. zm.), w zakresie warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu, projektowane zagospodarowanie terenu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na etapie wydawania decyzji 
lokalizacji celu publicznego. 
- Zgodnie z art. 53, ust. 4, pkt 13, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2022.503 t.j. z późn. zm.) projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z Prezesem Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego na etapie wydawania decyzji lokalizacji celu publicznego. 
 
I.A.5.2 Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej działki 
Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikającym z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami. Teren, na którym jest projektowane oświetlenie boiska, nie jest wpisany do rejestru zabytków lub 
gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską. 
 
I.A.5.3 Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego 
Przedmiotowy teren nie jest objęty zasięgiem obszaru górniczego, gdzie obowiązują uwarunkowania prawa 
górniczego. 
 
I.A.5.4 Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Przedsięwzięcie inwestycyjne nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 1071) i nie wymaga uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko oraz nie jest 
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Elementy zagospodarowania terenu i wyposażenia obiektu posiadać będą niezbędne atesty i certyfikaty. 
Dane techniczne projektowanych elementów charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
 
I.A.6 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
Projektowane boisko sportowe wraz z oświetleniem, instalacją monitoringu zewnętrznego i ogrodzeniem o 
wysokości 6,00m nie ma wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
 
I.A.7 Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
Projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z Zakładem Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy 

Trzebownisko pismem z dn. 19.01.2024 r. znak: ZGW-Ś 07/50/24. Zgodnie z wyżej wymienionym 
pismem należy: 

- zwieńczenie studni kanalizacyjnej o rzędnych 196,33/192,93 należy dostosować do planowanej niwelety oraz do 
projektowanego obciążenia – ustalić z ZGW-Ś na etapie wykonawstwa; 
- studnię o rzędnych 195,89/192,76 należy odnaleźć i zabezpieczyć – sposób zabezpieczenia ustalić z ZGW-Ś na 
etapie wykonawstwa; 
- podniesienie włazu na pierścieniach dystansowych max. do 0,5m od płyty pokrywowej, w przeciwnym wypadku 
wydłużyć należy komorę roboczą studni w tożsamym systemie; 
- zabrania się zmniejszania przykrycia gruntem istniejącym sieci tłocznej na wskutek zmiany zagospodarowania 
terenu; 
- w celach bezpieczeństwa należy ogrodzić teren wokół przepompowni ścieków sanitarnych – zakres ogrodzenia 
ustalić z ZGW-Ś na etapie wykonawstwa. 
Ewentualne szkody powstałe w wyniku awarii czy jej usuwania na rurociągach przebiegających przez teren boiska 
zostaną usunięte i sfinansowane przez Gminę Trzebownisko. 
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I.A.7.1 Ochrona środowiska 
Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi: 
 Przedsięwzięcie inwestycyjne nie należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (jednolity tekst Dz. U. z 2022r., poz. 1071) i nie wymaga uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

 Teren objęty opracowaniem nie jest narażony na osuwanie się mas ziemnych 
 Obszar objęty opracowaniem nie leży w granicach parku i jego otuliny 
 Teren objęty opracowaniem nie leży w obszarze chronionego krajobrazu 
 Przedsięwzięcie objęte opracowaniem nie należy do przedsięwzięć wymagających pozwolenia wodnoprawnego 

do wydania, którego organem właściwym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodne 
 Obszar objęty opracowaniem znajduje się w terenie, gdzie jest możliwość występowania urządzeń melioracji – 

projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z Starostą Powiatu Rzeszowskiego oraz dyrektorem 
Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie na etapie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. Inwestor 
zobowiązany jest wykonać planowaną inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej 
ewentualnych urządzeń melioracji wodnych (sieć drenarska), a w przypadku ich uszkodzenia, dokonać naprawy 
w celu zapewnienia ciągłości swobodnego przepływu wód w sieci drenarskiej. 

 Obszar objęty opracowaniem leży poza strefą ochronną wód powierzchniowych 
 Działka jest zagrożona wodami powodziowymi – projektowane zagospodarowanie terenu uzgodniono z z 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie na etapie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego 

 Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich 
portów i przystani 

 Teren objęty opracowaniem znajduje się w pobliżu lotniska - projektowane zagospodarowanie terenu 
uzgodniono z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego na etapie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego. 

 
I.A.7.2 Informacje dotyczące programu „Natura 2000” 
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się poza obszarem objętym programem „Natura 2000”. 
 
I.A.7.3 Ochrona interesów osób trzecich 
Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osób trzecich ani nie powoduje pogorszenia warunków 
użytkowania sąsiednich nieruchomości. Projektowany sposób zagospodarowania terenu nie będzie wywierać 
szkodliwego wpływu na środowisko. Nie będzie również stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników. 
Wszystkie urządzenia związane z obiektem będą spełniać stosowne normy emisji nie powodując przekraczania 
dopuszczalnych wartości. Elementy zagospodarowania terenu będą niezbędne atesty i certyfikaty. 
Planowana inwestycja nie będzie powodować: 
 ograniczenia dostępu do drogi publicznej  
 pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, środków łączności 
 pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi  
 uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie 
 zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby 
 zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej 

– ze szkodą dla gruntów sąsiednich 
 

I.A.7.4 Zacienianie i przesłanianie 
Projektowane boisko sportowe wraz z oświetleniem, instalacją monitoringu zewnętrznego i ogrodzeniem o 
wysokości 6,00m ze względu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacieniania ani przesłaniania obiektów 
sąsiednich. 
 
I.A.7.5 Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
Nie dotyczy ze względu na rodzaj projektowanego obiektu. 
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I.A.8 Obszar oddziaływania obiektu 
 
I.A.8.1 Podstawa opracowania 
Obszar oddziaływania obiektu zawarty jest w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczonych na rysunku 
projektu zagospodarowania terenu punktami A, B, C, D. E. F, G, H  zgodnie z przepisami: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z późn. zm.) 
 
I.A.8.2 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest analiza oddziaływania projektowanego zamierzenia o nazwie: Budowa boiska 
sportowego wraz z oświetleniem, instalacją monitoringu zewnętrznego i ogrodzeniem o wysokości 6,00m na dz. 
nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko. 
 
I.A.8.3 Stan formalno–prawny nieruchomości 
 

Nr działki Obręb Jednostka ewid. Gmina Własność 

dz. nr 438/3 
0004 Nowa 

Wieś 
181613_2 

TRZEBOWNISKO 
Trzebownisko własność Inwestora 

  
I.A.8.4 Przedmiot i zakres inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem, instalacją monitoringu 
zewnętrznego i ogrodzeniem o wysokości 6,00m na dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko. 
 
I.A.8.5 Analiza obszaru oddziaływania 
 
I.A.8.5.1 Zacienianie obiektów sąsiednich (przesłanianie) 
Projektowane elementy zagospodarowania terenu usytuowane są zgodnie z §13 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 
z 2022r., poz. 1225 z późn. zm.)  
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce budowlanej, na której został zaprojektowany. 
 
I.A.8.5.2 Komunikacja 
Teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej – gminnej nr 108828 urządzonej na dz. nr 441/1 i 441/2 
(działki z podziału dz. nr 441, zgodnie z decyzją ZRID nr 8/2023) 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce budowlanej, na której został zaprojektowany. 
 
I.A.8.5.3 Miejsca gromadzenia odpadów stałych 
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce budowlanej, na której został zaprojektowany. 
 
I.A.8.5.4 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji 
Projektowane oświetlenie boiska sportowego oraz instalacja monitoringu zewnętrznego zasilane są policznikową 
doziemną instalacją elektryczną wykonaną z istniejącej rozdzielni budynku szkoły. Elementy objęte wnioskiem 
mieszczą się na działce Inwestora. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce budowlanej, na której został zaprojektowany. 
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I.A.8.5.5 Emisja hałasu 
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie będą generowały innych, uciążliwych hałasów które 
mogłyby być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.  
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce budowlanej, na której został zaprojektowany. 
 
I.A.8.5.6 Emisja zanieczyszczeń 
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie będą generowały szkodliwych zanieczyszczeń 
przekraczających obowiązujące normy.  
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce budowlanej, na której został zaprojektowany. 
 
I.A.8.5.7 Bezpieczeństwo pożarowe 
Projektowane boisko sportowe wraz z oświetleniem nie ma wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce budowlanej, na której został zaprojektowany. 
 
I.A.8.6 Podsumowanie 
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce budowlanej, na której został zaprojektowany tj. na 
dz. nr 438/3 w Nowej Wsi, gm. Trzebownisko. 
 
 

Opracowanie: 
 
 

mgr inż. arch. Urszula Papuga 
nr upr. 23/PKOKK/2018 

 
 

mgr inż.. Sebastian Penar 
nr upr. PDK/0016/PWOE/15 
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I.A.9 Opinia geotechniczna 
 
Kategoria geotechniczna 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz 463), 
ze względu na zakładaną konstrukcję oraz panujące na omawianym terenie proste warunki gruntowe 
projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej . 
 
Odwodnienia budowlane 
Roboty ziemne należy prowadzić w ustabilizowanych warunkach pogodowych, w okresach suchych przy dodatnich 
temperaturach. Wykop chronić przed przemarzaniem, zalaniem i nawodnieniem. Należy odpowiednio uregulować 
odpływ powierzchniowych wód poopadowych i poroztopowych oraz zabezpieczyć wykop przed wodami 
gruntowymi. 
 
Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych 
Nie projektowano budowli ziemnych. 
 
Bariery lub ekrany uszczelniające 
Nie przewiduje się. 
 
Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego 
Przypowierzchniowa warstwa gleby (nasyp i humus) nie stanowi podłoża gruntowego. Należy ją starannie i na 
pełną głębokość usunąć z dna wykopu fundamentowego, aż do gruntu rodzimego stanowiącego właściwe podłoże 
budowlane. 
W przypadku nadmiernego zawilgocenia i uplastycznienia podłoża gruntowego w dnie wykopu warstwę taką należy 
usunąć/wymienić. 
UWAGA! Warunki gruntowe w poziomie posadowienia należy na bieżąco weryfikować w oparciu o rozpoznanie 
prowadzone na etapie robót ziemnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do rodzaju gruntów podłoża 
zaleca się kontakt z wykonawcą dokumentacji badań podłoża gruntowego. W razie stwierdzenia mniej korzystnych 
warunków gruntowych, przerwania istniejącej warstwy inną warstwą gruntu lub ewentualnych wtrąceń innym 
gruntem czy nasypem antropogenicznym w poziomie posadowienia należy skontaktować się z geologiem Wykopy 
fundamentowe należy zabezpieczyć przed obrywaniem i osuwaniem się ich ścian. Nie wolno pozostawiać 
otwartych wykopów na dłuższy czas gdyż stwarza to możliwość dodatkowego uplastycznienia się gruntów 
spoistych pod wpływem wód opadowych i obniżenia ich nośności. 
 
Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych 
fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego 
z obiektami sąsiadującymi 
Projektowane posadowienie, bezpośrednio na gruncie poprzez warstwę chudego betonu gr 10 cm. 
Przy robotach ziemnych należy bezwzględnie przestrzegać warunków: 
- zakaz nawadniania zbocza, zaleca się wykonanie zabezpieczenia terenu działki przed napływem wód 
powierzchniowych i gruntowych (sączeniowych)  
- zakaz gwałtownego podcinania zbocza. 
Nie przewiduje się oddziaływań obiektu projektowanego na obiekty sąsiadujące. 
 
Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów 
Projektowany obiekt nie znajduje się w obrębie zbocza. Nie projektuje się stałych wykopów i nasypów. 
 
Zastosowanie metody wzmacniania podłoża gruntowego stabilizacji zboczy, skarp wykopów 
i nasypów 
Nie projektuje się wzmacniania podłoża gruntowego ani stabilizacji zboczy, skarp wykopów i nasypów. Skarpy 
wykopów i nasypów w fazie budowy wykonywać i zabezpieczać w sposób odpowiedni dla wybranej technologii 
wykonywania fundamentów. 
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Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego 
Zwierciadło wody poniżej poziomu projektowanego poziomu posadowienia, poziom wód gruntowych jest 
uzależniony od opadów atmosferycznych - w okresie  intensywnych  opadów deszczu lub roztopów wiosennych 
może się podnosić, przy prawidłowo wykonanej izolacji przeciwwilgociowej, nie wpłynie to destrukcyjnie na obiekt. 
 
Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów 
Projektowany obiekt w trakcie realizacji i eksploatacji nie będzie powodował zanieczyszczenia podłoża gruntowego. 
 
Sposób posadowienia obiektu budowlanego 
Warunki gruntowe zezwalają na bezpośrednie sadowienie projektowanego obiektu, a zatem należy zaprojektować 
i wykonać odpowiedniej szerokości i grubości dobrze zbrojone stopy fundamentowe sadowione na głębokości 
poniżej strefy przemarzania, która w tej części Polski wynosi 1,0 m p.p.t. Prace ziemne związane z 
fundamentowaniem należy wykonać możliwie w okresach suchych, bezopadowych ręcznie lub przy użyciu 
wyłącznie lekkiego sprzętu budowlanego. 
 
 
 
 

Opracowanie: 
mgr inż. Daniel Woźniak  

nr upr. PDK/0002/POOK/14 
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku skala strona 
Projekt zagospodarowania terenu 
1 PZT-01 Projekt zagospodarowanie terenu 1:500 21 
2 PZT-02 Mapa uzupełniająca 1:250 22 
3 PZT-03 Słup oświetleniowy  23 
4 PZT-04 Ogrodzenie o wysokości 6,00m (piłkochwyty)  24 
5 PZT-05 Ogrodzenie o wysokości 1,00m  25 
6 PZT-06 Przekroje nawierzchni  26 
7 PZT-07 Projektowane elementy boiska - bramka  27 
8 PZT-08 Projektowane elementy boiska - kosz  28 
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INFORMACJA BIOZ 
 
I.A.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego 
Obiekt: budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem, instalacją monitoringu zewnętrznego i ogrodzeniem o 
wys. 6,00m 
Adres: Nowa wieś, dz. nr 438/3 
 
I.A.2 Dane Inwestora 
GMINA TRZEBOWNISKO 
TRZEBOWNISKO 976 
36-001 TRZEBOWNISKO 
 
I.A.3 Dane projektanta sporządzającego BIOZ 
mgr inż. arch. Urszula Papuga 

 
A1 STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE 
PUŁANKI 75, 38-130 FRYSZTAK 
 
I.A.4 Dane projektanta obiektu 
mgr inż. arch. Urszula Papuga 

 
A1 STUDIO URSZULA PAPUGA BIURO PROJEKTOWE 
PUŁANKI 75, 38-130 FRYSZTAK 
  
Do projektowanego obiektu istnieje obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
I.A.5 Nazwa inwestycji 
Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem 
 
I.A.6 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na terenie znajduje się budynek szkoły. 
 
I.A.7 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na terenie inwestycji znajduje się podziemna infrastruktura techniczna. 
 
I.A.8 Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji prac 

budowlanych 
Ryzyko powstania zagrożenia przysypania ziemią – niskie. 
Ryzyko powstania zagrożenia upadku z wysokości: 
skala - średnie ryzyko 

miejsce  - projektowana zabudowa 

czas 
- w trakcie prac budowlanych w budynku  
(od rozpoczęcia prac po zakończenie prac wykończeniowych) 

Ryzyko powstania zagrożenia porażenia prądem: 
skala - wysokie ryzyko 
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miejsce  
- w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz 
w bezpośrednim sąsiedztwie będącej pod napięciem instalacji elektrycznej 

czas 
- w trakcie obsługi i przebywania w pobliżu w.w. maszyn i urządzeń oraz w trakcie prowadzenia 
prac w pobliżu w.w. instalacji 

Ryzyko powstania zagrożenia poparzeniem:  
skala - średnie ryzyko 

miejsce  
- w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i urządzeń wytwarzających ciepło, w budynku przy pracach 
spawalniczych 

czas - w trakcie prac spawalniczych 
Ryzyko powstania zagrożenia potrąceniem lub innego zagrożenia w ruchu pojazdów oraz maszyn samobieżnych: 
skala - średnie ryzyko 

miejsce  - na placu budowy przy zjeździe i wyjeździe na drogę publiczną 

czas 
- w trakcie prac prowadzonych na lub w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej, wjeżdżania 
pojazdów i maszyn samobieżnych na plac budowy z drogi publicznej i włączenia się do ruchu na 
w.w. drodze oraz w trakcie manewrów na placu budowy i prac wykonywanych w/w maszynami 

Ryzyko powstania zagrożenia uszkodzenia ciała przy obsłudze maszyn i urządzeń: 
skala - średnie ryzyko 

miejsce  - przy obsłudze maszyn i urządzeń i w bezpośrednim ich sąsiedztwie 

czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń 
Ryzyko powstania zagrożenia wynikającego z działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych: 
skala - średnie ryzyko 

miejsce  

- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w których używa się preparatów chemicznych lub 
biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne 
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze poniżej -10°C 
- w pomieszczeniach o ograniczonej widoczności oraz otwartej przestrzeni podczas opadów 
atmosferycznych 

czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w uciążliwych warunkach 
W trakcie realizacji planowanej inwestycji mogą wystąpić także inne zagrożenia, wynikające z przyjętej organizacji 
prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikające z wybranej technologii wykonania prac budowlanych. 
W takim przypadku przy sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić niewymienione 
wyżej, a przewidywane zagrożenia oraz wskazać środki techniczne i organizacyjne zapobiegające tym 
niebezpieczeństwom. 
 
I.A.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Przed przystąpieniem do robót pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401): 
Do poszczególnych etapów prac należy zapoznać pracowników z: 
 informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczególnym uwzględnieniem uwag 

w nich zawartych 
 zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacją, kolejnością 
 przewidywanym zagrożeniem występującym w trakcie tych prac oraz metodami 
 i środkami zapobiegającymi niebezpieczeństwom oraz metodami i środkami eliminowania lub minimalizowania 

zagrożeń (wg planu BIOZ) 
 pozostałymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
 instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych należy prowadzić w sposób skuteczny 
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I.A.10 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 
 

W związku z tym, że żadne niebezpieczeństwa powodujące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie wystąpią, 
nie jest konieczne wskazywanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających tym 
niebezpieczeństwom. 
 
I.A.11 Wnioski końcowe 
Wymagane jest opracowanie przez kierownika budowy części rysunkowej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
 
 

Opracowanie: 
 

mgr inż. arch. Urszula Papuga 
nr upr. 23/PKOKK/2018 
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