PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM NA DZ.
NR 438/3 W NOWEJ WSI, GM.TRZEBOWNISKO

ADRES INWESTYCJI: NOWA WIES, GM. TRZEBOWNISKO DZ. NR 438/3

NAZWA INWESTORA:  GMINA TRZEBOWNISKO
ADRES INWESTORA: 36-001 TRZEBOWNISKO 976

BRANZE: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7529 Uzytkownik: ASPEN Sebastian Penar



Boisko szkolne
Niniejsze opracowanie zawiera wycene nastepujgcych elementéw:

1 Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

- montaz szafy oswietleniowej (zatgczanie osw. z elewac;ji szafy SO, sterowanie osw. zegar
astronomiczny oraz wytgczniki czasowe)

- montaz stupéw oswietleniowych

- montaz opraw oswietleniowych

- wykonanie inst. zewnetrznej o$w. boiska szkolnego

- zasilanie szafy o$wietleniowej SO

2 Instalacje uziemien ochronnych i potgczen wyréwnawczych

3 Rozbudowa ist. tablic elektrycznych (zas. szafy SO oraz inst. CCTV)
4 Instalacje CCTV

- montaz kamer na stupach oswietleniowych

- wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego

5 Demontaze oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury zewnetrznej
6 Przebicia $cian i uszczelnienia przejs¢ kablowych

7 Prace kontrolno-pomiarowe

UWAGA:

Zabezpieczanie ist. kabli niskiego napiecia

Prace zwigzane z odkrywka i zasypaniem istniejgcego kabla niskiego napiecia oraz
wyciecie i odtworzenie struktury betonu na boisku szkolnym wg branzy budowlane;j.
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Boisko szkolne

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Boisko szkolne
1 Oswietlenie zewnetrzne
1.1 Teren zewnetrzny - zasilanie szafy osw. zew. SO
1] KNNR5 [ Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. m3
d.1.1] 0701-03 |IV
44*0,8%0,6 m3 21,120
RAZEM 21,120
2| KNNR S5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.1| 0702-02 | gruncie kat. llI
44*0,8*0,6 m3 21,120
RAZEM 21,120
3| KNNRS | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.1| 0706-02 | szerokoscido 0,6 m
44 m 44,000
RAZEM 44,000
4] KNNR S5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura m
d.1.1] 0705-01 |typu DVR 50mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5| KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.1 0707-03 | recznie - Zasilanie szafy SO Kabel YKY-zo 5x4mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
6| KNNRS5 [ Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1.1] 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka ZnFe | m
d.1.1] 0608-07 | 30x4
6 m 6,000
RAZEM 6,000
8| KNNR S5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m| kpl
d.1.1] 0606-02 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-Il - uziom
pretowy wbijany
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
9 KNR 5-08 | Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.1.1 0617-01 wykopie - bednarka 120 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10[ KNR-W 5-08 | Zabezpieczenie bednarki antykorozujnie m
d.1.1] 0809-19
4 m 4,000
RAZEM 4,000
11| KNR-W 5-10 | Montaz skrzynek o ciezarze do 30 kg z wierceniem szt.
d.1.1{ 1001-02 | otworéw - Montaz szafy sterowania o$wietleniem SO -
analogia Rozdzielnica zewnetrzna na fundamencie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wyfaczenia zasilania - pomiar|pomi
d.1.1| 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
13| KNNR 5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.1] 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
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Boisko szkolne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNNR S5 | Zabezpiecznie przejs¢ - uszczelnienie przejsc kablowych | szt
d.1.1] 1208-06 | na zewnatrz budynku
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15| kalk. wtasna | Wytyczenie geodezyjne i pomiar powykonawczy kpl
d.1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Budynek - zasilanie szafy o$w. zew. SO
16| KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.2] 0713-02 | lub kanatach zamknietych - Zasilanie szafy SO Kabel
YKY-z0 5x4mm2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
171 KNNR5 | Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.1.2| 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozbudowa tab. TO3,
analogia | zas. szafy SO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.2| 1003-20 |z cegty o diugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 100 mm
Krotnos¢ = 2
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle szt.
d.1.2| 0802-02 | gtebokoscido 8 cmi $r. do 20 mm
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
20 KNNRS5 | Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 m
d.1.2] 0111-01 mm - podtoze betonowe
25 m 25,000
RAZEM 25,000
21| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar|pomi
d.1.2| 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
13 Teren zewnetrzny - o$wietlenie zewngtrzne
22 KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. m3
d.1.3] 0701-03 |IV
98*0,8%0,6 m3 47,040
RAZEM 47,040
23| KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.1.3| 0702-02 | gruncie kat. lll
98*0,8*0,6 m3 47,040
RAZEM 47,040
24| KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.3| 0706-02 | szerokoscido 0,6 m
98 m 98,000
RAZEM 98,000
25| KNNR S5 [ Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura m
d.1.3|] 0705-01 |typu DVR 50mm
44 m 44,000
RAZEM 44,000
26| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.3| 0707-03 | recznie - Zasilanie o$w. zewnetrznego YKY-zo 4x4mm2
133 m 133,000
RAZEM 133,000
27 KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.1.3] 0707-03 | recznie - Zasilanie o$w. zewnetrznego YKY-zo 3x2,5mm?2
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Boisko szkolne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 m 20,000
RAZEM 20,000
28| KNNRS5 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o | szt.
d.1.3| 0411-05 | objetosci w wykopie do 0.25 m3 - typu F150/200
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNNR5 | Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do szt.
d.1.3| 1001-01 100 kg - Montaz stupéw stalowych, ocynkowanych, h=8m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30 KNNR5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na uchwycie pod | szt.
d.1.3] 1004-02 3 naswietlacze LED - oprawa LED Z1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
311 KNNR5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na uchwycie pod | szt.
d.1.3| 1004-02 3 naswietlacze LED - oprawa LED 22
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNNR5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na uchwycie pod | szt.
d.1.3| 1004-02 | 3 naswietlacze LED - oprawa LED Z3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33] KNNR5 | Montaz uchwytu pod 3 naswietlacze LED szt.
d.1.3| 1004-02
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
34] KNNR5 [ Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.1.3| 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh |rzew
do 10 m - YKY 3x1,5 .
5 kpl.p 5,000
rzew
RAZEM 5,000
35| KNR 5-10 | Montaz skrzynek o ciezarze do 10 kg z wierceniem szt.
d.1.3| 1001-01 otworéw - zigcze stupowe Il klasa ochronnosci
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36| KNNR5 [ Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do [szt.z
d.1.3] 1203-02 | 4 mm2 pod zaciski lub bolce - (podtaczenie kabla na yt
analogia | stupie, podigczenie kabli w ztgczach itp)
35 szt.z 35,000
yt
RAZEM 35,000
37| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka ZnFe [ m
d.1.3| 0608-07 | 25x4
103 m 103,000
RAZEM 103,000
38| KNR-W 5-08 | Zabezpieczenie bednarki antykorozujnie m
d.1.3] 0809-19
8 m 8,000
RAZEM 8,000
39| KNR 5-08 [ taczenie przewoddéw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.1.3| 0617-01 wykopie - bednarka 120 mm2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar{pomi
d.1.3] 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
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Boisko szkolne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |pomi
d.1.3| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
42| KNNRS5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.3| 1302-03
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
14 Demontaz oraz zabezpiecznie istniejgcej infrastruktury
43| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura m
d.1.4| 0705-01 | dzielona typu A110PS
48 m 48,000
RAZEM 48,000
44 KNNR-W 9 | Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 (za kazdg zyte | szt.
d.1.4| 0812-02 | powyzej5) w rozdzielnicach i rozdzielniach
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 KNNR-W 9 | Wymiana kabli wielozytlowych o masie 1,0-2,0 kg/m m
d.1.4| 0801-05 | ukladanych w gruncie kat. I-ll - demontaz ist. kabla
analogia | niskiego napiecia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
2 Monitoring zewnetrzny
21 Teren zewnetrzny
46 KNNRS5 | Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. m3
d.2.1| 0701-03 |IV
118*0,7*0,4 m3 33,040
RAZEM 33,040
47 KNNR5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2.1| 0702-02 | gruncie kat. lll
118*0,7*0,4 m3 33,040
RAZEM 33,040
48| KNNR5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2.1| 0706-02 | szerokoscido 0,6 m
118 m 118,000
RAZEM 118,000
49 KNNRS5 [ Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura m
d.2.1| 0705-01 |typu DVR 50mm
44 m 44,000
RAZEM 44,000
50( KNNRS5 Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.2.1| 0707-03 | recznie - Zasilanie monitoringu zewnetrznego YKY-zo
3x2,5mm2
135 m 135,000
RAZEM 135,000
51| KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych [ m
d.2.1{ 0707-01 recznie - Kabel swiattowodowy zewnetrzny 2J
analogia
260 m 260,000
RAZEM 260,000
52| KNR 5-01 [ Wyciaganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z | m
d.2.1] 0608-01 kanal.kablow.- otw.wypein.1 kablem - utozenie kabla
Swiattowodowego zewnetrznego 2J
316 m 316,000
RAZEM 316,000
53] KNNR5 | Montaz przewodéw do kamer - wcigganie w stupy, rury kpl.p
d.2.1| 1003-03 | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - rzew
Swiatlowdd zewnetrzny 2J
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Boisko szkolne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 kpl.p 5,000
rzew
RAZEM 5,000
54| KNNR5 | Montaz przewodéw do kamer - wcigganie w stupy, rury kpl.p
d.2.1| 1003-03 | ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m - rzew
Kabel UTP kat.5e zewnetrzny .
5 kpl.p 5,000
rzew
RAZEM 5,000
55| kalk. wtasna | Wytyczenie geodezyjne i pomiar powykonawczy kpl
d.2.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Budynek - monitoring zewnetrzny
56 KNNRS5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.2.2| 0713-02 | lub kanatach zamknietych - Zasilanie szafy LPD przewod
YDY-zo 3x2,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
57| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.2.2 0713-02 | lub kanatach zamknigtych - Kabel swiattowodowy
analogia | zewnetrzny 2J
100 m 100,000
RAZEM 100,000
58] KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.2.2 0713-02 | lub kanatach zamknietych - Przewod UTP kat.5e
analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
59| KNNR5 [ Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - szt.
d.2.2[ 0407-01 Rozbudowa tab. TA1 zasilanie CCTV, wytgcznik
analogia | nadpradowy 1p B16
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.2| 1003-20 |z cegty o dtugosci przebicia do 2 ceg. - $r.rury do 100 mm
Krotnos¢ = 2
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
61| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w cegle szt.
d.2.2| 0802-02 | gtebokoscido 8 cmi$r.do 20 mm
90 + 80 szt. 170,000
RAZEM 170,000
62| KNNR5 [ Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 60 m
d.2.2] 0111-01 mm - podtoze betonowe
15+ 30 + 40 m 85,000
RAZEM 85,000
63| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  [pomi
d.2.2| 1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
2.3 Elementy systemu CCTV
64| KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera | szt.
d.2.3| 0501-02 | zewnetrzna IP67, IK10, DC 12V/PoE - montaz na stupie
oswietleniowym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
65| KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - szt.
d.2.3| 0501-02 | Akcesoria montazowe dla kamer zewnetrznych do stupa.
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Boisko szkolne

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
66 KNR AT-14 | Zestaw do kamer IP, w obudowie zewnetrznej, zasilacz, kpl.
d.2.3] 0110-01 switch PoE, bezpieczniki elektroniczne, 3 + modut
analogia | Swiattowodowy - montaz na stpie oswietleniowym
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
67| KNR AT-14 | Dostawa i montaz monitora 32 cale kpl.
d.2.3| 0110-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68| KNR AT-14 | Dostawa i montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych - kpl.
d.2.3| 0110-01 LPD Szafa rack 6U
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel kpl.
d.2.3| 0110-06 | wentylacyjny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
701 KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.2.3| 0110-06 | wyposazenie szafy RACK (Switch optyczny (8xSFP,
analogia | 2xRJ45), Rejestrator IP na 8 kamer IP), wktadki SFP
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Pomiary
71| KNR AT-14 | Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w szt
d.2.4| 0104-04 | kasetach $wiattowodowych
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
72| KNR AL-01 [ Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.4| 0506-01
analogia
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.24( 0111-01 wymaganiami - pomiary toréw swiattowodowych ar
5 pomi 5,000
ar
RAZEM 5,000
74| KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.2.4| 0111-01 wymaganiami - pomiary toréw transmisyjnych ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
75| KNR AL-01 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji - linia
d.2.4| 0506-01 szkolenie
analogia
1 linia 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 Oswietlenie zewnetrzne

2 Monitoring zewnetrzny
Spis tresci
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	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpiecznie przejść - uszczelnienie przejśc kablowych na zewnątrz budynku
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wytyczenie geodezyjne i pomiar powykonawczy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Budynek - zasilanie szafy ośw. zew. SO
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Zasilanie szafy SO Kabel YKY-żo 5x4mm2
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozbudowa tab. TO3, zas. szafy SO
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 100 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Teren zewnętrzny - oświetlenie zewnętrzne
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>98 * 0,8 * 0,6</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>98 * 0,8 * 0,6</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	Obmiar: <edit>98</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura typu DVR 50mm
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Zasilanie ośw. zewnetrznego YKY-żo 4x4mm2
	Obmiar: <edit>133</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Zasilanie ośw. zewnetrznego YKY-żo 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 - typu F150/200
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Montaż słupów stalowych, ocynkowanych, h=8m
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na uchwycie pod 3 naświetlacze LED - oprawa LED Z1
	Obmiar: <edit>12</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na uchwycie pod 3 naświetlacze LED - oprawa LED Z2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na uchwycie pod 3 naświetlacze LED - oprawa LED Z3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż uchwytu pod 3 naświetlacze LED
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - YKY 3x1,5
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż skrzynek o ciężarze do 10 kg z wierceniem otworów - złącze słupowe II klasa ochronności
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce - (podłączenie kabla na słupie, podłączęnie kabli w złączach itp)
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka ZnFe 25x4
	Obmiar: <edit>103</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie bednarki antykorozujnie
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Demontaż oraz zabezpiecznie istniejącej infrastruktury
	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura dzielona typu A110PS
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Odłączenie kabli o przekroju żył do 4 mm2 (za każdą żyłę powyżej 5) w rozdzielnicach i rozdzielniach
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymiana kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II - demontaż ist. kabla niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>38</edit>


	Dział:Monitoring zewnetrzny
	Dział:Teren zewnętrzny
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
	Obmiar: <edit>118 * 0,7 * 0,4</edit>

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>118 * 0,7 * 0,4</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m
	Obmiar: <edit>118</edit>

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura typu DVR 50mm
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Zasilanie monitoringu zewnetrznego YKY-żo 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>135</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel światłowodowy zewnętrzny 2J
	Obmiar: <edit>260</edit>

	Pozycja: Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.- otw.wypełn.1 kablem - ułożenie kabla światłowodowego zewnętrznego 2J
	Obmiar: <edit>316</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów do kamer - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - światłowód zewnętrzny 2J
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów do kamer - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - Kabel UTP kat.5e zewnętrzny
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wytyczenie geodezyjne i pomiar powykonawczy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Budynek - monitoring zewnętrzny
	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Zasilanie szafy LPD przewód YDY-żo 3x2,5mm2
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel światłowodowy zewnętrzny 2J
	Obmiar: <edit>100</edit>

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Przewód UTP kat.5e
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Rozbudowa tab. TA1 zasilanie CCTV, wyłącznik nadprądowy 1p B16
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 100 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm
	Obmiar: <edit>90 + 80</edit>

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe
	Obmiar: <edit>15 + 30 + 40</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Elementy systemu CCTV
	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera zewnętrzna IP67, IK10, DC 12V/PoE - montaż na słupie oświetleniowym
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Akcesoria montażowe dla kamer zewnetrznych do słupa.
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zestaw do kamer IP, w obudowie zewnętrznej, zasilacz, switch PoE, bezpieczniki elektroniczne, 3 + moduł światłowodowy - montaż na słpie oświetleniowym
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż monitora 32 cale
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących - LPD Szafa rack 6U
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wyposażenie szafy RACK (Switch optyczny (8xSFP, 2xRJ45), Rejestrator IP  na 8 kamer IP), wkładki SFP
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Pomiary


	Pozycja: Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - pomiary torów światłowodowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - pomiary torów transmisyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji - szkolenie
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Spis treści


