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ZAt. NR A.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22023 r., poz. 682 z pdin. zm.), oswiadczamy, ze projekt techniczny p.n.:

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM, INSTALACIA MONITORINGU
ZEWNETRZNEGO | OGRODZENIEM O WYS. 6,00M NA DZ. NR 438/3 OBR. 0004 W NOWEJ WSI,
GM. TRZEBOWNISKO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy witasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego
os$wiadczenia.

Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Sebastian Penar PDK/0016/PWOE/15
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ZAt. NR A.2. KSEROKOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0038/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt4 lit.c ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409
zpoézn.zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Sebastian Penar

magister inZynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
ur. dnia 3 stycznia 1985 r. miejsce urodzenia — Krosno

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0016/PWOE/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Sebastian Penar

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

»

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
mgr inz. Andrzej Mamczur...........,
inz. Stanistaw Dolegowski.../.... ................

inz. Andrzej Tarczyﬁski.‘..;.. WA

’ _Otrzymuja: )

( 1.)Pan Sebastian Penar
ul. Zdrojowa 174
38-480 Klimkowka

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiEacggmym:
PDE-BME-WYZ-CV1 *

Pan Sebastian Penar o numerze ewidencyjnym POK/SE/0132/15

adres zamieszkania ul. Zdrojowa 174, 38-480 Klimkowka

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okrggowej Izby InZyniercw Budocwnictwa.

* Weryfiknci poprewnDici danych w niniejszym zaswisdizeniu modna sprawdzil T8 pomocy numen: weryfiiBcyineg0 TaSwiacoenia ne
stronie Polskisj kzby infyméerow Eudownictws www piib.orz ol Wb kontskiujsc sie 2 biurem wiatciwe] Okregowej kby Infynisrow
Eudownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR

Gmina Trzebownisko 36-001, Trzebownisko 976.

1.2 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny, oswietlenia boiska
szkolnego oraz monitoringu zewnetrznego.
Projekt obejmuje nastepujgce elementy:
¢ |Instalacje oswietlenia boiska szkolnego,
e Zasilanie oraz montaz szafy oswietleniowej
e Montaz stupédw oraz opraw oswietleniowych
e Wykonanie inst. zewnetrznej oswietlenia boiska szkolnego
e Instalacje uziemien ochronnych i potagczen wyréwnawczych
e Rozbudowa ist. tablic elektrycznych
e Instalacje CCTV
- montaz kamer na stupach oswietleniowych
- wykonanie instalacji monitoringu zewnetrznego
e Demontaze oraz zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury zewnetrznej

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w
skali 1:500 wraz z projektem boiska sportowego;

¢ Inwentaryzacje lokalne w terenie;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Wywiady branzowe

e Obowigzujgce przepisy i normy

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na obszarze i w bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji wystepujg istniejgce

podziemne urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak:

e instalacje doziemne elektryczne nN — przeznaczona do demontazu

e przytgcze elektroenergetyczne nN — usuniecie kolizji zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji.

e instalacja kanalizacyjna;

e instalacja gazowa
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3. Oswietlenie boiska szkolnego

Oswietlenie boiska szkolnego zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12193:2019-01

Dla projektowanego boiska szkolnego przyjeto klase oswietlenia Il dla funkcji przeznaczenia
obiektu jako rekreacja/sporty szkolne:

« Wartosc¢ natezenia oswietlenia 75Ix
« Rownomiernosé 0,5

4. Stupy oswietleniowe i fundamenty

W celu prawidtowego oswietlenia boiska szkolnego zaprojektowano stupy oswietleniowe
stalowe szesciokatne. Zaprojektowano stupy ocynkowane o wysokosci 8m. Stupy
os$wietleniowe posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym F150/200 z wneka od strony
chodnika, pasa zieleni.

Fundament zabezpieczy¢ warstwg elastomeru przed niekorzystnym dziataniem zwigzkéw soli,
amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zaréwno malowanie jak i zabezpieczenie
winno by¢ wykonane przez producenta stupéw/fundamentéw.

5. Oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego LED w | klasie izolacji. Zasilanie oprawy
wykonaé przewodem YKY-zo 3x1,5mm? 450/750V przytaczonym do kabla o$wietleniowego
poprzez zabezpieczenia nadpragdowe w obudowie posiadajgcej Il klase ochronnosci. Przewéd
ten nalezy chroni¢ elastyczng rurg ostonowg 320N ®d16mm. Budowe oswietlenia boiska
sportowego, nalezy zrealizowac za pomocg opraw oswietleniowych LED:

e Oprawa Z1 - oprawa LED w | klasie ochronnosci, o parametrach 20027Im 154W P66 IKO7

e Oprawa Z2 - oprawa LED w | klasie ochronnosci, o parametrach 13006Im 103W IP66 IKO7
e Oprawa Z3 - oprawa LED w | klasie ochronnosci, o parametrach 20323Im 149W IP66 IKO7

Przyktadowy montaz opraw na stupach oswietleniowych.

Projektowane oprawy mogg by¢ zastgpione innymi oprawami pod warunkiem zastosowania
opraw o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
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6. Kable oswietleniowe
W celu doprowadzenia zasilania do stupdéw oswietleniowych, zaprojektowano kabel YKY-zo

3x2,5mm? oraz 4x4mm? zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz schematem.

7. Szafa oswietlenia boiska szkolnego SO
Szafe sterowania oswietleniem nalezy wykonac¢ wg rys nr E-05 oraz E-06. Szafe SO projektuje

sie jako wolnostojagcg na fundamencie prefabrykowanym, stopien ochronny 1P44, klasa
ochronnosci Il. Obudowe, nalezy zabezpieczy¢ lakierem odpornym na UV. Do sterowania
osSwietleniem projektuje sie programator czasowy astronomiczny, przekazniki czasowe, czujke
zmierzchowg oraz przyciski na elewacji szafy. Programator czasowy astronomiczny, ma za
zadanie umozliwic¢ wigczenie oswietlenia boiska szkolnego za pomocg przyciskdw na elewacji
w wyznaczonych granicach czasu. Dodatkowo oswietlanie placu zabaw zataczane bedzie, za
pomocg programatora astronomicznego. Zastosowane przekazniki czasowe, postuzg do
ustawiania czasu, na jak dtugo po wcisnieciu jednego z przyciskdw na elewacji ma zatgczy¢ sie
osSwietlenie boiska szkolnego. Czas Swiecenia oswietlenia po zataczeniu z przycisku na
obudowie oraz nastawy programatora czasowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, na etapie
uruchomienia.

8. Zasilanie szafy oswietlenia boiska szkolnego SO

Zasilanie projektowanej szafy oswietleniowej SO, nalezy wykona¢ jako policznikowa doziemng
instalacje zewnetrzng, z istniejgcej tablicy elektrycznej zlokalizowanej w piwnicy w korytarzu,
kablem ziemnym YKY-zo 5x4 mma2. Istniejgcg tablice elektryczng nalezy rozbudowac
o wytgcznik nadpradowy 3P C20A. Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi ostong otaczajagcg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej o co najmniej 50% od Srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajgce
powinny przechodzié¢ przez catg grubosé¢ fundamentu lub Sciany budynku ze spadem w
kierunku zewnetrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie wody do wnetrza budynku. Kabel wprowadzi¢ do projektowanej szafy
zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. nr E-1). Projektowany kabel nalezy ukfada¢ na gtebokosci
70 cm na 10 cm podsypce piaskowej, z przykryciem warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwg
ziemi grubosci 15 cm, folig koloru niebieskiego i wierzchnig warstwg gruntu rodzimego. Kabel
wyposazy¢ w oznaczniki kablowe z opisem kabla w odlegtosci co 10 m na catej jego diugosci.
W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi. Wejscia do rur skutecznie uszczelni¢ przez zamuleniem np. szeroka tasma
samo wulkanizujgca. Przed zasypaniem kabla nalezy dokona¢ odbioru robodt zakrytych przez
przedstawiciela Inwestora oraz zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. Wszelkie kolizje
z innymi sieciami iurzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé w porozumieniu
z Wtascicielami tych urzadzen.

9. Ochrona od porazen
e ochrona podstawowa: obudowy izolacyjne Il kl.
e ochrona dodatkowa: szybkie samoczynne wytgczenie zasilania

10
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10.Uziemienie robocze

Uziemienie robocze przewodu PE nalezy wykona¢ w projektowanej szafie sterowania
oswietleniem SO oraz w stupie proj. oswietlenia boiska szkolnego. Uziemienie wykona¢ za
pomocy uziomu z bednarki FeZn25/30x4, w przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji,
nalezy wykona¢ uziom tasmowo-pretowy (uziom pretowy whbijany) o rezystancji mniejszej od
10/30Q2.

11.Wytyczne ukfadania i montazu kabli

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz z
wytycznymi i rysunkami zawartymi w niniejszym projekcie.

12.Uktadanie kabli

Kable nalezy rozciggna¢ na rolkach kablowych w celu unikniecia uszkodzenia izolacji. Przy
uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to
promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15d (d-$rednica kabla).

Kable nN 0,4kV utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7m. Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu,
jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku
o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Kabel ukfada¢ linig falistg z 1-3% zapasem dla
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po utozeniu kable nalezy zasypac warstwa
ubitego piasku o grubosci co najmniej 10 — 15 cm, powyzej ich gérnej powierzchni, a nastepnie
warstwa piasku lub rodzimego gruntu. 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozy¢ pas
folii koloru niebieskiego o szer. zaleznej od ilosci kabli i wyréwnanie wykopu gruntem
rodzimym. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza
niz 20cm. Po stabilizacji zasypanego rowu odtworzyé nawierzchnie, nadmiar ziemi i gruzu
wywiezé, a teren uporzadkowac.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co najmniej 10 cm.

13.Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-
004. Do zabezpieczenia kabli w miejscach skrzyzowan projektuje sie rury ostonowe. Po
utozeniu kabli w rurach ostonowych, miejsca wprowadzen kabli do rur nalezy uszczelni¢ tak,
aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulone.

Miejsca wystepowania kolizji wraz z typami rur ostonowych i diugosciami przepustéw
przedstawiono na Planie Sytuacyjnym. Do ochrony kabli nN w wykopach otwartych stosowaé
rury w kolorze niebieskim.
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14.0znaczenia kabli
Kable utozone w ziemi nalezy na catej dtugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszone w
odstepach nie wiekszych niz 10m i w miejscach charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu,
wejsciach do kanatéw i rur ochronnych. Oznaczniki linii kablowych nalezy wykonac
z materiatéw trwatych, gwarantujgcych bezbtedny odczyt informacji na nich zawartych przez
caty okres eksploataciji linii.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:

e nazwe witasciciela linii kablowej,

® napiecie znamionowe,

e typipole powierzchni przekroju poprzecznego linii kablowej,
relacja linii kablowej

e rok utozenia kabla.
Uwaga: Tres¢ informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodni¢ z wtascicielem kabla przed

przystgpieniem do robét ziemnych.

15. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury zewnetrznej
Boisko szkolne, kolidujgce z istniejgcym kablem niskiego najecia, projektuje sie
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110 PS na odcinku eA — eB zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.
Przed przystgpieniem do prac, nalezy dokonaé¢ odkrywki recznej w celu identyfikacji
lokalizacji kabla. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z odkrywka kabla roboty, nalezy
wykonac recznie.
W przypadku, gdy na istniejgcym kablu niskiego napiecia, okaze sie, ze na odcinku przez
istniejgce betonowe boisko szkolne zastosowane zostaty juz rury dwudzielne, to istniejgce
rury nalezy tylko przedtuzy¢. Korce rur powinny wychodzi¢ minimum 0,5m poza obszar
infrastruktury boiska szkolnego. Wloty rur zabezpieczyé np. tasma denso.

16. System telewizji dozorowej CCTV

Projektuje sie wykonanie nowego systemu monitoringu zewnetrznego boiska sportowego
wraz z placem zabaw.

Centralnym punktem systemu CCTV bedzie rejestrator sieciowy zlokalizowany
w projektowanej szafie RACK 6U w sekretariacie na parterze. W pomieszczeniu tym
zlokalizowany bedzie réwniez monitor.

Okablowanie monitoringu w projektowanym obiekcie poprowadzone bedzie do szafy
RACK. Szafa wyposazona bedzie w rejestrator oraz switch IP.

Kamery projektuje sie na stupach oswietleniowych, montaz kamer na dedykowanych
uchwytach stupowych plus puszki potgczeniowe.

Rozmieszczenie urzadzen CCTV znajduje sie na rysunkach projektowych. Dopuszcza sie
zmiane miejsca ich usytuowania - jezeli na etapie instalacji systemu okaze sie, iz
proponowane miejsce jest niedostepne.
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Wysokos¢ montazu kamer zewnetrznych na stupach oswietleniowych, nalezy dobra¢ na
etapie instalacji systemu w oparciu o realne warunki terenowe.

e (Okablowanie

Okablowanie kamer, nalezy wykona¢ za pomoca S$wiattowodu do zastosowan
zewnetrznych MM 2wt. Na Catej dtugosci Swiattowdd, nalezy uktadaé w mikrorurce
zewnetrznej. Skrzyzowania oraz wejscie na stup zabezpieczyé rurami ostonowymi zgodnie
z planem zagospodarowania terenu.

Przejscia przez sciany zabezpieczy¢ rurkami ochronnymi, a w przypadku $cian i stropow
oddzielenia pozarowego dodatkowo uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej przegrody.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Kamera IP zewnetrzna

Puszka montazowa do kamer

Uchwyt stupowy do kamer

Rejestrator IP sieciowy

Dysk 10TB
Zestaw do kamer IP, w obudowie zewnetrznej, zasilacz 96W,
switch PoE 6 portowy 10/100Mbps (5xPoE + 1xUplink),
bezpieczniki elektroniczne, tryb Long Range + modut
Swiattowodowy
Switch optyczny SFG10F8 (8xSFP, 2xRJ45) 1
wkfadka SFP 8

R|l= U010 W

Specyfikacja gtdwnych urzadzen systemu CCTV:
1) Kamera IP zewnetrzna
e przetwornik: 1/2,7" 8MP image sensor, low luminance HD CMOS
e rozdzielczo$¢: 3840x2160 (8Mpx) @ 20kl/s
e interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af
e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MIJPEG
e czutosé: 0,008lux/F1,5, Olux (diody IR wt.)
e obiektyw: 2,7~13,5mm (motozoom z autofocusem)
e oswietlacz: 4 diody IR LED (zasieg 60m)
e AWSB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, Rol
e SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarmoéw
e Starlight - technologia pracy przy niskim poziomie oswietlenia
e wejscia/wyjscia audio: 1/1
e wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1
e obstuga: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P
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e funkcje Al: ochrona perymetryczna, klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)
o predkoscirozdzielczo$é przetwarzania:
20 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx)
25/30 kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
e Dbitrate: 32Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 12Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
e obudowa: klasa szczelnosci (IP67)
e zasilanie: 12V DC lub PoE 48V

2) Rejestrator IP + dysk 10TB
e wejscia wideo: 8x kanatéw IP
e wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
e maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
e maks. bitrate: 160Mbps (wej.), 160Mbps (zapis), 64Mbps (wyj.)
e format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
e wejscia/wyjscia audio: 1/1 (RCA)
e wejscia/wyijscia alarmowe: 4/2
e interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
e obstuga dyskéw: 2x HDD Sata (maks. 20TB)
e inteligentne wyszukiwanie wedtug okreslony parametréow (Al search)
e zdalna obstuga i zarzadzanie kamerami IPC
e synchroniczne odtwarzanie do 8 kanatéw wideo
e podziat okien w trybie lokalnym: 1/4/8/9
e rejestracja dzwieku z 8 kamer IP
e obstuga: ONVIF, CGl, SDK, P2P

3) Switch 8xSFP+2xRJ45+ wktadka SFP (szt. 8)

10 portowy switch optyczny dedykowany do pracy w systemie monitoringu IP.
Umozliwia transmisje danych w sieci Ethernet za pomocy S$wiatfowoddéw oraz
przewodéw UTP Cat 5e.

e Whbudowane 8 portéw SFP 10/100/1000 Mb/s

e Whbudowane 2 porty RJ45 10/100/1000 Mb/s

e Przepustowos$¢: 16 Gb/s

e Sygnalizacja pracy: Diody LED

e Zasilanie: 100-240V AC

17.Instalacja ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Uktad sieci zasilajgcej: TN-S
e Ochrona przeciwporazeniowa w sieciach niskiego napiecia winna spetnia¢
wymagania normy N SEP-E-0001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.
e Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytgczenie zasilania, zgodnie z PN-HD 60364-
4-41:2017-09
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Zgodnie z postanowieniem normy dotyczacej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim i przy uszkodzeniu
(posrednim) oraz uzupetniajgca.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim polega na:
¢ izolowaniu czynnych czesci urzadzen elektrycznych,
e stosowaniu obuddw o stopniu ochrony, co najmniej IP2X
e umieszczaniu urzadzen elektrycznych poza zasiegiem rak.
Ochrona przy uszkodzeniu(dotyk posredni) polega na:
e samoczynnym wytgczeniu zasilania w czasie zaleznym od napiecia znamionowego Uo
po spetnieniu warunku:
la — prad powodujacy samoczynne wytgczenie w czasie zaleznym od Uo.

Przyjety czasy wytgczenia wynosi dla urzadzen rozdzielczych - do 5 sek pozostate 0,4s
e stosowaniu urzadzen kl. Il ochronnosci lub izolacji rownowaznej
¢ wykonaniu uziemienia funkcjonalnego, potgczenia przewodéw PE z uziemieniem.

UWAGA:

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
roboczo-ochronne projektowanej szafy SO oraz uziemienie ochronne stupdéw
osSwietleniowych.

* Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ n/w warunki :

Ru < 10 Q — dla szafy pomiarowo-oswietleniowej

Ru < 30 Q — dla stupow oswietleniowych

Normy, przepisy dotyczace instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne powinny spetniaé obowigzujgce przepisy i normy w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej jak rowniez spetniaé wymagania oswietleniowe wg:

e PN-EN 12193:2019-01 - Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie w sporcie

e PN-HD 60364-5-52 z 2011r — Instalacje elektryczne niskiego napiecia, dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia — ochrona
przeciwporazeniowa

e N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa

e PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa

e PN-EN 60865-1:2012 Obliczenia skutkéw pragdéw zwarciowych

e PN-EN 60909-0:2016-09 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego

e PN-HD 60364-4-41:2017-09

e PN-HD 60364-6:2016-07
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PN-EN 50173-1:2011 , Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Czesc 1: Wymagania ogodlne”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:

Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

18.0DBIOR KONCOWY

Do przeprowadzenia odbioru Wykonawca powinien przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg oraz niezbedne dokumenty. Z odbioru koncowego powinien by¢
sporzgdzony protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
i oddajgcego obejmujacy wykonany zakres robot.

Odbiér koricowy obejmuje:

sprawdzenie  przedstawionych dokumentéw, dokumentacji powykonawczej,
inwentaryzacji geodezyjnej, swiadectw jakosci stupéw, DTR urzgdzen dostarczanych
fabrycznie, deklaracji zgodnosci, gwarancji na wykonany zakres prac.

dostarczenie oswiadczenia kierownika robét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjg i przepisami.

sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej instalacji z umowa, przepisami technicznymi,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw, Wszystkie urzadzenia powinny
posiadac oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje.

sprawdzenie sprawozdan z badan rezystancji izolacji uziemien, skutecznosci dziatania
zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym , proby
rozruchowe instalacji,

sporzgdzenie koricowego protokotu odbioru.

19.WYSTEPUJACE ZAGROZENIA | ZASADY OCHRONY

Wykonawca zapewni pracownikom warunki dla przeprowadzenia prac zgodnie
z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierujacy brygada przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikéw przed
rozpoczeciem prac.

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wiasciwe
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Wszystkie prace instalacyjno - montazowe wykonac¢ zgodnie z wiedzg techniczng i w
oparciu o obowigzujgce normy i przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych
i przepisy BHP i p. poz.

Przy budowie zasilania kablowego i przytgczania zasilaczy wystgpi duze zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny by¢ ujete w dokumentacji
powykonawczej.

Po wykonaniu przebudowy, nalezy dokonaé ogdélnej oceny jakosci jej wykonania,
przeprowadzi¢ badania stanu izolacji i skutecznosci dziatania ochrony
przeciwporazeniowe;.

Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ sprawozdania.
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e Kable uktadane w ziemi przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi przed zasypaniem
z udziatem zainteresowanych stron

20.INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA. /BlOZ/
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych w br elektrycznej.

Podstawa opracowania

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20poz. 1pkt 1b, art.21a) i Rozporzadzenia
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia10.07.2003r.)

ponizej przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

realizacji robét budowlanych zgodnie z wykonanym powyzej projektem technicznym.

Zakres i kolejno$¢ realizacji robot
e utozenie kabli w ziemi oraz uzbrojenie ztgczy
e montaz stupéw
e podtaczenie oraz uruchomienie

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych i uzbrojenia terenu
o kable elektryczne nn
® rury gazowe
® rury sanitarne

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenia
e prace przy wykopach stwarzajgce zagrozenie przysypania pracownika ziemig
w wykopie
e prace przy wymianie stupdw oraz podtgczenie kabli zagrozenie upadkiem z wysokosci
e dostep oséb postronnych na plac budowy

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét

Poziom Rodzaj Obszar Czas Sposéb likwidacji

zagrozenia | zagrozenia wystepowania | zagrozen

Srednia Porazenie Linia kablowa | W czasie | Instruktaz,
prgdem podziemna odkopywania
elektrycznym uzbrojenia

podziemnego

Wysoka Przysypanie Rejon wykopow | Wykopy Instruktaz,
pracownika pod kablowe i zabezpieczenie
ziemig w wyniku | linie kablows, wykopow przez
zawalenia  sie deskowanie przy
wykopu osuwajacym sie

gruncie

Wysoka Przygniecenie Rejon montazu | Roztadunek Instruktaz, uzywanie
ciezkim sprzetu. elementéw i | hetméw ochronnych
elementem
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bebnéw z|i odpowiednich
kablami zawiesi dzwigowych
wysoka Praca na | Montaz stupéw Montaz Instruktaz,
wysokosci stupow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

kierujacy brygada przeprowadzi odpowiedni instruktaz dla pracownikéw przed
rozpoczeciem prac,

pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP, aktualne badania
lekarskie z uwzglednieniem badan do prac na wysokosci, wazne S$wiadectwa
kwalifikacyjne w zakresie montazu,

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia.

Zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzetu takiego jak:

izolowane narzedzia monterskie,

sprzet wskazujgcy obecnos¢ napiecia,

tablice ostrzegawcze (nakazu, zakazu, informacyjne),

elektronarzedzia wykonane w Il klasie ochronnosci, zasilanych z instalacji
zabezpieczonych  wytgcznikami  przeciwporazeniowymi  rdznicowopradowymi
Al=30mA.

hetmy ochronne przeznaczone do prac za i wytadunkowych,

W celu zapobiegania przewidywanym zagrozeniom nalezy:

wywiesié tablice ostrzegawcze o prowadzeniu robét ziemnych i gtebokich wykopach,
zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji w terenie i dojscia do stanowiska pracy,
dostawy materiatow, zejscia do wykopdw oraz mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb
zagrozonych lub poszkodowanych,

wykonaé zabezpieczenia barierami z elementdéw statych, w celu ograniczenia dostepu
0s0b postronnych do wykopdéw.

Przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeiAstwa i ochrony zdrowia

(plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje i projekt techniczny.

18



BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM NA DZ. NR 438/3 W NOWEJ WSI, GM.TRZEBOWNISKO

Zagrozenia wystepujace w

Poslizgniecie sie i upadek

Lp. | czasie prac modernizacyjnych Zasady ochrony przed zagrozeniami
na stanowisku
Wytaczenie napiecia
Wydanie polecenia pisemnego, zachowanie
maksymalnej ostroznosci uzywanie sprzetu
L ochronnego i zabezpieczajgcego
1 Porazenie pragdem ) . .
' Wykonanie odpowiedniej ochrony —zatozenie
elektrycznym L, , i ]
uziemien przenosnych oznakowanie urzadzen
elektrycznych w czasie prac
Stosowanie sprzetu izolacyjnego , badania urzadzen
elektrycznych
Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemienia
2. Elektrycznos¢ statyczna i konstrukgji
wytadowania atmosferyczne [Zakaz pracy w czasie burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi
Prace z uzyciem narzedzi . i .
Uzywac tylko narzedzi sprawnych
3 recznych, mogacych o . .
' ] . technicznie. Praca w rekawicach ochronnych i w
spowodowac powstawanie
, okularach ochronnych.
odpryskow
4. Niskie temperatury w okresie |Uzywanie zimowej odziezy ochronnej, ocieplanego
zimowym - odmrozenia obuwia ochronnego i ocieplanych rekawic ochronnych.
i . Uzywanie odziezy ochronnej przeciwdeszczowej,
5. |[Zmienne warunki atmosferyczne . . L
: ) . . obuwia ochronnego nieprzemakalnego. Zapewnienie
— $Srodowisko wilgotne ) ] i
pomieszczenia socjalnego.
Zachowanie maksymalnej ostroznosci. Utrzymywanie
6.

odpowiedniego stanu przejsé i barier ochronnych.

Stosowanie sprzetu ochrony osobistej

Informacja o wptywie na srodowisko

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 11 listopada w sprawie okreslania rodzajéw

przedsiewzied

mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdlnych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o

oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. nr 257 poz 2573), projektowana budowa nie kwalifikuje

sie do inwestycji, ktére moga negatywnie wptywaé na Srodowisko.

Na terenie objetym budowa nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat badz grzybdw.
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21.Uwagi koricowe

1.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa od rozwigzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych, przedstawionych w niniejszym
projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

W przypadku natrafienia w czasie robot na niezinwentaryzowane urzadzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwac inspektora nadzoru,
projektanta i wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.
Roboty w poblizu istniejagcych urzadzen/sieci sanitarnych, energetycznych
i telekomunikacyjnych nalezy wykonywac ostroznie. Roboty nalezy wykonywac
recznie. W przypadku uszkodzenia w/w. urzadzen, Wykonawca pokryje na witasny
koszt naprawe tych urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i wdrozenia wszystkich uzgodnien
dotyczacych projektu zawartych we wszystkich jego czesciach.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich dodatkowych, wymaganych
przez przepisy prawa, uzgodnien wykonywanych prac wynikajgcych z przejetej
technologii robét. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania
przebudowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie porzadku na terenie
budowy.

W czasie prowadzenie robdt nalezy zapewni¢ ochrone waod i gleby przed skazeniem.
Po zakoniczeniu inwestycji zwigzanej z budowg boiska sportowego (m.in. po
zakonczeniu prac zwigzanych z robotami ziemnymi) teren objety inwestycja
w sgsiedztwie obiektu nalezy bezwzglednie przywrdécié do stanu pierwotnego.
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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

E-1 Projekt zagospodarowania terenu
E-2 PZT — oswietlenie zewnetrzne

E-3 PZT — CCTV

E-4 PZT — usuniecie kolizji

E-5 Schemat ideowy szafy SO

E-6 Widok szafy SO

E- Schemat CCTV
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Putanki 75
3B-130 Frysztak

W odpowiedzi na Panstwa plsmd W Sprawin uzgodnlenka bokalizac)l baiska
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Powy#sze prace nalezy wykonadé wlasnym kosztem i staraniem. Termin
rozpoczgcia prac nalezy uzgodnic¢ z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim
Rzeszéw tel. 017-749-68-40, przed zasypaniem kabla linii nN zgtosié do
odbioru do RM Rzeszow tel. 017-749-67-10 Ilub mallowo:

lukasz.najda@paedystryducia.pl

Vixkanano w 2 eqzemplarzach
1. Eczemplarz nr 1 - Adresat
2. Egzemplarznr 2 - afa
Wykonal: RM/ZM

PGE POLSKA ORUPA CNERGETYCINA SPOLKA AKCYJNA I SOZEA W WARSIAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSA 2
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¥RS: 000037, NP: SI6-025-05-41, KAPITAL TARLADOWY: 19,565,048 437.25 TU, KAPITAL WPLADONY: 19.165.045.497,25 20,
FONTO BANKDWE: PED BANK POLSH S.A WV O, WARSTAWA, NR 38 1020 1062 0000 £502 0000 1115, www.ghpge gl
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OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 30.12.2023
Edytor:



OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies$ [ .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies$
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Powierzchnie zewnetrzne
Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Izolinie (E, prostopadle)
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA)
Podsumowanie
Izolinie (E, prostopadle)
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Basketball 1
Podsumowanie
Basketball 2
Podsumowanie

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

30.12.2023

Spis tresci

11

12

.

Strona 2



OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuUx

30.12.2023

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

T4879m
p \_‘/ L 3
35.90
12479
i
11097
16.39
1-1.59
L i h i i a -1 353
0.14 12.39 22.53 33.90 54.00 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX]
1 Plac zabaw 1 pionowa 32x16 25
2  Plac zabaw 2 pionowa 64 x 32 42
3 Plac zabaw 3 pionowa 32 x 32 20
4  Bieznia pionowa 128 x 8 62
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix]
pionowa 4 34 9.09

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [|X] Emax [IX]

11
12
9.09
29

Maks. [IX]
116

57
116
52
111

Emin / Em
0.444
0.289
0.459

0.473

min / Em

0.27

wynikow)

Skala1:710

Emin / Emax
0.196
0.105
0.175

0.263

E . /E

min max

0.08

F
Strona 3
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30.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / 3D Rendering

e
Strona 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies B D | A I_ UX

30.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T48.79m
T+ + + + + T4462
- + + + 4
T+ +
+ + + + + + 1
-+ + + + + 4
+ + + + + +
—t—t—t— | [— T24.79
- + + + + + 1
- + + + + +
- + + + + + 4
-+ + 4
- + + + +H
+ + + + +\4
Ta62
, , , . =858
0.14 12.39 22.04 5400 m
Skala 1 : 595
Pozycja: (12.387 m, 24.794 m, 0.000 m)
Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 91.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Pitka reczna 1
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E,, [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin / Emax Ep /Em W [m] Kamera
1 pionowa 102 61 159 0.60 0.38 / 0.000 /
Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 5



OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies

DIALux

30.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Izolinie (E,

prostopadie)
\ / T10.00m
90————\90 90,—\_-90
90 / 9
920 90
90 9%
90 90
90 /
9 90
90———° \90——\
90 90
[ \ / ~ 20 4
, . -10.00
-20.00 20.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 286
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (22.734 m,
4.971 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
102 61 159 0.60 0.38
Strona 6
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30.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadie)

| T10.00 m

75 106106 70 82 8 71 65 69 8 77 61 91,108 78

89 127 157\ 140 125 107 82 73 81 105 124 133 /158 129 89

90 110 \126 1|35 120 97 81 75 81 97 121 13’8 1311 116 92

88 101 115 1|25 115 93 79 76 80 93 116 12l5 1|16l 102 88

94 116 131 137 120 97 81 75 82 98 121 136 127, 111 90

94 134 159 /134 124 106 81 74 83 109 127 142\ 158 12Q

90 125 106 69 80 83 71 66 73 88 84 72 109\ _108 77
L™ | ~ "1
, .~ -10.00
-20.00 20.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 286

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (22.734 m,
4.971 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ En E . /E

min max

102 61 159 0.60 0.38

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies B D | A I_ UX

30.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) /

Podsumowanie
14879 m
e e, e ot 46.63
F\+ + + + +
+ + * L
1 =1 T36.72
+ + + + + + 1
- + + + + + 4
+ + + + + + 4
— +—t—t—t | ||:;—— T24.79
+ + + + + + A
- + + + + + 4
- + + + + + A
= : + 3
i 7 e 12.10
F ¥+ ¥+ F F T
1260
L i i i -_-13'53
0.14 12.39 22.00 54.00 m
Skala 1 : 595
Pozycja: (12.387 m, 24.794 m, 0.000 m)
Rozmiar: (44.037 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 91.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Pitka reczna 1
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ E,, [IX] E i [IX] Enax [IX] Emin/ En Emin / Emax B, W/En WImM] Kamera
1 pionowa 98 50 151 0.51 0.33 /0.000 /
Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

30.12.2023

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Izolinie (E,

prostopadie)

90 T10.00 m
90 ¥90\\
90
90 /
\ i 90
90 \
/ 90
] /_90_/
" 710,00
2900 2202 m

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (22.769 m,

2.953 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

E,.. [Ix]
98

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Ein [IX]
50

Emax [X]
151

Wartosci Lux, Skala 1: 315

Emin / Em Emin / Emax
0.51 0.33
Strona 9



OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies B D | A I_ UX

30.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (TA) / Grafika
wartosci (E, prostopadile)

| T T10.00m
57 87 116 82 74 87 73 6|5 71 83 69 66/1 07 90 59
68 103\145 149 128 113 84 7|3 83 111 126 143 1 4/8 104 68
73| 08 1151 13?i 126 101 82 7|5 82 101 127 ,137 125 102 l@
74 94 .108 |122 121 97 80 7|6 80 97 121 |123| 109 95 73
52 103 125 137 127 101 82 7|5 83 102 127 134 120 99 74
72 110 4151 144 126 112 83 7|4 85 114 130 151 147\{70
76| 103 125" 75 73 85 72 6|6 75 89 77 85 119 89 59
" 71000
290 22.02m

Wartosci Lux, Skala 1: 315

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (22.769 m,
2.953 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty
E,, [Ix] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em E_ /E

min max

98 50 151 0.51 0.33

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies$ B D | A I_ UX

30.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Basketball 1/ Podsumowanie

T4879m
’ ¢ T37.65
133.30
T28.65
_L L I—
* t
[l 1 b 1 -_-13'53
0.14 12.23 21.15 54.00 m
Skala 1: 624
Pozycja: (12.228 m, 33.304 m, 0.000 m)
Rozmiar: (18.000 m, 9.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 1.0°)
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 13
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,[xI E.,[x] Emax [IX] Enin/ Eny Emin / Emax E,/En, WIm] Kamera
1 pionowa 96 72 121 0.75 0.60 / 0.000 /
Ep, m/Ep = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



OP-6772090 Boisko szkolne Nowa Wies$ B D | A I_ UX

30.12.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE / Basketball 2/ Podsumowanie

T4879m
® '3
_L L —
T2072
T16.38
’ + -_
11.73

L i 4 i -_-13'53
0.14 12.59 21.51 54.00 m
Skala 1: 624
Pozycja: (12.592 m, 16.382 m, 0.000 m)
Rozmiar: (18.000 m, 9.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 1.0°)
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 13
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,[xI E.,[x] Emax [IX] Enin/ Eny Emin / Emax E,/En, WIm] Kamera
1 pionowa 96 73 120 0.76 0.61 /0.000 /

Ep, m/Ep = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



