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OPIS DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zlecenie inwestora,

= Warunki techniczne dostawy gazu wydane przez Karpackg Spotke Gazownictwa Sp. z 0. 0. w
Tarnowie. Odziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie. Rejon dystrybucji gazu w Nowym Targu,

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 640 2013.09.05),

= Wytycznych projektowych Oddziatu Zaktad Gazowniczy Krakowie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

= Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. Z 2000 r. nr 106, poz. 1126, ostatnie
zmiany ustawa z 27 marca 2003 r. Dz. U. Z 2003 r. nr 80, poz. 718,

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. W sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dziennik Ustaw RP nr 74 poz. 836),

= Obowigzujgce normy,

= Pomiary wiasne.

2. ZAKRES OPRACOWNIA

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Zespotu
Placowek Szkolno-Wychowawczo Opiekunczych, zlokalizowanym w Nowym Targu ul. Jana Pawta
85. Przytacz gazu projektowany objety odrebnym opracowaniem do skrzynki gazowej zlokalizowanej
na budynku. Budynek zasilany bedzie gazem wysokometanowym symbol E z rurociggu Sredniego
ci$nienia.

Opracowanie obejmuje instalacje od zaworu odcinajacego na budynku do aparatéw gazowych.
W budynku zaprojektowano odbiorniki:

- 6 szt. Kociot gazowy z zamknietg komorg spalania,

- 2 szt. Kociotek warzelny,

- 1 szt. Kuchnia gazowa 6-palnikowa.
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OPIS DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Zaprojektowane kotty gazowe sg kottami o modulowanej mocy do 540 kW z zamknigtg komorg
spalania. Przeznaczony jest on do ogrzewania pomieszczen oraz zasilania w nosnik ciepta
podgrzewaczy CWU.

Spaliny z kotta odprowadzane beda na zewnatrz przewodem ze stali nierdzewnej
@300 mm, komin wyprowadzony zostanie ponad dach w istniejacym przewodzie ceramicznym.
Powietrze do spalania doprowadzone bedzie poprzez zaprojektowany adapter na przewodzie
spalinowym - powietrze pobierane bedzie z zewnatrz poprzez czerpnie scienna.

Pomieszczenie, w ktérym zaprojektowano kaskade kottow gazowych posiada wentylacje
grawitacyjng o wymiarach kanatu 38x38 cm. Wysoko$¢ pomieszczenia, w ktérym znajdowac sie bedzie
kociot wynosi 3,02 m, a powierzchnia podtogi wynosi 63,9 m2, co daje kubature 192,9 m3,

Pomieszczenie, w ktorym zaprojektowano kuchnie gazowg 6-cio palnikowag z piekarnikiem
elektrycznym oraz 2 szt. kociotkow warzelnych posiada wentylacje grawitacyjng o wymiarach kanatu
20x30 cm. Wysokos¢ pomieszczenia, w ktorym znajdowaé sie bedzie kociot wynosi 3,0 m,

a powierzchnia podtogi wynosi 69,9 m?, co daje kubature 209,7 m3.

3. OPIS TECHNICZNY

a) Montaz przewodow instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami
przedmiotowych Polskich Norm tgczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej w piwnicach
i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem.

Odlegto$¢ migdzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwacyjnych. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 10 cm przy poziomych
odcinkach w stosunku do innych przewodow, prowadzac je nad nimi oraz 2 cm przy skrzyzowaniu
Z innymi przewodami.

Przy przejsciu przez Sciane konstrukcyjng przewod gazowy prowadzi¢ w rurze ostonowej. Rure
ochronng wypetni¢ nalezy kitem plastyczny. Przy wykonaniu nalezy $ciSle przestrzega¢ wymagan
dotyczacych rozmieszczenia uchwytdbw mocujgcych. Do mocowania rur stalowych instalacji gazowej
nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych (tacznie z kotkami) z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty (obejmy) powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkdw
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacymi materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda
budowlana. Armature odcinajacq (posiadajacq znak jakosci ,B”) oraz inne elementy wyposazenia
instalacji nalezy tak sytuowac, aby zapewnic ich tatwy dostep. Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale

(sztywno) zamocowac¢ do $ciany. Po wykonaniu préb szczelno$ci, instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed
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OPIS DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

korozja. Przewodow instalacji gazowej nie pokrywa¢ materiatami palnymi lub takimi, ktore tracg swoje
wiasciwosci pod wptywem wysokiej temperatury. Przewody prowadzone po stronie elewacyjnej budynku
instalowac¢ w odlegtosci, co najmniej 1 m od instalacji odgromowe;.

Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie przyboréw gazowych pokazano na rzutach
budynku, rozwinieciu aksonometrycznym instalacji. Cato$¢ robét instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie
z postanowieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

b) Wymagania odnosnie kurka gtéwnego

Kurkiem gtownym jest kurek odcinajacy DN 15 mm zamontowany na przytaczu Sredniego
cinienia w wentylowanej szafce wolnostojacej. Miejsce zamontowania kurka gtéwnego nalezy trwale
oznakowac napisem — ,Kurek gtowny gazu”.

Na przytaczu nalezy zamontowa¢ reduktor o przepustowosci do 60 Nm?h, za reduktorem
nalezy zamontowa¢ gazomierz typu G-40 (zgodnie z WT i obliczeniami), za gazomierzem na odejsciu
instalacji zainstalowa¢ zawér kulowy o $rednicy DN 80 mm posiadajacy znak jakosci ,B”. Cato$¢ nalezy
umiesci¢ w skrzynce gazowej o wymiarach min. 1200x1300x520 mm (szer., wys., gteb.) wykonanej
z materialu co najmniej trudno zapalnego (blacha stalowa lub tworzywa sztuczne dopuszczone
aprobatg techniczng) z nawierconymi otworami wentylacyjnymi. Zamontowanie kurka gtéwnego
powinno spetnia¢ wymogi okreslone § 159 rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
Za gtdwna skrzynkq gazowg zaprojektowano odrebng skrzynke o wymiarach 600x600x25 mm, w ktdrej

przewiduje sie montaz elektrozaworu typu MAG.

¢) Proba szczelno$ci instalacji gazowej

Gtoéwng probe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koficowek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikdw
gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetniac wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania
gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Wynik gtéwnej proby szczelno$ci uznaje sie za
pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika probnego nie nastapi
spadek cisnienia. Z przeprowadzonej gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktdry powinien

by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.
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d) Przybory gazowe

Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-40303.
Przybory gazowe nalezy taczy¢ z instalacjg na sztywno lub w przypadku kuchenki gazowej przewodem
elastycznym. Do instalacji projektuje sie podigczenie nizej wymienionych przyboréw gazowych, ktére
powinny posiada¢ oznaczenia znakdw stwierdzajacych uzyskanie atestu energetycznego oraz
Swiadectwa kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,B”.
Zgodnie z zataczonymi ,Warunkami technicznymi dostawy gazu” wydanymi przez zakfad gazowniczy

zostang zainstalowane nizej wymienione przybory gazowe:

1. Kotty CO -61,0 [Nm3/h] -6 szt.

2. Kuchnia gazowa -3,4 [Nm3/h] -1 szt.

3. Kociotek warzelny - 3,97 [Nm3/h] -2 szt.
2 71,7 [Nm3/h]
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e) Odprowadzenie spalin iwentylacia w pomieszczeniach z projektowanymi przyborami
gazowymi

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kotty CO z zamknietg komorg spalania, typu C.
Doprowadzenie powietrza do spalania zaprojektowano poprzez przewdd ze stali kwasoodpornej ¢300
oraz odprowadzenie spalin @300 wyprowadzone ponad dach budynku istniejgcym przewodem
ceramicznym. Przewody te o odpowiednim przekroju i podwyzszonej szczelnosci dostarczane sg przez
producenta jako wyposazenie kotta.
W pomieszczeniu kuchni zostang zainstalowane 2 szt. kociotka warzelnego Lozamet KG — 150.8-I-X.
oraz kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem. Pomieszczenie kuchni posiada kanat wentylacji
grawitacyjnej.

Przewod kominowy (spalinowy) i przewody wentylacyine spetniaja wymagania do

zainstalowania kotta CO (typu C) w pomieszczeniu kottowni oraz urzadzen gastronomicznych typy A.

Potaczenie przewoddw spalinowych urzadzen gazowych spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Sprawnosé przewodow spalinowych i wentylacyjnych nalezy potwierdzié¢ pozytywna opinia

kominiarska po zamontowaniu projektowanych urzadzen.

f) Pomieszczenia z zainstalowanymi urzadzeniami

W pomieszczeniu kottowni zostang zainstalowane kotlty gazowe CO, pomieszczenie to spetnia
wymagania pomieszczenia do zainstalowania urzadzen o tacznej mocy do 540 kW (typu C) w zakresie
wysokosci i kubatury. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi H= 3,02 m (Hmin= 2,2 m). Spetniony jest warunek
obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen gazowych odprowadzajacych spaliny do przewodow
kominowych na 1 m?® pomieszczenia )q=3429 W/m3 < 4650 W/m3).

W pomieszczeniu kuchni zainstalowana zostanie kuchnia gazowa 6-palnikowa Lozamet
L900.KG6+P z piekarnikiem elektrycznym oraz 2 szt. kociotka warzelnego Lozamet KG-150.8-1-X,
pomieszczenie to spetnia wymagania pomieszczenia do zainstalowania urzadzen o tacznej mocy do
86 kW (typu A) w zakresie wysoko$ci i kubatury. Wysoko$¢ pomieszczen wynosi H=3,0 m (Hmin=2,2 m)
Spetniony jest warunek obcigzenia cieplnego pochodzacego od urzadzen gazowych odprowadzajacych

spaliny do przewodéw kominowych na 1 m3 pomieszczenia (q=492 W/m3 < 930 W/m3).
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Dla spetnienia wymogéw pomieszczenia, w ktorych zainstalowane bedg przybory gazowe

W pomieszczeniu nalezy wykonac:

. Nawiew do pomieszczenia kottowni o przekroju netto 220 cm? z zewnatrz,

. Odtworzy¢ kratki wentylacyjne z pomieszczen, w ktérych bedg instalowane aparaty gazowe.

g) Obowiazki wilasciciela budynku w zakresie utrzymania wlasciwego stanu technicznego
instalacji gazowej

= zapewnienie nadzoru nad wykonaniem gtownej proby szczelnosci,

= zapewnienie nadzoru nad realizacjg robot konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad
wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacjq zalecen wynikajacych z okresowych kontroli
w lokalach,

= w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania zagrozenia bezpieczeristwa
uzytkownikow — wytaczenie z uzytkowania instalacji lub jej czesci,

= wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku koniecznosci jej napetnienia gazem,

= zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wydawanych przez upowaznione organy,

» w przypadku wystapienia ryzyka zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lokali przeprowadzenie
kontroli stanu technicznego instalacji,

=  zawiadomienie dostawcy gazu w kazdym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w ktorej
umieszczono kurek gtowny gazowy,

= stan techniczny sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany réwnoczesnie

z kontrolg stanu technicznego przewodow i kanatéw wentylacyjnych oraz spalinowych.

h) Sposéb uzytkowania instalacji gazowej przez uzytkownika lokalu powinien

. by¢ zgodny z zatozeniami projektu tej instalacii,

. eliminowa¢ mozliwos¢ wydzielania sig tlenku wegla z urzadzen gazowych,

. zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw lokalu,

. zapewnia¢ bezpieczenstwo oraz ochrone interesow uzytkownikow innych lokali korzystajacych

z tej instalacji oraz 0sob trzecich.

W czasie uzytkowania instalacji gazowej uzytkownik lokalu powinien:
= udostepniac lokal wiascicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowigzkéw,
= przestrzegaC zasady bezpieczenstwa jej uzytkowania oraz niezwlocznie informowac zarzadce

budynku w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w jej funkcjonowaniu,
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zapewnia¢ petng sprawno$¢ techniczng i uzytkowg urzadzen gazowych stanowigcych
wyposazenie lokalu,

w przypadku objawow Swiadczacych o zagrozeniu bezpieczenstwa osob lub mienia — zaprzestac
uzytkowania instalacji gazowej, podja¢ wtasciwe dziatania zaradcze i niezwtocznie poinformowaé
wiasciwe stuzby oraz wiasciciela budynku o wystapieniu zagrozenia,

zapewniac ochrone instalacji i urzadzen gazowych przed uszkodzeniem,

utrzymywa¢ znajdujgce sie w lokalu elementy instalacji gazowej, urzadzer spalinowych
i wentylacyjnych oraz urzadzenia gazowe w nalezytym stanie technicznym i uzytkowym,

zapewni¢ wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych,

informowa¢ wtasciciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz wkasciwym
funkcjonowaniu przewoddéw i kanatdéw spalinowych,

udostepniac lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie stuzby kontroli instalacji i urzadzen
gazowych,, przewodow i kanatow spalinowych, wentylacyjnych, a takze innych instalacji
i urzadzen, oraz scisle wykonywac zalecenia pokontrolne,

naprawa i konserwacja urzadzenia gazowego moze by¢ powierzona wylgcznie osobom
posiadajacym $wiadectwa kwalifikacyjne okreslone w odpowiednich przepisach. Instalacje
i urzadzenia gazowe po ich naprawie, przerdbce lub wymianie nie mogg by¢ uzytkowane bez
poddania ich prébie szczelnosci,

Inwestor, przed przystgpieniem do prac wykonawczych powinien uzyska¢ prawomocne pozwolenie
na budowe wewnetrznej instalacji gazowej wydang przez odpowiednie terenowo Starostwo
Powiatowe przekazujgc w zatgczeniu 4 egzemplarze niniejszego projektu,

napetnienie instalacji gazem przez przedsigbiorstwo gazownicze nastepuje na wniosek inwestora
i ztozeniu stosownego o$wiadczenia przez wykonawce instalacji gazowej oraz po uprzednim

spisaniu umowy sprzedazy gazu.
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i) Sposéb wykonania przejs¢ przez przegrody

SCIANA BUDYNKU

R.GAZOWA

/R,OCHRONNA

\USZCZELNIENIE NIEPALNYM
MATERIALEM ELASTYCINYM

Rys.1. Sposdb przejscia przewodu gazowego przez strop.

SCIANA BUDYNKU

/ R.OCHRONNA
/ R.GALZOWA

10mm /

Dwo >Dzr.+20mm

Dzr.

O,

USZCZELNIENIE NIEPALNYM
MATERIALEM ELASTYCZNYM

Rys.2. Przejscie przewodem gazowym przez Sciang budynku powyzej poziomu terenu.
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SCIANA BUDYNKU SCIANA BUDYNKU
/ ~
R.OCHRONNA P.GAZIOWY - —|®

R.STALOWA EKRAN Z OTWORAMI/
WENTYLACYJINYMI

%

Rys.3. Przyktad montazu przewodow gazowych w scianie budynku.

Oswiadczam, ze istniejace kanaly wentylacji grawitacyjnej oraz kanaly spalinowe
w opracowanym budynku sa zdolne do odprowadzenia wszelkich zanieczyszczen lub spalin
i spetniaja wymagania do zainstalowania urzadzen gazowych - zgodnie z zalaczona opiniag

kominiarska.

Projektant:
mgr inz. Pawet Brzezny
MAP/0092/PWOS/06

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Adam Plewa
MAP/0258/PO0OS/14
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OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki 16293/6. Nie bedzie
dochodzito do nadmiernej emisji hatasu. W zwigzku ze zamiang sposobu ogrzewania budynku

z weglowego na gazowy emisja szkodliwych substanciji do atmosfery ulegnie zmniejszeniu.

Projektant:
mgr inz. Pawet Brzezny
MAP/0092/PWOS/06

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Adam Plewa
MAP/0258/PO0OS/14
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CZESC
GRAFICZNA
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LALACZNIKI
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy budowie wewnetrznej instalacji gazowej

Informacje o BIOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Wewnetrzna instalacja gazu w budynku Zespotu Placéwek Szkolno-Wychowawczo Opiekunczych

w Nowym Targu, dziatki numer ewidencyjny 16293/6.

2. Inwestor:
Powiat Nowotarski
ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

Projektant:
mgr inz. Pawet Brzezny
MAP/0092/PWOS/06

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Plewa
MAP/0258/POOS/14
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Czes¢ opisowa

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w zakresie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120,
poz. 1126

1. Zakres robét dla catego przedsiewziecia
Przygotowanie placu budowy,
Zorganizowanie zaplecza socjalnego,
Wyznaczenie miejsc sktadania materiatow,
Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu,
Roboty porzadkowe terenu placu budowy.

oo oo

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na dziatce 16293/6 w Nowym Targu zlokalizowany jest budynek Zespotu Placowek Szkolno-
Wychowawczo Opiekunczych, w ktérym bedg wykonane prace instalacyjne.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia
Nie wystepuja.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Zagrozenie powstate w trakcie spawania — oparzenie.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

a. Kazdy pracownik dopuszczony do pracy musi przejs¢ szkolenie BHP zorganizowane przez
pracodawce — okres waznosci kursu ze wzgledow na zagrozenie wypadkowe wynosi 1 rok —
zgodnie z rozporzadzeniem MPIiPS z dn 28.05.1996 r.,

b. Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony na stanowisku
roboczym, tzw. szkolenie stanowiskowe w zakresie mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze
wskazaniu metod ich zapobiegania.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a. Przeglad sprawnosci elektronarzedzi — ewidencja napraw i konserwacji,

b. Kaski, rekawice ochronne, okulary spawalnicze,

c. Wydzielenie stref niebezpiecznych wraz z oznakowaniem,

d. Wyznaczenie ciggow komunikacyjnych — dojscia do miejsc wykonywania prac, wyznaczenie drogi
ewakuacyjnej,

e. Wydzielenie punktéw ochrony ppoz. — gasnice przenosne,

f.  Umieszczenie w zapleczu socjalnym nr telefondw alarmowych,

g. Zabezpieczenie wejscia na teren budowy.

Projektant : Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Brzezny mgr inz. Adam Plewa
MAP/0092/PWOS/06 MAP/0258/POOS/14
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane wykonany projekt wewnetrzne;
instalacji gazu w budynku Zespotu Placdwek Szkolno-Wychowawczo Opiekuriczych w Nowym Targu,
dziatki numer ewidencyjny 16293/6, inwestor Powiat Nowotarski, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, 34-400
Nowy Targ, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami

wiedzy technicznej, normami, wymogami ochrony srodowiska.

Projektant:
mgr inz. Pawet Brzezny
MAP/0092/PWOS/06

Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Plewa
MAP/0258/PO0OS/14
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta POWIAT NOWOT{\RSKI
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw ul. Bolestawa Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

tel. 32 772 36 27
e-mail: krakow@psgaz.pl

Krakéw, 04.11.2021
Nasz znak: WC00/0000206546/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m 3y
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.10.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek oéwiatowy, adres: Nowy Targ, rondo Jana Pawta Il 85 nr dziatki:16293/6
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa 30 1 30
Kociot od 21 do 30 kW 24 1 24
Kociot od 21 do 30 kW 22 2 44
Kociot od 30 kW 90 6 540
taczna moc [kW] 638
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Wroku  [Min. godzmowy Maks. Min. dobowy Maks dobowy [ Min. roczny | Maks. roczny
[m lh] godzmowy [m /doba] [m /doba] [m3/rok] [m3l rok]
[mm]
2023 0 50 0 400 30.000 60.000
Docelowo 0 50 0 400 30.000 60.000

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z!
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Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat 1V kwartat
35 15 15 35 100%

6. Moc przytgczeniowa: 50 [m3lh]
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 500,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne:1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
8.1. Gazocigg $redniego cisnienia
8.2. Materiat: PE, DN 180 [mm]
8.3. Lokalizacja: ul. Jana Pawia Il, dz. nr 16294/3
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia: )
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwiazku z przytaczeniem:

Ci$nienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugo$¢ [m]
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe;:

10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnie| Moc | Materiat- Srednica | Diugo$é [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacja

nie |przyta| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg

$redni Materiat Rura 40 26 Kurek gtowny w punkcie gazowym na zewnetrzne)
e 50 [ PE100RC Scianie budynku
SDR 11

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego:
11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek oswiatowy, Nowy Targ, ul. Jana Pawta Il 85 nr dziatki: 16293/6
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G40 - 1 [szt], rozstaw kréécow: R510, lokalizacja:
szafka na terenie posesji na $cianie budynku, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczeri winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukciji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 60 [m3/h] -1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13.Okreélenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczenr
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(DzU. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.
15.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacije techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowe;j.
16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Nr sprawy: 206546/2021
Strona2z4
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17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej
w energie elektryczna oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bfadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy W Krakowie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

21.Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przytaczenie wynosi 12.200,10 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
15.006,12 zt.

23.Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacje musza' spefniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

24.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zgod
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia 6 miesigcy od zawarcia umowy 0 przylgczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

27. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwiazania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Krakowie ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokos¢ opfaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy ©
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylgczenia nie wystgpi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajacego si¢ terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnoéci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawcg projektow Uméw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych, w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczgcia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W

Nr sprawy: 206546/2021
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przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznos$¢ Warunkéw przytgczenia.

29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

Lp: Numer POD Kod kreskowy

" sovessassssooosesossso | N 00000 A O 0 T

Adres: Nowy Targ ul. Jana Pawia |l 85

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:

ADAM MIASKOWSKI, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8616073
Opracowat(a): Bartosz Szewczyk w dniu 04.11.2021

Otrzymuja:
1.Klient
2.WC00
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- MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 czerwca 2006 r.

i~k 7 B A
T INZYNIEROW
1~ BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0018/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200/ r. Nr 5°poz. 42, z péén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pézn. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 11 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 2005 . Nr 96, poz. 817) w zwiazku z § 28
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks )
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan inz. Pawel Bartlomiej Brzezny

urodzony dnia 02.05.1976 r. w Strzelinie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0092/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

. UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie.
profokoléw Z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Pawet Brzezny
posmda. Wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnies budowlanych
W Wyzej wymienionej specjalno$ci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. SzczegGlowy
zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

o - POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem
Malopolskiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czdonek Skiadu Orzekajacego
megr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Brzeiny
ul. Norwida 1
34-400 Nowy Targ

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. aa
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwca 2014 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0294/14

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji —technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Bartlomiej Plewa

urodzony dnia 02.09.1984 r. w Nowym Targu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0258/PO0S/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Adam Plewa
posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej “—’Y \
drinz. Zygmunt Rawicki e A 1|

2. Czlonek Skfadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak W SETTIRLET |23

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego @_A]}

mgrinz. MariaDuma Mo
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BUDCOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmm:

MAP-JHD-XMT-X8V *

Pan Pawet Brzezny o numerze ewidencyinym MAP/15/0470/06

adres zamieszkania ul. Norwida 1, 34-400 Nowy Targ

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczaoy Rady Matopolskie) Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczriym podpisem elektroniczriym weryfikowanym przy pomocy wadnepo baalifikowanego certyfilate o
rownowsine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym poedpisami wiasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocy numeru wergfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictws www.piib.org.pl lub komtaktujzc sig z biurem whasciwej Okrepowej lzby Inéynierow
Budownictaa.
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