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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wymiang kotlowni weglowej na gazowag wraz
z wykonaniem instalacji gazowej w budynku Zespotu Placowek Szkolno-Wychowawczo

Opiekunczych w Nowym Targu.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu kompleksowe wykonanie remontu kotlowni. Rodzaje i ilosci robot
do wykonania zawiera przedmiar robot stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej specyfikacji.
W zakres tych robot wchodza czynno$ci wyszczegolnione ponizej:
a) Roboty demontazowe i przygotowawcze:
- demontaz kotlow weglowych Kotton Matix 200, rur oraz armatury,
- demontaz kotla parowego FAKO KMR 180, 120kW rur oraz armatury,
- demontaz czopuchow kottoéw,
- demontaz zasobnika C.W.U. Techmet WP6 o pojemnosci 3000 dm?,
- demontaz zbiornika kondensatu firmy FAKO typ A2,
- przygotowanie pomieszczen do wykonywania robot montazowych.
b) Roboty montazowe kottowni oraz instalacji gazowej obejmujace:
- montaz sze$ciu kondensacyjnych kottow gazowych WGB 90,
- montaz wktadu kominowego Fi 300,
- montaz wspdlnego czopucha kottoéw,
- montaz dwdch zasobnikéw C.W.U. 500 dm? kazdy,
- montaz urzadzen kottowni zgodnie z dokumentacja techniczng,
- wykonanie ochrony antykorozyjnej i izolacji rurociggow,
- proby i regulacje,
- wykonanie koniecznych prac budowlanych oraz elektrycznych

w pomieszczeniach kottowni.



1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W przedmiocie zamoéwienia nie przewiduje si¢ wykonywania prac towarzyszacych
1 robot tymczasowych.
1.5. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek Zespolu Placowek Szkolno-Wychowawczo
Opiekunczych ul. Jana Pawta II 85 w Nowym Targu. Na terenie wokol budynku istnieje
mozliwo$¢ sktadowania materialdow o duzych gabarytach. Armatura, urzadzenia narzedzia
pracy moga by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknigtych, udostgpnionych wykonawcy
na czas prowadzenia robot. Uzytkownik udostepni wykonawcy pomieszczenia na szatnie i na
cele socjalne dla pracownikow. W budynku mozna korzysta¢ z WC. Prace zasadnicze
instalacji beda wykonywane w okresie letnim. Mozliwo§¢ wykonywania prac nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ z Dyrektorem Zespotu Placowek lub osobami odpowiedzialnymi za
poszczegblne pomieszczenia.
1.6. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi Normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdine”.

Zastosowane skroty:

CO. - centralne ogrzewanie

ST - Specyfikacja Techniczna
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢
z Dokumentacja, ST =zawierajaca ogolne wymagania wykonania i odbioru robot,
poleceniami Inspektora nadzoru, wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych
materialow - w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem wykonawczym,



,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003 Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne”

Do wykonania kotlowni moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
I zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE
lub deklaracje zgodno$ci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.
2.2. Przewody

Wszystkie polaczenia kottowni wykonane beda z przewodow stalowych taczonych
przez spawanie, dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
1 wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Rury i ksztattki musza posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo odbioru jakosciowego.
2.3. Armatura

Na rozdzielaczach kottowni oraz podgrzewaczach wody nalezy zamontowaé kulowe
zawory odcinajace. Kotty nalezy wyposazy¢ w zawory bezpieczenstwa oraz czujnik poziomu
wody w kotle.
3. SPRZET - OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku 1 wyladunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
Rury

Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do samochodu
cigzarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Rury

powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem



si¢ przez podklinowanie lub inny sposob. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy

rzucaé.
Ksztaltki

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikaé¢ ich
zanieczyszczenia.
Armatura

Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych
kotléw wraz z rurociggami i izolacja cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikiem
lub tarcza na odcinki dlugos$ci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport. Kotty,
grzejniki, oraz rury uzyskane z demontazu nalezy ztozy¢ na miejscu wskazanym przez

inwestora.
5.2. Opis rozwiazan technologicznych kotlowni gazowej

5.2.1. Wymiary oraz lokalizacja kotlowni

Wymiary pomieszczenia kottowni pozwalaja na zgodne z wymaganiami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge kottow. Odlegtosc
przodu kotta od przeciwlegtej $ciany spetnia wymagania producenta dla swobodnego dostepu
do palnikow i czyszczenia kotla. Odleglos¢ boku kotta od $ciany, szerokos¢ gltéwnego
przejscia przed kotlem jest zgodna z fabryczng dokumentacja montazowa kotta.
Pomieszczenie kotlowni znajduje si¢ w tym samym miejscu co stara kottownia.
5.2.2. Zasady montazu urzadzen

Podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ rozmieszczone zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym
przez DTR producentow poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowe]

regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane w kotlowni z uwzglednieniem tatwego



dostgpu i1 obslugi w tym zakresie. Wszystkie podstawowe urzadzenia kotlowni powinny by¢
taczone z rurociggami w sposdb roziagczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang
elementow kottowni bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen. Armatur¢ na przewodach
nalezy instalowa¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu. Rurociagi taczone beda
z armaturg 1 osprzetem za pomocg polgczen gwintowanych z zastosowaniem ksztaltek.
Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
5.2.3. Naczynia wzbiorcze
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:
a) rury bezpieczenstwa tgczacej wodng czgs¢ naczynia cisnieniowego z instalacja,
b) zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012
i wymagan UDT,

c) manometru o klasie doktadnosci 2,5, montowanego na rurze bezpieczenstwa.

Wstepne cisnienie gazu wypelniajaCcego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢
co najmniej réwne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego
elementu tej instalacji do miejsca wiaczenia rury bezpieczenstwa do naczynia. Przeponowe
naczynia wzbiorcze podlegaja jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do instalacji dopiero po wykonaniu proby
szczelnosci i dokladnym wyplukaniu instalacji. Rura bezpieczenstwa powinna by¢
prowadzona ze stalym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze bezpieczenstwa powinien by¢
zainstalowany manometr o klasie doktadnosci 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadajacym
maksymalnemu ci$nieniu w naczyniu, oraz w zawor spustowy.

Jezeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia samoczynnego
odpowietrzenia jego czesci wodnej to rur¢ bezpieczenstwa nalezy wyposazyc
w automatyczny odpowietrznik.

Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢
wielkos¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodnosci z projektem
nalezy doprowadzi¢ cisnienie (upusci¢ lub odpompowac) do wymaganej wartosci.
Napetniajagc instalacje z naczyniem cisnieniowym woda, nalezy zwroci¢ uwage na to, aby
otwarte byly wszystkie zawory odcinajgce migdzy kroccem do napelniania i uzupelniania

wody a zaworem bezpieczenstwa.
5.2.4 . Montaz aparatury sterujaco-pomiarowej i regulacyjnej

Montaz aparatury powinien by¢ zgodny z warunkami montazu okreslonymi przez

producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegdlnej uwagi wymaga miejsce



1 sposOb montazu czujnikow termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych
odcinkdéw rurociagéw przylacznych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeptywu, jesli
takie s3 wymagane przez producenta urzadzen. Nie nalezy montowac aparatury sterujaco-
pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, a takze
w poblizu wylotow kroccow spustowych wody. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kotta, urzadzen pomocniczych, armatury,
po wstepnej probie wodnej i przeptukaniu kotta. Podczas zakladania izolacji i plaszcza
ochronnego nalezy zapewni¢ dostep do zmontowanych czujnikéw i kryz pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ dziatanie organéw wykonawczych pod wzgledem mozliwosci
przestawiania w catym zakresie regulacji.

5.2.5. Odprowadzanie spalin

W kottowni znajduje si¢ murowany komin spalinowy, w ktérym znajduja si¢ dwa
przewody dymowe o wymiarach 400x400 mm oraz przewdd wentylacyjny 380x380 mm.
W kominie nalezy zamontowa¢ wklad kominowy przeznaczony do kotléw kondensacyjnych
(uszczelkowany) o wymiarach fi 300 mm. Konstrukcja i wykonanie rur i ksztaltek
odprowadzajacych spaliny powinny by¢ odporne na ich destruktywne dziatanie. Wyloty
spalin powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na wysokos¢é zabezpieczajaca je przed
zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-10425, jak dla kominéw murowanych).
Kotty musza by¢ podtaczone na state za pomoca przewodu (czopucha) z kominem. Czopuchy
nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tukow,
jednakze w taki sposob, aby nie utrudnialy prac eksploatacyjnych kottowni. Minimalny
spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotla.

Komin powinien by¢ wyposazony w otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony
ponizej podtaczenia czopucha. Dolna krawedz wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu,
w ktorym znajduje si¢ wlot spalin do komina powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci 0,3 m od
podlogi. Otwoér rewizyjny powinien by¢ latwo dostepny oraz wyposazony w szczelne
zamknigcie wykonane z materialu niepalnego. Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen
w stropach. Calo$¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta.
Odptyw kondensatu zarowno z komindéw jak 1 z kottéw nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji

poprzez neutralizator kondensatu.
5.2.6. Instalacja gazowa

Instalacje gazowa nalezy wykonac z stalowych czarnych bezszwowych. Na rurociggu

za punktem redukcyjno-pomiarowym nalezy zainstalowaé¢ zawor samozamykajacy MAG-3,



ktory w potaczeniu z centralka sterujaca, sygnalizatorem optyczno-akustycznym oraz
czujnikami wykrywajacymi metan sktada si¢ na aktywny systemem bezpieczenstwa gazu.
5.2.7. Montaz przewodow instalacji kanalizacyjnej oraz wodociagowej

Instalacja kanalizacyjna kotlowni ma zapewni¢ odprowadzenie wody spustowej
z instalacji C.O. oraz neutralizatora kondensatu do sieci kanalizacyjnej. W tym celu
wykorzystuje si¢ istniejaca studzienke schtadzajacg w posadzce. W pomieszczeniu kottowni
zamontowany jest zlewozmywak.
5.2.8. lzolacja cieplna

Rurociggi w kottowni oraz poziomy instalacji C.O. nalezy zaizolowa¢ otuling
izolacyjng z welny mineralnej np. Termorock firmy Rockwool z ptaszczem zewnetrznym
z folii alu taczonych tasma samoprzylepna.

Rurociagi zaizolowa¢ zgodnie z PN-85/B-02421. Wszystkie zastosowane materiaty
muszg by¢ odporne na wysokie temperatury do 130 °C.

Grubo$¢ izolacji podano w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(material o wspolczynniku

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu g =,
przewodzenia ciepla

A=0,035[W/(m - K)]")

1 2 3

I | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z lp. 1-4
instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone

w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewanej 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?® 50% wymagan z lp. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z Ip. 1-4
Uwaga:

! Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy
skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j.

% Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




5.3. Roboty budowlane

Pomieszczenie kotlowni wyposazone jest posadzk¢ przemystowag o grubosci 8 cm
zbrojong z posypka z trudnoscieralnego materialu utwardzajacego oraz impregnacyjnego.

Postumenty pozostate po kottach weglowych nalezy sku¢, a wylewke w tym miejscu
wyréownac¢. Sciany oraz sufit nalezy pomalowa¢. Przejécia instalacyjne pomiedzy kottownia a
sgsiednimi pomieszczeniami nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowg masg HILTI.

5.4. Roboty elektryczne

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ elektryczng dostosowang
do nowej kotlowni. Na suficie uzupeli¢ instalacj¢ o$wietlenia kottowni, a na $cianach
instalacje wtykowa oraz sterowanie elektryczne instalacji C.O. oraz kotléw.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed ewentualnym zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem
do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes$¢) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje
napelni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw
korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢é poprzez zamontowanie na zakonczeniach
piondéw automatycznych zawordw odpowietrzajacych.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewngtrznej powyzej 0° C.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktoéry pozwala na
bezbledny odczyt zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uznaé za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 minut nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na goraco,
przy najwyzszych - w miar¢ mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelno$ci na gorgco winna by¢ co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
ORAZ ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelnoS$ci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢
przeprowadzone woda. Podczas badania zrodlo ciepta powinno by¢ odtaczone.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajaca badaniu powinna
by¢ skutecznie wyplukana wodg. Przed napetnieniem wodg z instalacji nalezy wykrecic¢
odpowietrzniki automatyczne pozostawiajgc zawory stopowe, otwierane r¢cznie W czasie
odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy
nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda
wczesniej odlaczajac naczynie wzbiorcze. Do instalacji nalezy podiaczy¢ pompe rgczng
do badania szczelnos$ci, wyposazong w zbiornik wody, zawor odcinajacy 1 zwrotny. Podczas
badania powinien by¢ uzywany manometr tarczowy o S$rednicy 160 mm i zakresie
pomiarowym 0-10 bar. Cisnienie probne wytworzone przez pompg powinno wynosi¢ 6 bar
dla instalacji C.O. oraz 16 bar dla rurociggdéw wysokoparametrowych od strony sieci cieplnej.
Po przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokét z proby cisnieniowe;.
Warunkiem uznania proby za pozytywna jest brak przeciekow na polaczeniach przy braku
spadku ci$nienia na manometrze. Po zakonczeniu badania na zimno nalezy przylaczyc
naczynie wzbiorcze, uruchomi¢ pomp¢ obiegowa, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie
dziatania na goraco.

6.1.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych instalacji powinny by¢
przeprowadzane po catkowitym zakonczeniu zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji termicznej. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewngtrzny
1 szczelno$¢. Z badania nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.1.3. Badania odbiorcze szczelnosci w stanie goracym oraz ruch probny

Badanie dziatania na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelno$ci na zimno i po przeprowadzeniu regulacji montazowe;.

Badanie szczelno$ci w stanie gorgcym oraz ruch probny nalezy wykonaé jednoczesnie.

Badania te polegaja na sprawdzeniu:



- zgodnos$ci parametrow nos$nikow ciepla z zalozonymi w projekcie,

- sprawnosci dziatania urzadzen zabezpieczajacych,

- szczelnos$ci przez obserwacj¢ w trakcie nagrzewania i ochladzania instalacji,
- dziatania urzadzen regulacji automatycznej badz recznej,

- mozliwosci wykonania czynnos$ci eksploatacyjnych,

- poziomu dzwigku w pomieszczeniach przylegajacych do kottowni.

Czas trwania rozruchu prébnego powinien wynosi¢ co najmniej 72 h.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.2. Odbior robot
6.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne dotycza wykonania przej$¢ przez $ciany i stropy.
6.2.2. Odbiory techniczne czeSciowe
Odbiory techniczne czg¢éciowe przeprowadza si¢ dla robot, do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych, uszczelnienia

W przepustach.
6.2.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu

wszystkich robot 1 przejéciu pozytywnych badan oraz dokonaniu rozuchu probnego kottowni.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Poprzez przedmiar nalezy rozumie¢
opracowanie zawierajace zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegblowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilo$ci jednostek miar robdt oraz wskazanie podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot
lub jednostkowych naktadow rzeczowych.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu. W tym np:

- dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury laczonej na
gwint i tacznikow,

- dtugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wickszej $rednicy.



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Wykonawca instalacji po zakonczeniu wszystkich robét i przeprowadzeniu badan
1 prob z wynikiem pozytywnym zglasza inwestorowi pisemnie gotowos$¢ do odbioru,
z prosba o powotlanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na wniosek wykonawcy
powoluje komisj¢ odbioru koncowego skltadajaca si¢ z przedstawicieli inwestora
1 uzytkownika przy udziale wykonawcy.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujac dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania kottowni z projektem,
- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw technicznych,

- protokoty wykonanych badan,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
- dokumenty wymagane dla UDT,

- instrukcje obstugi i gwarancje,

- instrukcje obstugi kotlowni.

Odbior koncowy konczy si¢ protokotem przejecia kotlowni przez uzytkownika lub
protokotem stwierdzajacym brak przygotowania kotlowni do uzytkowania wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien
zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokotem
stwierdzajacym brak przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn

takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbidr instalacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ metréw biezacych utozonych przewodéw rurowych oraz
sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robot.

Wykonawca celem skalkulowania warto$ci jednostkowej robot moze si¢ postuzyc
wlasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi
w ogolnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonac
wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wilasnych lub

publikowanych sktadnikow cenotworczych.
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