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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robét
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej
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PRZEDMIAR ROBOT

w m. Lubomin

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegodlnienie
elementéw rozliczeniowych roboét

Jednostka

Naz
wa

llosé

2

3

4

5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym od
km 0+000 + do km 0+325:

1. osiodcinka drogi oraz rzedne niwelety;

2. okazanie granic pasa drogowego;

3. pomiar powykonawczy.

km

0,325

D-01.02.04.23
D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno i
nawierzchni betonowej; srednia grubos$¢ frezowanej warstwy 2cm-3cm — z
wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do
utwardzenia poboczy i podtoza gruntowego pod scieki korytkowe:

1. jezdnia zasadnicza — od km 0+000 do km 0+325: (146,0+864,0)m2

1.010,00

D-01.02.04.11

Rozbioérki nawierzchni i podbudéw kamiennych

Lokalnie w miejscach o charakterze przetoméw oraz o obnizonej no$nosci

nawierzchni jezdni drogi, zniszczone krawedzie jezdni

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

zanieczyszczonego i zaglinionego, z profilowaniem i umocnieniem

powstatego dna koryta — lokalnie, warstwa o szacowanej grubosci do

40cm:

1. na ca 10% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na catym
odcinku drogi: 2 przetom. i obniz.nosn.= 10% Z 1-01010m2

101,00

D-03.02.01.70/73

Regulacja pionowa wpustéw i studzienek dla urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej, z
wymiang uszkodzonych skrzynek zaworow i zasuw wodociggowych:

Regulacja pionowa i licowanie z nawierzchnig jezdni zasadniczej wpustow
studzienek deszczowych:

szt.

szt.

8,0

2,0

UWAGA DO ROBOT
ROZBIORKOWYCH:

typu odpady (+ optata za sktadowanie i utylizacje)

Materiaty z rozbiérki przydatne do dalszego wykorzystania sg wiasnoscig Inwestora;
materiaty nieprzydatne nalezy wywiez¢ poza teren budowy na sktadowisko przyjmujgce tego

Il. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.11

Scinanie poboczy
Mechaniczna scinka zawyzonych poboczy gruntowych obustronnie na
szerokosci 0,75m; $rednia grubo$¢ warstwy $cinanej 15¢cm — z wywozem
gruntu na odktad :

2x325,0mx0,60m=390,00m>

390,00
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D-06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych obustronnie — czes$ciowo jako
uzupetnienie przestrzeni za $ciekami korytkowymi oraz na pozostatych
odcinkach drogi, przy uzyciu destruktu (gr.10cm) oraz mieszanki
mineralno-kamiennej o uziarnieniu 0/31,5mm (10cm), ze skropieniem
warstwy gornej z MMK emulsja asfaltowa w ilosci 1,4 kg/m® i
zamiatowaniem kruszywem drobnym:

przedmiar robét jak w poz.5

390,00

D - 08.06.01.12

Obramowanie krawedzi nawierzchni jezdni oraz zjazdéw

Obramowanie zakoriczenia krawedzi jezdni zasadniczej na zakonczeniu
jezdni zasadniczej jednym rzedem brukowca kamiennego, utozonego na
tawie betonowej gr. 15cm (beton C12/15), z podiozem wzmocnionym
wczesniej warstwg mieszanki min.-kamiennej 0/31,5mm o gr. w-wy 10cm:
— jezdnia zasadnicza w km: 0+268 + 0+316: 48,0m

— Zzjazd na posesje w km 0+004:15,0m

zobram.kam. :(4810+1510)m

63,0

D -08.03.01.12

Jiw — lecz zjazdow do posesji, z obrzeza betonowego prostokgtnego
wtopionego 8x30cm, ustawionego na tawie betonowej C12/15 gr.10cm:

55,0

D-01.02.04.45
D-08.05.01.11

Remont i oczyszczenie sciekdw betonowych i z kostki kamiennej
Oczyszczenie $ciekow betonowych korytkowych 60x50x15cm z namutow
oraz rozebranie elementéw uszkodzonych z ich wymiang, uzupetnienie
wykruszonej zaprawy w szczelinach elementéw zaprawg cem.piaskowg
1:3. Lokalizacja sciekow:
1. str. lewa: od km 0+132 do km 0+226 =94,0mb
2. str. lewa: od km_0+226 do km 0+246 =20,0mb
zs’ciek.beton.i kostk.kam.:(94a0+20!0):114mb

rycz.

1,0

10.

D-06.01.01.00

Umochnienie skarpy ptytami betonowymi azurowymi

Wzmocnienie przeciwerozyjne skarpy na wyprofilowanej powierzchni,
ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60x10cm ufozonymi na
podsypce cem. piask. 1:2 gr. 5 -10cm i opartymi na $cieku korytkowym -
str. lewa od km 0+147 do km 0+170 :

10,0

lll. PODBUDOWY

11.

D-04.01.01.15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podioza w gruncie kat I-IV — na jezdni zasadniczej w miejscach napraw
oraz na zjazdach na posesje - 0 nawierzchni gruntowej, gtebokos¢ koryta
5cm - 40cm; z umocnieniem podtoza gruntowego destruktem bitumicznym
gr. 5-7cm: (101,0+57,0)m”

158,00

12.

D-04.05.01a

Warstwa podbudowy pomocniczej
Wykonanie warstwy pomocniczej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek) i wspétczynniku filtracji ko = 8m/dobe,
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C; s, < 4,0 MPa, o gr. warstwy
15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni jezdni zasadniczej
w miejscu napraw i zjazdéw na posesije:

przedmiar roboét jak w poz.11

158,00
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13.

D-04.04.02.12

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego niezwigzanego
Wykonanie podbudowy zasadniczej w miejscu napraw jezdni zasadniczej
oraz zjazdow gruntowych na posesje, z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, z mieszanki kruszywa niezwigzanego o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm z kruszywem grubym C90/3 — warstwa
gr.15cm + 20cm:

przedmiar roboét jak w poz.11

158,00

14.

D-04.03.01.22

Skropienie podbudowy

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego i
po sfrezowaniu — usunigciu zniszczonych warstw bitumicznych z warstwag
wyréwnawczg i wigzgcg z AC11/16W, przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 0,6 kg/m*: (1.010,0+23,0+57,0)m?

1.090,00

15.

D-05.03.05b

Warstwa wyrownawcza podbudowy — z betonu asfaltowego
Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg AC11W w iloSci
sr. 50 kg/m2 (gr.2cm), po sfrezowaniu warstw bitumicznych istniejgce;
nawierzchni jezdni zasadniczej, dla potrzeby przygotowania podtoza dla
utozenia warstwy wigzacej: 0,5x(1.010,0m2+23,0m2)

516,50

IV. NAWIERZCHNIA

16.

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego z AC11W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubo$¢ warstwy 4cm — na jezdni
zasadniczej i na zjazdach na posesje:

1.122,50

17.

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o
strukturze zamknietej i o wlasciwo$ciach jak dla KR1, grubosé warstwy
4cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) — na jezdni zasadniczej i na
zjazdach:

1.090,00

V. OBIEKT MOSTOWY

18.

M-20.20.15.10

Naprawa powierzchni betonowych — obiektu (km 0+029 - km 0+036)
Naprawa powierzchni betonowych zaprawami w systemie PCC |l
naktadanymi recznie, przy uzyciu materiatdbw z jednolitego systemu
naprawczego. Odtworzenie ubytkow betonu gr. 1-5cm zaprawg
naprawczg, w tym zagruntowanie powierzchni betonowej warstwg
szczepng, ze szpachlowaniem powierzchni po naprawach:
1. istniejgce gérne i boczne powierzchnie belek betonowych
podporeczowych i gzymsow:

7,00

19.

M-14.02.01d

Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad

Wykonanie renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukciji
balustrad i barierek ochronnych od strony potoku przy uzyciu systemu
malarskiego R2a, po catkowitym usunieciu skorodowanych starych powiok
i oczyszczeniu powierzchni elementéw stalowych balustrad i barierek:
Lbalustr.most.+barier.piesz- = 30% Z (2x14,0m+45,0m)=22,mb

20.

M.18.01.04

mb

22,0

Uciaglenie nawierzchni jezdni

Wykonanie ucigglenia nawierzchni jezdni nad przerwami dylatacyjnymi z

tadmy dylatacyjnej (elastomer lub PCV), asfaltowej tasmy samoprzylepne;j,

pianki poliuretanowej i kitu trwale plastycznego oraz wykonanie i

wzmochienia nawierzchni geokompozytem w rejonie dylataciji:
LSzczel.dylatmost=2X4,5m=9,0mb

9,0
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