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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu w ramach remontu Nr 2543W Nowa Wie$
— Przystan — Chojniki — Rataje — Mostéwek od km 3+450 do km 4+680

Podstawa prawna

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie nastgpujacych przepisow:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 roku. Nr 177 poz. 1729)

b) ,Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”
stanowiacego zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r w sprawie szczegélowych  warunkéw technicznych dla znakow i
sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. zafacznik do numeru 220, poz.2181 z dnia 23
grudnia 2003r).

Usytuowanie drogi

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest na terenie miejscowosci Przystan, rozpoczyna
si¢ na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr 2583 W Olszewka - Przystan i przechodzi przez
teren lesny nalezacy do Laséw Panstwowych. Trasa drogi sklada si¢ z odcinkéw prostych i
tagodnych hukéw. Na trym odcinku jest skrzyzowanie zwykle z drogg gminng ul. Dworska.
Na poczatku odcinka jest zatoka autobusowa ograniczona krawgznikiem o nawierzchni z
kruszywa. Konstrukcja nawierzchni asfaltowej jest staba, wystepuja liczne spgkania.

Zakres remontu drogi

— ulozenie warstwy $cieralnej i wiazacej nawierzchni na odcinki poczgtkowym o
dhugosci 700 m, w tym na zatoce autobusowe;.

— ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni na pozostalym odcinku,

— dostosowanie fragmentéw nawierzchni na poczatku i na koficu odcinka drogi oraz na
drodze gminnej do poziomu istniejacej nawierzchni z korekcyjnym frezowaniem,

— remont poboczy gruntowych kruszywem.

Podstawowe parametry techniczne drogi

— klasa techniczna drogi — Z,

- predko$¢ do projektowania — 50 km/h,
—  przekrdj poprzeczny drogowy,

—  szeroko$¢ jezdni — 5,60 m,

—  szeroko$¢ pobocza przy jezdni — 1,0 m,
—  kategoria ruchu — KR3

Powigzania z innymi drogami

Projektowany odcinek drogi ma powiazanie z drogg powiatowg nr 2583W Olszewka —
Przystan oraz z drogg gminng ul. Dworskg w m. Przystan.



Zasady organizacji ruchu

Projektowana droga jest podporzadkowana drodze powiatowej relacji Nowa Wies — Przystan
— Olszewka i ma pierwszenstwo wobec drogi gminnej. Ze wzgledu na szerokos¢ jezdni 5,6 m
nie projektowano linii segregacyjnych, natomiast zaprojektowano oznakowanie poziome na
skrzyzowaniach.

Oznakowanie pionowe.

Zaprojektowano i zamieszczono ma planie znaki pionowe w grupie wielkosci znakow
érednich nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 2. Do oznakowania pionowego nalezy
stosowaé tylko materiaty atestowane.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe strukturalne
chemoutwardzalne typu ,,dot line”, ktére powinno oznacza¢ si¢:

- dobrg widocznoscig w ciagu calej doby,

- odpowiednim okresem trwalosci,

- odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,
- odpowiednimi parametrami odblaskowosci przez caty okres uzytkowania..

Przewidywany termin wykonania stalej organizacji ruchu wg niniejszego projektu przewiduje
sie przed zakonczeniem budowy tj. w IV kwartale 2023 roku.
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