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1 Informacje podstawowe

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie wykonania opracowania skierowane od tapacz Winkowski Architekci
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie mozliwosci instalacji paneli
fotowoltaicznych na stropodachu budynku Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wroctawskiego

g~ &UiL
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Rysunek 1: pofoZenie budynku Wydziatu Prawa, Administracji i Ekonomii; Zrédfo
http.//maps.qoogle.com/

Celem niniejszego opracowania jest:

o weryfikacja nosnosci stalowej konstrukcji stropodachu
e podanie sposobu ewentualnego wzmocnienia konstrukciji
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Opracowanie ograniczono do zakresu sformutowanego powyzej.

1.3 Dane wyjsciowe

W zwigzku z wykonywaniem opracowania przeanalizowano nastepujgce dokumenty:

1)
2)

3)

2

Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych

Dokumentacja archiwalna dotyczgca konstrukcji budynku min. projekt
wykonawczy konstrukcji dachu oraz opis techniczny

Normy oraz przepisy prawa budowlanego:

*  PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

* PN-82/B-02001 - Obcigzenia state.

*  PN-82/B-02003 - Obcigzenia zmienne technologiczne.

+ PN-80/B-02010 - Obcigzenia sSniegiem.

+ PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem.

*  PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Opis ogodlny obiektu oraz wyniki inwentaryzaciji

Niniejsze opracowanie dotyczy stropodachu budynku, ktérego konstrukcje stanowi 9
dzwigarow kratowych o rozpietosci 21m opartych na scianach zelbetowych z
odpowiednio wyksztatconymi belkami wspornikowymi. Do goérnego pasa dzwigarow
przymocowane sg ptatwie, ktore stanowig oparcie dla pokrycia dachowego. Do pasa
dolnego dzwigaréw przymocowane sg rygle, ktére stanowig konstrukcje wsporczg
pod strop podwieszany.

Ze wzgledu na planowane zwiekszenie obcigzenia na stropodachu przez montaz
instalacji fotowoltaicznej, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ nastepujgcych elementéw:

e Platwi — ktore sg bezposrednio obcigzone ciezarem pochodzgcym od
przykrycia dachu

e Dzwigar kratowy — ktory stanowi gtdwng konstrukcje nosng

e Potgczenie sSrubowe pasa dolnego dzwigara kratowego
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2.1 Platew

Ptatwie o przekroju IPE 120 wymiarowane jako belki swobodnie podparte o
rozpietosci 3.6 m i obcigzone réwnomiernie ciezarem wtasnym, warstwami
dachowymi, $niegiem i planowang instalacjg fotowoltaiczng.

26 43 25

X g y §

Rysunek 2 Schemat statyczny ptatwi

2.2 Dzwigar kratowy

Dzwigar kratowy o rozpietosci 21 m wykonany z nastepujgcych profili:
e Pas gorny: 2 IPE 400
e Pas dolny: 72 IPE 360

o Krzyzulce: RO 30x4 oraz RO 44.5x5.6

e Stupki: RO 30x4 oraz RO 44.5x5.6

Rysunek 3 Schemat statyczny dZwigara kratowego

Dzwigar obcigzony jest sitg weztowg pochodzgcg od ptatwi przytozong do weztow w
goérnym pasie kratownicy oraz obcigzeniem rownomiernie roztozonym pochodzgcym
od instalacji podwieszanej do pasa dolnego.
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2.3 Potaczenia

Potgczenie w pasie gérnym kratownicy wykonane jest za pomocg 4 srub M20 klasy
4.8 i blachy weztowej grubosci 20 mm

Rysunek 4 Potgczenie pasa gérnego dZwigara kratowego

Potgczenie w pasie dolnym kratownicy wykonane jest za pomocg 6 srub M20 klasy
4.8 i blachy weztowej grubosci 20 mm
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Rysunek 5 Potgczenie pasa dolnego dZwigara kratowego
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2.4 Zdjecia z odkrywek

Rysunek 6 Pokrycie dachowe ptytq warstwowq
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Rysunek 7 przestrzen i instalacje miedzy pokryciem dachowym a sufitem podwieszanym
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Rysunek 8 przestrzen i instalacje miedzy pokryciem dachowym a sufitem podwieszanym
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3 Sprawdzenie nosnosci konstrukciji

3.1 Przyjete zalozenia projektowe

1. Przyjeto iz konstrukcja obiektu bedzie sprawdzana/ projektowana wg
aktualnych norm projektowych PN-EN
2. Stal profilowa: St3SY, St3S, R35
3. Przyjete profile konstrukciji:
e wszystkie profile przyjeto zgodnie z projektem wykonawczym zgodnie z
dokumentacjg archiwalng
4. Przyjete obcigzenia charakterystyczne:
e obcigzenia uzytkowe —przyjeto: obcigzenie powierzchniowe rownomierne
od instalacji fotowoltaicznej: 0.2 kN/m?
e obcigzenie istniejgcymi instalacjami — obcigzenie powierzchniowe,
rownomierne réwne 0.8 kN/m?
e Obcigzenie $niegiem wg PN — 0.56 kN/m?
e Obcigzenie ciezarem ptyt warstwowych — 0.2 kN/m?
5. Przyjete zatozenia obliczeniowe
e Ze wzgledu na ksztatt i charakter pracy dachu w niniejszym opracowaniu
pominieto wptyw wiatru, jako nie dajgcy negatywnych efektow
obcigzeniowych.
e przegubowe potgczenia pretow w weztach
e dzwigary kratowe w czes$ci drugiej ucigglone nad srodkowg podpora.
e prety o osiach prostych, przechodzgcych przez sSrodki ciezkosci i
potgczone w weztach wspotsrodkowo (brak mimosrodowych potgczen)
e kratownicowy model pracy pretow (pominiecie wptywu momentow
zginajgcych pomiedzy weztami)
e w analizie wytrzymatosciowej nie analizowano no$nosci potgczen pretow
kratownic. Wszystkie potgczenia zostaty wykonane jako spawane.
e Dtugosci wyboczeniowe pretéw:
i. Krzyzulce u=0.8 (w obu ptaszczyznach)
ii. Pasy dolne i gorne kratownic, ptatwie oraz rygle — dlugosc
wyboczeniowa przyjeta zgodnie z wystepowaniem elementow
zapobiegajgcym wyboczeniu

3.2 Model obliczeniowy oraz wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych

Model obliczeniowy wykonano w programie RM-WIN. Wszystkie elementy
zamodelowano jako pretowe. Obcigzenia przekazywane sg na prety za pomocg
oktadzin. Kombinacje obcigzen wg normy PN-B-02000
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3.2.1 Sprawdzenie ptatwi

26 43 25

X 2

Rysunek 9 schemat statyczny

0,400 0,400

ZBI 43 ZSI

Rysunek 10 obcigzenie ciezarem ptyt warstwowych

1,120 1,120

Eﬁ-i 43 ZSi

Rysunek 11 obcigzenie sniegiem
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0,400 0,400

26’ 43 25i

Rysunek 12 obcigzenie instalacjq fotowoltaiczng

26 43 25

3,643 3,541

Rysunek 13 reakcje od obcigzen charakterystycznych

7 R

4721

Rysunek 14 Wykres momentow zginajgcych
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Przekroj: 1-1120 PE Materiak
M S35 (X,Y,V,W) v
— —1
E a: |3e00 mm
S
: Klasa przekroju: 1
E Mognose (Statecznosd) przy zginaniu (34) e
I:g:l
¥ ] Uwzglednij rezerwe plastyczna
X ooup: 1,000 ¥:  cpr 1,000
Mg: 11,393 kMm Mg: 1,861
M: 4,721 kMm M: 0,000
Mg 283,800 kN N: 0,000
B A
K (0,000
_ [ _ | @ 1,000 %
Warunek (34
AN Mz M
: | (1,800 L i
| [1e0 He* g bor Hap ~ 04141
sflLs 0,500 Dokument
Skok: |0,100 Wyszukaj Znajdi < Wstecz Dalgj > ZAMERNI

Rysunek 15 Nosnos¢ przy zginaniu

Klasa przekroju: 1
Mosnosc na scinanie ~
¥: opv: 1,000 Kopw: 1,000
Aw: 5,28 cmi Av: 800 cmd
Vg 65,842 ke Vg 100,558 kN
V: 5,245 kM V: 0,000 kM
V/Vg= 0,080 <1 Vg = 0,000 <1

Rysunek 16 Nosnos¢ na scinanie
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Klasa przekroju: 1

Mosnosc na zginanie ze scinaniem (33) w
A Mg 11,395 kMm  ¥: Mg 1,861
Mg 11,395 kMm Mg 1,861
M: 4,721 kMm M: 0,000
Y: Vg 65,842 kM X Vg 100558
Vo: 39,505 kM Vo: 30,167
\: 0,000 kM \: 0,000
Mg 283,800 kN
N: 0,000 kM
Warunek (35):

N My My
Me +Hfzy+ﬂmy LA

‘Warunek (56):
Y: VI Ven=
X ViVpu=

0,000 <1
0,000 <1

Rysunek 17 Nosnos¢ na zginanie ze Scinaniem

Klasa przekroju: 1
Stan graniczny uzytkowania ~
Ugiecia liczone od cieciwy preta
Y L= 136000 mm Lr250 e
a: 68
agr: 14,4 a/fagr=0471<1
X L 36000 mm | Lf250 ~
a 00
agr 14,4 a/agr="0000<1
Przemieszczenia poziome: Dowolne
h: 8570 hao: mm
U: 0,0
Ugr: +Inf Ugr = 0,000 < 1

Rysunek 18 Sprawdzenie dopuszczalnego ugiecia

Nosnosc ptatwi jest wystarczajgca. Wspotczynnik wytezenia dla SGN wynosi 0.414 a
dla SGU wynosi 0.471. W zwigzku z tym, mozliwe jest zastosowanie ciezej instalaciji
fotowoltaicznej niz przewidziane w projekcie 0.2 kN/m?2.
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3.3 Sprawdzenie dzwigara kratowego

5

Rysunek 19 Schemat statyczny

7.200 7.200
7,200

2,500 2,800

E]
e
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a8l
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; g
x -”v'.\.ll" o8 R K -
N v
I, ] . 0344528 :

III _ a3 1 T II'

Rysunek 22 Wykres momentow zginajgcych

7 7366 37 W 6 £) 45 52 64 55 53 64 55 45 N
B opr, 3T % 8 37 38 oge, 50 45 58 84 59 44 44 59 B4 58 45 50
£0% 50% H H H H 50% H H H

43 25 27 28 25 30 32 12 14 15 18 17 18 19 20 21 22 23 24

Przekrdj nr: 1 Przekroj nr: 2 Przekrdj nr: 3

"1 120 PE " "R 30.0x4.0" "T4/2 1360 PE "

Rysunek 23 Wytezenie pretow kratownicy cz.1
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42 .

L

D TD T4 4T 4T G5

S

|:I|

. u
M_JIIII ]

3

Przekrdj nr: 4

R

H00%

0% H H
36 3 3

5 35 36 68 57T 15 35

i

3 34 35 38 37 38 319

Przekrdj nr: b

"T4/21 400 PE™ "R445x 586"
Rysunek 24 Wytezenie pretow kratownicy cz.2
Przekraj:  4-T1/21400 PE Materiak
M S35 (XY, V.W) v
s | =3
a: 2006 mm
Klasa przekroju: 4
Mosnosc przy sciskaniu ze zginaniem (38) ~
y % @:[1,000 ¥; &: (0,000
A 0,021 A: 0,000
T 0471 X 0,525
o: 0,881 ©: 0,851
Mg 20,139 kMm Mg: 15,743
Mmax: -3,554 kMm Mmax: -0,000
N: -329,453 mc: 691,363 kN
Zwichrzenie: T 0,000
@ 1,000
Warunek (38): ﬁ + &V;X+ 5;”}41.4i
o Mo e bles oy
5| (0,000
oL 0,000 Dokument X 0,717 < 0,979 ¥z 0,736 < 1,000
Skek: 0,100 Wyszuka) Inajdz < Wstecz Dalegj = ZAMENL

Rysunek 25 Nosnos¢ przy sciskaniu ze zginaniem

Klasa przekroju: 4

MognosE na scinanie

¥: gpv: 1,000 X ope: 1,000
A 16,04 cmi Ao 24,30 cmé
Vg 200,006 kM Ve 303,021 kN
V:-2,136 kM Ve 0,000 kM
ViVg= 0011 <1 ViVg = 0,000 <1

Rysunek 26 Nosnos¢ na Scinanie
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Klasa przekroju: 4

Meosnost na zginanie ze Scinaniem (33) w

Ko Mg 20138 kNm Y2 Mg 15742
Mgwv: 20138  kNm  Mgpw 15743

M -3,554 keMm M -0,000
s Vg 200,006 kM X Vg 303,021
Vo: 60,002 kM WVo: 90,906
Ve 1,407 kM V. 0,000
Mg 691,363 kM
M: -329455 kN
Warunek (55):
N A My
He +Hm:y+;lﬁy,?_ LA
Warunek (56):
Y. ViVen= 0008 <1
X ViVen= 0,000<1

Rysunek 27 Nosnos¢ na zginanie ze scinanie

Nosnos¢ dzwigara kratowego jest wystarczajgca. Wspoétczynnik wytezenia dla SGN
wynosi 0.736. W zwigzku z tym, mozliwe jest zastosowanie ciezej instalacji

fotowoltaicznej niz przewidziane w projekcie 0.2 kN/m?2.

3.4 Sprawdzenie potaczen

POLACZENIE DOCZOtOWE NA SRUBY — Styk ,,2”
Zadanie: krata2_w; wezel nr: 19

5
=P L 200 B
=5 200x260x20 1 100 1
=5 60x9 ’ ’
7 — ﬁTQT
= Q {0t o | O
| N S
Pasdoiny———| | ——————Pasdoiny’]
= M20 - 4.8 1SN OIS
,C\) N
| jog JOSIIIEE
o
N~
L % i QTQT

Przyjeto potgczenie kategorii D na sruby M20 klasy 4.8.
Sity przekrojowe w odlegtosci lo = 0 mm od wezta:

M =0,00 kNm, V=-3,24kN, N=362,03kN.
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Nosnos¢ sruby:
Pole przekroju $ruby: As = 245,0 mm?, A, =314,2 mm?2.

Rm =420 MPa, R.=340 MPa,
Nosnos¢ sruby: Sg: = min {0,65 Rm As; 0,85 R.As } = 66,89 kN,
Srr= 0,85 Sg: = 0,85x66,89 = 56,85 kN,
Srv = 0,45 R A, = 0,45x420%314,2x1073 = 59,38 kN.
Blacha czotowa:
Przyjeto blache czotowg o wymiarach 200x260 mm ze stali St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.

Dla potaczenia niesprezanego, przy c=24 i bs=2(c+d) =88

) CSa L o |24x66,89x10° _
tmin = 1,2 bS fd =4, 88%205 =11 mm

Przyjeto grubosé blachy czotowej t =20 mm.

Nosnos¢ potaczenia:
Wspodtczynnik efektu dzwigni wynosi:
P=2,67-t/tmn=2,67-20/11=0,85,
przyjeto f=1,00= 1/4=1,00.
Nos$nos¢ na site osiowa
Nosnos¢ na site osiowq dla stanu granicznego zerwania Srub:
Nge = Sge 27 i = 66,89%(2x1,00+2x0,80+2x1,00) = 374,56 kN.
Warunek stanu granicznego nosnosci pofaczenia:
N =362,03 < 374,56 = Ng:
Nosnos¢ na scinanie
Sita poprzeczna przypadajgca na jedng Srube
Sv=V/n=3,24/6=0,54 kN
Sita rozciggajaca w srubie od sity osiowej S:= 64,65 kN, od zginania S;= 0,00 kN.
Warunek nosnosci sruby na scinanie dla pofgczenia niesprezanego:

(Se/Sae ) +(Sy/5a)*=(64,65/66,89)*+(0,54/59,38)*=0,93 < 1
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62,03x10
36,54

Nos$nos¢ spoin:

Przyjeto spoiny o grubosci a =5 mm

Ktad spoin daje nastepujgce wielkosci:

A=36,54cm? A,=21,56cm? Iy =1416,0 cm*, l,=418,1 cm®.
Naprezenia:

711=V /A, =(3,24/21,56) x10 = 1,50 MPa,

= 84.84 MPa

Q
1]
>z

o1= /2 =84.84 /2 =60 MPa
Dla Re =235 MPa, wspétczynnik y wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:

W miejscu wystepowania najwiekszych naprezen zredukowanych 7, =1,50 MPa.

2+ 02 +3( 7 +72) = 0.7 /607 + 3% (152 + 607) =84.01 <205=f,

Najwieksze naprezenia prostopadte:

=362,03x10 _ g4 g4 mpa

O = N i S —
A 3654

o.=0/J2 =60 <205=f,

Warunek nosnosci zostat spetniony.
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3.5 Podsumowanie

Wyniki obliczen i wymiarowania wskazuja, iz przy zwiekszonym obcigzeniu z uwagi
na instalacje fotowoltaiczne nosnosc¢ konstrukcji jest wystarczajgca.

Wykonano analize dopuszczalnego obcigzenia dodatkowego.

Maksymalne dodatkowe obcigzenie, ktorym mozna obcigzy¢ dach wynosi 0.4 kN/m?.
Pozostawiajgc zapas 0.1 kN/m? na ewentualne worki $niezne. Dla takiego obcigzenia
wspotczynnik wytezenia konstrukcji wynosi 0.98 i jego najstabszym elementem jest
potgczenie Srubowe pasa dolnego kratownicy.

4 Whnioski koncowe

e Woyniki obliczeh wskazujg, iz przy zatozeniach opisanych w punkcie 3.1
nosnos¢ stalowej konstrukcji estakady jest wystarczajaca
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5 Zataczniki

5.1 Oswiadczenie projektanta

Zamawiajgcy:
tapacz Winkowski Architekci Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg we Wroctawiu przy ul. Powstancow Slgskich 112, 53-333 Wroctaw

Zadanie:
Ekspertyza dotyczgca sprawdzenia mozliwosci montazu paneli fotowoltaicznych na
stropodachu

Branza:
Budowlana

PROJEKTANT
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414), opracowana dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyC i zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jacek Grzelak
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5.2 Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa projektanta

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.-48/2003/03 Wroctaw, dnia 10 lipca 2003 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi
Zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi zmianami)
oraz § 9 wust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z1995r. Nr8, poz38, zpbzniejszymi zmianami), w zwiazku z art.104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péZnigjszymi
zZmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu
Jacek Tomasz Grzelak
magister inzynier z kierunku budownictwa
urodzony dnia 6 grudnia 1974 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 3/DOS/03

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
we Wroctawiu na  podstawie  protokotdw z  postgpowania  kwalifikacyjnego  oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 2/OKK/03 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila,
ze Pan Jacek Tomasz Grzelak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierébw Budownictwa
we Wroclawiu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

S

Otrzymujg: ’
1. Pan Jacek Tomasz Grzelak e \ |
Ul. Wyspianskiego 38 P k. */

59-400 Jawor f o | Y ae
2. Okregowa Rada Izby [~ " 4 7 0«% =SS

3. Gléwny Inspektor A Qe 4
Nadzoru Budowianego N NS FLEY
4. ala kvt 474 ~
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Tomasz Grzelak jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia niniejsze uprawnienia nie obejmuja

dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- stalych i tymczasowych budynkow stuzacych do celéw technicznych w komunikacji kolejowej,
z wytaczeniem budynkow przeznaczonych w catosci lub w czgscei do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
os6b w celach turystyczno-sportowych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o namerze weryfikaoyirm:

DOS-ZAZ-FIZ-6MP *

Pan Jacek Tomasz Grzelak o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1561/03

adres zamieszkania ul. Dembowskiego 4343, 51-670 Wrockaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Janusz 5zczepanski, Przewcdniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzefnia 2001 r. o podpiske elektroniczrym (Dz. U. 2001 Br 130 poz. 1450) dane w postac
elektronczne apatrzone bexplecanym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy watnego kwabfikowanego certyfilatu s3
rémmowazne pod wIghtdem siutide prassmych dokumentom opatrronym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikac|g poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikaoyjnego méwiadczenia na
stromie Polskie| lzby Inzynéerdw Budownictea www.pliboorg.pl lub kontaktujac sig 2 bisrem whasciwe) Olrggowe) Izhy Intynierow
Budownictwa.
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