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PRZEJŚCIE INST. EN. EL.
ZABEZP. MASĄ HILTI

E_K 50

E_K 100

LEGENDA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

STADIUM BRANŻA

LOKALIZACJA

GŁÓWNY PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

TYTUŁ RYSUNKU SKALA DATA

NR STRONYNR RYSUNKU

Łapacz Winkowski
Architekci sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 112
53-333 Wrocław

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

mgr inż. Dariusz Kulasa

mgr inż. Tomasz Muzyka

27.04.2021

NUMER UPRAWNIEŃ
PDK/0021/POOE/20

PODPIS

NUMER UPRAWNIEŃ
LUB/0032/PWOE/14

PODPIS

SPECJALNOŚĆ
INST. ELEKTR.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII - BUDYNEK D
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

GENERATOR
FOTOWOLTAICZNY - DACH

IE/1

1:100

N

PANEL FOTOWOLTAICZNY 450W, NA DACHU,
O WYMIARACH: 2094X1038X35 mm

KORYTKO KABLOWE K 50 mm, ZEWNETRZNE Z POKRYWAMI

KONSTRUKCJA WSPORCZA PV

KORYTKO KABLOWE K 100 mm, ZEWNETRZNE Z POKRYWAMI


