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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.02a.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drog.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu w ramach przebudowy drogi gminnej ul. ptk. Jezierskiego w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-M-00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usuni¢gciem warstwy humusu
sredniej grubosci ok. 30ecm z pasa terenu objgtego robotami budowlanymi w ramach rob6t opisanych w ppkt. 1.1.
W przypadku wystgpienia warstwy o innej migzszosci niz wymieniona, nalezy ja zebra¢ dostosowujac si¢ do warunkow
lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STT sa zgodne z zamieszczonymi w SST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 3.

3.1. Humus bedzie zdejmowany mechanicznie oraz w miejscach zblizen do drzew, ktore sa adaptowane, rgcznie.

Przy wykonywaniu robot stosuje si¢ :
a) spycharki,

b) roéwniarki,

c) regczne,

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 4.

4.1. Transport humusu bedzie si¢ odbywaé samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogolne zasady wykonania Roboét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Humus nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych na glebokosci zgodnie z pkt. 1.3. Stan  faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem humusu

Wykonawca moze ponownie wykorzysta¢ material z odhumusowania do zakladania i odtworzenia trawnikéw pod
warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru po przedstawieniu badan fizyko-chemicznych stwierdzajacych przydatno$é
do ponownego wykorzystania dla kazdej partii materiatu zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru .

Przebudowa ul. Jezierskiego w Ostrofece



., Kom-projekt”’s.c. Makow Maz. D-01.02.02a. Zdjecie warstwy humusu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiaru w/w robét jest 1 m? warstwy humusu o okre$lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt.9.

9.1. Wykonane i odebrane Roboty zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1 m* warstwy humusu.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu na projektowang glgbokosé,
- wywo6z humusu na miejsce hatdowania,
- rozplantowanie humusu
- badanie sktadu chemicznego humusu (potwierdzajace przydatno$¢ humusu).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- nie dotyczy
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