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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -10.00.00
MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementéw matej architektury w ramachprzebudowy drogi
gminnej ul. ptk. Anatola Jezierskiego w Ostrolece.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
przestawieniem elementéw matej architektury tj. :

- stojakow rowerowych
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stojak rowerowy - jest to obiekt stuzacy do przechowywania roweru, za pomoca jego przytwierdzenia do
stelazu, bedacy zarazem elementemmatej architektury.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami przewidzianymi do przestawienia elementoéw matej architektury objetych niniejszg SST s3:
— eclementy prefabrykowane,

2.3. Elementy prefabrykowane
Prefabrykowanymi elementami matej architektury sa:
- stojak rowerowy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu elementéw malej architektury

Roboty zwigzane z montazem elementéw matlej architektury moga by¢ wykonane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wszelkie prace
zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, tak jak tego wymagaja
przepisy, posiadajace uprawnienia. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego musza spetniac
wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Elementy malej architektury nalezy przewozi¢ transportem z zabezpieczeniem tadunku przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii materiatu, jego objetosci, technologii zaladunku oraz odleglosci transportu. Przy

transporcie elementéw malej architektury nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Zasady montazu malej architektury
Montaz elementéw matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami

sztuki budowlanej. Nowa lokalizacj¢ stojakow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Roboty zwigzane z montazem
elementdéw malej architektury nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot drogowych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Przed przystagpieniem do demontazu elementéw malej architektury celem przestawienia w nowa
lokalizacj¢ nalezy oceni¢ ich stan techniczny i wizualny - w przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakow
nalezy zastosowa¢ nowy element w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest szt. (sztuka) przestawionego elementu matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena przestawienia 1 szt. elementu matlej architektury obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— demontaz elementow malej architektury
— wbudowanie elementdéw malej architektury w nowej lokalizacji,
— wykonanie robdt wykonczeniowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
2. Karty katalogowe.

3. Instrukcje montazu.
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