KONCEPT PLUS 25-334 KIELCE, Plac Moniuszki 5B
Projektowanie i Nadzér Budowlany

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: BATALIONOW CHtOPSKICH,
MALIKOW | WYSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
UL. WYSTAWOWEJ W KIELCACH

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

INWESTOR : GMIANA KIELCE - Miejski Zarzad Drég w Kielcach

ADRES INWESTORA  : 25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7
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SPORZADZIt KALKULACJE : mgr inz. Katarzyna Stodulska DATA

OPRACOWANIA  : styczen 2022r.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest terenu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyzowania ulic:
Batalionéw Chiopskich, Malikéw i Wystawowej wraz z rozbudowg ul. Wystawowej w Kielcach".

Zakres przebudowy sieci obejmuje:

- kanaty PE SN10 DN 400- dt. 199,00 m,

- kanaty PE SN10 DN 300- dt. 120,50

- przykanalik do wpustu ulicznego PP SN10 DN 200 mm- dt. 124,50 m,

- studnie rewizyjne (z kregéw betonowych) 1200mm - 19 kpl,

- odwodnienie liniowe - 1 kpl,

- remont kanatu z montazem rurociggu PE SN10 DN 400- dt. 83,00 m,- zlikwidowanie istniejgcych wpustéw - 5 szt.
- zlikwidowanie przykanalikéw do wpustéw - 33,0 m

- zlikwidowanie sieci kanalizacji deszczowej - 48,0 m

Odprowadzenie wdd deszczowych z terenu inwestycji odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowane uktady kanatéw, wpustéw ulicznych
oraz studni.
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Demontaze 1 6
2|Roboty ziemne 7 26
3|Roboty montazowe 27 53
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Demontaze
1/S-01. Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.1/02.03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. ITII-IV
81*1*1,2 m3 97,20
RAZEM 97,20
2|S-01. Demontaz rurociaggu z PCW m
d.1]02.03
33+48+83 m 164,00
RAZEM 164,00
3|S-01. Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.1/02.03 glebokosci 3 m
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
4(S-01. Demontaz studzienek ulicznych betonowych o $r. 500 mm kpl.
d.1]02.03
5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
5|S-01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.1/02.03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ warstwy
w stanie luznym 30 c¢m) - kat. gruntu III-IV
poz.1 m3 97,20
RAZEM 97,20
6|S-01. Wywiezienie i utylizacja materiatéw z rozbiorki kpl.
d.1]02.03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty ziemne
7|S-01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym | km
d.2102.03
(199+120,5+124,5)/1000 km 0,44
RAZEM 0,44
8|S-01. Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2102.03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV - wykopy liniowe 80%
mechanicznie
(2,8%1,1*%45,5+1*%1,1*59,5+1,8%1,1%28,5+1,05%1,1 *1 1+1,2*1,1*2+0,7*1,1 ¥1+2*1,1 * m3 736,54
96+1,2*1,1*33+0,5%1,1*%9,5+0,9%1,1*19+1,1*1,1%19,5+2,2*1,1*57,5+1,25%1,1 *5+
2,1%1,1%¥9+1%1,1%2+1,15%1,1¥15+1,4%1,1*¥7+1,25%1,1%9,5+1,3*1,1*5,5+1,1*1,1¥9+
83*1,1*1,2)*0,8
RAZEM 736,54
9|S-01. Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.2102.03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. III-I'V - wykopy pod studnie
80% mechanicznie
52%2*2%0,8 m3 166,40
RAZEM 166,40
10(S-01. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.2102.03 gruntach suchych kat. III-I'V z recznym wydobyciem urobku - wykopy liniowe 20%
recznie
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PRZEDMIAR ROBOT

(2,8%1,1*%45,5+1*1,1*59,5+1,8%1,1%28,5+1,05%1,1 *1 1+1,2*1,1*2+0,7*1,1 ¥1+2*1,1 * m3 184,13
96+1,2*1,1*33+0,5%1,1*9,5+0,9%1,1*19+1,1*1,1*19,5+2,2%1,1*57,5+1,25%1,1 *5+
2,1%1,1%¥9+1%1,1%2+1,15%1,1¥15+1,4%1,1*¥7+1,25%1,1%9,5+1,3*1,1*5,5+1,1*1,1¥9+
83*1,1*1,2)*0,2
RAZEM 184,13
11/S-01. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.2102.03 gruntach suchych kat. III-I'V z r¢cznym wydobyciem urobku - wykopy pod studnie 20%
recznie
52%2%2%0,2 m3 41,60
RAZEM 41,60
12/S-01. Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.2102.03 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gigbokosei do 3.0 m;
grunt kat. I-I'V - liniowe
(poz.8+poz.10)/1,1*2 m2 1673,95
RAZEM 1673,95
13/S-01. Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.2102.03 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gigbokosci do 3.0 m;
grunt kat. I-I'V - pod studnie
52%2%2 m2 208,00
RAZEM 208,00
14/S-01. Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - podsypka m3
d.2102.03 pod kanaty
527*1,1*%0,2 m3 115,94
RAZEM 115,94
15/S-01. Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - podsypka m3
d.2102.03 pod studnie
2%2%0,2*19 m3 15,20
RAZEM 15,20
Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16/S-01. Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. - podsypka m3
d.2102.03 pod wpusty
1*%1*0,1*19 m3 1,90
RAZEM 1,90
17/S-01. Podtoze betonowe dla studzienek betonowych i wpustow deszczowych m3
d.2|102.03
2%2%0,1*19+1%1%0,1*19 m3 9,50
RAZEM 9,50
18/S-01. Obsypka piaskiem kanatéw DN 400 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|102.03
282*1,1*0,6-(0,2*%0,2*3,14*282) m3 150,70
RAZEM 150,70
19/S-01. Obsypka piaskiem kanatéw DN 300 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|102.03
120,5*1,1*%0,5-(0,15*0,15*3,14*120,5) m3 57,76
RAZEM 57,76
20(S-01. Obsypka piaskiem kanatéw DN 200 , 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|102.03
124,5%1,1*%0,4-(0,1*0,1*3,14*124,5) m3 50,87
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PRZEDMIAR ROBOT

RAZEM 50,87
21/S-01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.2102.03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢ warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu III-I'V - 80% mechanicznie
(poz.8+p0z.9+poz.10+poz.11-poz.14-poz.15-poz.16-poz.17-poz.18-p0z.19-p0z.2060)*0,8 |m3 533,44
RAZEM 533,44
2218-01. Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glgbokosci do 3.0 |m3
d.2102.03 m w gruncie kat. IV - 20% re¢cznie
(poz.8+p0z.9+poz.10+poz.11-poz.14-poz.15-poz.16-poz.17-poz.18-p0z.19-p0z.2060)*0,2 |m3 133,36
RAZEM 133,36
23|S-01. Dowoéz materiatu do zasypki wykopow - 50% zasypki m3
d.2102.01
(poz.214+p0z.22)*0,5 m3 333,40
RAZEM 333,40
24/S-01. Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow m3
d.2102.01
poz.14+poz.15+poz.16+poz.17+poz.18+p0z.19+poz.20+poz.23 m3 735,27
RAZEM 735,27
25/S-01. Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-I'V - zaggszczanie |\m3
d.2102.01 zasypki gruntowe;j
poz.21+poz.22 m3 666,80
RAZEM 666,80
26(S-01. Pompowanie wody z wykopow godz.
d.2102.03
30,00 godz. 30,00
RAZEM 30,00
3 Roboty montazowe
27/8-01. Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 400 mm - wykopy m
d.3]02.03 umocnione
199,00 m 199,00
RAZEM 199,00
28|S-01. Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 300 mm - wykopy m
d.3]02.03 umocnione
120,50 m 120,50
RAZEM 120,50
29/S-01. Kanaty z rur PP taczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.3]02.03
124,50 m 124,50
RAZEM 124,50
30(S-01. Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD o $r.zewnetrznej 400 mm - remont m
d.3102.03  |odcinka W1 - D6
83,00 m 83,00
RAZEM 83,00
31/S-01. Wiaczenie rurociagu DN 400 do sieci DN 1600 przez spawanie ekstruzyjne zlacz.
d.3]02.03
1,00 zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

32/S-01. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosci |stud.
d.3]02.03 3m - 5 studni z kratowlazem
19,00 stud. 19,00
RAZEM 19,00
33/S-01. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 |[0.5 m]
d.3102.03 m réznicy gleb. stud.
Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
-22,00 [0.5 m] -22,00
stud.
RAZEM -22,00
34/S-01. Studzienki uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3(02.03
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
35/S-01. Przej$cia przez $ciang betonowa - wiaczenie do studni, przejscie szczelne fi 200 mm przejscie
d.3(02.03
37,00 przejscie 37,00
RAZEM 37,00
36|S-01. Przej$cia przez $ciang betonowa - wiaczenie do studni, przejscie szczelne fi 300 mm przejscie
d.3(02.03
12,00 przejscie 12,00
RAZEM 12,00
37|S-01. Przej$cia przez $ciang betonowa - wiaczenie do studni, przejscie szczelne fi 400 mm przejscie
d.3(02.03
23,00 przejscie 23,00
RAZEM 23,00
38|S-01. Fundament pod odwodnienie liniowe i studzienke m3
d.3(02.03
1,85 m3 1,85
RAZEM 1,85
39|S-01. Utozenie $ciekow drogowych - odwodnienie liniowe m
d.3(02.03
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
40(S-01. Studzienki podlaczeniowe odwodnienia liniowego szt.
d.3(02.03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41/S-01. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.3/02.03 gruntach suchych kat. III-I'V z r¢cznym wydobyciem urobku - wykopu poszerzajace przy
kablach
6*1%2 m3 12,00
RAZEM 12,00
42|S-01. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow m3
d.3/02.03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos$¢ warstwy
w stanie luznym 30 c¢m) - kat. gruntu III-IV
poz.41 m3 12,00
RAZEM 12,00
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43|S-01. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego [kpl.
d.3/02.03 o rozpigtosci elementu 4.0 m
6,00 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
44/S-01. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu kpl.
d.3/02.03 lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.43 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
45/S-01. Utozenie rur ostonowych z PE o §r 160 mm m
d.3(02.03
3%6 m 18,00
RAZEM 18,00
46/S-01. Montaz regkawu termokurczliwego pod kablem elektrycznym (zabezpiecznie rury szt.
d.3/02.03 ostonowej)
poz.43 szt. 6,00
RAZEM 6,00
47/S-01. Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanalow o rozpigtosci elementu 4.0 m kpl.
d.3(02.03
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
48/S-01. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpigtosci elementu 4. 0 m kpl.
d.3(02.03
poz.47 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
49|S-01. Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.3(02.03 prob.
3,00 odc. -1 3,00
prob.
RAZEM 3,00
50|S-01. Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3(02.03 prob.
Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
4,00 odc. -1 4,00
prob.
RAZEM 4,00
51|S-01. Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3]02.03 prob.
18,00 odc. -1 18,00
prob.
RAZEM 18,00
52|S-01. Inspekcja TV wykonanej kanalizacji deszczowej kpl.
d.3]02.03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53|S-01. Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.3]02.03
1,00 kpl. 1,00
RAZEM
8
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54|S-01. Wilaczenie rurociagu DN 300 do sieci DN 1600 przez przejscie In-situ Tr2 i Tr3 zlacz. 2,00
d.3/02.03 1+1
RAZEM 2,00
55/S-01. Wilaczenie przez trojnik DN 200 do sieci DN 400 Trl zlacz. 1,00
d.3/02.03 1
RAZEM 1,00
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