PRZEDMIAR ROBOT

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

CPV-45233120-6-Roboty w zakresie drég

CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikow i asfaltowania
CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV-45233290-8-Instalowanie znakéw drogowych

CPV-45233221-4-Malowanie nawierzchni

Dla potrzeb wykonania robét drogowych dla zadania: ,Rozbudowa skrzyzowania ulic:
Batalionéw Chtopskich, Malikéw i Wystawowej wraz z rozbudowg ul.Wystawowej w Kielcach

Lp.
Podstawa Opis pozyciji jm. ilos¢
naktadow

Roboty przygotowawcze
POMIAROWE

1.
STWIOR-SST ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 CPV-45100000-8

Roboty pomiarowe dla wytyczenia
elementow ulic:

- skrzyzowanie ulic Malikow/ Wystawowej z
ul.Batalionéw Ch. wraz z dojazdami i
parkingiem (przyjeto powierzchnie w liniach
rozgraniczajgcych)- 1.2ha

ha 1,2

Roboty przygotowawcze
KARCZOWANIE | ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW, ODHUMUS

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWIOR-SST CPV-45100000-8
D-01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew wraz
z karczowaniem pni i odwozem materiatu z szt. 66

wycinki poza budowe, zasypkg dotow
gruntem piaszczystym i zageszczeniem.
- 0 $rednicy do 15cm

3.
STWiOR-SST |[Mechaniczne Scinanie drzew wraz

D-01.02.01 |z karczowaniem pni i odwozem materiatu z
wycinki poza budowe, zasypkg dotow szt. 20
gruntem piaszczystym i zageszczeniem.
- 0 $rednicy do 16-25cm

4.
STWIiOR-SST [Mechaniczne $cinanie drzew wraz

D-01.02.01 |z karczowaniem pni i odwozem materiatu z
wycinki poza budowe, zasypkg dotow szt. 5
gruntem piaszczystym i zageszczeniem.
- 0 $rednicy 26-35cm




5.
STWIOR-SST

Mechaniczne scinanie drzew wraz
z karczowaniem pni i odwozem materiatu z

D-01.02.01 wycinki poza budowe, zasypkg dotéw szt. 2
gruntem piaszczystym i zageszczeniem.
- 0 $rednicy 36-45cm
6. Mechaniczne Scinanie drzew wraz
STWIOR-SST |z karczowaniem pni i odwozem materiatu z
D-01.02.01 wycinki poza budowe, zasypkg dotéw szt. 3
gruntem piaszczystym i zageszczeniem.
- 0 $rednicy 46-65cm
7.
STWIOR-SST |&cinanie i karczowanie krzewow, zywoptotow
D-01.02.01 |; 4rzew w formach krzewiastych i poszycia
Sredniego. Wraz z karczowaniem pni i bryly
korzeniowej, odwozem materiatu poza
budowe, zasypka dotéw gruntem ha 0,07
piaszczystym i zageszczeniem.
- karczowanie krzewoéw i drzew w formach
krzewiastych kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem - 668m2~0.07ha
8.
STWIOR-SST
D-01.02.01a |Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas
Zatacznik |budowy.
ochrona |- zabezpieczenie drzew i krzewow szt 75
drzew i zlokalizowanych w rejonie wykonywanych ’
krzewow na |robdt
placu budowy]budowlanych - 75szt
9.
STWIOR-SST |Wartos¢ drewna opatowego pozyskanego z mp 55
D-01.02.01 |wycinki. ’
.10' Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi
STWIOR-SST o , . o
D-01.02.02 l:JI‘OdZ'ajnej przy Sredniej grubosci warstwy
Srednio 40cm.
- z odwozem na wysypisko-190m3
Odhumusowanie obszaréw zielonych m3 1640

przeznaczonych pod konstrukcje
ronda,jezdni, chodnikow, zjazdow, parkingu.
Objetosc¢ ziemi urodzajnej
4100m2*0.40~1640m3




Roboty rozbiérkowe

ROZBIORKI KONSTRUKCJI DROG

1.
STWIOR-SST
D-01.02.04

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV-45100000-8

Rozebranie kraweznikdéw na podsypce
cementowo-piaskowej wraz
z tawg betonowa.
Rozbiérka kraweznika obramowania jezdni,
Zjazdéw i utwardzeh:
- rozbiérka kraweznikéw w rejonie
skrzyzowania wraz z wlotami i odcinkami
drog w zakresie opracowania-610m
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.

610

12.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych.

- rozbidrka obramowania przebudowywanych
chodnikow i zjazdéw przewidzianych do
likwidacji i przebudowy- 920m

Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.

920

13.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego
przy sredniej grubosci 14cm.

Rozbidrka nawierzchni jezdni
rozbudowywanego skrzyzowania wraz z
odcinkami drég dojazdowych- 2750m2

Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.

m2

2750

14.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych
50*50cm.

Rozbidrka nawierzchni chodnikow, dojs¢,
zjazdow i utwardzenh przewidzianych do
przebudowy- 420m2

Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.

m2

420

15.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Rozbidérka nawierzchni z ptyt betonowych,
trylinki i prefabrykatéw drogowych.
Rozbiérka nawierzchni dojs¢, zjazddéw i
utwardzen przewidzianych do przebudowy-
140m2

Wraz z odwozem materiatu z rozbidrki na
wysypisko i utylizacja.

m2

140




16.

Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej

STWIOR-SST
D-01.02.04 |betonowe.
Rozbidrka nawierzchni zjazdéw, chodnikow,
opasek i utwardzen z kostki przewidzianych m2 860
do rozbidrki i przebudowy- 860m2
Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.
17. Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych
STWIOR-SST drogowych.
D-01.02.04 |Rozhiorka utwardzen przewidzianych do
o m2 35
rozbiorki - 35m2
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.
18. Rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych
STWIOR-SST azurowych.
D-01.02.04  |Rozbidrka nawierzchni umocnienia rowéw
otwartych i utwardzen- 50m2 m2 50
Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.
STWiZ)gF'{-SST Rozbiérka nawierzchni z betonu.
D-01.02.04 |Rozbidrka utwardzeh przewidzianych do
rozbiorki - 20m2 (Srednia grubos$¢ 20 cm) m2 20
Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.
20. Rozbidrka przepustéw zjazdowych z rur
STWIOR-SST betonowych lub stalowych wraz z
D-01.02.04 | ;mocnieniami wiotéw .
Rozbiérka przepustéow pod zjazdami w ciggu
rowu otwartego ul. Batalionéw Chtopskich- m 5
5m
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.
21.
STWIOR-SST |Rozbidrka instalacji sygnalizacji $wietlnej na
D-01.02.04 |skrzyzowaniu.
- rozbidrka catosci systemu sygnalizacji
Swietlnej (stupki, lampy, okablowanie,
sterownik, okablowanie zewnetrzne) wraz z kpl. 1
odfgczeniem zasilania- 1kpl.
Wraz z zabezpieczeniem i przewiezieniem
elementéw z demontazu do magazynu
inwestora, gruz do odwozu na wysypisko.
22.
STWIiOR-SST |Rozbidrka oznakowania pionowego.
D-01.02.04 |- rozbidrka catosci oznakowania dla odcinka
objetego rozbudowa- 33szt. - 33

Wraz z zabezpieczeniem i przewiezieniem
znakéw w miejsce wskazane przez

inwestora, gruz do odwozu na wysypisko.




STWié3§-SST Rozbidrka tablic informacyjnych i
D-01.02.04 |reklamowych.
- rozbiorka tablic informacyjnych i
reklamowych-14szt szt 14
Wraz z odwiezieniem gruzu na wysypisko,
tablice do przekazania witascicielom.
24.
STWIiOR-SST |Przestawienie wiaty przystankowe;.
D-01.02.04 |- przestawienie wiaty na wlocie ul.Batalionéw
Ch. odc. zach.
w docelowg lokalizacje-1szt szt 1
Przestawienie w docelowe miejsce
przystanku zgodnie z organizacja ruchu.
RODOUY TOZBIOTROWE
ROZBIORKI OGRODZEN POSESJI, PRZESTAWIENIE BRAMY
W.IAZDOWE.|
.25- ROBOTY ROZBIORKOWE
STWIOR-SST CPV-45100000-8
D-01.02.04 12 »sbiorka ogrodzen posesiji.
- rozbidrka ogrodzenia w konstrukcji ze
stupkow stalowych na fundamencie
i podmuréwce betonowej, wypetnienie m 57
przesta stalowe, wraz z rozbiorkg furtki i
bramy- dz. 54/2, dz. 51- 40m,
dz. 357/3-17m
40+17=57
Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.
26. Rozbidrka ogrodzen posesiji.
STWIOR-SST |. rozbidrka ogrodzenia w konstrukcji
D-01.02.04 betonowej prefabrykowanej - stupki, cokoty ,
wypetnienia - dz. 357/3- 11m, m "
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.
27. Rozbidrka ogrodzen posesji.
STWIOR-SST | rozbiérka ogrodzenia w konstrukcji ze
D-01.02.04 stupkéw stalowych, wypetnienie siatka
stalowa stalowa- dz. 360/2- 8m m 8
Wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
wysypisko i utylizacja.
28. Rozbidrka ogrodzen posesii.
STWIOR-SST | rozbidrka ogrodzenia w konstrukcji
D-01.02.04 drewnianej (sztachety drewniane)-
dz. 360/2- 48m. m | 48
Wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
wysypisko i utylizacja.




20.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Przebudowa ogrodzeh posesiji.

- przebudowa w zakresie przestawienia
bramy wjazdowej i furtki w ogrodzeniu z
dostosowaniem do nowej lokalizacji zjazdu-
ogrodzenie betonowe systemowe, brama i
furtka w konstrukciji stalowej dz.53 -1kpl.
Wraz z ewentualnym uzupetnieniem
elementéw systemowych ogrodzenia.

kpl.

30.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Odzysk materiatéw z rozbiérki z przejeciem
przez wykonawce.

- dotyczy materiatéw nawierzchniowych
przewidzianych do wywozu na wysypisko-
501m3

Wraz z odwiezieniem materiatu z rozbiorki
w miejsce skladowania wykonawcy robét.

m3

-501

31.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Odzysk materiatéw z rozbiérki z przejeciem
przez wykonawce.

- dotyczy materiatéw z ogrodzen
przewidzianych do wywozu na wysypisko-
138m

Wraz z odwiezieniem materiatu z rozbiorki
w miejsce skladowania wykonawcy robét.

-138

Roboty rozbiérkowe
ROZBIORKI BUDYNKOW

32.
STWIOR-SST
S-01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV-45100000-8

Rozbidrka budynku mieszkalnego (bud. A w
projekcie rozbiorek).
- rozbiérka kompleksowa budynku
jednorodzinnego w konstrukcji drewnianej
parterowej, dach dwuspadowy kryty
czesciowo gontem drewnianym, blachg
ptaskg i czesciowo blachg trapezowa.
Budynek na fundamencie betonowym ze
schodkami betonowymi, powierzchnia
budynku
w rzucie 62m2 - dz. 360/2. -1kpl.
Zgodnie z projektem rozbiorek.
Wraz z odwozem materialow z rozbiorki
na wysypisko i utylizacjg. Wraz z
likwidacjg i unieczynnieniem
ewentualnych przyiaczy.

kpl.




33.
STWIOR-SST
S-01.01

Rozbidrka budynku gospodarczego (budynek
B w projekcie rozbiorek).

- rozbiérka kompleksowa budynku
gospodarczego w konstrukcji drewnianej
jednokondygnacyjnej, dach dwuspadowy
kryty eternitem w ilosci 68m2- dz. 360/2-1
kpl.

Zgodnie z projektem rozbiorek.

Wraz z odwozem materialow z rozbiorki
na wysypisko i utylizacja, w tym utylizacja
materialéw niebezpiecznych. Wraz z
likwidacjg i unieczynnieniem
ewentualnych przyiaczy.

kpl.

Roboty rozbiérkowe
LIKWIDACJA STUDNI KOPANYCH

34.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Likwidacja studni kopanych.

- rozbiérka obudowy studni do wysokosci
spodu konstrukcji drogowej z zasypaniem
studni - 2 szt

Zgodnie z projektem geologicznym na
likwidacje 2 studni kopanych.

szt.

35.
STWIOR-SST
D-01.02.04

Nadzor geologiczny nad likwidacjg studni
kopanych wraz z opracowaniem
dokumentacji wynikowej zgodnie z decyzjg
zatwierdzajacg projekt robét geologicznych -
2szt

Zgodnie z projektem geologicznym na
likwidacje 2 studni kopanych.

szt.

Roboty budowlane
ROBOTY ZIEMNE

36.
STWIOR-SST
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane wykopow
w gruntach kat. I-V
- Z odwozem na wysypisko

-bilans-2265.5 m3
Wykopy obejmujgce wykonanie koryta pod
konstrukcje jezdni, oraz pozostatych
elementow pasa drogowego oraz
profilowanie terenu na dowigzaniu do terenu
istniejagcego wraz z ewentualng rozbiorkg
warstw podbudowy drogi.

m3

2266

37.
STWIOR-SST
D-02.03.01

Roboty ziemne — wykonanie nasypow z
dowozu

— bilans -1230.6m3

Nasypy obejmujgce caty zakres robot
drogowych zwigzanych z elementami pasa
drogowego, wymiang gruntu oraz
profilowaniem terenu na dowigzaniu do
terenu istniejacego w liniach
rozgraniczajgcych.

m3

1230,6




Roboty budowlane
JEZDNIE

38.
STWIOR-SST
D-04.01.01

PODBUDOWY
CPV-45233120-6
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruntach
kat. llI-IV
- koryto pod konstrukcje jezdni KR5
(rondo, ul.Wystawowa,ul.Malikow)
- 2880m2
-koryto pod konstrukcje jezdni
KR4(wlot wsch. ul.Batalionow
Chtopskich)- 620m2
-koryto pod konstrukcje jezdni
KR2(wlot zach. ul.Batalionow
Chtopskich, ul.Miedziana)- 540m2
- koryto pod konstrukcje pierscienia
ronda-85m2
- koryto pod tawy
kraweznikowe-362m2
2880+620+540+85+362=4487

m2

4487

39.
STWIOR-SST
D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem z dowozu
C1.5/2<4MPa wykonana i zageszczana
mechanicznie, grubos¢ w-wy po
zageszczeniu 25cm.

- wzmochienie podtoza pod konstrukcje
jezdni KR5 (rondo, ul. Wystawowa,
ul.Malikéw) - 2880m2

-wzmochienie podtoza pod konstrukcje
jezdni KR4(wlot wsch. ul.Batalionéw
Chtopskich)- 620m2

- wzmochienie pod konstrukcje
pierscienia ronda-50m2

- wzmocnienie pod tawy kraweznik.
jezdni KR5i KR4 - 282m2

2880+620+50+282=3832

m2

3832

40.
STWIOR-SST
D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza z mieszanki

zwigzanej cementem z dowozu C5/6<10MPa

wykonana i zageszczana mechanicznie,
grubos$¢é w-wy po zageszczeniu 15cm.
- wzmochienie podtoza pod konstrukcije
jezdni KR5 (rondo, ul. Wystawowa,
ul.Malikéw) - 2880m2
-wzmochienie podtoza pod konstrukcije
jezdni KR4(wlot wsch. ul.Batalionéw
Chtopskich)- 620m2
- wzmochienie pod tawy kraweznik.
jezdni KR5i KR4-282m2
2880+620+282=3782

m2

3782




41.
STWIOR-SST
D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza z mieszanki

zwigzanej cementem z dowozu C5/6<10MPa

wykonana i zageszczana mechanicznie,

grubos$é w-wy po zageszczeniu 28cm.

- wzmochienie pod konstrukcje
pierscienia ronda-110m2

m2

110

42.
STWIOR-SST
D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem z dowozu
C1.5/2<4MPa wykonana i zageszczana
mechanicznie, grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 30cm.
- wzmochienie podtoza pod konstrukcje
jezdni KR2(wlot zach. ul.Batalionéw
Chtopskich, ul.Miedziana) - 540m2
- wzmochienie pod tawy

kraweznikowe jezdni KR2 -52m2
540+52=592

m2

592

43.
STWIOR-SST
D-04.05.01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

zwigzanej cementem z dowozu

C8/10<20MPa wykonana i zageszczana

mechanicznie, grubos¢ w-wy po

zageszczeniu 20cm.

- podbudowa pod konstrukcje
pierscienia ronda-85m2

m2

85

44,
STWIOR-SST
D-04.04.02

Warstwa mrozoochronna z mieszanki

niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 — gr.

20cm po zageszczeniu.

- wzmochienie podtoza pod konstrukcije
jezdni KR5 (rondo, ul. Wystawowa,
ul.Malikéw) - 2880m2

-wzmochienie podtoza pod konstrukcije
jezdni KR4(wlot wsch. ul.Batalionéw
Chtopskich)- 620m2

- wzmochienie pod konstrukcje
pierscienia ronda-50m2

- wzmochienie pod tawy
kraweznikowe jezdni KR5i KR4

-282m2
2880+620+50+282=3832

m2

3832

45.
STWIOR-SST
D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa 0-63 C90/3 — gr.
20cm po zageszczeniu.
- podbudowa jezdni KR5 (rondo,

ul. Wystawowa, ul.Malikow) - 2880m2
-podbudowa jezdni KR4(wlot wsch.
ul.Batalionéw Chiopskich)- 620m2
2880+620=3500

m2

3500




46.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki

STWIOR-SST |niezwigzanej z kruszywa 0-63 C90/3 — gr.

D-04.04.02 |53:m po zageszczeniu. 5 540
-podbudowa jezdni KR2(wlot zach. m
ul.Batalionéw Chtopskich,

ul.Miedziana)- 540m2
47. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
STWIOR-SST Imineralno-asfaltowej AC 22P 35/50 gr. 12
D-04.07.01 |cm po zageszczeniu. m2 2880
- podbudowa jezdni KR5 (rondo,
ul. Wystawowa, ul.Malikow) - 2880m2
48. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
STWIOR-SST |mineralno-asfaltowej AC 22P 35/50 gr. 10

D-04.07.01 |cm po zageszczeniu. m2 620
-podbudowa jezdni KR4(wlot wsch.
ul.Batalionéw Chiopskich)- 620m2

STW((‘)QF;_SST NAWIERZCHNIE

D-04.08.01¢c CPV-45233252-0
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 35/50 (KR5) grubosc¢ m2 2880
warstwy wigzgcej po zageszczeniu 8cm
- nawierzchnia jezdni KR5 (rondo,

ul. Wystawowa, ul.Malikow) - 2880m2
50. . . . .
STWiOR-SsT [Nawierzchnia z mieszanki mineralno-

D-04.08.01¢c |asfaltowej AC 16 W 35/50 (KR4) grubos¢
warstwy wigzgcej po zageszczeniu 6cm m2 620
-nawierzchnia jezdni KR4(wlot wsch.
ul.Batalionéw Chiopskich)- 620m2

51. : . . -
STWioOR-ssT |[Nawierzchnia z mieszanki mineralno-

D-04.08.01b lasfaltowej AC 16 W 50/70 (KR2) grubos¢
warstwy wigzgcej po zageszczeniu 8cm m2 540
-nawierzchnia jezdni KR2(wlot zach.
ul.Batalionéw Chtopskich,
ul.Miedziana)- 540m2

52. Nawierzchnia bitumiczna SMA 8PMB
STWIOR-SST 145/80/65 (KR 5) grubos¢ warstwy $cieralnej
D-05.03.13 po zageszczeniu 4cm .
- nawierzchnia jezdni KR5 (rondo,
ul. Wystawowa, ul.Malikow) - 2880m2 m2 3500
-nawierzchnia jezdni KR4(wlot wsch.
ul.Batalionéw Chiopskich)- 620m2
2880+620=3500
53. Nawierzchnia bitumiczna AC 118 50/70 (KR
SEVXISO;?ET 2) grubo$é warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 4cm. m2 540

nawierzchnia jezdni KR2(wlot zach.
ul.Batalionéw Chtopskich,
ul.Miedziana)- 540m2




54.
STWIOR-SST
D-08.01.01

ROBOTY BRUKARSKIE
CPV-45233222-1
Kraweznik betonowy 20*30cm
z wykonaniem faw z oporem z bet. C12/15 na

. ) m 735
podsypce cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni ronda oraz
odcinkow ulic w zakresie
rozbudowy -735m
55.
STWIOR-SST |Kraweznik betonowy 20*22cm najazdowy z
D-08.01.01 wykonaniem faw z oporem z bet. na
podsypce cementowo-piaskowe;j: m 220
- obramowanie jezdni na wysoko$ci zjazdoéw
oraz przejsc¢ dla pieszych -220m
56. Opornik granitowy obrobiony trapezowy
STWIOR-SST |15/21x30
D-08.01.01A |s7ary z wykonaniem taw z bet. na podsypce g7
cementowo-piaskowe;j. m
- obramowanie pierscienia ronda
-87m
7. Opornik granitowy obrobiony 157125
STWIOR-SST |szary z wykonaniem taw z bet. na podsypce
D-08.01.01A |cementowo-piaskowe;. m 80
- obramowanie wyspy ronda -80m
58. Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej
STWIOR-SST |9/11na tawie z betonu C12/15 wraz ze
D-08.05.01 zaspoinowaniem specjalistyczng zaprawg
X . . m2 85
cementowg do spoinowania kostki
kamienne;.
- brukowanie pierscienia ronda -85m2
59. Utozenie $ciekow przykraweznikowych z 2-ch
STWIOR-SST |rzedow z kostki kamiennej 9/11 na zaprawie
D-08.05.01 cem-piask. 1:3 z tawg
z betonu C12/15 gr. 25cm wraz ze m 120
zaspoinowaniem specjalistyczng zaprawg
cementowg do spoinowania kostki
kamienne;.
- &cieki przykraweznikowe-120m
STWi%OF;_SST ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-03.02.03a CPV-45233120-6
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych do wysokosci 0.5m.
-studzienki kanalizacyjne
KS i KD- 20szt szt | 22
- kraty deszczowe- 2szt
20+2=22

Wraz z wymiang wiazéw studni
kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)




61.
STWIOR-SST
D-03.02.03a

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych powyzej wysokosci 0.5m.
-studzienki kanalizacyjne

KS i KD— 5szt

szt.

62.
STWIOR-SST
D-01.02.11

Regulacja pionowa studzienek i kominkdéw
urzagdzen podziemnych do wysokosci 0.5m.
- skrzynki, zasuwy wodociggowe

i hydranty podziemne - 16szt
- skrzynki, zasuwy gazowe - 2szt
- wiazy teletechniczne- 10szt
- wlazy komory wodociggowej-2szt
16+2+10+2=30
Wraz z wymiang skrzynek i kominkéw i
wiazoéw na nowe(kl. D-400)

szt.

30

63.
STWIOR-SST
D-01.02.11

Regulacja pionowa studzienek i kominkéw
urzadzen podziemnych betonem do
wysokosci powyzej 0.5m.
- skrzynki, zasuwy wodociggowe

i hydranty podziemne - 4szt
Wraz z wymiang skrzynek i kominkéw i
wlazoéw na nowe(kl. D-400)

szt.

Roboty budowlane
PARKING

64.
STWIOR-SST
D-04.01.01

PODBUDOWY
CPV-45233120-6
Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie w gruntach
kat. IlI-IV
- koryto pod konstrukcje jezdni
manewrowej parkingu - 560m2
-koryto pod stanowiska postojowe
parkingu- 410m2
-koryto pod tawy kraweznikowe-74m2
560+410+74=1044

m2

1044

65.
STWIOR-SST
D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem z dowozu
C1.5/2<4MPa wykonana i zageszczana
mechanicznie, grubos¢ w-wy po
zageszczeniu 30cm.

- wzmochienie podtoza pod
konstrukcje jezdni manewrowej
parkingu - 560m2

- wzmochienie podtoza pod konstrukcje
stanowisk postojowych
parkingu- 410m2

- wzmocnienie pod tawy
kraweznikowe-74m2

560+410+74=1044

m2

1044




66.
STWIOR-SST

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywa 0-63 C90/3 — gr.

D-04.04.02 |53:m po zageszczeniu. m2 560
- podbudowa jezdni manewrowej
parkingu - 560m2
67. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
STWIOR-SST |niezwigzanej z kruszywa 0-63 C90/3 — gr.
D-04.04.02 |50cm po zageszczeniu. m2 410
- podbudowa stanowisk postojowych
parkingu- 410m2
STWi%SF'{_SST NAWIERZCHNIE
D-04.08.01b CPV-45233252-0
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1) grubosc¢ m2 560
warstwy wigzgcej po zageszczeniu 5¢cm
-nawierzchnia jezdni manewrowej
parkingu - 560m2
69. Nawierzchnia bitumiczna AC 11S 50/70 (KR
STWIOR-SST |1) grubos$¢ warstwy $cieralnej po
D-05.03.05 zageszczeniu 4cm. m2 560
-nawierzchnia jezdni manewrowej
parkingu - 560m2
STWiZ)OF'{-SST ROBOTY BRUKARSKIE
D-08.01.01 CPV-45233222-1
Kraweznik betonowy 20*30cm
z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15 na
. ) m 205
podsypce cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni drogi
manewrowej i zatok
postojowych -205m
71. . .
STWiOR-SST |Kraweznik betonowy 20*22cm najazdowy z
D-08.01.01 |wykonaniem taw z oporem z bet. na
podsypce cementowo-piaskowej:
L : - m 20
- obramowanie jezdni na wysokosci
zjazdow oraz przejsc dla pieszych
-20m
72. _ _
STWiOR-ssT [Kraweznik betonowy 15*22cm najazdowy z
D-08.01.01 |wykonaniem taw z oporem z bet. na
podsypce cementowo-piaskowej: m 95
- oddzielenie stanowisk postojowych
od jezdni manewrowej-95m
73. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej
STWIOR-SST |petonowej gr. 8cm- (kolor grafit oddzielenie
D-05.03.23a |stanowisk postojowych kostka szara) na
podsypce cementowo-piaskowej z m2 410

zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia stanowisk postojowych
z podziatem kostkg szarg- 410m2




Roboty budowlane

ZJAZDY
74. PODBUDOWY
STWIOR-SST CPV-45233120-6
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 450
wykonywane mechanicznie w gruntach
kat. llI-IV
- koryto pod zjazdy-450m?2
75. Warstwa mrozoochronna z mieszanki
STWIOR-SST |zwigzanej cementem z dowozu
D-04.05.01 |1 5/2<4MPa wykonana i zageszczana
mechanicznie, grubo$¢ w-wy po m2 450
zageszczeniu 30cm.
- wzmochienie podtoza pod
konstrukcje zjazdéw - 450m2
76. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
STWIOR-SST |niezwigzanej z kruszywa 0-63 C90/3 — gr.
D-04.04.02 150cm po zageszczeniu. m2 | 450
- podbudowa zjazdow - 450m2
77. . . .
STWIOR-SST Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej
D-08.03.01 |?OPoremz bet. C12/15. m 170
-obramowanie zjazdéw -170m
STWiZ)8§-SST Kraweznik betonowy 20*30cm
D-08.01.01 [Z wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej: m 75
- obramowanie jezdni zjazdu z ul.Miedzianej
do dziatki 357/3-75m
79. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej
STWIOR-SST |petonowej gr. 8cm- (kolor czerwony) na
D-05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej z m2 450
zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia zjazdow -450m2
STWi?)OF{-SST Przebrukowanie nawierzchni z kostki
D-05.03.23a |Prukowej betonowej lub ptyt betonowych i
elementdéw betonowych w rejonach zblizen i
réznic wysokosci pomiedzy nawierzchnig
projektowanych zjazddéw i nawierzchnig
sgsiadujgca przylegtych posesji wraz z m2 50

wymiang lub uzupetnieniem podbudowy z
kruszywa famanego i zastosowaniem nowych
materiatéw nawierzchniowych- kostki
bet. i elementéw betonowych.
- przebrukowanie zjazdéw na styku

drég wewnetrznych posesji -50m2




Roboty budowlane

CHODNIKI
81. PODBUDOWY
STWIOR-SST CPV-45233120-6
D-04.01.01 Ipofilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 930
wykonywane mechanicznie w gruntach
kat. IlI-IV
- koryto pod chodniki - 930m2
STWi?)ZF.{-SST Wgrstwa 'mrozoochronna Z mieszankKi
D-04.05.01 |?WViazanej cementem z dowozu
C1.5/2<4MPa wykonana i zageszczana
mechanicznie, grubos¢ w-wy po m2 930
zageszczeniu 15cm.
- wzmochienie podtoza pod
konstrukcje chodnikow - 930m2
83. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
STWIOR-SST |niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 — gr.
D-04.04.02 |45cm po zageszczeniu. m2 [ 930
- podbudowa chodnikow - 930m2
84. Utozenie nawierzchni z kostki brukowej
STWIOR-SST |petonowej fazowanej
D-05.03.23a gr. 8cm- kolorowej- (kolor chodnikéw szary)
: . m2 930
na podsypce cementowo-piaskowej z
zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia chodnikéw-930m2
85. Utozenie nawierzchni chodnika z kostki
STWIOR-SST |petonowej gr. 8cm- guzowej zéttej na
D-08.02.01B podsypce cementowo-piaskowej z 5 20
zamuleniem spoin piaskiem. m
- pas oddzielenia chodnika od $ciezki
rowerowej- 20m?2
STWi?)%—SST Utozenie nawierzchni chodnika z ptyt
D-08.02.018 |Petonowych 10x30, 30x30, 40x40 gr.8cm-
Standardy |Wskaznikowych (gtadkich, zéitych, guzowych
dostepnosci |20ttych, biatych ryflowanych, z wypustkami
przestrzeni |prostokgtnymi i stozkowymi, na podsypce
publicznej dla [cementowo-piaskowej
. osob z zamuleniem spoin piaskiem
“'epe;;gﬁpraw - pas przykraweznikowy doj$¢ dla 2 130

pieszych 2 rzedy ptyt, system
oznakowanie dojs¢ dla oséb
niepetnosprawnych- 130m2
W ramach zadania przewidziano wykonanie
ptyt betonowych:
» 30*30 - biate ryflowane - 28m2,
* 40*40 - szare guzowe - 4m2,
» 30*30 - zoite guzowe - 98m2




87.
STWIOR-SST
D-05.03.23a

Przebrukowanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej lub ptyt betonowych w
rejonach zblizen i ré6znic wysokosci pomiedzy
nawierzchnig projektowanych chodnikow i
nawierzchnig sgsiadujgcg przylegtych posesii
wraz z wymiang lub uzupetnieniem

podbudowy z kruszywa tamanego i m2 50
zastosowaniem nowych materiatéw
nawierzchniowych- kostki
i elementéw betonowych.
- przebrukowanie na potgczeniu z
chodnikami istniejgcymi- 50m2
88. . . .
STWIOR-SST Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej
D-08.03.01 |?OPoremz bet. C12/15. m 470
- obramowanie chodnikéw-470m
Roboty budowlane
SCIEZKI ROWEROWE | PIESZO-ROWEROWE
89. PODBUDOWY
STWIOR-SST CPV-45233120-6
D-04.01.01 Ipsfilowanie | zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
o m2 990
wykonywane mechanicznie w gruntach
kat. llI-IV
- koryto pod $ciezki rowerowe i pieszo-
rowerowe - 990m?2
90. Warstwa mrozoochronna z mieszanki
STWIOR-SST |zwigzanej cementem z dowozu
D-04.05.01 |4 5/2<4MPa wykonana i zageszczana
mechanicznie, grubo$¢ w-wy po m2 990
zageszczeniu 15cm.
- podbudowa $ciezek rowerowych i pieszo-
rowerowych - 990m2
91. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
STWIOR-SST |niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 — gr.
D-04.04.02 150 po zageszczeniu. m2 160
- podbudowa $ciezki rowerowej w
nawierzchni z kostki bet. - 160m2
92. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
STWIOR-SST |niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 C90/3 — gr.
D-04.04.02 |50cm po zageszczeniu.
e A m2 830
- podbudowa $ciezki rowerowej i pieszo-
rowerowej w nawierzchni bitumicznej -
830m2
93.
STWIOR-SST NAWIERZCHNIE
D-04.08.01b CPV-45233252-0
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 (KR1) grubosc¢ m2 830

warstwy wigzacej po zageszczeniu 4cm
-nawierzchnia sciezki rowerowej i pieszo-
rowerowej - 830m2




94.
STWIOR-SST
D-05.03.05

Nawierzchnia bitumiczna AC 8S 50/70 (KR 1)
grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu
4cm.

nawierzchnia sciezki rowerowej i pieszo-
rowerowej - 830m2

m2

830

95.
STWIOR-SST
D-05.03.23a

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej bezfazowej

gr. 8cm- kolorowej- (kolor $ciezki grafit) na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
z zamuleniem spoin piaskiem.

- nawierzchnia sciezki rowerowej z kostki bet.
160m?2

m2

160

96.
STWIOR-SST
D-08.03.01

Obrzeza betonowe 30x8 na tawie betonowej
z oporem z bet. C12/15.

- obramowanie $ciezek rowerowych i ciggéw
pieszo-rowerowych-550m

550

Oznakowanie pionowe i poziome
ZNAKI, MALOWANIE, BARIERKI

97.
STWIOR-SST
D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV-45233290-8
Wykonanie oznakowania pionowego .
- montaz stupkéw do znakdw srednicy
60mm z fundamentowaniem
do gruntu-90szt.
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
statej organizacji ruchu.

szt.

90

98.
STWIOR-SST
D-07.02.01

Wykonanie oznakowania pionowego —
znaki srednie odblaskowe, folia Il generacji, z
montazem do stupkow:

- znaki prostokatne ,D”-30szt

- znaki prostokatne ,B”-3szt

- znaki trojkatne ,A’-10szt

-znaki ,C”"-13szt

- znaki"F’-4szt

-tablice ,E"- 1szt

-tabliczki- 3szt

- tabliczki z nazwami ulic- 4szt

-pylony ,U"-8szt

-sierzanty ,U"-12szt
30+3+10+13+4+1+3+4+8+12=88

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
statej organizacji ruchu.

szt.

88

99.
STWIOR-SST
D-07.02.01

Wykonanie oznakowania pionowego —
znaki mini odblaskowe, folia Il generacji, z
montazem do stupkow:

- znaki prostokatne ,D"-1sz

- znaki prostokatne ,B”-1szt

-znaki ,C"-17szt

1+1+17=19

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
statej organizacji ruchu.

szt.

19




100.
STWioOR-ssT [Wykonanie barierek U11a, wysokosci

D-07.06.02 |czynnej 1.2m- zabezpieczone poprzez ocynk
i malowanie, fundamentowane do gruntu.
-barierki zabezpieczajgce chodnik i cigg
pieszo-rowerowy na dtugosci wystepowania

skarp-94m
101 OZNAKOWANIE POZIOME
STg\/SI?R CPV-45233221-4
D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego

grubowarstwowego- mechanicznie:
- linie osiowe, krawedziowe, poprzeczne, m2 407
powierzchnie wytaczone,

przejscia dla pieszych, symbole-407m2
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
statej organizacji ruchu.

102. Wykonanie oznakowania poziomego
STWIOR  lgrubowarstwowego- mechanicznie:

-SST . . . .
- powierzchnie czerwone przejazdow
D-07.01.01 | 5werowych-194m2 m2 194
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
statej organizacji ruchu.
103. Wykonanie oznakowania poziomego
STWIOR  |grubowarstwowego- mechanicznie z
-SST podktadem do nawierzchni betonowej:
D-07.01.01 | powierzchnie niebieskie miejsc
. . m2 54
postojowych dla niepetnosprawnych
-54m2
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
statej organizacji ruchu.
Roboty dodatkowe
ZIELEN -TRAWNIKI
104. ,
STWIOR-SST ZIELEN
D-09.01.01 CPV-45233120-6
Reczne rozrzucenie ziemi zyznej(humusu) na
gr. 10cm wraz z kosztem zakupu humusu. ha 0,3
- humusowanie paséw zieleni
i powierzchni za chodnikami i
Kraweznikiem, wyspa ronda-2900m2
105. . o
STWIOR-SST Wykopame travynlkow d){wapowych przy
D-09.01.01 |UPrawie recznejz nawozeniem
i pielegnacja przez okres gwarancyjny. m2 2900

- pasy zieleni i powierzchnie za chodnikami i
kraweznikiem, skarpy
-2900m2




