KONCEPT PLUS 25-334 KIELCE, Plac Moniuszki 5B
Projektowanie i Nadzér Budowlany

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC: BATALIONOW CHEOPSKICH,
MALIKOW | WYSTAWOWEJ WRAZ Z ROZBUDOWA
UL. WYSTAWOWEJ W KIELCACH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

INWESTOR :  GMIANA KIELCE - Miejski Zarzad Drog w Kielcach

ADRES INWESTORA  :  25-395 Kielce, ul. Prendowskiej 7

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA . styczen 2022 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2022 r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest terenu przebudowy sieci wodociggowej w ramach inwestycji pn.: "Rozbudowa skrzyzowania ulic: Batalionéw
Chtopskich, Malikéw i Wystawowej wraz z rozbudowg ul. Wystawowej w Kielcach".

Zakres przebudowy sieci wodociggowe;j :

- wodociag zeliwa sferoidalnego DN150 mm L = 172,50 m,

- wodocigg zeliwa sferoidalnego DN80 mm L = 0,50 m,

- wodocigg zeliwa sferoidalnego DN50 mm L=3,00 m,

- zasuwa DN 150 mm - 3 szt.,

- zasuwa DN 100 mm (1 szt. na istniejgcej sieci wodociggowej) - 1 szt.,
- zasuwa DN 80 mm - 2 szt.,

- zasuwa DN 50 mm - 2 szt.,

- podziemny hydrant p. poz HP1 i HP3 - 2 kpl,

- przebudowa hydrantu p. poz nadziemnego na podziemny HP2 - 1 kpl,
- likwidacja wodociggu fi 160 mm - PVC L = 139,80 m,

- likwidacja wodociggu fi 90 mm - PE/PVC L = 33,70 m,

- likwidacja wodociggu fi 100 mm - zel. L = 20,80 m,

- likwidacja hydrantu p. poz HP4 - 1 kpl,

- regulacja ptyty pokrywowej 3,00x3,50 m na istn. komorze K z 2 wtazami - 1 kpl.

Norma PRO Wersja 4.77 Nr seryjny: 5385



DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Demontaze 1 9
2|Roboty ziemne 10 21
3|Roboty montazowe 22 57
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Demontaze
1{S-01.  |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m3
d.1/02.01 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-IV
160,6%1*1,2 m3 192,72
RAZEM 192,72
2|S-01. |Demontaz rurociggu z PCW szt.
d.1/02.01
139,8 szt. 139,80
RAZEM 139,80
3|S-01. |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego oto- |m
d.1/02.01 |wiem o $r. nominalnej 100 mm
20,80 m 20,80
RAZEM 20,80
4/S-01. |Odciecie i zamulenie odcinkdw przewodéw wraz z zabetonowaniem koncow. m
d.1/02.01
33,70 m 33,70
RAZEM 33,70
5|S-01. |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1/02.01
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6(S-01. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |ms3
d.1/02.01 |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.1 m3 192,72
RAZEM 192,72
7|S-01. |Wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki kpl.
d.1/02.01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/S-01. |Demontaz ptyty 3,0x3,5 m na komorze kpl.
d.1/02.01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9]S-01.  |Regulacja wysokosci komory i ponowne osadzenie ptyty z ewentualng wymiang  |kpl.
d.1|02.01 |ptyty na nowag
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty ziemne
10/S-01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|02.01
176/1000 km 0,18
RAZEM 0,18
11|S-01.  |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami |m3
d.2|02.01 |podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 80% mechanicz-
nie
(1,6*1,1*40+2*1,1*68+1,5*1,1*57+1,4*1,1*11)*0,8 m3 264,79
RAZEM 264,79
12|S-01.  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3
d.2|02.01 [rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-1V; gtebokos¢ do 3.0 m - 20% recznie
(1,6*1,1*40+2*1,1*68+1,5*1,1*57+1,4*1,1*11)*0,2 m3 66,20
RAZEM 66,20
13|S-01.  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- |m?2
d.2|02.01 |lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorkg
(szerokos$é do 1m)
(poz.11+poz.12)/1,1*2 m?2 601,80
RAZEM 601,80
14|S-01. |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - podsypka piaskiem |m3
d.2|02.01
176*1,1*0,2 m3 38,72
RAZEM 38,72
15/S-01. |Obsypka piaskiem rurociggéw 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2|02.01
176*1,1*0,35 m3 67,76
RAZEM 67,76
16|S-01. |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é do |m3
d.2|02.01 |10 m w gruncie kat. IV - 80% mechanicznie
(poz.11+p0z.12-poz.14-p0z.15)*0,8 m3 179,61
RAZEM 179,61
17|S-01.  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i sze-|m3
d.2|02.01 |rokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV - 20% recznie
(poz.11+p0z.12-poz.14-p0z.15)*0,2 m3 44,90
RAZEM 44,90
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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18|S-01. |Dowo6z materiatu do zasypki wykopow - 50% zasypki m3
d.2|02.01
(poz.16+p0z.17)*0,5 m3 112,26
RAZEM 112,26
19|S-01.  |Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow m3
d.2|02.01
poz.14+poz.15+poz.18 m3 218,74
RAZEM 218,74
20|S-01. |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - za-  |m3
d.2|02.01 |geszczanie zasypki gruntowej
poz.16+poz.17 m3 224,51
RAZEM 224,51
21|S-01. |Pompowanie wody z wykopow godz.
d.2|02.01
30,00 godz. 30,00
RAZEM 30,00
3 Roboty montazowe
22|S-01. |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 150 mm |m
d.3/02.01
172,50 m 172,50
RAZEM 172,50
23|S-01. |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 80 mm |m
d.3/02.01
0,50 m 0,50
RAZEM 0,50
24|S-01. |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 50 mm |m
d.3/02.01
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
25|S-01.  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm kpl.
d.3/02.01
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
26|S-01. |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.3/02.01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27|S-01.  |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm kpl.
d.3/02.01
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
28|S-01. |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z zasuwg dn 80 kpl.
d.3/02.01
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
29|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tréj- |szt.
d.3|02.01 |nik kotnierzowy
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
30/S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tuk |szt.
d.3|02.01 |zeliwny kotnierzowy
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
31|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - kro- |szt.
d.3|02.01 [ciec zeliwny jednokotnierzowy
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt.
d.3|02.01 |zwezka zeliwna kotnierzowa FFR dn 150/80
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt.
d.3|02.01 |ksztattka kielichowo-kotnierzowa Zeliwna dn 150
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
34|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt.
d.3|02.01 |tacznik RK dn 150 do rur PVC 160
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - tuk |szt.
d.3|02.01 |kotnierzowy zeliwny 45 st. dn 100
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - szt.
d.3|02.01 [tacznik RR zeliwny dn 100
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1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt.
d.3/02.01 |zwezka kotnierzowa zeliwna FFR dn 80/50
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 50 mm - tuk  |szt.
d.3/02.01 |kotnierzowy zeliwny 45 st. dn 50
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|S-01. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - tuleja kotnierzowa PE fi |szt.
d.3/02.01 |63 z kotnierzem dociskowym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|S-01. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - tuleja kotnierzowa PE fi |szt.
d.3/02.01 |50 z kotnierzem dociskowym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|S-01. |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - redukcja PE fi 63/40 szt.
d.3/02.01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|S-01. |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe - nasuwka PVC dn 160 szt.
d.3/02.01
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|S-01. |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r.|200m -
d.3/02.01 |nominalnej do 100 mm 1 préb.
1,00 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
44(S-01. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3/02.01 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
45|S-01. |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych odc.
d.3/02.01 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
46(S-01. |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.3/02.01
176,00 m 176,00
RAZEM 176,00
47(S-01. |Oznakowanie tabliczkami armatury kpl.
d.3/02.01
9,00 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
48|S-01.  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.3|02.01 |wych w gruntach suchych kat. I1I-1V z recznym wydobyciem urobku - wykopu po-
szerzajgce przy kablach
2*1*2 m3 4,00
RAZEM 4,00
49|S-01. |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.3/02.01 |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosc
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.48 m3 4,00
RAZEM 4,00
50|S-01. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu |kpl.
d.3|02.01 |lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
51|S-01. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3|02.01 |pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.50 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
52|S-01. |Utozenie rur ostonowych z PE o $r 160 mm m
d.3/02.01
3*2 m 6,00
RAZEM 6,00
53|S-01. |Montaz rekawu termokurczliwego pod kablem elektrycznym (zabezpiecznie rury  |szt.
d.3|02.01 |ostonowej)
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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54|S-01. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0  |kpl.
d.3/02.01 |m
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
55|S-01. |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.3/02.01 |Om
poz.54 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
56|S-01. |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m3
d.3/02.01 |menty betonowe - bloki oporowe
0,80 m3 0,80
RAZEM 0,80
57|S-01. |Inwentaryzacja geodezyjna wodociggu kpl.
d.3/02.01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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