Poznan, dnia~9 maja 2023 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]

WZ.52840.147.2.2023.tK

POSTANOWIENIE
Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 - zwanej dalej u. ochr. ppoz.) w zwigzku
Z § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.,
nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2023 r. (data wptywu do KW PSP
w Poznaniu 4 kwietnia 2023r.), zlozonego przez Starostwo Powiatowe w Kepnie,
ul. Kosciuszki 5, 63-600 Kepno wraz z ,,Ekspertyza techniczng okreélajaca wymagania ze
wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego dla Liceum Ogélnoksztatcacego nr 1
im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie, ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno, dz. nr ewid.
1902, obreb 0001, jedn. ewid. 300803_4” (zwang dalej Ekspertyzg techniczng), w zwigzku
z przebudowa, sporzadzong w marcu 2023 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego doc. dr. inz
Romana Zywice oraz do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych inz. Feliksa Grzelke

z okreslonymi w punkcie 6.3 nastepujgcymi wskazaniami:

6.3.22 zachowania wystgpujgcych: drzewa i krzewdéw o wysokosci przekraczajgcej 3,00 m
pomigdzy budynkiem a droga pozarowa,

6.3.23 zachowania przebiegu drogi pozarowej w odlegltosci 16,50 m od $cian budynku,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych w punkcie 7.
Ekspertyzy technicznej, tj.:

l.  wyposazenie drog komunikacji ogdlnej w catym budynku oraz we wszystkich
pomieszczeniach w piwnicy przewidzianych na pobyt uczniéw w awaryjne oéwietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym natgzeniu wg. opisu w punkcie 5.11.3 Ekpertyzy
technicznej,

Il.  wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru wg. opisu w punkcie 5.11.4
Ekspertyzy technicznej,

lll.  zapewnienia drugiego kierunku ewakuacji na poziomie | pigtra z wykorzystaniem przej$é¢
przez sasiednie pomieszczenia oraz do sgsiedniej strefy pozarowej w segmencie
mieszkalnym bedacym w administraciji szkoty,

IV. zapewnienia drogi pozarowej z dwdch stron budynku t. ul. Gimnazjalna
i ul. Dgbrowskiego, wobec wymogu przebiegu drogi pozarowej wzdtuz diuzszego boku,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spenienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny
niz okreslono w § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég pozarowych,
przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajgcych z obowigzujacych
przepisdw ochrony przeciwpozarowsj i norm.
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UZASADNIENIE

Pan Feliks Grzelka, bedacy petnomocnikiem strony, skierowat w jej imieniu wniosek
do Wielkopolskiego Komendanta Wojewdédzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie
rozwigzan w trybie § 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowa¢ przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

— W postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, w sposob inny niz okreslono w przepisach, wytacznie dla przypadkow
wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowo$ci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

— postanowienie nalezy rozpatrywaC facznie z Ekspertyzg techniczng, stanowigca
zatgcznik do postanowien Wielkopolskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP
nr WZ.52840.147.1.2023 .t K,

— dokfadne miejsce wystepowania oraz szczegotowy zakres nieprawidlowosci wskazany
jest w Ekspertyzie technicznej,

— wielkosci parametréw w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,

— nie rozpatrywano szczegotow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych
pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowe| Ekspertyzie technicznej
i warunkdéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé¢ Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kepnie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie 7 dni
doreczenia.

KOMENDAYT WOJEWODZKI
Patistwowfkj|Strazy Pozarnej

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymuia:
1. _Pan Feliks Grzelka
ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto
2. aa

Do wiadomosci:
1.  KP PSP w Kegpnie
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Poznan, dnia 8 maja 2023 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.52840.147.1.2023.tK
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057- zwanej dalej u. ochr. ppoz.)
w zwigzku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz.
682) oraz w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich
usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 — zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkdw), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2023 r. (data wplywu do KW PSP w Poznaniu
4 kwietnia 2023 r.), zlozonego przez Starostwo Powiatowe w Kepnie, ul. Kosciuszki 5,
63-600 Kepno wraz z ,Ekspertyza techniczng okreslajaca wymagania ze wzgledu na
warunki bezpieczenstwa pozarowego dla Liceum Ogélnoksztatcacego nr 1 im. mjra
Henryka Sucharskiego w Kepnie, ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno, dz. nr ewid. 1902,
obreb 0001, jedn. ewid. 300803_4" (zwanag dalej Ekspertyzq techniczng), w zwigzku
z przebudowa, sporzadzong w marcu 2023 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego doc. dr.
inz Romana Zywice oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Feliksa Grzelke
z okreslonymi w punkcie 6.3 nastepujacymi wskazaniami:

1. zachowania parametru szerokosci stopni wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6-0,65
O parametrze w przedziale od 0,48 m do 0,66 m,

2. zachowania parametru szerokosci stopni wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6-0,65
0 parametrze w przedziale od 0,60 m do 0,67 m, - schody wewnetrzne SW1 (bieg na
parterze przy DZ2)

3. w zakresie schodéw wewnstrznych SW3:

a) zastosowania drewnianych biegéw schoddw nie posiadajacych wymaganej klasy
R 60 odpornosci ogniowej,

b) zachowania parametru szerokosci stopni wynikajacy ze wzoru 2h+s=0,6-0,65
0 parametrze w przedziale od 0,55 m do 0,59 m,

4. lokalizacji kottowni gazowej o mocy 60 kW na kondygnacji podziemnej,

5. zachowania szerokosci stopni zewnetrznych SZ1 przy giéwnych wejsciach do
budynku o minimalnym parametrze 0,33 m,

6. zachowania wysokoéci drog ewakuacyjnych na  kondygnacii podziemnej
o minimalnym parametrze 1,85 m (ze wzgledu na nadproza lub rury),

7. zachowania szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 oséb o parametrze 0,75 m, oraz z pomieszczen
przeznaczonych dla wigcej niz 3 osdb o parametrze 0,80 m,

8. zachowania wysoko$ci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczen,
ktdre wynoszg minimalnie 1,70 m (wystepujace nadproza w piwnicy),

9. zachowania szerokoéci czynnych skrzydet drzwi wieloskrzydiowych o parametrze
0,83 m,

10. zachowania szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjne] w piwnicy
o minimalnym parametrze 0,78 m (wiatrotap 0.27),

11.zachowania szerokosci drzwi DZ1, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z drog
komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku o parametrze 0,98 m oraz drzwi

Stronai1z4




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zewnetrznych DZ8 prowadzacych do sali gimnastycznej (odrgbna strefa pozarowa) o

parametrze 1,13 m,

zachowania szerokosci poziome] drogi ewakuacyjnej z uwagi na wystepujace

zawezenia 0 minimalnym parametrze 0,87 m na drodze ewakuacyjnej przeznaczonej

dla wigcej niz 20 oséb,

Zachowania przekroczenia dopuszczalnych diugosdci dojsé ewakuacyjnych:

a) 68,50 przy jednym dojsciu ewakuacyjnym z pomieszczenia 3.05 na Il pigtrze do
drzwi wyjsciowych DZ1 na zewnatrz budynku,

b) 51,50 m przy jednym doj$ciu ewakuacyjnym z pomieszczenia 2.03 na | pigtrze do
drzwi wyjsciowych DZ1 na zewngtrz budynku,

zachowania progdéw w budynku o maksymalnej wysokoséci 0,06 m,

braku podziatu korytarza na parterze drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie

diuzsze niz 50 m,

braku obudowania i zamknigcia drzwiami co najmniej dymoszczelnymi Klatki

schodowej oraz wyposazenia w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzacych

do usuwania dymu, uruchamianych samoczynnie za pomocg wykrywania dymu,

zachowania bezklasowe] drewnianej $ciany stanowigcej obudowe korytarza na

pietrze {na wysokosci pom. 2.14), na parterze (na wysokosci pom. 1.09, pom. 1.10,

pom.1.12),

zachowania stropdw w czesci nadziemnej o szacowanej klasie odpornosci ogniowej

REI 30 (konstrukcja drewniana, polepa, tynk),

braku wymaganej klasy RE 30 dla przekrycia dachu nad calym budynkiem (réwniez

nad czeécia zakwalifikowana do kategorii ZL 1l + ZL IV w klasie ,B” odpornosci

poZarowej,

zachowania otwieralnego okna w kottowni o wymiarach 0,70 m x 0,80 m

zapewniajgcego stosunek przeszklen do powierzchni kottowni 1:34,

braku zapewnienia od wewnatrz zamknigcia bezklamkowego, otwierajacego sig

z kottowni pod naciskiem, ‘

zachowania szeroko$ci drogi ewakuacyjnej powstatej w wyniku dziatan

dostosowawczych oraz utworzenia kolejnych kierunkow ewakuacji (nieprawidtowosci

na drodze ewakuacyjnej poprzez drzwi DZ7 na zewngtrz budynku, oraz

nieprawidlowosci na alternatywnym kierunku ewakuacji pomigdzy korytarzem 0.03 a

korytarzem 0.02) o parametrze 0,81 w piwnicy przeznaczonej dla wigcej niz 20 oséb

(korytarz w piwnicy),

zachowania zawezZenia pasa na $cianie zewnetrznej na granicy strefy pozarowej

(pomigdzy pom. 1.13 a pom. 1.25 na parterze) w klasie El 60 o minimalnej szerokosci

1,84 m wykonanego z materiatow nie palnych,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych wskazanych w punkcie
7. Ekspertyzy technicznej, 1j.:
l.

wyposazenie drog komunikacji ogolnej w catym budynku oraz we wszystkich
pomieszczeniach w piwnicy przewidzianych na pobyt ucznidw w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwigkszonym natgzeniu wg. opisu w punkcie 5.11.3 Ekpertyzy
technicznej,

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru wg. opisu w punkcie 5.11.4
Ekspertyzy technicznej,

zapewnienia drugiego kierunku ewakuacji na poziomie | pigtra z wykorzystaniem
przejé¢ przez sasiednie pomieszczenia oraz do sasiedniej strefy pozarowej
w segmencie mieszkalnym bedacym w administracji szkoty,
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IV. zapewnienia drogi pozarowej z dwoch stron budynku tj. ul. Gimnazjalna
i ul. Dabrowskiego, wobec wymogu przebiegu drogi pozarowej wzdluz dtuzszego
boku,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w inny
sposéb niz podany w § 69 ust. 415, § 249 ust. 3,§ 242 ust. 213,8§23% ust. 1,4, 516, § 240
ust. 1, § 256 ust. 3, § 75 ust. 3, § 245 pkt 2, § 241 ust. 2, § 216 ust. 1, § 235 ust. 2
rozporzadzenia WT budynkéw, tj. w sposéb wskazany powyzej, przy jednoczesnym
zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajacych z obowiazujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej i norm.

UZASADNIENIE

Pan Feliks Grzelka, bedacy petnomocnikiem strony, skierowat w jej imieniu wniosek
do Wieikopolskiego  Komendanta  Wojewodzkiego  Panstwowej  Strazy  Pozarngj
o uzgodnienie rozwiazan w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkdw przedstawionych
w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po ponownym
rozpatrzeniu wniosku postanowit zaakceptowac przedstawione rozwigzania umozliwiajace
dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Ponadto informuje, Ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spelnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentuaine nieprawidlowosci niewymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tacznie z Ekspertyzg techniczna,

— dokladne miejsce wystepowania oraz szczegdtowy zakres nieprawidtowosci
wskazany jest w Ekspertyzie technicznej,

- wielkoéci parametréw w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z tre$cig Ekspertyzy technicznej,

— nie rozpatrywano szczegdtow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projekiéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektow
technicznych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpoZarowych
oraz stosownych pozwoien,

- po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowe] Ekspertyzie
technicznej i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowac
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kgpnie.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gloéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej za pos$rednictwem  Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego doregczenia.

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
Panistwowfej{Strazy Pozamnej

nadbryg. Dariusz Matczak

Otrzymuija:
1. Pan Feliks Grzelka
ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto
2. aa
Do wiadomoéci:
1. KP PSP w Kepnie
Zatacznik:
1. Ekspertyza techniczna okreélajagca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego dla Liceum
Ogédlnoksztalcacego nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie, ul. Dabrowskiego 3, 63-600 Kepno, dz. nr ewid.
1902, obrgb 0001, jedn. ewid. 300803_4- 1 egz. strona, 1 egz. KP PSP w Kepnie, 1 egza.a

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewddzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczy!
Inspektora Ochrony Danych (tel. 4777161 89 lub formularz: http:/fwww.psp.wikp.plfiod/). Podane przez Panig/Pana dane
osobowe bgda wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go skargi/iwniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepisow
Kodeksu postgpowania administracyjnego/ustawy o dostepie do informacji publicznej, udostepnione wylacznie podmiotom
upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a nastgpnie archiwizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. WKW PSP nie bedzie wykorzystywat podanych danych osobowych w celu profilowania i
nie zamierza przekazywa¢ ich do panstwa trzeciego oraz organizagji miedzynarodowej. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu
do tresci danych oraz ich sprostowania, a takze do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go
skargifwniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencja, nie podania danych osobowych bedzie brak mozliwosci rozpatrzenia
wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.
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