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1. DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Lublin, 15.07.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z
pdzn. zm) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM DLA ZADANIA: ,, SHOWNIA NA
SWIEZYM POWIETRZU” NA TERENIE KAMPUSU UNIWERSYTETU WARMINSKO — MAZURSKIEGO W
OLSZTYNIE
Adres zamierzenia budowlanego:

Identyfikator dziatki: 286201_1.0054.1/10

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Michat Jerzy Kwiatkowski

nr uprawnien: LBOIA/70/10
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2. WSTEP

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem nr 22/DIiNB/2024 z dnia 03.06.2024 r.;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023
p0z.977 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454 7 pdin. zm.);

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje.

2.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym dla zadania: , Sitownia na $wiezym powietrzu” na terenie kampusu Uniwersytetu Warminsko
— Mazurskiego w Olsztynie.

Zakres zamierzenia obejmuje montaz urzgdzen matej architektury w dwoch etapach:

Etap I:

- urzadzenia sitowni zewnetrznej z regulacjg obcigzenia: wyciskanie na klatke piersiowg na tawce
skosnej, wyciskanie na barki w pozycji siedzacej, wyciskanie na tawce poziomej, urzadzenie do
przysiadéw, urzadzenie do ,martwego ciggu”, urzadzenie wielofunkcyjne — sztanga, $cigganie drazka,
urzadzenie do treningu najszerszych miesni grzbietu, prasa nozna, urzgdzenie wielofunkcyjne do
treningu wszystkich partii miesni gérnej czesci ciata, tawka prosta z modlitewnikiem i hantlami,

- tablicy regulaminowej.

Etap II:

- urzadzenia sitowni zewnetrznej z regulacjg obcigzenia: motyl (rewers) w pozycji siedzacej, motyl w
pozycji stojacej, urzadzenie do treningu tricepséw w pozycji siedzacej, wyciskanie nég w pozycji
siedzgcej, prostowanie ndg w pozycji siedzgcej, odwodzenie nég w tyt, treningu zewnetrznej czesci ud,
wyciskanie na srodkowe partie klatki piersiowej, $cigganie drgzkéw na plecy z ruchem na zewnatrz,

- wymiana czterech lamp oswietlajgcych istniejgce korty tenisowe (wg PW branzy elektrycznej).

2.3. LOKALIZACIA

Teren opracowania zlokalizowany jest potozony w potudniowej czesci dziatki 1/10 o nr identyfikacyjnym
286201 _1.0054.1/10, potozonej w miejscowosci Olsztyn, gmina m. Olsztyn, powiat Olsztyn, w
wojewddztwie warminsko-mazurskim. Powierzchnia dziatki zajmuje 473 755 m2. Teren objety
opracowaniem obejmuje powierzchnie 1166,86 m2.
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2.4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na dziatce znajduje sie kampus Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego. Dziatka od pdtnocy sasiaduje z
dziatkg drogowg (ul. Heweliusza) z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, od wschodu z dziatka
drogowa (al. Warszawska), od zachodu z jeziorem Kortowskim, od potudnia z rzekg Kortowka, dalej
terenami zielonymi i rekreacyjnymi i sportowymi.

Teren objety opracowaniem potozony jest w potudniowej czesci dziatki. Od pdtnocy teren opracowania
graniczy z ul. Czestawa Kanafojskiego, od wschodu z budynkiem jednokondygnacyjnym w ktérym miesci
sie sitownia, od zachodu z terenem zielonym, od potudnia z rzekg Kortéwka.

Obszar objety projektowanym zagospodarowaniem (oznaczonym przerywana linig koloru czerwonego)
obejmuje wydzielony pitkochwytami kort tenisowy pokryty nawierzchnig ze sztucznej trawy w kolorze
ceglanym i zielonym. Poza pitkochwytami znajduje sie nawierzchnia trawiasta.

Przez teren dziatki przebiegajg istniejgce sieci elektroenergetyczna i kanalizacji deszczowej, ktore nie
kolidujg z planowang inwestycja.

Obszar, w ktorym planowana jest inwestycja, jest potozony na gruntach oznaczonym symbolem Bi - inne
tereny zabudowane.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

3.1. PRZEZNACZENIE | UKEAD FUNKCJONALNO — PRZESTRZENNY

Opracowanie ma na celu stworzenie sitowni zewnetrznej ze zmiennym obcigzenem przy ul. Czestawa
Kanafojskiego. Teren doposazony zostanie w urzgdzenia sitowni zewnetrznej ze zmiennym obcigzeniem
11 szt. w etapie | i 9 szt. w etapie Il. Planuje sie montaz nastepujgcych urzadzen:

Etap I:

- urzadzenia sitowni zewnetrznej z regulacjg obcigzenia: wyciskanie na klatke piersiowg na tawce
skosnej, wyciskanie na barki w pozycji siedzgcej, wyciskanie na tawce poziomej, urzadzenie do
przysiadéw, urzadzenie do ,martwego ciggu”, urzadzenie wielofunkcyjne — sztanga, $cigganie drazka,
urzadzenie do treningu najszerszych miesni grzbietu, prasa nozna, urzgdzenie wielofunkcyjne do
treningu wszystkich partii miesni gérnej czesci ciata, tawka prosta z modlitewnikiem i hantlami,

- tablicy regulaminowej.

Etap II:

- urzadzenia sitowni zewnetrznej z regulacjg obcigzenia: motyl (rewers) w pozycji siedzacej, motyl w
pozycji stojacej, urzadzenie do treningu tricepséw w pozycji siedzacej, wyciskanie nég w pozycji
siedzgcej, prostowanie ndg w pozycji siedzgcej, odwodzenie nég w tyt, treningu zewnetrznej czesci ud,
wyciskanie na Srodkowe partie klatki piersiowej, $cigganie drgzkow na plecy z ruchem na zewnatrz,

- wymiana czterech lamp oswietlajgcych istniejgce korty tenisowe (wg PW branzy elektrycznej).

Projektowane prace majg na celu urozmaicenie terenu rekracyjno- sportowego kampusu.

Planowany sposéb zagospodarowania terenu spetnia wymagania art. 40 ust. 3 oraz art. 19 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2022 poz. 1225) w zakresie:
— odlegtosci od linii rozgraniczajacej ulice — projektowane urzadzenia zlokalizowane sg w
wymaganej odlegtosci powyzej 10 m,
— odlegtosci od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — projektowane urzgdzenia
zlokalizowane sg w wymaganej odlegtosci powyzej 10 m,
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— odlegtos¢ od miejsc gromadzenia odpaddéw — projektowane urzgdzenia zlokalizowane sg w
wymaganej odlegtosci powyzej 10 m.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Ze wzgledu na duzg powierzchnie dziatki 1/10 zestawienie powierzchni wykonano tylko dla terenu
opracowania.

Powierzchnia catkowita dziatkl nr ewid. 1/10 473 755,00 m? -
Powierzchnia terenu opracowania 1166,86 m? 100 %
Powierzchnia utwardzona /bez zmian/ 896,45 m? 77 %
Powierzchnia biologicznie czynna /bez zmian/ 270,41 m? 23 %
Powierzchnia zabudowy /bez zmian/ 0om? 0%

3.3. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ

Urzadzenia sitowni zewnetrznej w ilosci 20 sztuk zostang umieszczone w 3 rzedach po 6-7 sztuk.
Urzadzenia bedg zamontowane na ptytach fundamentowych w istniejgcej nawierzchni. Montaz
urzadzen podzielono na 2 etapy.

OGOLNE WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIOM:
— zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac

urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych w
projekcie. Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardow urzgdzen £5%.

— wymaga sie zachowania parametréow jakosciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w
projekcie.

— nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen.

— sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

— urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe.

— urzadzenia powinny by¢ montowane w sposdb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

— wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ spéjne materiatowo i kolorystycznie.

— sprzet rekreacyjny powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, jak réwniez
powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w
szczegdlnosci w przepisach o ogdlnym bezpieczeristwie produktéw.

NUMERACJA:
Numeracja urzgdzen w opisie odnosi sie do czesci rysunkowej.

MONTAZ URZADZEN SItOWNI ZEWNETRZNEJ:
Urzadzenia zostang zamontowane na ptytach fundamentowych zréwnanych poziomem z istniejgca

nawierzchnig. Ptyta fundamentowa z betonu C16/20 o wymiarach 2,0 x 2,5 m i grubosci 0,1 m, na
podbudowie z piasku zageszczonego o grubosci warstwy 5 cm. Od goéry ptyta obtozona bedzie
nawierzchnig SBR w kolorze czarnym.

KOLORYSTYKA:
wszystkich urzgdzen sitowni ze zmiennym obcigzeniem wedtug ponizszych probek:
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Czerwony Niebieski Pantone
S 3057 C 6112 Black 6C
nr. litografii: nr. litografii:

5754 PWOI 5754 PWOI Czarny
# d00309 # 08bae4 #000000

3.3.1. | ETAP - URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ Z REGULACJA OBCIAZENIA :

WYCISKANIE NA KLATKE PIERSIOWA NA tAWCE SKOSNEJ — 1 SZT —7.75

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: min. 2010 x 1670 x 1680 mm
taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 135 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 8 szt. x 15 kg, 6 szt. x 2,5 kg

PRZEZNACZENIE:

Cwiczenia na tym urzadzeniu pozwalajg rozwija¢ miesnie na gérna cze$¢ klatki piersiowej oraz barki.
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja no$na wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos$¢ $cianki profilu wynosi min.
3 mm,

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg o srednicy otworu min. 42 mm,

00-095 Warszawa A sopcta: , | @
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dla bezpieczenstwa zakonczenia profildw prostokatnych sg zamkniete,

oparcie i siedzisko wykonane sg z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne,

wyposazony w gumowa wyktadzine, ktora zabezpiecza kotwy,

urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktazowego.

WYCISKANIE NA BARKI' W POZYCJI SIEDZACE) — 1 SZT - 7.63

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: min. 1780 x 1670 x 1573 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 do 67,5 kg na jedng reke

taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 135 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 8 szt. x 15 kg., 6 szt. 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Sprzet jest przeznaczony do rozwijania miesni naramiennych.
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja no$na wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3mm,

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma o srednicy otworu min. 42 mm,

dla bezpieczenstwa zakoniczenia profildw prostokatnych sg zamkniete,

taweczka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,
wyposazony w gumowg wyktadzine, ktdra zabezpiecza kotwy,

urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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WYCISKANIE NA tAWCE W POZYCJI POZIOME] — 1 SZT — 7.64

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 2420 x 1585 x 1260 mm
taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 220 kg

Obcigzniki stalowe powlekane gumag: min. 10 szt. x 20 kg., 8 szt. x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Sprzet przypomina wyciskanie na fawce ze sztangg, z tym, ze charakteryzuje sie wiekszg gtebokoscig

ruchow, co przyczynia sie do lepszego rozciggniecia duzych miesni piersiowych. Zajmowane sg rowniez

tricepsy i przednia cze$¢ miesni naramiennych.
DANE MATERIALtOWE:

konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3 mm,

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stal
nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma o srednicy otworu min. 42 mm,

dla bezpieczenstwa zakonczenia profilow prostokatnych sg zamkniete,

taweczka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,
elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

zestaw zawiera sruby M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu,
wyposazony w gumowa wyktadzine, ktdra zabezpiecza kotwy, urzadzenie posiada aplikacje i kod
QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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URZADZENIE DO PRZYSIADOW — 1 SZT — 7.65

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 1880 x 1630 x 1600 mm
taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 220 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 8 szt. x 25 kg., 8 szt. x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Urzadzenie przeznaczone jest do rozwoju miesnia czworogtowego uda, miesnia posladkowego

Sredniego, miesnia posladkowego duzego.
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3mm,

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg o srednicy otworu min. 42 mm,

dla bezpieczenstwa zakoriczenia profilow prostokatnych sg zamkniete,

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

zestaw zawiera sruby M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu,
wyposazony w gumowa wyktadzine, ktdéra zabezpiecza kotwy,

urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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URZADZENIE DO ,MARTWEGO CIAGU” — 1 SZT —7.66

DANE TECHNICZNE:
Wymiary DxSxW: 2000 x 1585 x 1192 mm
taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 220 kg

Obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 110 kg na jedng reke

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 8 szt. x 25 kg., 8 szt. x 2,5 kg

PRZEZNACZENIE:

Urzadzenie przeznaczone jest do rozwoju miesnia najszerszych grzbietu, tylnych miesni

podgrzebieniowych.
DANE MATERIAtOWE:
— konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ scianki profilu wynosi min.

3 mm,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

— uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

— obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

— dla bezpieczenstwa zakoniczenia profildw prostokatnych sg zamkniete,

— elementy obrotowe sg oparte natozyskach.

— wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpiecza kotwy,

— urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE — SZTANGA —1 SZT —7.68

DANE TECHNICZNE:
Wymiary DxSxW: 2106 x 1390 x 1500 mm
taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 5 kg do 115 kg

Obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 57,5 kg na jedng reke

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 10 szt. x 10 kg., 6 szt. x 2,5 kg

PRZEZNACZENIE:

Urzadzenie pozwala ¢wiczy¢ miesnie catego ciata (rozwija miesnie bicepséw, posladkdw, zewnetrzne i

wewnetrzne miesnie ud, tydek, rak, barkow, brzucha, plecow itp.) Urzadzenie umozliwia wykonywanie
przysiaddw i wyciskania z przednig oraz tylng sztanga.
DANE MATERIAtOWE:

— konstrukcja no$na wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos$¢ Scianki profilu wynosi min.

3mm,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

— uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

— obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

— obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg o $rednicy otworu min. 50 mm,

— dla bezpieczenstwa zakonczenia profildw prostokatnych sg zamkniete,

— elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

— zestaw zawiera $ruby M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu,

— wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpiecza kotwy,

— urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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SCIAGANIE DRAZKA — 1 SZT —7.69

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 1410 x 1350 x 1640 mm
Strefa bezpieczenistwa: min. 4,26 x 4,19 m

Obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 57,5 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 5 szt. x 10 kg., 3 szt. x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Urzadzenie przeznaczone do rozwijania miesni trojgtowych i tokciowych.
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3mm,

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg o srednicy otworu min. 50 mm,

dla bezpieczenstwa zakoriczenia profildw prostokatnych sg zamkniete,

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

zestaw zawiera 16 srub M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu,
wyposazony w gumowg wykfadzine, ktora zabezpiecza kotwy.
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URZADZENIE DO TRENINGU NAJSZERSZYCH MIESNI GRZBIETU — 1 SZT —7.70

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 1565 x 1730 x 1235 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 kg do 37,5 kg na jedng reke

taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 5 kg. do 75 kg.

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 12 szt. x 5 kg., 6 szt. x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Urzadzenie przeznaczone do rozwijania miesnia najszerszego grzbietu. Powoduje to wtdrne obcigzenie

miesni ramion.
DANE MATERIALtOWE:

konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3 mm,

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma o srednicy otworu min. 50 mm.
zakonczenie profiléw prostokagtnych sg zamkniete,

oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne,

wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpiecza kotwy.
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PRASA NOZNA — 1 SZT —7.74

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 2430 x 1770 x 1530 mm
taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 10 kg do 140 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: 14 szt. 10 kg.
PRZEZNACZENIE:

Sprzet jest przeznaczony do rozwijania miesnia czworogtowego i posladkdw.
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja no$na wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3mm,

elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

zakonczenia profildw prostokatnych sg zamkniete,

oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne,

wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpieczy kotwy,

urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE DO TRENINGU WSZYSTKICH PARTII MIESNI GORNEJ CZESCI CIAtA — 1

SIT-7.73

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 2635 x 1750 x 2340 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie od: 10 kg do 80 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: 8 szt. x 10 kg.
PRZEZNACZENIE:

Cwiczenie umozliwia trening w postaci podciggania, dipéw i unoszenia nég.
DANE MATERIALtOWE:

konstrukcja no$na wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3mm,

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stal
nierdzewnej kwasoodpornej,

oparcie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,
obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma,

dla bezpieczenstwa zakonczenia profilow prostokatnych sg zamkniete,

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

zestaw zawiera min. 16 srub M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu,
wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpieczy kotwy,

urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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tAWKA PROSTA Z MODLITEWNIKIEM | HANTLAMI —1 SZT—7.33

N g e

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 1435 x 2360 x 1100 mm
Wymiary tawki DxSxW: 1550 x 570 x 1100 mm
Wymiary stojaka DxSxW: 1150 x 200 x 560 mm
Waga catkowita: 171 kg

Waga konstrukcja: 80 kg

Waga taweczki: 45 kg

Waga stojaka do przechowywania hantli: 17,5 kg

Hantle: 11 kg- 1 para, 16 kg- 1 para, 18,5 kg- 1 para

PRZEZNACZENIE:

Sprzet przeznaczony do rozwijania miesni ramion, mies$ni naramiennych i piersiowych wiekszych.

Uwaga: mozliwos$¢ wykonania wiekszej ilosci ¢wiczen na prawie wszystkie grupy miesniowej.
DANE MATERIALtOWE:
— konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubosc¢ Scianki profilu wynosi min.

3 mm,

— elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

— hantle wykonane ze stali, w petni pokryte warstwg gumy,

— uchwyty hantli sg w petni galwanizowane,

— taweczka oraz modlitewnik wykonane sg z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne
warunki atmosferyczne,

— dla bezpieczenstwa zakoniczenia profildw prostokatnych sg zamkniete,

— wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpiecza kotwy.
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3.3.2. Il ETAP - URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ Z REGULACJA OBCIAZENIA :
MOTYL (REWERS) W POZYCJI STOJACEJ—1S2T-7.32

DANE TECHNICZNE:
Wymiary DxSxW: 1555 x 1800 x 2105 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 do 47,5 kg na jedng reke

taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 5 kg do 95 kg
Obcigzniki stalowe powlekane guma: 8 szt. x 10 kg, 6 x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:
Sprzet jest przeznaczony do rozwijania miesni naramiennych i ramion.
DANE MATERIALtOWE:
— konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.

3mm,

— elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

— uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

— obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

— obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg o srednicy otworu min. 50 mm,

— dla bezpieczenstwa zakoriczenia profilow prostokatnych sg zamkniete,

— elementy obrotowe sg oparte na tfozyskach,

— urzadzenie posiada kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktarzowego,

— wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpiecza kotwy.
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MOTYL W POZYCJI STOJACE) —1S57-7.31

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 1350 x 1800 x 2105 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie od: 2,5 kg do 47,5 kg na jedng reke

taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 5 kg do 95 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 8 szt. 10 kg., 6 szt. 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Sprzet przeznaczony jest do rozwijania duzych i matych miesni piersiowych.
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3 mm,

elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg o srednicy otworu min. 50 mm,

dla bezpieczenstwa zakonczenia profilow prostokgtnych sg zamkniete,

oparcie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,
elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

zestaw zawiera min. 12 srub M16x 125 do zakotwiczenia urzadzen na powierzchni betonu,
urzadzenie posiada kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktarzowego,

wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpiecza kotwy.
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URZADZENIE DO TRENINGU TRICEPSOW W POZYCJI SIEDZACE) — 1 SZT —7.67

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 2635 x 1660 x 980 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 do 47,5 kg na jedng reke

taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 5 kg do 95 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: 6 szt. x 2,5 kg, 25 kg x 8 szt.
PRZEZNACZENIE:

Sprzet jest przeznaczony do rozwijania miesni naramiennych i ramion.
DANE MATERIALOWE:

konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3 mm,

elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg o srednicy otworu min. 50 mm,

dla bezpieczenstwa zakonczenia profilow prostokgtnych sg zamkniete,

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

urzadzenie posiada kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktarzowego,

wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpiecza kotwy.
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WYCISKANIE NOG W POZYCJI SIEDZACEJ —1SZT—7.76

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: 1490 x 1780 x 1260 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie od: 5 kg do 60 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: 12 szt. 5 kg.
PRZEZNACZENIE:

Cwiczenie umozliwia trening mieéni przedniej powierzchni uda ( miesier czworogtowy uda).
DANE MATERIALtOWE:

konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x60 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.
3mm,

elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie zelazowe,
cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz warunki
atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

oparcie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,
obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg,

dla bezpieczenstwa zakoriczenia profilow prostokatnych sg zamkniete,

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

zestaw zawiera min. 16 srub M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu,
urzadzenie posiada kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktarzowego,

wyposazony w gumowa wyktadzine, ktdra zabezpieczy kotwy.
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PROSTOWANIE NOG W POZYCJI SIEDZACEJ — 1 SZT - 7.43

DANE TECHNICZNE:
Wymiary DxSxW: 1350 x 2110 x 1835 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie: od 2,5 do 57,5 kg na jedng noge

taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od 5 kg do 115 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma: 10 szt. 10 kg., 6 szt. 2,5 kg

PRZEZNACZENIE:

Sprzet jest przeznaczony do rozwijania miesni kulszowo-podkolanowych w mniejszej czesci miesnia

brzuchatego tydki.
DANE MATERIAtOWE:
— konstrukcja nosna wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min.

3mm,

— elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

— uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

— obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezaréw wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

— obcigzniki wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg o srednicy otworu min. 50 mm,

— dla bezpieczenstwa zakoriczenia profilow prostokatnych sg zamkniete,

— elementy obrotowe sg oparte na tfozyskach,

— zestaw zawiera min. 12 srub M16x 125 do zakotwiczenia urzadzen na powierzchni betonu,

— urzadzenie posiada kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktarzowego,

— wyposazony w gumowg wyktadzine, ktéra zabezpiecza kotwy.
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ODWODZENIE NOG W TY+ — 1 SZT — 7.45

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: min. 1665 x 2110 x 1775 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie od: min.2,5 kg do 77,5 kg na jedng noge

taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od min. 5 kg do 155 kg

Obcigzniki stalowe powlekane gumag: min. 14 szt. x 10 kg, 6szt. x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Sprzet pozwala na ¢wiczenie: miesnie posladkowe i pdtsciegniste, potbtoniaste i miesien dwugtowy uda
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja no$na wykonana z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min. 3
mm,

elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowane proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

obcigzenie jest regulowane, zalezne od przemieszczenia cigzaréw wzdtuz szyny wykonanej ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki —krazki wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma o srednicy otworu min. 50 mm,
uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

dla bezpieczenstwa zakoriczenia profilow prostokatnych sg zamkniete,

urzadzenie wyposazone w gumowa wyktadzine zabezpieczajgca kotwy,

urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktazowego.



24

TRENING ZEWNETRZNEJ CZESCI UD W POZYCJI STOJACE) — 1 SZT — 7.49

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: min. 1915 x 1800 x 2105 mm
Catkowita waga sprzetu: min. 390 kg

Obcigzenie regulowane w zakresie od 2,5 do 77,5 kg na jedng noge

taczne obcigzenie regulowane w zakresie od 5 do 155 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma (w zestawie):
min. 14 szt. x 10 kg, 6 szt. x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Urzadzenie pozwalajg na ¢wiczenie zewnetrznych miesni ud posladkéw.
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja no$na wykonana jest z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi

min. 3 mm,

elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowanie proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV

obcigzenie jest zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej

obcigzniki w postaci kragzkéw wykonane sg ze stali, w petni obleczone gumg, $rednica otworu
min. 50 mm

dla bezpieczenistwa zakoniczenia profilow prostokatnych sg zamkniete

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach

zestaw zawiera sruby M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu

urzadzenie posiada kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktarzowego

wyposazony w gumowa wyktadzine, ktora zabezpieczy kotwy
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WYCISKANIE NA SRODKOWE PARTIE KLATKI PIERSIOWEJ — 1 SZT — 7.52
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DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: min. 1350 x 2140 x 2105 mm
taczne obcigzenie regulowane w zakresie od 5 do 155 kg

Obcigzniki stalowe powlekane guma (w zestawie): min. 14 szt. x 10 kg, 6 szt. x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Sprzet pozwala na ¢wiczenie duzych partii miesni piersiowych, w duzym zakresie ruchdéw, a takze

tricepsow i przedniej czesci mie$ni naramiennych
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja no$na wykonana z profili min. 120x80 mm, grubos¢ Scianki profilu wynosi min. 3
mm,

elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowane proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

oparcie wykonane z pieciowarstwowej sklejki wodoodpornej wzmocnione zywicg dla wiekszej
trwatosci,

zestaw zawiera min. 12 srub M16x125 do zakotwiczenia urzgdzen na powierzchni betonu
obcigzenie jest regulowane, zalezne od przemieszczenia ciezarow wzdtuz szyny wykonanej ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki — krazki wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma o srednicy otworu min. 50 mm,
uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

dla bezpieczenstwa zakoriczenia profilow prostokatnych sg zamkniete,

urzadzenie wyposazone w gumowa wyktadzine zabezpieczajgca kotwy,

urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajgcy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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SCIAGANIE DRAZKOW NA PLECY Z RUCHEM NA ZEWNATRZ — 1 SZT — 7.55

DANE TECHNICZNE:

Wymiary DxSxW: min. 1560 x 1815 x 2495 mm
Obcigzenie regulowane w zakresie od: min. 2,5kg do 77,5 kg na jedng reke

taczne obcigzenie regulowane w zakresie: od min.5 kg do 155 kg

Strefa bezpieczenstwa: min. 3,53 x 3,77

Obcigzniki stalowe powlekane guma: min. 14 szt. x 10 kg, 6 szt. x 2,5 kg
PRZEZNACZENIE:

Sprzet pozwala na ¢wiczenie $Srodkowej czesci miesni najszerszych grzbietu, oddziatujgc na miesnie

trapezowe, romboidalne, bicepsy, barki, natomiast martwy cigg klatki piersiowej - miesnie piersiowe

wieksze.
DANE MATERIAtOWE:

konstrukcja nosna wykonana z profili min. 120x80 mm, grubos¢ $cianki profilu wynosi min. 3
mm,

elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez: gradowanie, fosforowanie
zelazowe, cynkowanie i malowane proszkowo dla zapewnienia odpornosci na uderzenia oraz
warunki atmosferyczne,

obcigzenie jest regulowane, zalezne od przemieszczenia cigzaréw wzdtuz szyny wykonanej ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej,

obcigzniki — krazki wykonane sg ze stali, w petni obleczone guma o srednicy otworu min. 50 mm,
uchwyty sg wykonane z tworzywa PCV,

elementy obrotowe sg oparte na tozyskach,

dla bezpieczenstwa zakonczenia profilow prostokgtnych sg zamkniete,

urzadzenie wyposazone w gumowa wyktadzine zabezpieczajgca kotwy,

urzadzenie posiada aplikacje i kod QR umozliwiajacy wyswietlenie filmu instruktazowego.
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3.4. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — TABLICA REGULAMINOWA

Dostawa i montaz tablicy regulaminowej odbedzie sie w | etapie robot.
DANE TECHNICZNE:

Wysokos¢ urzadzenia: 180 cm;

Wymiary.: 40 x 5 cm;
DANE MATERIAtOWE:
stupek stalowy, ocynkowany i malowany proszkowo o $rednicy 42,4 mm,

wysokosci 180 cm, tablica regulaminowa 40 x 56 cm z obejmami, za pomocg
ktérych jest przytwierdzona tablica. Na ptycie informacyjnej umieszczona
naklejka z trescig regulaminu sitowni zewnetrznej. Kolor czarny.

MONTAZ:

poprzez  zabetonowanie urzadzenia w fundamencie betonowym
umieszczonym 20 cm pod powierzchnig gruntu. Posadowienie na gtebokosci

60 cm pod poziomem gruntu. Fundament z betonu klasy C16/20 o wymiarach
zgodnych z technologig producenta.

3.5. PLYTA FUNDAMENTOWA | NAWIERZCHNIA SBR

Urzadzenia zostang zamontowane na ptytach fundamentowych zréwnanych poziomem z istniejgca
nawierzchnig bytego kortu tenisowego. Ptyta fundamentowa z betonu C 16/20 o wymiarach 2,0 x 2,5 m
i grubosci 0,1 m, na podbudowie z piasku zageszczonego o grubosci warstwy 5 cm. Betonowe ptyty
fundamentowe pod urzgdzeniami zostang obtozone nawierzchnig SBR w kolorze czarnym grubosci 4 cm
zamocowane wg instrukcji producenta. Powierzchnia nawierzchni SBR wynosi fgcznie 100 m2.

3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Przestrzen objeta opracowaniem cechuje sie brakiem wyraznych réznic w uksztattowaniu terenu. Teren
posiada niewielkie roznice wysokosciowe. Rzedne terenu wynosza od 105.4 do 105.5 m n. p. m.
Projekt nie ingeruje w istniejgce uksztattowanie terenu. Nie wystepujg nasadzenia zieleni wysokiej i
krzewy.

3.7. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Inwestycja nie wptywa na istniejgcy sposéb dostepu do drogi publicznej. Teren opracowania posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Czestawa Kanafojskiego. Obstuga komunikacyjna pozostaje
na dotychczasowych zasadach.

3.8. INSTALACIE

Projekt nie wchodzi w kolizje z istniejgcym uzbrojeniem. Planuje sie wymiane czterech lamp
o$wietlajgcych obszar w zakresie opracowania. Prace instalacyjne odbedy sie w Il etapie wedtug
projektu wykonawczego branzy elektryczne;j.

3.9. SPOSOB ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH
Wody opadowe odprowadzane metodg powierzchniowg bez zmian. Wody opadowe z terenu dziafki
objetej inwestycja nie bedg odprowadzone na teren dziatek sgsiednich i odwrotnie.

4. OPRACOWANIE GRAFICZNE
PW_PZT_01  —PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SKALA 1:250
PW_PZT_02  — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — WYMIAROWANIE - SKALA 1:100

@
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PW_03 — SCHEMAT ROZMIESZCZENIA URZADZEN
PW_04 — PRZEKROJ PRZEZ PYTE FUNDAMENTOWA POD URZADZENIE - SKALA 1:10
PW_05 — POSADOWIENIE URZADZEN — TABLICA REGULAMINOWA - SKALA 1:10



