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DETAL POŁĄCZEŃ
W SŁUPACH OŚWIETLENIOWYCH

R≤30Ω
Uwaga!!!
w przypadku instalcji czterożyłowej TN-C uziemić punkt neutralny

TYP OPRAWY np.
Cuddle II LED REG 72 3500K DW

DATA:SKALA: NR RYS.:07.2024 r. STUDIUM: IE02PT(PW)

PROJECT‐ON Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2

00‐095 Warszawa
UNIWERSYTET WARMIŃSKO‐MAZURSKI W OLSZTYNIE
Z SIEDZIBĄ PRZY UL. OCZAPOWSKIEGO 2,
10‐719 OLSZTYN

INWESTOR:

NAZWA
ZAMIERZENIA:

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM  DLA ZADANIA:
„SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU” NA TERENIE KAMPUSU UNIWERSYTETU WARMIŃSKO
– MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Marcin Płoński
upr. bud. do proj. bez ograniczeń
w spec. instalacje elektryczne, nr LUB/0126/PWBE/17

Schemat ideowyTYTUŁ RYSUNKU:
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