Urzad Miejski w Tuchowie

33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej K201806 - ulicy Kolejowej w Tuchowie w km 0+339 - 0+837 na oodciinku 498 mb
ADRES INWESTYCJI  :  Tuchéw ul. Kolejowa

INWESTOR : Gmina Tuchéw

ADRES INWESTORA  :  33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

BRANZA . Drogownictwo

DATA OPRACOWANIA :30.03.2022

Stawka roboczogodziny :
| Kw 2022 r. : 1Kw2022r.

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccevveriieeinieeiniee e,
Zysk [Z]
VAT [V]

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
30.03.2022

% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K201806 - ulicy Kolejowej w Tuchowie w km 0+339 - 0+837 na oodciinku 498 mb
Roboty remontowo - budowlane polega¢ beda na rozebraniu istniejacego kraweznika drogowego, chodnika z ptytek betonowych i czesci
chodnika z kostki betonowej, utozeniu nowego kraweznika w miejscu istniejgcego, regulaciji istniejgcych studzienek kanalizacyjnych kra-
tek $ciekowych oraz studzienek teletechnicznych, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltowsg istniejgcej nawierzchni asfaltowej za
pomca remontera wraz ze wzmcnieniem istniejgcej nawierzchni mata do nawierzchni drogowych, wykonaniu nowej nawierzchni asfalto-
wej o tacznej grubosci 7,00 cm, przetozeniu trylinki i kostki betonowej na chodnikach i wjazdach do posesji, zamontowaniu bariery zabz-
pieczajgcej przy zjezdzie w ulie Polng, wykonaniu oznakowania poziomego przejscia dla pieszych.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej K201806 - ulicy Kolejowej w Tuchowie w km 0+339 - 0+837 na oodciinku 498 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
0111-02 gorkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,498 km 0,498
RAZEM 0,498
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
(11,40+9,70+6,70+4,40+4,70+4,50+7,40)*2 m 97,600
RAZEM 97,600
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - przy potaczeniu z istniejgcymi nawierzchnia-
mi
(11,40+9,70+6,70+4,40+4,70+4,50+7,40)*1,20 m2 58,560
RAZEM 58,560
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
(210,00+25,00) m 235,000
RAZEM 235,000
1.5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (trylinki) na podsypce cementowo- |m?2
0807-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -- wjazd do piekarni
analogia
(9,60+6,70)/2*2,30 m?2 18,745
RAZEM 18,745
1.6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czesc kostki na wjazdach, kostka do
analogia ponownego wbudowania
(12,00+9,45)/2*4,00+(3,00*1,50) m?2 47,400
RAZEM 47,400
1.7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
14,000 m 14,000
RAZEM 14,000
1.8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
14,00*1,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.l-1V
235,00+75,00 m 310,000
RAZEM 310,000
2.2|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm gtebo- |m?2
0102-03 kosci koryta
(1,00+0,60)/2*307,00 m2 245,600
RAZEM 245,600
2.3/KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za kazde dal- |m?2
0102-04 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé¢ = 6
(1,00+0,60)/2*307,00 m2 245,600
RAZEM 245,600
2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
(1,00+0,60)/2*307,00 m2 245,600
RAZEM 245,600
2.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
(1,00+0,60)/2*307,00 m2 245,600
RAZEM 245,600
2.6/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04
[(0,35%0,15)+(0,15*0,20)]*310,000 m3 25,575
RAZEM 25,575
2.7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
215,000 m 215,000
RAZEM 215,000
2.8/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
0403-07
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
2.9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
95,000 m 95,000
RAZEM 95,000
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - przyjeto 70%
[(9,70+10,90)/2*25,20+(6,10+6,15)/215,00+(138,0076,15)+(60,00*6,30)+ m2 2387,112
(6,30%9,00)+(6,30*5,00)/2*34,00+(62,00*5,00)+(5,00+6,15)/2*137,00+(27,00*
6,15)]"70%
RAZEM 2 387,112
2.11/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
(9,70+10,90)/2*25,20+(6,10+6,15)/2*15,00+(138,00*6,15)+(60,00*6,30)+(6,30* |m2 3 457,680
9,00)+(6,30*5,00)/2*34,00+(62,00*5,00)+(5,00+6,15)/2*137,00+(27,00*6,15)+
(11,40+9,70+6,70+4,40+7,40)*1,20
RAZEM 3 457,680
2.12/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - warstwa wzmacnajgca |m2
0203-01
3457,680 m2 3 457,680
RAZEM 3 457,680
2.13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(9,70+10,90)/2*25,20+(6,10+6,15)/2*15,00+(138,00*6,15)+(60,00*6,30)+(6,30* |m2 3 457,680
9,00)+(6,30*5,00)/2*34,00+(62,00*5,00)+(5,00+6,15)/2*137,00+(27,00*6,15)+
(11,40+9,70+6,70+4,40+7,40)*1,20
RAZEM 3 457,680
2.14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzagca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -1
3457,680 m2 3 457,680
RAZEM 3 457,680
2.15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
(9,70+10,90)/2*25,20+(6,10+6,15)/2*15,00+(138,00%6,15)+(60,00*6,30)+(6,30* |m2 3 457,680
9,00)+(6,30"5,00)/2*34,00+(62,00*5,00)+(5,00+6,15)/2*137,00+(27,00*6,15)+
(11,40+9,70+6,70+4,40+7,40)*1,20
RAZEM 3 457,680
2.16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3457,680 m2 3 457,680
RAZEM 3 457,680
2.17/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
0625-01 kiem i syfonem
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiana pokrywy studni |szt.
1406-05 kablowej, typ ciezki
7,000 szt. 7,000
RAZEM 7,000
2.19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - w miejscu wystepowania kostki betonowe;j
(9,60+6,70)/2*2,30 m?2 18,745
RAZEM 18,745
2.20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej
(9,60+6,70)/2*2,30 m2 18,745
RAZEM 18,745
2.21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
0511-03 mentowo-piaskowej - wjazd do zakladu, kostka z rozbiérki
(12,00+9,45)/2*4,00+(3,00*1,50) m?2 47,400
RAZEM 47,400
2.22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
6,700 m 6,700
RAZEM 6,700
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m na skrzyzwaniuz |m
0704-02 ul. Polna w km 0+466 - 0+490
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
3.2|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg |m?2
0706-05
4,00"9,00 m2 36,000
RAZEM 36,000
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R
jedn.
Remont drogi gminnej K201806 - ulicy Kolejowej w Tuchowie w km 0+339 - 0+837 na oodciinku 498 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
0111-02 ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym
lub goérskim - pomiar geodezyjny
przedmiar = 0,498 km
-R--
1* robocizna r-g 52,2900
105 r-g/km
- M-
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0,1444
watéw
0,29 m3/km
-8 -
3 samochdéd dostawczy m-g 0,7470
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = (11,40+9,70+6,70+4,40+4,70+
4,50+7,40)*2 = 97,600 m
-R--
1* robocizna r-g 8,4912
0,087 r-g/m
-8 -
2 pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 8,4912
0,087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
0104-01 nej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km - przy potaczeniu z istniejgcymi
nawierzchniami
przedmiar = (11,40+9,70+6,70+4,40+4,70+
4,50+7,40)*1,20 = 58,560 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,3424
0,04 r-g/m?2
-8 -
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 1,1712
0,9-1,2m3
0,02 m-g/m?2
3" mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 0,8784
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0,015 m-g/m2
4 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 2,3424
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

y bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betono- m
0107-01 wych 15x30 cm wraz z fawg z wywozem na
odl. do 1 km
przedmiar = (210,00+25,00) = 235,000 m
-R--
1* robocizna r-g 28,2000
0,12 r-g/m
-8 -
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 14,1000
0,9-1,2m3
0,06 m-g/m
3* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 28,2000
0,12 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
0807-03 (trylinki) na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin zaprawag cementowg --
wjazd do piekarni
przedmiar = (9,60+6,70)/2*2,30 = 18,745 m2
-R--
1* robocizna r-g 25,6844
1,3702 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki beto- | m2
0805-03 nowej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod-
analogia sypce cementowo-piaskowej - czesc kostki na
wjazdach, kostka do ponownego wbudowania
przedmiar = (12,00+9,45)/2*4,00+(3,00*1,50)
= 47,400 m2
-R--
1* robocizna r-g 33,6919
0,7108 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.7/\KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
0814-02 piaskowe;j
przedmiar = 14,000 m
-R--
1* robocizna r-g 1,1130
0,0795 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 14,00*1,00 = 14,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,7486

0,1249 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:
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Remont drogi PODSUMOWANIE

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.ll-IV
przedmiar = 235,00+75,00 = 310,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 103,7260
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.2|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2
0102-03 gruncie kat. V-VI - 10 cm gtebokosci koryta
przedmiar = (1,00+0,60)/2*307,00 = 245,600
m?2
~-R--
1* robocizna r-g 150,6265
0,6133 r-g/m2
S -
2 walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 9,1363
0,0372 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.3|KNR 2-31 Woykonanie koryta na poszerzeniach jezdniw | m2
0102-04 gruncie kat. V-VI - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci koryta
Krotnos¢ = 6
przedmiar = (1,00+0,60)/2*307,00 = 245,600
m?2
~-R--
1* robocizna r-g 2449123
0,1662*6=0,9972 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = (1,00+0,60)/2*307,00 = 245,600
m?2
~-R--
1* robocizna r-g 8,1785
0,0333 r-g/m2
M-
2" ttuczen kamienny niesortowany t 78,1499
0,3182 t/m2
3" woda m3 3,6840
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6631
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9,5047
0,0387 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

0,5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = (1,00+0,60)/2*307,00 = 245,600
m2
-R--
1* robocizna r-g 7,4662
0,0304 r-g/m?2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany t 41,6783
0,1697 t/m2
3 miat kamienny t 3,5121
0,0143 t/m2
4~ woda m3 1,9648
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6" rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,6140
0,0025 m-g/m2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6,2874
0,0256 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
0402-04 przedmiar = [(0,35%0,15)+(0,15*0,20)]*310,000
= 25,575 m3
-R--
1* robocizna r-g 230,6865
9,02 r-g/m3
- M-
2" deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 1,0230
0,04 m3/m3
3" piasek m3 6,9053
0,27 m3/m3
4 woda m3 12,0203
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa B15 m3 26,5980
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =215,000 m
-R--
1* robocizna r-g 92,2350
0,429 r-g/m
- M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm m 219,3000
1,02 m/m
3* piasek' ms3 2,7305
0,0127 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,8385
0,0039 t/m
5* woda m3 0,9030
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie | m
0403-07 na tukach o promieniu do 10 m
przedmiar = 30,000 m
-R--
1* robocizna r-g 10,7100
0,357 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
0403-05 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 95,000 m
-R--
1* robocizna r-g 30,9225
0,3255 r-g/m
- M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm m 96,9000
1,02 m/m
3* piasek" ms3 1,0545
0,0111 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3040
0,0032 t/m
5* woda m3 0,3895
0,0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.10/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-| m2
0102-01 tumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km - przyjeto 70%
przedmiar = [(9,70+10,90)/2*25,20+(6,10+
6,15)/2*15,00+(138,00*6,15)+(60,00%6,30)+
(6,3079,00)+(6,30*5,00)/2*34,00+(62,00*5,00)+
(5,00+6,15)/2*137,00+(27,00*6,15)]*70% =
2387,112 m2
-R--
1* robocizna r-g 95,4845
0,04 r-g/m?2
-8 -
2 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 83,5489
0,035 m-g/m2
3 frezarka do nawierzchni drogowych bez podaj- | m-g 28,6453
nika 0,5 m
0,012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-10 -




Remont drogi

Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

y bezposrednie:

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.11/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
0202-02 sjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na-
analogia wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emul-
sji 1,5 kg/m2
przedmiar = (9,70+10,90)/2*25,20+(6,10+6,15)
/2*15,00+(138,00*6,15)+(60,00*6,30)+(6,30*
9,00)+(6,30*5,00)/2*34,00+(62,00*5,00)+
(5,00+6,15)/2*137,00+(27,00*6,15)+(11,40+
9,70+6,70+4,40+7,40)*1,20 = 3457,680 m2
-R--
1* robocizna r-g 6,9154
0,002 r-g/m2
- M-
2" emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 5,1865
0,0015 t/m2
3" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g 3,4577
wa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 5,1865
kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.12/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitu- | m2
0203-01 miczne - warstwa wzmacnajaca
przedmiar = 3 457,680 m2
-R--
1* robocizna r-g 172,8840
0,05 r-g/m?2
- M --
2 siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogo- m2 | 3717,0060
wych
1,075 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 58,7806
0,017 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61a N
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2.13/KNR 2-31
0311-01

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca as-
faltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
przedmiar = (9,70+10,90)/2*25,20+(6,10+6,15)
/2*15,00+(138,0076,15)+(60,00"6,30)+(6,30"
9,00)+(6,30%5,00)/2*34,00+(62,00*5,00)+
(5,00+6,15)/2*137,00+(27,00*6,15)+(11,40+
9,70+6,70+4,40+7,40)*1,20 = 3457,680 m2

-R--
robocizna
0,0309 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be-
ton asfaltowy AC 16W'

0,0974 t/m2

-S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0068 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0068 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15 t

0,0068 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

106,8423

336,7780

23,5122
23,5122

23,5122

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.14|KNR 2-31

0311-02

1*

o%

3

4

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca as-
faltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po za-
geszczeniu

Krotnosé = -1

przedmiar = 3 457,680 m2

~-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

M-
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be-
ton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

m2

m-g

m-g

-23,1665

-84,3674

-5,8781
-5,8781

-5,8781

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61a N
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2.15/KNR 2-31
0311-05

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = (9,70+10,90)/2*25,20+(6,10+6,15)
/2*15,00+(138,0076,15)+(60,00"6,30)+(6,30"
9,00)+(6,30*5,00)/2*34,00+(62,00*5,00)+
(5,00+6,15)/2*137,00+(27,00*6,15)+(11,40+
9,70+6,70+4,40+7,40)*1,20 = 3457,680 m2

-R--
robocizna
0,0307 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be-
ton asfaltowy AC 118"

0,075 t/m2

-S -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15 t

0,0056 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

106,1508

259,3260

19,3630
19,3630

19,3630

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.16|KNR 2-31
0311-06

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu

przedmiar = 3 457,680 m2

-R--
robocizna
0,0088 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be-
ton asfaltowy AC 118"

0,025 t/m2

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15 t

0,0019 m-g/m2

m2

r-g

m-g

m-g

30,4276

86,4420

6,5696
6,5696

6,5696

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61a N
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Remont drogi

0,5 %(od M2+M4+M5+M6+M7+M8)

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.17/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw szt.
0625-01 betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo-
nem
przedmiar = 4,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 52,1812
13,66*0,955=13,0453 r-g/szt.
- M --
2 wpust uliczny zeliwny $ciekowy typ ciezki szt. 4,0000
650x450mm
1 szt./szt.
3" osadniki betonowe §r.500mm szt. 4,0000
1 szt./szt.
4 nadstawka betonowa $r.500mm |=1m szt. 4,0000
1 szt./szt.
5* pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 4,0000
1 szt./szt.
6* rura kanalizacji PVC 200 m 4,0800
1,02 m/szt.
7 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4,0000
1 szt./szt.
8" syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm po- | szt. 4,0000
ziomy
1 szt./szt.
9* cement portlandzki z dodatkami 25 kg 28,0000
7 kg/szt.
10* piasek do betonéw zwyktych ms3 0,0800
0,02 m3/szt.
11* materiaty pomocnicze Y% 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
12¢ samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 4,1600
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt.
1406-05 wraz z wymiana pokrywy studni kablowej, typ
ciezki
przedmiar = 7,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 93,4010
13,343 r-g/szt.
- M --
2 pokrywa studni kablowej, typ cigezki kpl. 7,0000
1 kpl./szt.
3* mieszanka betonowa B15 m3 1,9110
0,273 m3/szt.
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1127
0,0161 t/szt.
5* piasek ms3 0,1988
0,0284 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III ms3 0,2100
0,03 m3/szt.
7" gwozdzie budowlane kg 1,1480
0,164 kg/szt.
8* woda m3 0,0847
0,0121 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze Y% 0,5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

14 -
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - w
miejscu wystepowania kostki betonowej
przedmiar = (9,60+6,70)/2*2,30 = 18,745 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,5698
0,0304 r-g/m?2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany t 3,1810
0,1697 t/m2
3 miat kamienny t 0,2681
0,0143 t/m2
4~ woda m3 0,1500
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6" rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0469
0,0025 m-g/m2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4799
0,0256 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
przedmiar = (9,60+6,70)/2*2,30 = 18,745 m2
-R--
1* robocizna r-g 24,4285
1,3032 r-g/m2
- M --
2" kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 19,2136
1,025 m2/mz2
3* piasek ms3 1,5333
0,0818 m3/m?2
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,2193
0,0117 t/m2
5* woda m3 0,5061
0,027 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
7" wibrator powierzchniowy m-g 2,4369
0,13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 0,4686
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-15-




Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2.21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-

kowej - wjazd do zakladu, kostka z rozbiérki
przedmiar = (12,00+9,45)/2*4,00+(3,00*1,50)
= 47,400 m2

~-R--
1* robocizna r-g 61,7717
1,3032 r-g/m2

- M-
2x piasek m3 3,8773
0,0818 m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,5546
0,0117 t/m2
4 woda m3 1,2798
0,027 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

S -

6" wibrator powierzchniowy m-g 6,1620
0,13 m-g/m2

7 pita do ciecia kostki m-g 1,1850
0,025 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg

przedmiar = 6,700 m

-R--

1* robocizna r-g 1,6469
0,2458 r-g/m
- M-

2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 6,8340
1,02 m/m

3" piasek m3 0,0402
0,006 m3/m

4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0007
0,0001 t/m

5% woda m3 0,0027
0,0004 m3/m

6" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma- | m
0704-02 sie 39.0 kg/m na skrzyzwaniu z ul. Polna w km

0+466 - 0+490
przedmiar = 24,000 m
-R--

1* robocizna r-g 85,1760
3,549 r-g/m
- M --

2 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,9360
0,039 t/m

3* gruz ms3 1,2240
0,051 m3/m

4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

3.2|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na przejsciach dla pie- | m2
0706-05 szych farba chlorokauczukowa
przedmiar = 4,009,00 = 36,000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 18,1440
0,504 r-g/m2

- M-
2" farba chlorokauczukowa do nawierzchni drogo- |dm3 17,3880
wych

0,483 dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrob6éw chlorokauczuko- dm3 2,6460
wych

0,0735 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

17 -
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Remont drogi PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1 865,8822
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,9360 0,9360
2.|cement portlandzki z dodatkami 25 kg 28,0000 28,0000
3.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0,7739 0,7739
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,2559 1,2559
5.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,2100 0,2100
6.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1,0230 1,0230
7./emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 5,1865 5,1865
8.|farba chlorokauczukowa do nawierzchni drogo- |dm3 17,3880 17,3880
wych
9.|gruz m3 1,2240 1,2240
10.|gwozdzie budowlane kg 1,1480 1,1480
11. kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 19,2136 19,2136
12. krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm m 96,9000 96,9000
13. krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm m 219,3000 219,3000
14.|miat kamienny t 3,7801 3,7801
15.|mieszanka betonowa B15 m3 1,9110 1,9110
16./mieszanka betonowa B15 m3 26,5980 26,5980
17.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 345,7680 345,7680
asfaltowy AC 11S'
18.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 252,4106 252,4106
asfaltowy AC 16W'
19.|nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 4,0000 4,0000
20.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 6,8340 6,8340
21.|osadniki betonowe $r.500mm szt. 4,0000 4,0000
22.|piasek m3 12,5549 12,5549
23.|piasek’ m3 2,7305 2,7305
24.|piasek" m3 1,0545 1,0545
25.|piasek do betonéw zwyktych m3 0,0800 0,0800
26.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4,0000 4,0000
27.|pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 4,0000 4,0000
28.|pokrywa studni kablowej, typ ciezki kpl. 7,0000 7,0000
29.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych |dms3 2,6460 2,6460
30.|rura kanalizacji PVC 200 m 4,0800 4,0800
31.|siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych |m?2 3 717,0060 3 717,0060
32.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i wa-|m3 0,1444 0,1444
tow
33.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r.200mm po- |szt. 4,0000 4,0000
ziomy
34.|tluczen kamienny niesortowany t 123,0093 123,0093
35.|woda m3 20,9848 20,9848
36.|wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt. 4,0000 4,0000
650x450mm
37.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Remont drogi

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 28,6453
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 15,2712
3.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 0,8784

(150 KM)
4.|pita do ciecia kostki m- 1,6536
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 8,4912
6.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 43,5668
7.|rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,3240
8.|samochdd dostawczy m-g 0,7470
9./samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 114,0913
10./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4,1600
11.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 3,4577
12.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 5,1865
KM)
13.|$rodek transportowy m-g 58,7806
14.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 59,8387
15.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 43,5668
16.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 9,1363
17.|wibrator powierzchniowy m-g 8,5989
RAZEM

Stownie:

-19-

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




