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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamoéwienia jest remont drogi gminnej (droga bez nazwy) w Siedliskach (Dabréwka Tuchowska - Siedliska), od granicy z
miejscowoscig Dabrowka Tuchowska w kierunku Siedlisk, na odcinku 165 mb. Roboty remontowo - budowlane polega¢ bedg na oczysz-
czeniu i skropieniu emulsja asfaltows istniejgcej nawierzchni asfaltowej za pomcg remontera, wyréwnianiu na czesci drogi kolein, wyko-
naniu nowej nawierzchni asfaltowej grubosci 7,00 cm z betonu asfaltowego, wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego grubosci 8 cm i
dwukrotnym skropieniu ich emulsjg asfaltowg za ppomoca remontera.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Remont drogi gminnej (droga bez nazwy) w Siedliskach (Dabréwka Tuchowska - Siedliska), od granicy z miejscowoscia Da-
browka Tuchowska w kierunku Siedlisk, na odcinku 165 mb

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- | km
0111-02 gérkowatym lub gérskim - pomiar geodezyjny
0,165 km 0,165
RAZEM 0,165
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
(5,10*2) m 10,200
RAZEM 10,200
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - przy potgczeniu z istniejgcymi nawierzchnia-
mi
(5,10*1,50) m2 7,650
RAZEM 7,650
1.4|KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
(165,0070,30)*2 m?2 99,000
RAZEM 99,000
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
(37,00"2,60)+(10,00*4,00)+(118,00*2,60) m?2 443,000
RAZEM 443,000
2.2|KNR AT-04 |Naprawy nawierzchni bitumicznych wykonywane na goraco - wyboje o gt. 5 cm |m2
0105-03 - w odcinku Il
analogia
(30,0070,60)*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
2.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(37,00*2,60)+(10,00*4,00)+(118,00*2,60) m2 443,000
RAZEM 443,000
2.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
443,000 m2 443,000
RAZEM 443,000
2.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
(37,00"2,60)+(10,00*4,00)+(118,00*2,60) m?2 443,000
RAZEM 443,000
2.6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
443,000 m2 443,000
RAZEM 443,000
2.7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykobnanie poboczy
(165,0070,30)*2 m?2 99,000
RAZEM 99,000
2.8|KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m?2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
dm3/m2
99,000 m?2 99,000
RAZEM 99,000
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Remont drogi

browka Tuchowska

w kierunku Siedlisk, na odcinku 165 mb

Lp. Podsta- Opis jim Naktady Koszt R M S
wa jedn.
Remont drogi gminnej (droga bez nazwy) w Siedliskach (Dabréwka Tuchowska - Siedliska), od granicy z miejscowoscig Da-

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- km
0111-02 |tach ziemnych - trasa dr6g w terenie pa-
gérkowatym lub gérskim - pomiar geode-
zyjny
przedmiar = 0,165 km
-R--
1* robocizna r-g 17,3250
105 r-g/km
- M --
2 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla ms3 0,0479
drég i watéw
0,29 m3/km
-8 -
3 samochdéd dostawczy m-g 0,2475
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.2|KNR AT- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierz- m
03 0101- |chni bitumicznych na gt. do 5 cm
01 przedmiar = (5,10*2) = 10,200 m
-R--
1* robocizna r-g 0,8874
0,087 r-g/m
~-S--
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierz- | m-g 0,8874
chni
0,087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitu- | mz2
03 0104- |micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu
01 z rozbiérki na odl. do 1 km - przy potacze-
niu z istniejgcymi nawierzchniami
przedmiar = (5,10*1,50) = 7,650 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,3060
0,04 r-g/m?2
~-S -
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsig- | m-g 0,1530
bierna 0,9-1,2 m3
0,02 m-g/m2
3 mtot wyburzeniowy hydrauliczny na pod- | m-g 0,1148
woziu ggsienicowym 110 kW (150 KM)
0,015 m-g/m2
4 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,3060
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-3-




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.4|KNR 2-31|Mechaniczne $cinanie poboczy o grubos- | m?2
1402-05 |ci 10 cm
przedmiar = (165,0070,30)*2 = 99,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,0394
0,0206 r-g/mz2
-8 -
2" samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 1,9404
0,0196 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2,1186
0,0214 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-4 -




Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m2
03 0202- |emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;

analogia |zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
przedmiar = (37,00*2,60)+(10,00*4,00)+
(118,00*2,60) = 443,000 m2

-R--
1* robocizna r-g 0,8860
0,002 r-g/m2

- M --
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,6645
0,0015 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S--
4 skrapiarka do bitumu samojezdna samo- | m-g 0,4430
chodowa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu cigg- | m-g 0,6645
nika kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.2|KNR AT- |Naprawy nawierzchni bitumicznych wyko- | m2
04 0105- |nywane na gorgco - wyboje o gt. 5cm - w
03 odcinku I

analogia |przedmiar = (30,00%0,60)*2 = 36,000 m2

-R--
1* robocizna r-g 11,9880
0,333 r-g/m2

M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -| t 4,6080
beton asfaltowy AC 16W'
0,128 t/m2

-8 -
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90| m-g 5,9760
m3/h

0,166 m-g/m2
4 Srodek transportowy m-g 6,5520
0,182 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.3

1*

o

3

4

5

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 4 cm

przedmiar = (37,00"2,60)+(10,00%4,00)+
(118,00%2,60) = 443,000 m2

-R--
robocizna
0,0309 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'

0,0974 t/m2

-~ S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0068 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0068 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15t
0,0068 m-g/m2

ma2

r-g

m-g

m-g

m-g

13,6887

43,1482

3,0124

3,0124

3,0124

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.4

1*

o

3

4

5

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - pomniejszenie o 1
cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = -1

przedmiar = 443,000 m2

-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

-8 -

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0
m

0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

ma2

r-g

m-g

m-g

m-g

-2,9681

-10,8092

-0,7531

-0,7531

-0,7531

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.5|KNR 2-31|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi- m2
0311-05 |tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 3cm
przedmiar = (37,00*2,60)+(10,00*4,00)+
(118,00%2,60) = 443,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 13,6001
0,0307 r-g/m?2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -| t 33,2250
beton asfaltowy AC 11S'
0,075 t/m2
-S -
3" rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 2,4808
m
0,0056 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,4808
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 2,4808
0,0056 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6|KNR 2-31|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi- m?2
0311-06 |tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
przedmiar = 443,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,8984
0,0088 r-g/mz2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -| t 11,0750
beton asfaltowy AC 11S'
0,025 t/m2
-8 -
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 0,8417
m
0,0019 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,8417
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,8417
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-7 -




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.7|KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa famanego - wars- | m?2
0114-07 |twa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8
cm - wykobnanie poboczy
przedmiar = (165,0070,30)*2 = 99,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,0096
0,0304 r-g/m?2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 t 16,8003
0,1697 t/m2
3 miat kamienny t 1,4157
0,0143 t/m2
4~ woda m3 0,7920
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6" rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2475
0,0025 m-g/m2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,5344
0,0256 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.8|KNR 2-31 |Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie re- | m?2
1002-02 |monterem nawierzchni drogowych za po-
moca emulsji asfaltowej i grysu kamien-
nego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2
przedmiar = 99,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,2870
0,013 r-g/m2
- M-
2" emulsja asfaltowa kationowa kg 201,9600
2,04 kg/m2
3* grys bazaltowy t 1,5147
0,0153 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* skrapiarka do bitumu samojezdna samo- | m-g 0,2970
chodowa 5 m3
0,003 m-g/m2
6* rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0,2970
0,003 m-g/m2
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,2970
0,003 m-g/m2
8 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,4455
0,0045 m-g/m2
9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 | m-g 0,2970
m3
0,003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-8-




Remont drogi PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 65,9475
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,6645 0,6645
2.|emulsja asfaltowa kationowa kg 201,9600 201,9600
3.|grys bazaltowy t 1,5147 1,5147
4.|miat kamienny t 1,4157 1,4157
5.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 44,3000 44,3000
ton asfaltowy AC 11S'
6.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 32,3390 32,3390
ton asfaltowy AC 16W'
7.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 4,6080 4,6080
ton asfaltowy AC 16W'
8.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i ms3 0,0479 0,0479
watéw
9.|tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 t 16,8003 16,8003
10.|woda ms3 0,7920 0,7920
11./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m- 0,1530
2.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,2970
3.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 m-g 0,1148
kW (150 KM)
4. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m- 0,8874
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5,5818
6.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0,2970
7.|/réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2475
8.|samochdd dostawczy m-g 0,2475
9./samochdéd samowytadowczy 10-15t m-g 0,3060
10.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 2,5641
11.|samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 1,9404
12.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 0,7400
13.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 0,6645
KM)
14.|$rodek transportowy m-g 6,5520
15.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,4132
16.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 5,5818
17.]zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 5,9760
RAZEM
Stownie:
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