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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K202238 w Zabtedzy (droga na Miyniec) na dtugosci 333 m w km 0+025 - 0+358,
polegajgcej na oczyszczeniu i skropieniu istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej podbudowy na czesci drogi gminnej z kru-
szywa tamanego wraz z jej skropieniem emulsja asfaltowa, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o tacznej gru-
bosci 7 cm, wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego grubosci 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsja asfaltowg za pomoca remon-
tera, a takze oczyszczenie istniejacego rowu przydroznego i korytek betonowych, uzupemieniu korytek drogowych gtebokich w czesci ro-
wu przydroznego.
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Remont drogi PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej K202238 w Zabtedzy (droga na Mtyniec) na dtugosci 333 m w km 0+025 - 0+358
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
0111-02 gorkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,333 km 0,333
RAZEM 0,333
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
(5,70+5,30)+(2,70*20) m 65,000
RAZEM 65,000
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - rozbidrka asfaltu na potaczeniu z istniejgca
drogg
(5,70+5,30)/2*2,00+(2,70*1,50) m2 15,050
RAZEM 15,050
1.4/KNR 2-31 Oczyszczenie koruyek z namutu o grubosci 10 cm m
1403-01
analogia
83,000 m 83,000
RAZEM 83,000
1.5/KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-06 wu
111,00+45,00 m 156,000
RAZEM 156,000
1.6|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
0606-04 cementowo-piaskowe;j
111,00+45,00 m 156,000
RAZEM 156,000
1.7|KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
[(60,00"2)+(25,00*2)+8,50+(28,00*2)+90,00+(83,00*2)]*0,50 m2 245,250
RAZEM 245,250
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierz- |m?2
0202-01 chni asfaltowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
analogia
(5,70+3,40)/2*30,00+(3,40+2,80)/2*68,00+(235,00*2,70) m2 981,800
RAZEM 981,800
2.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
(4,50+4,20)/2*67,00 m2 291,450
RAZEM 291,450
2.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
(4,50+4,20)/2*67,00 m?2 291,450
RAZEM 291,450
2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
(4,50+4,20)/2*67,00 m?2 291,450
RAZEM 291,450
2.5/KNR AT-03 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu m?2
0202-01 stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(4,50+4,20)/2*67,00 m2 291,450
RAZEM 291,450
2.6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
(5,70+3,40)/2*30,00+(3,40+2,80)/2*68,00+(235,00*2,70) m2 981,800
RAZEM 981,800
2.7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-02 zgca asfaltowa - zmniejszenie o1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
981,800 m2 981,800
RAZEM 981,800
2.8/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
(5,70+3,40)/2*30,00+(3,40+2,80)/2*68,00+(235,00*2,70) m2 981,800
RAZEM 981,800
2.9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
0310-06 ralna asfaltowa - zwiekszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
981,800 m2 981,800
RAZEM 981,800
-3-
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - wjazdy
(8,00*1,50)+(5,50*1,50)+(10,20*2,00) m2 40,650
RAZEM 40,650
2.11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
[(60,00*2)+(25,00*2)+8,50+(28,00*2)+90,00+(83,00*2)]*0,40 m?2 196,200
RAZEM 196,200
2.12/KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m?2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
analogia dm3/m2
Krotnosé = 2
196,200 m2 196,200
RAZEM 196,200
2.13/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - zabezpieczenie krawedzi asfaltu  |m?2
1004-07 na czesci odcinka drogi
151,00*0,20 m?2 30,200
RAZEM 30,200
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Remont drogi

Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

y bezposrednie:

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R
jedn.
Remont drogi gminnej K202238 w Zabtedzy (droga na Mtyniec) na dtugosci 333 m w km 0+025 - 0+358
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
0111-02 ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym
lub goérskim - pomiar geodezyjny
przedmiar = 0,333 km
-R--
1* robocizna r-g 34,9650
105 r-g/km
-M --
2r stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i m3 0,0966
watow
0,29 m3/km
-S--
3 samochdd dostawczy m-g 0,4995
1,5 m-g/km
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- | m
0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = (5,70+5,30)+(2,70*20) = 65,000
m
-R--
1* robocizna r-g 5,6550
0,087 r-g/m
—-S--
2 pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 5,6550
0,087 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
0104-01 nej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km - rozbiérka asfaltu na potacze-
niu z istniejgca droga
przedmiar = (5,70+5,30)/2*2,00+(2,70*1,50) =
15,050 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,6020
0,04 r-g/m2
-S--
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna | m-g 0,3010
0,9-1,2m3
0,02 m-g/m2
3" mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 0,2258
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0,015 m-g/m2
4 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,6020
0,04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.4/KNR 2-31 Oczyszczenie koruyek z namutu o grubosci 10 | m
1403-01 cm
analogia przedmiar = 83,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 9,9600
0,12 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.5/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 m
1403-06 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
przedmiar = 111,00+45,00 = 156,000 m
-R--
1* robocizna r-g 83,7720
0,537 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
0606-04 20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
przedmiar = 111,00+45,00 = 156,000 m
-R--
1* robocizna r-g 81,6972
0,5237 r-g/m
- M --
2 prefabrykaty sciekowe wibroprasowane typ szt.| 321,3600
gorski
2,06 szt./m
3" piasek m3 1,9188
0,0123 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,7956
0,0051 t/m
5* woda m3 1,2480
0,008 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.7/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 | m2
1402-05 cm
przedmiar = [(60,00*2)+(25,00*2)+8,50+
(28,00*2)+90,00+(83,00*2)]*0,50 = 245,250 m2
-R--
1* robocizna r-g 5,0522
0,0206 r-g/m2
-8 --
2" samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 4,8069
0,0196 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 5,2484

0,0214 m-g/m2

Razem koszty bezp

osrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
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Remont drogi

0,0387 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
0202-01 sjg asfaltowg na zimno nawierzchni asfaltowej;
analogia zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
przedmiar = (5,70+3,40)/2*30,00+(3,40+2,80)/
2*68,00+(235,00%2,70) = 981,800 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,4545
0,0025 r-g/m2
-M --
2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,7854
0,0008 t/m2
3" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
4* skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna | m-g 0,9818
samochodowa 5000 dm3'
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 1,9636
kotowego 37 kW (50 KM)
0,002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = (4,50+4,20)/2*67,00 = 291,450
ma2
-R--
1* robocizna r-g 9,7053
0,0333 r-g/m?2
-M --
2" ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 92,7394
0,3182 t/m2
3 woda ms3 4,3718
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,7869
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 11,2791

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.3|KNR 2-31
0114-07

1*

o
3
4

5

6*

7+

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
przedmiar = (4,50+4,20)/2*67,00 = 291,450
m2

-R--
robocizna
0,0304 r-g/m2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm
0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

ma2

r-g

m3

Y%

m-g

m-g

8,8601

49,4591
4,1677
2,3316

0,5000

0,7286

7,4611

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

2.4/KNR 2-31
0114-08

1*

o

3

4

5

6*

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu

Krotnos¢ = 2

przedmiar = (4,50+4,20)/2*67,00 = 291,450
m2

-R--
robocizna
0,0011*2=0,0022 r-g/m?2

- M --

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm
0,0212*2=0,0424 t/m2

woda

0,001*2=0,002 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-S--
réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0002*2=0,0004 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*2=0,0026 m-g/m2

ma2

r-g

Y%

m-g

m-g

0,6412

12,3575
0,5829

0,5000

0,1166

0,7578

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

ma2

~-R--

1* robocizna

0,0025 r-g/m2

M-

0,0008 t/m2

3" materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

~-S -

samochodowa 5000 dm3'
0,001 m-g/m2

2" emulsja asfaltowa drogowa na zimno

2.5|KNR AT-03 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- | m2
0202-01 dowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
przedmiar = (4,50+4,20)/2*67,00 = 291,450

r-g

%

4* skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna | m-g

0,7286

0,2332

0,5000

0,2915

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-R--

1* robocizna
0,033 r-g/m2
-M --

ton asfaltowy AC 16W"
0,0995 t/m2

~-S--
0,0069 m-g/m?2
0,0069 m-g/m?

0,0069 m-g/m2

3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
4 walec statyczny samojezdny 10 t

5* walec statyczny samojezdny 15t

2.6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm

przedmiar = (5,70+3,40)/2*30,00+(3,40+2,80)/
2*68,00+(235,00%2,70) = 981,800 m2

r-g

2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- | t

m-g

m-g

32,3994

97,6891

6,7744
6,7744

6,7744

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Krotnos¢ = -1
przedmiar = 981,800 m2

~-R--
1* robocizna
0,0079*-1=-0,0079 r-g/m2
M-

ton asfaltowy AC 16W"
0,0249*-1=-0,0249 t/m2

-G
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m2

0,0017*-1=-0,0017 m-g/m2

0,0017*-1=-0,0017 m-g/m2

3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
4 walec statyczny samojezdny 10 t

5* walec statyczny samojezdny 15t

2.7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0310-02 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
zmniejszenie o1 cm grubosci po zageszczeniu

r-g

2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- | t

m-g

m-g

-7,7562

-24,4468

-1,6691
-1,6691

-1,6691

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.8/KNR 2-31
0311-05

1*

o%

3

4

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = (5,70+3,40)/2*30,00+(3,40+2,80)/
2*68,00+(235,00%2,70) = 981,800 m2

~-R--
robocizna
0,0307 r-g/m2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto-
wy AC 11S
0,075 t/m2

--S -

rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0056 m-g/m2

ma2

r-g

m-g
m-g

m-g

30,1413

73,6350

5,4981
5,4981

5,4981

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.9|KNR 2-31
0310-06

1*

o%

3

4

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa
- zwiekszenie o 1 cm grubosci po zageszcze-
niu

przedmiar = 981,800 m2

~-R--
robocizna
0,0097 r-g/m2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto-
wy AC 11S
0,0255 t/m2

-8 --

rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0019 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0019 m-g/m2

ma2

r-g

9,5235

25,0359

1,8654
1,8654

1,8654

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.10/KNR 2-31

0311-05

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa sScieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm -
wjazdy

przedmiar = (8,00%1,50)+(5,50*1,50)+(10,20*
2,00) = 40,650 m2

-R--
robocizna
0,0307 r-g/m2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto-
wy AC 11S
0,075 t/m2

-8 --

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0056 m-g/m2

ma2

m-g
m-g

m-g

1,2480

3,0488

0,2276
0,2276

0,2276

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

osrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.11/KNR 2-31
0114-07

1*

o
3
4*

5

6*

7%

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gbrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - wy-
konanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
przedmiar = [(60,00*2)+(25,00*2)+8,50+
(28,00*2)+90,00+(83,00*2)]*0,40 = 196,200 m2

~-R--
robocizna
0,0304 r-g/m2

M --
ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm
0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S -
réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

ma2

r-g

m3

%

m-g

5,9645

33,2951
2,8057
1,5696

0,5000

0,4905

5,0227

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.12/KNR 2-31
1002-02
analogia

1*

o
3

4*

5

6*
7%
g

9*

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remon-
terem nawierzchni drogowych za pomoca
emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-
6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2

Krotnos¢ = 2

przedmiar = 196,200 m2

~-R--
robocizna
0,013*2=0,026 r-g/m?2

-M --

emulsja asfaltowa kationowa
0,00204*2=0,00408 t/m?2
grys bazaltowy
0,0153*2=0,0306 t/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-8 --

skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna
samochodowa 5000 dm3'

0,003*2=0,006 m-g/m2

rozsypywacz grysoéw doczepny
0,003*2=0,006 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,003*2=0,006 m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0,003*2=0,006 m-g/m2

m2

%

m-g

m-g

m-g

m-g

5,1012

0,8005
6,0037

0,5000

1,1772

1,1772
1,1772
1,7658

1,1772

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

11 -
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

2.13/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - za-| m2
1004-07 bezpieczenie krawedzi asfaltu na czgsci odcin-
ka drogi

przedmiar = 151,00%0,20 = 30,200 m?2

-R--
1* robocizna r-g 0,2869
0,0095 r-g/m2

- M --
2 asfalt drogowy D200 t 0,0154
0,00051 t/m2
3 olej napedowy kg 0,5436
0,018 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

--S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z recznag m-g 0,3684
pompa 250-500 dm3
0,0122 m-g/m2

6" ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,3684
0,0122 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 321,0015
RAZEM
Stownie:

-12-
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Remont drogi

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200 t 0,0154 0,0154
2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,7956 0,7956
3.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,0186 1,0186
4. emulsja asfaltowa kationowa t 0,8005 0,8005
5.|grys bazaltowy t 6,0037 6,0037
6.|miat kamienny t 6,9734 6,9734
7./mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 73,6350 73,6350
wy AC 11S
8.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 25,0359 25,0359
wy AC 11S
9.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 3,0488 3,0488
wy AC 11S
10.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 73,2423 73,2423
asfaltowy AC 16W"
11.|olej napedowy kg 0,5436 0,5436
12.|piasek m3 1,9188 1,9188
13.|prefabrykaty $ciekowe wibroprasowane typ gérs- |szt. 321,3600 321,3600
Ki
14.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0,0966 0,0966
tow
15.|tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 187,8511 187,8511
16.|woda m3 10,1039 10,1039
17.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m- 0,3684
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 0,3010
3.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 1,1772
4.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 0,2258
(150 KM)
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 5,6550
6. rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12,6965
7.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 1,1772
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,1226
9.|samochéd dostawczy m-g 0,4995
10.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,6020
11.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 7,0142
12.|samojezdna scinarka poboczy URM-70 m-g 4,8069
13.|skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 |m-g 2,4505
dm3'
14.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 0,3684
15.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika kotowego 37 kW (50 |m-g 1,9636
KM)
16.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 38,3944
17.]walec statyczny samojezdny 15t m-g 12,6965
RAZEM

Stownie:
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