Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej K202334 w Zabtedzy (koto firmy KARMOT) w km 0+000 - 0+307 na odcinku 307
mb

ADRES INWESTYCJI : Zabtedza, dz. nr 354/1, 356/7, 356/5, 353/9, 354/2, 355/11, 356/9

INWESTOR : Gmina Tuchow

ADRES INWESTORA  :  33-170 Tuchow ul. Rynek 1

BRANZA : Drogownictwo

DATA OPRACOWANIA :01.02.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen I Kw 2022 r.

NARZUTY
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K202334 w Zabtedzy (koto firmy KARMOT) w km 0+000 - 0+307 na odcinku 307
mb polegajacej na demontazu istniejgcych korytek betonowych, wyréwnianiu istniejgcej nawierzchni, wykonaniu podbudowy z kruszywa
tamanego grubosci 15 cm, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o tgcznej grubosci 7 cm, wykonaniu poboczy z
kruszywa naturalnego grubosci 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsjg asfaltowg za pomocg remontera, a takze odtworzenie istnieja-
cego rowu przydroznego wraz z utozeniem korytek betonowych, zamontowaniu dwoch studzienek sciekowych z odprowadzeniem wody
do rowu przydroznego, utozeniu kraweznika drogowego na potgczeniu z droga wpowiatows.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej K202334 w Zabtedzy (koto firmy KARMOT) w km 0+000 - 0+307 na odcinku 307 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- |km
0111-02 gorkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,307 km 0,307
RAZEM 0,307
1.2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
19,50+12,00+3,00 m 34,500
RAZEM 34,500
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
0104-02 riatu z rozbidérki na odl. do 1 km - rozbiérka asfaltu na potaczeniu z istniejaca
drogg gminng i na przebudowywanym przepuscie drogowym
(19,50"1,20)+(12,00*1,00)+(3,00*0,50) m2 36,900
RAZEM 36,900
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidérka obrzezy betonowych 100x30x6 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
analogia
10,000 m 10,000
RAZEM 10,000
1.5/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka korytek $ciekowych betonowych 15 cm bez wzgledu najm?2
0106-01 rodzaj spoinowania i podsypki na odcinku 96 mb z wywozem na odl. do 1 km
analogia
96,0070,50 m2 48,000
RAZEM 48,000
1.6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykop pod kanalizacje Sciekowg
(1,00*1,00*1,50)*2+[(6,00+23,50*0,60]*1,10] m3 25,110
RAZEM 25,110
1.7|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm, szerokosci 30 i 40 cm m?2
1402-05
(36,50*0,30)*2+(40,0+202,00)*0,40 m?2 118,700
RAZEM 118,700
1.8/KNR 2-31 Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
1403-06 wu - wykonanie wykopu pod korytka betonowe gtebokie
196,00+12,00+40,00+36,50 m 284,500
RAZEM 284,500
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
0511-03
(29,0070,60%0,20) m3 3,480
RAZEM 3,480
2.2|KNR 2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
0625-02 kiem bez syfonu
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.3/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowe;j
196,00+12,00+40,00+36,50 m 284,500
RAZEM 284,500
2.4|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
29,000 m 29,000
RAZEM 29,000
2.5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm - obsypka rury m3
0511-04
analogia
(29,0070,60*0,80)+(0,20*0,20*1,00)*1,00 m3 13,960
RAZEM 13,960
2.6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - na potaczeniu z droga powiatowg |m3
0402-04
[(0,35"0,15)+(0,40*0,15)]*21,00 m3 2,363
RAZEM 2,363
2.7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
21,000 m 21,000
RAZEM 21,000
2.8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
0403-07
21,000 m 21,000
RAZEM 21,000
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(19,20+5,00)/2*16,00+(36,50*5,50)+(40,00*3,00)+(12,00*4,20)+(202,00*3,00)+ |[m2 1180,750
(5,0072,00)
RAZEM 1 180,750
2.10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
(19,20+5,00)/2*16,00+(36,50*5,50)+(40,00*3,00)+(12,00*4,20)+(202,00*3,00)+ |[m2 1180,750
(5,0072,00)
RAZEM 1 180,750
2.11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
(19,20+5,00)/2*16,00+(36,50*5,50)+(40,00*2,80)+(12,00*4,20)+(202,00*2,80)+ |[m2 1 132,350
(5,0072,00)
RAZEM 1 132,350
2.12/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -1
1132,350 m?2 1 132,350
RAZEM 1 132,350
2.13/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
(19,20+5,00)/2*16,00+(36,50*5,50)+(40,00*2,80)+(12,00*4,20)+(202,00*2,80)+ |[m2 1132,350
(5,0072,00)
RAZEM 1 132,350
2.14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1132,350 m2 1 132,350
RAZEM 1 132,350
2.15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
(36,50+40,00)*0,40+(202,00%0,50) m2 131,600
RAZEM 131,600
2.16/KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m?2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
analogia dm3/m2 - poboczy
Krotnos¢ = 2
131,600 m?2 131,600
RAZEM 131,600
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R
jedn.
Remont drogi gminnej K202334 w Zabtedzy (koto firmy KARMOT) w km 0+000 - 0+307 na odcinku 307 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
0111-02 ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym

lub gérskim - pomiar geodezyjny
przedmiar = 0,307 km

~-R--
1* robocizna r-g 32,2350
105 r-g/km

M --
2r stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dladrégi | m3 0,0890
watow

0,29 m3/km

-S--
3 samochdd dostawczy m-g 0,4605
1,5 m-g/km

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = 19,50+12,00+3,00 = 34,500 m

~-R--
1* robocizna r-g 3,0015
0,087 r-g/m

-S--
2" pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni | m-g 3,0015
0,087 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.3|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz- | m2
0104-02 nej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km - rozbiérka asfaltu na potacze-
niu z istniejacg droga gminng i na przebudowy-
wanym przepuscie drogowym

przedmiar = (19,50*1,20)+(12,00*1,00)+(3,00*
0,50) = 36,900 m2

-R--
1* robocizna r-g 1,8450
0,05 r-g/m2

-8 --
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna| m-g 0,9225
0,9-1,2m3
0,025 m-g/m2
3" mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu | m-g 0,7380
gasienicowym 110 kW (150 KM)
0,02 m-g/m2

4 samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1,8450
0,05 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

0107-01
analogia

1*

o

3

1.4|KNR AT-03

Mechaniczna rozbiérka obrzezy betonowych
100x30x6 cm wraz z tawg z wywozem na odl.
do 1 km

przedmiar = 10,000 m

-R--
robocizna
0,12 r-g/m

-8 --

koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna
0,9-1,2m3

0,06 m-g/m

samochéd samowytadowczy 10-15 t

0,12 m-g/m

1,2000

0,6000

1,2000

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

0106-01
analogia

1*

o

3

1.5|KNR AT-03

Mechaniczna rozbiérka korytek $ciekowych be-
tonowych 15 cm bez wzgledu na rodzaj spoi-
nowania i podsypki na odcinku 96 mb z wywo-
zem na odl. do 1 km

przedmiar = 96,00%0,50 = 48,000 m2

-R--
robocizna
0,09 r-g/m2

-S--
koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna
0,9-1,2m3

0,03 m-g/m2

samochdd skrzyniowy z zamontowanym zura-
wikiem 10-15 t

0,06 m-g/m2

m2

m-g

m-g

4,3200

1,4400

2,8800

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

1.6|KNR 2-01
0206-04

1*

o%

3

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
11l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wykop
pod kanalizacje $ciekowa

przedmiar = (1,00*1,00*1,50)*2+[(6,00+23,50*
0,60]*1,10] = 25,110 m3

~-R--
robocizna
0,1622 r-g/m3

-8 --

koparka gasienicowa 0.60 m3
0,0461 m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5-10 t
0,1043 m-g/m3

m3

m-g

m-g

4,0728

1,1576

2,6190

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

1.7|KNR 2-31
1402-05

1*

o%

3

Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10
cm, szerokosci 30 i 40 cm

przedmiar = (36,50*0,30)*2+(40,0+202,00)*
0,40 = 118,700 m2

~-R--
robocizna
0,0206 r-g/m?2

~-S -
samojezdna Scinarka poboczy URM-70
0,0196 m-g/m2

samocho6d samowytadowczy 5 t
0,0214 m-g/m2

m2

m-g

m-g

2,4452

2,3265

2,5402

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1.8/KNR 2-31
1403-06

1*

Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30
cm z wyprofilowaniem skarp rowu - wykonanie
wykopu pod korytka betonowe gtebokie
przedmiar = 196,00+12,00+40,00+36,50 =
284,500 m

~-R--
robocizna
0,537 r-g/m

152,7765

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp-| m3
0511-03 kich gr. 20 cm
przedmiar = (29,00*0,60*0,20) = 3,480 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,4728
1,86 r-g/m3
-M --
2" pospotka - kruszywo nienormowane m3 4,2456
1,22 m3/m3
3" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
4* zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2,3664
0,68 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.2/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw szt.
0625-02 betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu
przedmiar = 2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 18,5461
9,71%0,955=9,27305 r-g/szt.
-M --
2" osadniki betonowe $r.500mm szt. 2,0000
1 szt./szt.
3 nadstawka betonowa $r.500mm |=1m szt. 2,0000
1 szt./szt.
4 pierscien zelbetowy odcinajgcy szt. 2,0000
1 szt./szt.
5* pierscien podtrzymujacy wpust szt. 2,0000
1 szt./szt.
6* wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt. 2,0000
650x450mm
1 szt./szt.
7" cement portlandzki z dodatkami 25 kg 14,0000
7 kg/szt.
8 piasek do betonow zwyktych m3 0,0400
0,02 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
10* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,0800
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

y bezposrednie:
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Remont drogi

Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

y bezposrednie:

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2.3/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 196,00+12,00+40,00+36,50 =
284,500 m
-R--
1* robocizna r-g 128,6722
0,4347 r-g/m
- M --
2 prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm - gtebokie | szt. | 586,0700
2,06 szt./m
3* piasek m3 3,4994
0,0123 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1,4510
0,0051 t/m
5* woda m3 2,2760
0,008 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.4|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. m
0408-03 zewn. 200 mm
przedmiar = 29,000 m
-R--
1* robocizna r-g 14,5000
0,5 r-g/m
-M --
2" rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 29,5800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
4 samochéd skrzyniowy m-g 0,3016
0,0104 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatéw syp-| m3
0511-04 kich gr. 25 cm - obsypka rury
analogia przedmiar = (29,00*0,60%0,80)+(0,20*0,20*
1,00)*1,00 = 13,960 m3
-R--
1* robocizna r-g 25,4072
1,82 r-g/m3
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane m3 17,0312
1,22 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
4 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 9,3532
0,67 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
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Remont drogi

Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

y bezposrednie:

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2.6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - na | m3
0402-04 potaczeniu z droga powiatowg
przedmiar = [(0,35*0,15)+(0,40*0,15)]*21,00 =
2,363 m3
-R--
1* robocizna r-g 21,3143
9,02 r-g/m3
- M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,0945
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,6380
0,27 m3/m3
4~ woda m3 1,1106
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 2,4575
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =21,000 m
-R--
1* robocizna r-g 9,0090
0,429 r-g/m
-M --
2" krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 21,4200
1,02 m/m
3 piasek m3 0,2667
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0819
0,0039 t/m
5% woda m3 0,0882
0,0042 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie | m
0403-07 na tukach o promieniu do 10 m
przedmiar = 21,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,4970
0,357 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
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Remont drogi

0,0068 m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2.9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- | m2
0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar = (19,20+5,00)/2*16,00+(36,50*
5,50)+(40,00*3,00)+(12,00"4,20)+(202,00*
3,00)+(5,00*2,00) = 1180,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,3061
0,0028 r-g/m2
- M --
2" woda m3 5,9038
0,005 m3/m2
--S -
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5,0772
0,0043 m-g/m2
4 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,6049
0,0039 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
0114-05 dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
przedmiar = (19,20+5,00)/2*16,00+(36,50*
5,50)+(40,00*3,00)+(12,00*4,20)+(202,00*
3,00)+(5,00*2,00) = 1180,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 39,3190
0,0333 r-g/m2
-M --
2" ttuczen kamienny niesortowany t 375,7147
0,3182 t/m2
3* woda ms3 17,7113
0,015 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,1880
0,0027 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 45,6950
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
przedmiar = (19,20+5,00)/2*16,00+(36,50*
5,50)+(40,00%2,80)+(12,00*4,20)+(202,00*
2,80)+(5,00*2,00) = 1132,350 m2
--R--
1* robocizna r-g 34,9896
0,0309 r-g/m2
-M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- | t 110,2909
ton asfaltowy AC 16W'
0,0974 t/m2
-8 -
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 7,7000
0,0068 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,7000
0,0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 7,7000

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

osrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2.12/KNR 2-31

0311-02

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po
zageszczeniu

Krotnos¢ = -1

przedmiar =1 132,350 m2

-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be-
ton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

-8 --

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

ma2

m-g
m-g

m-g

-7,5867

-27,6293

-1,9250
-1,9250

-1,9250

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.13|KNR 2-31

0311-05

1*

o%

3

4

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = (19,20+5,00)/2*16,00+(36,50*
5,50)+(40,00%2,80)+(12,00*4,20)+(202,00*
2,80)+(5,00*2,00) = 1132,350 m2

~-R--
robocizna
0,0307 r-g/m2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfal-
towy AC 11S

0,075 t/m2

-S--
rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0056 m-g/m2

m2

m-g

m-g

34,7631

84,9263

6,3412
6,3412

6,3412

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

osrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

zageszczeniu
przedmiar =1 132,350 m2

-R--

1* robocizna
0,0088 r-g/m2
M-

towy AC 11S
0,025 t/m2

~-S--
0,0019 m-g/m?2

0,0019 m-g/m?

0,0019 m-g/m2

3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
4 walec statyczny samojezdny 10 t

5* walec statyczny samojezdny 15t

2.14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-| m2
0311-06 nych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po

2* mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfal- t

m-g
m-g

m-g

9,9647

28,3088

2,1515
2,1515

2,1515

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0,50) = 131,600 m2

~-R--
1* robocizna
0,0304 r-g/m2

M-

0,1697 t/m2

3 miat kamienny
0,0143 t/m2

4~ woda

0,008 m3/m2

5* materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

-8 -

0,0025 m-g/m2

0,0256 m-g/m2

2" ttuczen kamienny niesortowany

6" réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

7 walec statyczny samojezdny 10 t

2.15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
0114-07 gbrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - wy-
konanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
przedmiar = (36,50+40,00)*0,40+(202,00*

m3

%

m-g

4,0006

22,3325
1,8819
1,0528

0,5000

0,3290

3,3690

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.16/KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remon- | m2
1002-02 terem nawierzchni drogowych za pomoca
analogia emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakc;ji
4-6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2 - poboczy
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 131,600 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,4216
0,013*2=0,026 r-g/m?2
- M --
2 emulsja asfaltowa kationowa kg 536,9280
2,04*2=4,08 kg/m?2
3 grys bazaltowy t 4,0270
0,0153*2=0,0306 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S--
5* skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna | m-g 0,7896
samochodowa 5000 dm3'
0,003*2=0,006 m-g/m2
6* rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0,7896
0,003*2=0,006 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,7896
0,003*2=0,006 m-g/m2
8* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1,1844
0,0045*2=0,009 m-g/m2
9* tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 | m-g 0,7896
0,003*2=0,006 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 550,4926
RAZEM
Stownie:

14 -
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Remont drogi ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|cement portlandzki z dodatkami 25 kg 14,0000 14,0000
2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1,5329 1,5329
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0,0945 0,0945
4.|emulsja asfaltowa kationowa kg 536,9280 536,9280
5.|grys bazaltowy t 4,0270 4,0270
6. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 21,4200 21,4200
7.|miat kamienny t 1,8819 1,8819
8.|mieszanka betonowa m3 2,4575 2,4575
9.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 113,2350 113,2350
wy AC 11S
10.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 82,6616 82,6616
asfaltowy AC 16W'
11.|nadstawka betonowa $r.500mm I=1m szt. 2,0000 2,0000
12.|osadniki betonowe $r.500mm szt. 2,0000 2,0000
13.|piasek m3 4,4041 4,4041
14.|piasek do betonéw zwyktych m3 0,0400 0,0400
15. |pierscien podtrzymujgcy wpust szt. 2,0000 2,0000
16.|pierscien zelbetowy odcinajagcy szt. 2,0000 2,0000
17.|pospoétka - kruszywo nienormowane m3 21,2768 21,2768
18.|prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm - glebokie  |szt. 586,0700 586,0700
19.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 29,5800 29,5800
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
20.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0,0890 0,0890
tow
21.|tluczen kamienny niesortowany t 398,0472 398,0472
22.|woda m3 28,1426 28,1426
23.|wpust uliczny zeliwny Sciekowy typ ciezki szt. 2,0000 2,0000
650x450mm
24. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1,1576
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 2,9625
3.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,7896
4.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW |m-g 0,7380
(150 KM)
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 3,0015
6.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 14,2676
7.|rozsypywacz gryséw doczepny m-g 0,7896
8.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,5170
9.|samochdd dostawczy m-g 0,4605
10.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,0450
11.]samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 2,6190
12.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 3,7246
13.|samochdd skrzyniowy m-g 0,3016
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2,0800
15.|samochdd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15t m-g 2,8800
16.|samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 2,3265
17.|skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 |m-g 0,7896
dm3'
18.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,6049
19.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 5,0772
20.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 64,1212
21.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 14,2676
22.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 11,7196
RAZEM
Stownie:
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