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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K201825 ulicy Granicznej w Tuchowie w km 0+000 - 0+343 na odcinku 343 mb. Ro-
boty remontowo - budowlane polega¢ beda na rozebraniu istniejgcego kraweznika drogowego, obrzeza i cieku wykonanego z korytek
betonowych na wysokosci wjazdu na parkingi przyklasztorne, wykorytowaniu czesci istniejgcej ulicy w celu jej poszerzenia do szerokosci
5,00 m w poczatkowym jej przeniegu, scieciu poboczy po lewej i prawej stronie drogi, wykonaniu nowej podbudowy w czesci poszerza-
nej drogi, utozeniu nowego kraweznika, obrzezy betonowych i korytek ciekowych ptytkich w miejscu istniejacych, regulacji istniejacej stu-
dzienki kanalizacyjnej, oczyszczeniu i skropieniu emulsja asfaltows istniejgcej nawierzchni asfaltowej za pomcg remontera, utozeniu
warstwy przeciwspekaniowej na istniejgcej nawierzchni asfaltowej, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej o tacznej grubosci 7,00 cm,
uporzgdkowaniu skarpy po utozeniu kraweznika betonowego, przetozeniu kostki betonowej na wjazadch, wymianie oznakowania piono-
wego drogi, a takze wykonanie oznakowania pozioego drogi.
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej K201825 ulicy Granicznej w Tuchowie w km 0+000 - 0+343 na odcinku 343 mb
1 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- [km
0111-02 gérkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,343 km 0,343
RAZEM 0,343
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
(15,90+14,30)+(5,00+5,00)+(4,20+7,00+9,50) m 60,900
RAZEM 60,900
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - przy potaczeniu z istniejgcymi nawierzchnia-
mi
(15,90+5,00)*1,20+(7,00+9,50)*1,20 m?2 44,880
RAZEM 44,880
1.4|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
0107-01 wozem na odl. do 1 km
[72,90+67,80+28,60+(97,00*2)]+[153,00+151,00] m 667,300
RAZEM 667,300
1.5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe;j m
0813-01
analogia
2,00+(2,40%4) m 11,600
RAZEM 11,600
1.6|KNR 2-31 Rozebranie wjazdéw z kostki betonowej nieregularnej m
0808-01
analogia
(1,40+11,00+3,80+2,00+6,50)*1,20 m 29,640
RAZEM 29,640
1.7|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes$ciokat- |m?2
0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgledu na rodzaj spoinowania i
analogia podsypki z wywozem na odl. do 1 km - korytek ciekowych
51,10%0,50 m2 25,550
RAZEM 25,550
1.8/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
137,500 m?2 137,500
RAZEM 137,500
1.9|KNR 2-31 Oczyszczenie skarpy drogi o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp m
14083-06
343,000 m 343,000
RAZEM 343,000
1.10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - skarpa drogi
343,000 m3 343,000
RAZEM 343,000
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm - poszerzenie ulicy
0101-02
(28,6070,70)*2+(32,50*0,70) m?2 62,790
RAZEM 62,790
2.2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(28,6070,70)*2+(32,50*0,70) m?2 62,790
RAZEM 62,790
2.3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
(28,6070,70)*2+(32,50*0,70) m?2 62,790
RAZEM 62,790
2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
(28,6070,70)*2+(32,50%0,70) m?2 62,790
RAZEM 62,790
2.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm
(28,6070,70)*2+(32,50*0,70) m?2 62,790
RAZEM 62,790
2.6/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(28,60%0,70)*2+(32,50*0,70) m?2 62,790
RAZEM 62,790

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.7/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-04 kat.l-1V
373,500+153,00+151,00 m 677,500
RAZEM 677,500
2.8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
[(0,350,15)+(0,15*0,20)]*677,50 m3 55,894
RAZEM 55,894
2.9/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
325,50+279,00 m 604,500
RAZEM 604,500
2.10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - wjazdy
11,600 m 11,600
RAZEM 11,600
2.11\NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementéw/m2 - kostka pochodzaca z rozbiérki, na wjazdach
(1,40+11,00+3,80+2,00+6,50)*1,20 m?2 29,640
RAZEM 29,640
2.12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
0403-07
10,00+15,00 m 25,000
RAZEM 25,000
2.13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
0403-05 wo-piaskowej
[11,00+7,00+(5,00*4)]+[1,50+11,00+6,00+6,50] m 63,000
RAZEM 63,000
2.14/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
[(6,00+27,50+32,50+37,00+87,00)*5,00]+[(146,00*4,40)+(4,80+8,00)/2*5,20] |m2 1 625,680
RAZEM 1 625,680
2.15/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - warstwa wzmacnajgca |m2
0203-01 w km 0+000 - 0+190
(6,00+27,50+32,50+37,00+87,00)*5,00 m2 950,000
RAZEM 950,000
2.16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
[(6,00+27,50+32,50+37,00+87,00)*5,00]+[(146,00*4,50)+(4,80+8,00)/2*5,20] |m2 1 640,280
RAZEM 1 640,280
2.17|\KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -1
1640,280 m?2 1 640,280
RAZEM 1 640,280
2.18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
[(6,00+27,50+32,50+37,00+87,00)*5,00]+[(146,00%4,50)+(4,80+8,00)/2*5,20] |m?2 1 640,280
RAZEM 1 640,280
2.19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1640,280 m?2 1 640,280
RAZEM 1 640,280
2.20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 7 cm - wykonanie poboczy grubosci 7 cm do wysokosci niwelety jezdni
52,50*0,30 m?2 15,750
RAZEM 15,750
2.21|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowe;j
analogia
52,000 m 52,000
RAZEM 52,000
2.22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
0702-01
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.24/KNR 2-31 Reczne odnawianie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni m2
1301-01 farbg chlorokauczukowg
(0,50*2,50)+(0,20*5,00) m?2 2,250
RAZEM 2,250

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

Remont d

rogi gminnej K201825 ulicy Granicznej w Tuchowie w km 0+000 - 0+343 na odcinku 343 mb

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KO

D CPV 45233142-6

1.1

1*

o

3

KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robo-
tach ziemnych - trasa drog w terenie pa-
gérkowatym lub gérskim - pomiar geode-
zyjny

przedmiar = 0,343 km

-R--
robocizna
105 r-g/km

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla
drég i watéw

0,29 m3/km

S -
samochéd dostawczy
1,5 m-g/km

km

r-g

m3

36,0150

0,0995

0,5145

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.2

1*

o%

KNR AT-
03 0101-
01

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierz-
chni bitumicznych na gt. do 5 cm
przedmiar = (15,90+14,30)+(5,00+5,00)+
(4,20+7,00+9,50) = 60,900 m

~-R--
robocizna
0,087 r-g/m

~-S -
pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierz-
chni

0,087 m-g/m

r-g

m-g

5,2983

5,2983

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

1.3

1*

o

3

4

KNR AT-
03 0104-
01

Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitu-
micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu
z rozbiérki na odl. do 1 km - przy potacze-
niu z istniejgcymi nawierzchniami
przedmiar = (15,90+5,00)*1,20+(7,00+
9,50)*1,20 = 44,880 m2

-R--
robocizna
0,04 r-g/m?2

-8 -

koparka jednonaczyniowa kotowa podsie-
bierna 0,9-1,2 m3

0,02 m-g/m2

mtot wyburzeniowy hydrauliczny na pod-
woziu ggsienicowym 110 kW (150 KM)
0,015 m-g/m2

samochdd samowytadowczy 10-15 t

0,04 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

m-g

1,7952

0,8976

0,6732

1,7952

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.4/KNR AT- |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow be- m
03 0107- [tonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywo-
01 zem na odl. do 1 km
przedmiar = [72,90+67,80+28,60+(97,00*
2)]+[153,00+151,00] = 667,300 m
-R--
1* robocizna r-g 80,0760
0,12 r-g/m
-8 -
2" koparka jednonaczyniowa kotowa podsie- | m-g 40,0380
bierna 0,9-1,2 m3
0,06 m-g/m
3 samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 80,0760
0,12 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.5/KNR 2-31|Rozebranie obrzezy betonowych 15x30 m
0813-01 |cm na podsypce piaskowej
analogia |przedmiar = 2,00+(2,40*4) = 11,600 m
-R--
1* robocizna r-g 2,1692
0,187 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.6|KNR 2-31|Rozebranie wjazddw z kostki betonowej m
0808-01 |nieregularnej
analogia |przedmiar = (1,40+11,00+3,80+2,00+
6,50)*1,20 = 29,640 m
-R--
1* robocizna r-g 4,5586
0,1538 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.7|KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt | m?2
03 0106- |drogowych betonowych szesciokatnych
01 lub kwadratowych gr. 12 15 cm bez
analogia |wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki
z wywozem na odl. do 1 km - korytek cie-
kowych
przedmiar =51,10*0,50 = 25,550 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,2995
0,09 r-g/m?2
-8 -
2 koparka jednonaczyniowa kotowa podsie- | m-g 0,7665
bierna 0,9-1,2 m3
0,03 m-g/m2
3* samochéd skrzyniowy z zamontowanym | m-g 1,5330
zurawikiem 10-15t
0,06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
1.8|KNR 2-31|Mechaniczne $cinanie poboczy o grubos- | m?2
1402-05 |ci 10 cm
przedmiar = 137,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,8325
0,0206 r-g/mz2
-8 -
2 samojezdna $cinarka poboczy URM-70 m-g 2,6950
0,0196 m-g/m2
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 2,9425
0,0214 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.9|KNR 2-31|Oczyszczenie skarpy drogi o grubosci 30 | m
1403-06 |cm z wyprofilowaniem skarp
przedmiar = 343,000 m
-R--
1* robocizna r-g 184,1910
0,537 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.10/KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami ms3
0206-02 |podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km - skarpa drogi
przedmiar = 343,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 69,6290
0,203 r-g/m3
-8 -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 25,8622
0,0754 m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 69,1488
0,2016 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-7 -




Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta na catej m?2

0101-01 |szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101-02 |kat. I-IV gtebokosci 40 cm - poszerzenie

ulicy
przedmiar = (28,60*0,70)*2+(32,50*0,70)
= 62,790 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,4865
0,0376+4*0,0005=0,0396 r-g/m2
-8 -
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0,4458
0,0035+4*0,0009=0,0071 m-g/m2
3 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,5400

0,0086 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.2|KNR 2-31|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie | m?2
0103-04 |podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-1V

przedmiar = (28,60*0,70)*2+(32,50*0,70)
= 62,790 m2

~R--
1* robocizna r-g 0,1758
0,0028 r-g/mz2

M --
2* woda m3 0,3140
0,005 m3/m2

S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,2700
0,0043 m-g/m2
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2449
0,0039 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.3|KNR 2-31|Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i| m?2
0104-01 |na poszerzeniach, wykonanie i zagesz-
czanie reczne - grubos¢ warstwy po za-
geszczeniu 10 cm

przedmiar = (28,60*0,70)*2+(32,50*0,70)
= 62,790 m2

~R--
1* robocizna r-g 6,7750
0,1079 r-g/m2

- M -
2" piasek m3 7,7232
0,123 m3/m2
3 woda m3 0,3140
0,005 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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2.4

1*

o%

3

4

5

6*

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - wars-
twa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm

przedmiar = (28,60*0,70)*2+(32,50*0,70)
= 62,790 m2

~-R--
robocizna
0,0333 r-g/m2

- M-

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5
mm

0,3182 t/m2

woda

0,015 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0027 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

2,0909

19,9798

0,9419

0,5000

0,1695

2,4300

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

25

1*

o*

3

4

5

6*

7*

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - wars-
twa gérna o grubosci po zageszczeniu 8
cm

przedmiar = (28,60*0,70)*2+(32,50*0,70)
= 62,790 m2

~-R--
robocizna
0,0304 r-g/m2

- M-

ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5
mm

0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S -

rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m?2

r-g

m3

%

m-g

m-g

1,9088

10,6555

0,8979
0,5023

0,5000

0,1570

1,6074

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.6|KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa tamanego - wars- | m?2
0114-08 |twa gdrna - za kazdy dalszy 1 cm grubos-
Ci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
przedmiar = (28,60*0,70)*2+(32,50*0,70)
= 62,790 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4835
0,0011*7=0,0077 r-g/m2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 t 9,3180
mm
0,0212*7=0,1484 t/m2
3" woda m3 0,4395
0,001*7=0,007 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0879
0,0002*7=0,0014 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,5714
0,0013*7=0,0091 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.7|KNR 2-31|Rowki pod krawezniki i tawy krawezniko- m
0401-04 |we o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
n-1v
przedmiar = 373,500+153,00+151,00 =
677,500 m
-R--
1* robocizna r-g 226,6915
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.8|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem | m3
0402-04 |przedmiar = [(0,35*0,15)+(0,15*0,20)]*
677,50 = 55,894 m3
-R--
1* robocizna r-g 504,1639
9,02 r-g/m3
- M -
2" deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lII m3 2,2358
0,04 m3/m3
3 piasek m3 15,0914
0,27 m3/m3
4 woda m3 26,2702
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6" mieszanka betonowa B15 m3 58,1298
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-10 -




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.9

1*

o

3

4*

5

6*

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe wystajace o wymia-
rach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j

przedmiar = 325,50+279,00 = 604,500 m

-R--
robocizna
0,429 r-g/m

- M --

krawezniki drogowe betonowe 15x30x100
cm

1,02 m/m

piasek’

0,0127 m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw
35

0,0039 t/m

woda

0,0042 m3/m

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

r-g

m3

m3

%

259,3305

616,5900

7,6772

2,3576

2,5389

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.10

1*

o%

3

4*

5

6*

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin zaprawg cementowsg -
wjazdy

przedmiar = 11,600 m

~-R--
robocizna
0,2771 r-g/m

- M-

obrzeza betonowe 30x8 cm
1,02 m/m

piasek

0,0055 m3/m

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw
35

0,0016 t/m

woda

0,0014 m3/m

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

r-g

m3

m3

%

3,2144

11,8320
0,0638

0,0186

0,0162

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.1

1*

o

3

4

NNRNKB
231
0511-04

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i pla-
cow z betonowej kostki brukowej gr. 6i 8
cm - ponad 50 elementéw/m2 - kostka
pochodzaca z rozbiérki, na wjazdach
przedmiar = (1,40+11,00+3,80+2,00+
6,50)*1,20 = 29,640 m2

-R--
robocizna
1,0605 r-g/m2

- M --

piasek

0,0025 m3/mz2
materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

~-S--
zageszczarka spalinowa
0,101 m-g/m2

m?2

m3

%

31,4332

0,0741

0,5000

2,9936

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.12|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za usta- m
0403-07 |wienie na tukach o promieniu do 10 m
przedmiar = 10,00+15,00 = 25,000 m
-R--
1* robocizna r-g 8,9250
0,357 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.13|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymia- m
0403-05 |rach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;j
przedmiar = [11,00+7,00+(5,00*4)]+
[1,50+11,00+6,00+6,50] = 63,000 m
-R--
1* robocizna r-g 20,5065
0,3255 r-g/m
- M --
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 | m 64,2600
cm
1,02 m/m
3" piasek" m3 0,6993
0,0111 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw t 0,2016
35
0,0032 t/m
5* woda m3 0,2583
0,0041 m3/m
6* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.14/KNR AT- |[Mechaniczne oczyszczenie i skropienie m?2
03 0202- |emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy
02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
analogia |zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
przedmiar = [(6,00+27,50+32,50+37,00+
87,00)*5,00]+[(146,00%4,40)+(4,80+8,00)/
2*5,20] = 1625,680 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,2514
0,002 r-g/m2
- M -
2" emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,4385
0,0015 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
4* skrapiarka do bitumu samojezdna samo- | m-g 1,6257
chodowa 5 m3
0,001 m-g/m2
5* szczotka mechaniczna na podwoziu cigg- | m-g 2,4385
nika kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-12-




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.15

1*

o%

3

4

KNR AT-
03 0203-
01

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy
bitumiczne - warstwa wzmacnajgca w km
0+000 - 0+190

przedmiar = (6,00+27,50+32,50+37,00+
87,00)*5,00 = 950,000 m2

~-R--
robocizna
0,05 r-g/mz2

- M-

siatka wzmacniajgca do nawierzchni dro-
gowych

1,075 m2/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S--
Srodek transportowy
0,017 m-g/m2

m?2

r-g

m2

%

47,5000

1.021,2500

0,5000

16,1500

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.16

1*

o%

3

4*

5

KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zagesz-
czeniu 4 cm

przedmiar = [(6,00+27,50+32,50+37,00+
87,00)*5,00]+[(146,00*4,50)+(4,80+8,00)/
2*5,20] = 1640,280 m2

~-R--
robocizna
0,0309 r-g/mz2

- M -

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'

0,0974 t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0068 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0068 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15 t
0,0068 m-g/m2

m?2

r-g

50,6847

159,7633

11,1539

11,1539

11,1539

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

-13-




Remont drogi

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

217

1*

o

3

4

5

KNR 2-31
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
wigzgca asfaltowa - pomniejszenie o 1
cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = -1

przedmiar =1 640,280 m2

-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

-~ S -
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2
walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

m?2

r-g

m-g

m-g

m-g

-10,9899

-40,0228

-2,7885

-2,7885

-2,7885

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.18

1*

o*

3

4*

5

KNR 2-31
0311-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
$cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 3cm

przedmiar = [(6,00+27,50+32,50+37,00+
87,00)*5,00]+[(146,00%4,50)+(4,80+8,00)/
2*5,20] = 1640,280 m2

~-R--
robocizna
0,0307 r-g/mz2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -
beton asfaltowy AC 11S'

0,075 t/m2

~-S--
rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0

m
0,0056 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 10 t
0,0056 m-g/m2
walec statyczny samojezdny 15 t
0,0056 m-g/m2

m?2

50,3566

123,0210

9,1856

9,1856

9,1856

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.19/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bi- m?2
0311-06 |tumicznych grysowo-zwirowych - warstwa
Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
przedmiar = 1 640,280 m2
-R--
1* robocizna r-g 14,4345
0,0088 r-g/mz2
- M-
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo -| t 41,0070
beton asfaltowy AC 11S'
0,025 t/m2
-8 -
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 | m-g 3,1165
m
0,0019 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,1165
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 3,1165
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.20/KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa tamanego - wars- | m?2
0114-07 |twa gdrna o grubosci po zageszczeniu 7
cm - wykonanie poboczy grubosci 7 cm
do wysokosci niwelety jezdni
przedmiar = 52,50*0,30 = 15,750 m2
-R--
1* robocizna r-g 0,4788
0,0304 r-g/m?2
- M --
2 tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 t 2,6728
mm
0,1697 t/m2
3* miat kamienny t 0,2252
0,0143 t/m2
4~ woda m3 0,1260
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0394
0,0025 m-g/m2
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4032
0,0256 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-15-




Remont drogi

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt
wa jedn.
2.21|KNR 2-31|Scieki z prefabrykatéw betonowych o gru-| m
0606-03 |bosci 15 cm na podsypce cementowo-
analogia |piaskowej
przedmiar = 52,000 m
-R--
1* robocizna r-g 22,6044
0,4347 r-g/m
- M --
2 prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt. 107,1200
2,06 szt./m
3* piasek ms3 0,6396
0,0123 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,2652
35
0,0051 t/m
5% woda m3 0,4160
0,008 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.22|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek | szt.
1406-02 |sciekowych ulicznych
przedmiar = 1,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7,5630
7,563 r-g/szt.
M --
2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,0081
35
0,00813 t/szt.
3 kratka sciekowa typu uliczny D400, ciezki | kpl. 1,0000
1 kpl./szt.
4~ piasek m3 0,0143
0,0143 m3/szt.
5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0146
0,0146 m3/szt.
6" mieszanka betonowa B15 m3 0,1420
0,142 m3/szt.
7" gwozdzie budowlane kg 0,0870
0,087 kg/szt.
8* woda m3 0,0061
0,0061 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M7+M8)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-16 -




Remont drogi

Lp. Podsta- Opis jm Naktady Koszt R M S
wa jedn.

2.23|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalo- | szt.
0702-01 |wych o $r. 50 mm
przedmiar = 2,000 szt.

-R--

1* robocizna r-g 1,4898
0,7449 r-g/szt.
- M-

2" stupki z rur stalowych ocynkowanych kg 21,8000
10,9 kg/szt.

3" znak drogowy A7 kpl. 2,0000
1 kpl./szt.

4~ beton B20 m3 0,0900
0,045 m3/szt.

5% woda m3 0,0100
0,005 m3/szt.

6* znak drogowy B36 kpl. 2,0000
1 kpl./szt.

7" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

2.24/KNR 2-31|Reczne odnawianie linii segregacyjnychi | m?2
1301-01 |krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
chlorokauczukowg

przedmiar = (0,50*2,50)+(0,20*5,00) =
2,250 m2

-R--
1* robocizna r-g 1,0629
0,4724 r-g/m?2

- M --
2 farba chlorokauczukowa do nawierzchni | dms3 1,0868
drogowych
0,483 dm3/mz2
3" rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczu- | dm3 0,1654
kowych

0,0735 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1 645,4859
RAZEM
Stownie:

17 -
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Remont drogi

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|beton B20 m3 0,0900 0,0900
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 2,8510 2,8510
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,0146 0,0146
4.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 2,2358 2,2358
5.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,4385 2,4385
6.|farba chlorokauczukowa do nawierzchni drogo- |dm3 1,0868 1,0868
wych
7.|gwozdzie budowlane kg 0,0870 0,0870
8. |kratka $ciekowa typu uliczny D400, ciezki kpl. 1,0000 1,0000
9. |krawezniki drogowe betonowe 15x30x100cm  |m 64,2600 64,2600
10. krawezniki drogowe betonowe 15x30x100 cm  |m 616,5900 616,5900
11.|miat kamienny t 1,1231 1,1231
12./mieszanka betonowa B15 ms3 0,1420 0,1420
13.|/mieszanka betonowa B15 ms3 58,1298 58,1298
14.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 164,0280 164,0280
ton asfaltowy AC 11S'
15.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- |t 119,7404 119,7404
ton asfaltowy AC 16W'
16.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 11,8320 11,8320
17.|piasek ms3 23,6064 23,6064
18.|piasek’ m3 7,6772 7,6772
19.|piasek" ms3 0,6993 0,6993
20. |prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt. 107,1200 107,1200
21.|rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych|dm3 0,1654 0,1654
22.|siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych |m2 1.021,2500 1.021,2500
283.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i ms3 0,0995 0,0995
watéw
24.|stupki z rur stalowych ocynkowanych kg 21,8000 21,8000
25. |ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 42,6261 42,6261
26.|woda m3 32,1533 32,1533
27.|znak drogowy A7 kpl. 2,0000 2,0000
28.|znak drogowy B36 kpl. 2,0000 2,0000
29.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gagsienicowa 0.4 m3 m- 25,8622
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 41,7021
3.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 m-g 0,6732
kW (150 KM)
4.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m- 5,2983
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 20,6675
6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,4538
7.|samochéd dostawczy m-g 0,5145
8.|samochéd samowytadowczy 10-15't m-g 81,8712
9./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 72,0913
10.|samochéd skrzyniowy z zamontowanym zurawikiem 10-15 t m-g 1,5330
11./samojezdna scinarka poboczy URM-70 m-g 2,6950
12.|skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 1,6257
13.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2449
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,4458
15.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 2,4385
KM)
16.|$rodek transportowy m- 16,1500
17.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,8100
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 25,6795
19.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 20,6675
20.|zageszczarka spalinowa m-g 2,9936
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM
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