Urzad Miejski w Tuchowie 33-170 Tuchéw ul. Rynek 1

PRZEDMIAR ROBOT - SZCZEGOLOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Remont drogi gminnej K202200 w Piotrkowicach (droga w strone przepompownii) w km 0+000 - 0+621 na
odcinku 621 mb

ADRES INWESTYCJI  :  Piotrkowice, dz. nr 339, 536, 338/3, 337/1, 334/1, 534/1, 333/1
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogélna charakterystyka obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest remont drogi gminnej K202200 w Piotrkowicach (droga w strone przepompownii) w km 0+000 - 0+621 na
odcinku 621 mb polegajacej wyréwnianiu istniejgcych kolein na drodze, skropienie istniejacej nawierzchni emulsjag asfaltowg za pomoca
remontera, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej z betonu asfaltowego o tagcznej grubosci 7 cm na istniejgcej nawierzchni asfaltowej,
wykonaniu poboczy z kruszywa tamanego grubosci 8 cm, dwukrotnym skropienie ich emulsjg asfaltowa za pomoca remontera, a takze

przebudowe (wymiane) korytek betonowych na poczatku wjazdu na tg droge oraz zabezpieczeniu miejsca niebezpiecznego barierg dro-

gowa.

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM



Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Remont drogi gminnej K202200 w Piotrkowicach (droga w strone przepompownii) w km 0+000 - 0+621 na odcinku 621 mb

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa- km
0111-02 gorkowatym lub gorskim - pomiar geodezyjny
0,621 km 0,621
RAZEM 0,621
1.2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
0101-01
17,60+11,50+(2,60*2)+5,00+7,00+8,00+6,00+8,50 m 68,800
RAZEM 68,800
1.3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
0104-02 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km - rozbidrka asfaltu na potaczeniu z istniejgca
drogg
(17,60+11,50)/2*1,80+(2,60*1,20)+(5,00*0,80)+(7,00*0,80)+(8,00*1,00)+(9,00* |m2 68,010
1,00)+(13,00%0,50)+(8,00*0,70)
RAZEM 68,010
1.4|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
1402-05
(386,002)*0,20+(119,00*2)*0,40+(45,000,40) m2 267,600
RAZEM 267,600
1.5/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x30x100 cm na pod- m
1201-05 sypce cementowo-piaskowej
analogia
8,000 m 8,000
RAZEM 8,000
1.6|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno nawierz- |m?2
0202-02 chni betonowej; zuzycie emulsji 1,5 kg/m2
analogia
[(17,60+7,50)/2]*5,80+[(7,50+4,20)/2]*4,00+[(3,20+2,80)/2]*58,00+(3,2029,00) |m2 1 849,805
+(11,30*4,30)+[(2,60+3,30)/2]*75,30+[(3,00+2,70)/2]*81,00+[(2,80+2,60)/2]*
121,20+(235,00*2,80)
RAZEM 1 849,805
1.7|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne w km 0+380 - 0+450 m?2
0203-01
50,00%5,00 m2 250,000
RAZEM 250,000
1.8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?2
0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- kostka do ponownego wbudowania
(8,00*1,20)+(3,00*1,00)+(1,00*1,00)+(3,00*1,50) m?2 18,100
RAZEM 18,100
1.9|KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
23103-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
(8,00*1,20)+(3,00*1,00)+(1,00*1,00)+(3,00*1,50) m2 18,100
RAZEM 18,100
1.10|KNR 2-31 Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
0817-05 cementowo-piaskowej
analogia
22,000 m 22,000
RAZEM 22,000
1.11|/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
0606-03 cementowo-piaskowej
22,000 m 22,000
RAZEM 22,000
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|/KNR AT-04 |Naprawy nawierzchni bitumicznych wykonywane na goraco - wyboje o gt. 5 cm |m?2
0105-03
analogia
(37,0070,50)*2+(23,50*0,60)+(8,00*0,70) m2 56,700
RAZEM 56,700
2.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
[(17,60+7,50)/2]*5,80+[(7,50+4,20)/2]*4,00+[(3,20+2,80)/2]*58,00+(3,2029,00) | m2 1 849,805
+(11,30*4,30)+[(2,60+3,30)/2]*75,30+[(3,00+2,70)/2]*81,00+[(2,80+2,60)/2]*
121,20+(235,00*2,80)
RAZEM 1.849,805
2.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-02 twa wigzaca asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = -1
1849,805 m2 1.849,805
RAZEM 1 849,805
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Remont drogi

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
[(17,60+7,50)/2]*5,80+[(7,50+4,20)/2]*4,00+[(3,20+2,80)/2]*58,00+(3,2029,00) |m2 1 849,805
+(11,30*4,30)+[(2,60+3,30)/2]*75,30+[(3,00+2,70)/2]*81,00+[(2,80+2,60)/2]*
121,20+(235,00*2,80)
RAZEM 1.849,805
2.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-06 twa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1849,805 m?2 1.849,805
RAZEM 1 849,805
2.6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm - na wjazadach
(5,00*0,80)+(7,00*0,80)+(9,00*1,00)+(13,00*0,50)+(8,00*0,70)+(7,00*2,00)+ |m2 73,450
(8,00"2,00)+(8,50*3,00)/2
RAZEM 73,450
2.7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 niu 8 cm - wykonanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
(119,00*2)*0,30+(45,0070,30) m2 84,900
RAZEM 84,900
2.8|KNR 2-31 Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remonterem nawierzchni drogowych za |m?2
1002-02 pomoca emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-6 mm w ilosci 10.0
analogia dm3/m2 - poboczy
Krotnos¢ = 2
84,900 m2 84,900
RAZEM 84,900
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m - zabezpieczenie |m
0704-02 skarpy w km 0+386 - 0+404
20,000 m 20,000
RAZEM 20,000
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

R

S

Remont drogi gmin

nej K202200 w Piotrkowicach (droga w strone przepompownii) w km 0+000 - 0+621 na odcinku 621 mb

1

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6

1.1|KNNR 1
0111-02

1*

o%

3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym
lub goérskim - pomiar geodezyjny

przedmiar = 0,621 km

~-R--
robocizna
105 r-g/km

M --
stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drdg i
watow

0,29 m3/km

-S--
samochdd dostawczy
1,5 m-g/km

km

m3

m-g

65,2050

0,1801

0,9315

Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

y bezposrednie:

1.2|KNR AT-03
0101-01

1*

o

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bi-
tumicznych na gt. do 5 cm

przedmiar = 17,60+11,50+(2,60*2)+5,00+
7,00+8,00+6,00+8,50 = 68,800 m

-R--
robocizna
0,087 r-g/m

—-S--
pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni
0,087 m-g/m

r-g

m-g

5,9856

5,9856

Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

y bezposrednie:

1.3|KNR AT-03
0104-02

1*

o%

3

4*

Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicz-
nej o gr. 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki
na odl. do 1 km - rozbiérka asfaltu na potacze-
niu z istniejgca droga

przedmiar = (17,60+11,50)/2*1,80+(2,60*1,20)
+(5,0070,80)+(7,00*0,80)+(8,00*1,00)+(9,00*
1,00)+(13,00*0,50)+(8,00*0,70) = 68,010 m2

~-R--
robocizna
0,05 r-g/m2

-8 --

koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna
0,9-1,2 m3

0,025 m-g/m?2

mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu
gasienicowym 110 kW (150 KM)

0,02 m-g/m2

samochéd samowytadowczy 10-15 t

0,05 m-g/m2

ma2

r-g

m-g

m-g

m-g

3,4005

1,7003

1,3602

3,4005

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

1402-05 cm

-R--

1* robocizna
0,0206 r-g/m2
—-S--

0,0196 m-g/m?2

0,0214 m-g/m2

przedmiar = (386,00"2)*0,20+(119,00"2)*
0,40+(45,00%0,40) = 267,600 m2

2 samojezdna $cinarka poboczy URM-70

3 samochdd samowytadowcezy 5 t

1.4/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 | m2

r-g

m-g

m-g

5,5126

5,2450

5,7266

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

analogia wo-piaskowej
przedmiar = 8,000 m

-R--
1* robocizna
0,6282 r-g/m

- M --
2 piasek
0,0111 m3/m

0,0032 t/m

4~ woda

0,0041 m3/m

5* materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35

1.5/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wto- m
1201-05 pionych 15x30x100 cm na podsypce cemento-

r-g

m3

m3

Y%

5,0256

0,0888
0,0256
0,0328

0,5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

analogia zuzycie emulsji 1,5 kg/m2

-R--
1* robocizna
0,002 r-g/m2

- M --
0,0015 t/m2

3 materiaty pomocnicze
0,5 %(od M)

-S--

wa 5000 dm3'
0,001 m-g/m2

kotowego 37 kW (50 KM)
0,0015 m-g/m2

przedmiar = [(17,60+7,50)/2]*5,80+[(7,50+
4,20)/2]*4,00+[(3,20+2,80)/2]*58,00+(3,20*
29,00)+(11,30%4,30)+[(2,60+3,30)/2]*75,30+
[(3,00+2,70)/2]*81,00+[(2,80+2,60)/2]*121,20+
(235,00%2,80) = 1849,805 m2

2 emulsja asfaltowa drogowa na zimno

1.6|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m2
0202-02 sjg asfaltowg na zimno nawierzchni betonowej;

r-g

Y%

4 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodo- | m-g

5* szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g

3,6996

2,7747

0,5000

1,8498

2,7747

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 30569 Uzytkownik: MM




Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1.7|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitu- | m2
0203-01 miczne w km 0+380 - 0+450
przedmiar = 50,00*5,00 = 250,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,5000
0,05 r-g/m2
-M --
2 siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogo- m?2 268,7500
wych
1,075 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
--S -
4 Srodek transportowy m-g 4,2500
0,017 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
0807-03 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa - kostka do ponownego
wbudowania
przedmiar = (8,00%1,20)+(3,00%1,00)+(1,00*
1,00)+(3,00%1,50) = 18,100 m2
-R--
1* robocizna r-g 24,8006
1,3702 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.9/KNR 2-31 Chodniki z kostki brukowej betonowej o gru- m?2
23103-03 bosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
przedmiar = (8,00%1,20)+(3,00*1,00)+(1,00*
1,00)+(3,00%1,50) = 18,100 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,0366
0,886 r-g/m?2
- M --
2" piasek m3 1,2145
0,0671 m3/m2
3 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3204
0,0177 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S--
5* ubijak m-g 4,0001
0,221 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
1.10|KNR 2-31 Rozebranie sciekdéw z elementéw betonowych | m
0817-05 0 grubosci 15 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej
przedmiar = 22,000 m
-R--
1* robocizna r-g 9,1190
0,4145 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1.11/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
0606-03 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 22,000 m
-R--
1* robocizna r-g 9,5634
0,4347 r-g/m
-M --
2 prefabrykaty $ciekowe 60x50x15 cm, ptytkie szt. 45,3200
2,06 szt./m
3 piasek m3 0,2706
0,0123 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,1122
0,0051 t/m
5% woda m3 0,1760
0,008 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG - KOD CPV 45233142-6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7
2.1|KNR AT-04 |Naprawy nawierzchni bitumicznych wykonywa- | m2
0105-03 ne na gorgco - wyboje o gt. 5 cm
analogia przedmiar = (37,00*0,50)*2+(23,50%0,60)+
(8,0070,70) = 56,700 m2
-R--
1* robocizna r-g 18,8811
0,333 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- | t 7,2576
ton asfaltowy AC 16W'
0,128 t/m2
-8 --
3* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 9,4122
0,166 m-g/m?2
4 Srodek transportowy m-g 10,3194
0,182 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0311-01 nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
przedmiar = [(17,60+7,50)/2]*5,80+[(7,50+
4,20)/2]*4,00+[(3,20+2,80)/2]*58,00+(3,20*
29,00)+(11,30*4,30)+[(2,60+3,30)/2]*75,30+
[(3,00+2,70)/2]*81,00+[(2,80+2,60)/2]*121,20+
(235,00%2,80) = 1849,805 m2
-R--
1* robocizna r-g 57,1590
0,0309 r-g/m2
- M --
2 mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be- | t 180,1710
ton asfaltowy AC 16W'
0,0974 t/m2
-8 --
3 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 12,5787
0,0068 m-g/m2
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 12,5787
0,0068 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 12,5787
0,0068 m-g/m2

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.3|KNR 2-31

0311-02

1*

o

3

4*

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
asfaltowa - pomniejszenie o 1 cm grubosci po
zageszczeniu

Krotnos¢ = -1

przedmiar =1 849,805 m2

-R--
robocizna
0,0067*-1=-0,0067 r-g/m?2

- M --
mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - be-
ton asfaltowy AC 16W'
0,0244*-1=-0,0244 t/m2

-8 --

rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

walec statyczny samojezdny 15t
0,0017*-1=-0,0017 m-g/m?2

ma2

r-g

m-g
m-g

m-g

-12,3937

-45,1352

-3,1447
-3,1447

-3,1447

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.4|KNR 2-31
0311-05

1*

o%

3

4

5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
przedmiar = [(17,60+7,50)/2]*5,80+[(7,50+
4,20)/2]*4,00+[(3,20+2,80)/2]*58,00+(3,20*
29,00)+(11,30"4,30)+[(2,60+3,30)/2]*75,30+
[(3,00+2,70)/2]*81,00+[(2,80+2,60)/2]*121,20+
(235,00*2,80) = 1849,805 m2

~-R--
robocizna
0,0307 r-g/m2

M -
mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto-
wy AC 11S
0,075 t/m2

-S--
rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m
0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t

0,0056 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 15t

0,0056 m-g/m2

m2

m-g

m-g

56,7890

138,7354

10,3589
10,3589

10,3589

Razem koszty bezp

Cena jednostkowa:

osrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61a N
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Remont drogi

0,0056 m-g/m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0311-06 nych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
przedmiar =1 849,805 m2
-R--
1* robocizna r-g 16,2783
0,0088 r-g/m2
-M --
2x mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto-| t 46,2451
wy AC 11S
0,025 t/m2
--S -
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 3,5146
0,0019 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,5146
0,0019 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 3,5146
0,0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2.6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
0311-05 nych grysowo-zwirowych - warstwa scieralna
asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - na
wjazadach
przedmiar = (5,00%0,80)+(7,00*0,80)+(9,00*
1,00)+(13,00*0,50)+(8,00*0,70)+(7,00*2,00)+
(8,0072,00)+(8,50*3,00)/2 = 73,450 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,2549
0,0307 r-g/m2
-M --
2" mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro-| t 5,5088
wa zamknieta
0,075 t/m2
-8 --
3 rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,4113
0,0056 m-g/m2
4 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,4113
0,0056 m-g/m2
5* walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,4113

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.61a N
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Remont drogi

Lp. | Podstawa

Opis

jim

Naktady

Koszt
jedn.

2.7/KNR 2-31
0114-07

1*

o
3
4*

5

6*

7%

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
gbrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - wy-
konanie poboczy do wysokosci niwelety jezdni
przedmiar = (119,00*2)*0,30+(45,00*0,30) =
84,900 m2

~-R--
robocizna
0,0304 r-g/m2

M --
ttuczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm
0,1697 t/m2

miat kamienny

0,0143 t/m2

woda

0,008 m3/m2

materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

~-S -
réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0025 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

ma2

r-g

m3

%

m-g

2,5810

14,4075
1,2141
0,6792

0,5000

0,2123

2,1734

Razem koszty bezp
Jednostkowe koszt
Cena jednostkowa:

osrednie:
y bezposrednie:

2.8/KNR 2-31
1002-02
analogia

1*

o
3

4*

5

6*
7%
g

9*

Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie remon-
terem nawierzchni drogowych za pomoca
emulsji asfaltowej i grysu kamiennego frakcji 4-
6 mm w ilosci 10.0 dm3/m2 - poboczy
Krotnos¢ = 2

przedmiar = 84,900 m2

~-R--
robocizna
0,013*2=0,026 r-g/m?2

-M --

emulsja asfaltowa kationowa
2,04*2=4,08 kg/m?2

grys bazaltowy
0,0153*2=0,0306 t/m2
materiaty pomocnicze

0,5 %(od M)

-8 --

skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna
samochodowa 5000 dm3'

0,003*2=0,006 m-g/m2

rozsypywacz grysoéw doczepny
0,003*2=0,006 m-g/m2

walec statyczny samojezdny 10 t
0,003*2=0,006 m-g/m2

samochdd samowytadowczy 5 t
0,0045*2=0,009 m-g/m2

tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3
0,003*2=0,006 m-g/m2

m2

kg

%

m-g

m-g

m-g

m-g

2,2074

346,3920
2,5979

0,5000

0,5094

0,5094
0,5094
0,7641

0,5094

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

-12-
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Remont drogi

PODSUMOWANIE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG - KOD CPV 45233220-7

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5
3.1/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o ma- | m
0704-02 sie 39.0 kg/m - zabezpieczenie skarpy w km
0+386 - 0+404
przedmiar = 20,000 m
-R--
1* robocizna r-g 70,9800
3,549 r-g/m
- M --
2 bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,7800
0,039 t/m
3* gruz ms3 1,0200
0,051 m3/m
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE - KOD CPV 45233280-5

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM

-13-
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Remont drogi

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 375,5854
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bariery drogowe stalowe ocynkowane t 0,7800 0,7800
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,4582 0,4582
3.|emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,7747 2,7747
4.|emulsja asfaltowa kationowa kg 346,3920 346,3920
5.|gruz m3 1,0200 1,0200
6.|grys bazaltowy t 2,5979 2,5979
7.|miat kamienny t 1,2141 1,2141
8.|mieszanka mineralno-asfaltowa - beton asfalto- |t 184,9805 184,9805
wy AC 11S
9.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwiro- |t 5,5088 5,5088
wa zamknigta
10.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 135,0358 135,0358
asfaltowy AC 16W'
11./mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo - beton |t 7,2576 7,2576
asfaltowy AC 16W'
12.|piasek m3 1,5739 1,5739
13.|prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm, ptytkie szt. 45,3200 45,3200
14.|siatka wzmacniajgca do nawierzchni drogowych |m?2 268,7500 268,7500
15.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0,1801 0,1801
tow
16.|tluczen kamienny niesortowany 0-31,5 mm t 14,4075 14,4075
17.|woda m3 0,8880 0,8880
18. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 1,7003
2.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 0,5094
3.|miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW |m-g 1,3602
(150 KM)
4.|pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 5,9856
5.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 23,7189
6.|rozsypywacz grys6w doczepny m-g 0,5094
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,2123
8.|samochdéd dostawczy m-g 0,9315
9.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 3,4005
10.|samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 6,4907
11.|samojezdna Scinarka poboczy URM-70 m-g 5,2450
12.|skrapiarka (remonter) do bitumu samojezdna samochodowa 5000 |m-g 0,5094
dm3'
13. |skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000 dm3' m-g 1,8498
14.|szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW (50 |m-g 2,7747
KM)
15.|$rodek transportowy m-g 4,2500
16.|$rodek transportowy m-g 10,3194
17.|ubijak m-g 4,0001
18.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 26,4017
19.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 23,7189
20.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 9,4122
RAZEM

Stownie:
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