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K12a  Zebro zelbetowe 21 - rysunek szalunkowy. 1:50

K12b  Zebro zelbetowe 21 - rysunek zbrojeniowy. 1:25

K13 Podciag Pg1. 1:25

K14 Podciag Pg2. 1:25

K15 Podciag Pg3. 1:25

Vi. ZALACZNIKI:

1. DOKUMENT STWIERDZAJACY PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTA | WERYFIKATORA DO ZACHODNIOPOMORSKIEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA| WERYFIKATORA .
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lll. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL | ZAKRES
Przedmiotem opracowania jest wiata rekreacyjna z miejscami odpoczynku rowerzystéw. Opracowanie obejmuje projekt
techniczno-wykonawczy w/w obiektu.

LOKALIZACJA
Obiekt zlokalizowany jest w Roséwku, na dzialce geodezyjna nr 117/1, obreb 004 Kamieniec, gmina Kotbaskowo. Lokalizacja
szczegbtowa zgodnie z planem sytuacyjnym zawartym w cze$ci architektoniczno-budowlanej projektu.

PODSTAWY OPRACOWANIA
FORMALNE
a) Umowa z Zamawiajacym.
b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami).
c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami),
d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Poz.462), wraz z p6zniejszymi zmianami.

MERYTORYCZNE
a) Uzgodnienia z Zamawiajacym.
b) Opinia geotechniczna wykonana w marcu 2022 roku przez mgr inz. Anne Wojtuszkiewicz z firmy ,Projektowanie w zakresie
geologii i geotechniki”, z siedziba: Szczecin, ul. Nieduza 16/4.
c) Projekt: architektoniczno - budowlany z powigzanymi branzami.
d) Obowigzujace przepisy inwestycyjno-projektowe.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe wykonano zgodnie z nastepujacymi normami:

PN-EN 1990:2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetoSciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1991-1-6:2007. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne. Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcii..

Sprawdzenie stanéw nosnosci oraz uzytkowania elementéw konstrukcyjnych dokonano na pod-

stawie zatozen technologicznych oraz aktualnych polskich norm :

PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogdine i reguly dla budynkdw.

PN-EN 1992-1-2:2008. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguly ogélne. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe.

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogéine.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

OPIS OGOLNY OBIEKTOW

Wiata wolnostojaca, z dachem dwuspadowym, projektowana jako konstrukcja Zelbetowa przekryta dachem o konstrukcii
drewnianej. Konstrukcja dachu opiera sie za posrednictwem murtat na $cianach Zelbetowych, oraz Zzebrze i podciggach
zelbetowych.
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9.

9.1
9.11

WARUNKI GRUNTOWE

Pod 0,60 + 1,60 metrowg warstwa gleby i luznego nasypu niekontrolowanego podtoze budujg grunty spoiste, gliny i gliny pyla-
ste, warstwowane piaskiem pylastym i piaskiem drobnoziarnstym zaglinionym. Na gtebokos$ci 4,5 m p.p.terenu wystepujq prze-
warstwienia piasku pylastego i drobnoziarnistego. Wody gruntowej w badanym podtozu do 6,0m p.p.terenu nie stwierdzono.
Wystepujace w podtozu grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa la - gliny pylaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I = 0,20 + 0,15.
Warstwa | - gliny z domieszka zwiru i kamieni, twardoplastyczne o I = 0,15.
Warstwa ll - piaski pylaste, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Wody gruntowej zbierajacej sie w wyrobiskach w wykonanych otworach geotechnicznych do 4,0m p.p.terenu nie stwierdzono.
Zaobserwowano sgczenie w strefie 2,0m p.p.terenu w otworach wykonanych przy drodze biegnacej wzdtuz podmoktej doliny.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTOW:
Warunki gruntowe sg proste. Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

POSADOWIENIE FUNDAMENTOW

Jako poziom poréwnawczy przyjeto rzedng posadzki przyziemia tj. £0,00=32,15 m n.p.m.

Posadowienie bezposrednie na fawach. Rzedna spodu taw fundamentowych -1,25=30,90 m n.p.m. i -0,85=31,30 m n.p.m.

Warunki gruntowo-wodne spowodowaty konieczno$¢ wymiany gruntu pod czescig taw fundamentowych. Wymiana gruntu na

piasek stabilizowany cementem (70 kg cementu na 1m3 piasku), Is = 0,98. Maksymalna grubo$¢ warstwy roboczej przy za-

geszczaniu grunt 20cm. Po wykonaniu wykopu nalezy wpisem do dziennika budowy potwierdzi¢ zaleganie w poziomie posado-

wienia gruntéw no$nych. W razie wystepowania warunkéw gruntowych odmiennych od zatozonych moze zosta¢ podjeta decy-

Zja 0 zmianie zakresu wymiany gruntow.

Dno wykopu zabezpieczy¢ niezwtocznie warstwg 10 cm betonu C8/10.

3 prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa,

. w celu ochrony wykopu przed niekontrolowanym naptywem wdd opadowych, powierzchnia otaczajacego terenu po-
winna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren rob6t. Od strony
spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby rowy zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy
wykopu.

. w celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykonac¢ wykop do gteboko$ci mniejszej od projektowanej co
najmniej o 30cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta recznie, w ciggu jednego dnia. Naruszone czesci pod-
toza gruntowego pod fundamentami nalezy usungé i wypetnié chudym betonem.

. nastepnie niezwtocznie zabezpieczy¢ dno wykopu, przed uplastycznieniem, warstwg gr. 10 cm betonu C8/10.
. naptywajacg do wykopu wode z sgczen, odprowadza¢ pompowaniem bezposrednim.

. otwartych, niezabezpieczonych wykopdw nie wolno pozostawia¢ na okres zimowy,

. przemarzniete lub rozmoczone w dnie wykopu grunty spoiste, nalezy wybrac i zastapié¢ chudym betonem;

. w trakcie prac ziemnych powierzchnie $cian bocznych wykopu zaizolowac najlepiej ubitym gruntem spoistym,
. wode z pofaci dachowych odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej;

. Wykona¢ zewnetrzne betonowe opaski powierzchniowe wokot budynku

OPIS KONSTRUKCJI WIATY

FUNDAMENTY

tawy fundamentowe

tawy fundamentowe zelbetowe o wysokosci 0.30 m, wykonaé z betonu C25/30, zbrojonego stalg zebrowang B500SP, oraz stalg
gladkg St0Sh, otulina 4,0 cm. Zbrojenie podtuzne taw nalezy taczy¢ w tawach prostopadtych na zaktad wynoszacy 50 cm. Przed
betonowaniem osadzi¢ prety startowe $cian. Pielegnacja betonu zgodnie z poz.10.
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SCIANY

Sciany fundamentowe zelbetowe

Sciany fundamentowe zelbetowe grubosci 25cm, wykona¢ z betonu C25/30, zbrojonego stalg zebrowang B500SP, oraz stalg
gtadkg StOSb, otulina 3,0 cm. Zbrojenie podtuzne $cian nalezy taczy¢ w $cianach prostopadtych na zaktad wynoszacy 50 cm.
Przed betonowaniem osadzi¢ prety startowe $cian przyziemia. Pielegnacja betonu zgodnie z poz.10.

Sciany fundamentowe murowane
Sciany fundamentowe murowane grubosci 25cm, wykona¢ z betonowych bloczkéw fundamentowych kl. 15, na zaprawie ce-
mentowej klasy M10.

Sciany zelbetowe, przyziemia

Sciany przyziemia, zelbetowe grubosci 25cm, wykona¢ z betonu C25/30, zbrojonego stalg zebrowana B500SP, oraz stalg gtadka
StOSb, otulina 3,0 cm. Wykonanie zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami szalunkowymi i zbrojeniowymi. Pielegnacja betonu
zgodnie z poz.10.

ELEMENTY ZELBETOWE (podciagi Pg1+Pg3, zebro Z21)

Podciagi i zebro zelbetowe wykona¢ z betonu C25/30, zbrojonego stalg zebrowang B500SP, oraz stalg gtadkg StOSb, otulina 3,0
cm. Zbrojenie podtuzne nalezy kotwi¢ w $cianach zgodnie ze szczeg6towymi rysunkami szalunkowymi i zbrojeniowymi. Piele-
gnacja betonu zgodnie z poz.10.

DACH

Dach dwuspadowy w konstrukciji drewnianej, kat nachylenia potaci 24°. Drewno iglaste, klasy wytrzymato$ciowej C24. Potacze-
nia ciesielskie tradycyjne oraz na okucia ciesielski stalowe, ocynkowane. Wykonanie zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami kon-
strukcyjnymi.

PIELEGNACJA BETONU
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
= chroniC odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegélnie
wiatru i promieni stonecznych, a w okresie zimowym mrozu, przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory
roku,
= utrzymywac utoZzony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,
= polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:
- przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe
- przy temperaturze +5°C betonu nie nalezy polewac.
Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Izolacje przeciwwilgociowe
2 x powtoka asfaltowo - kauczukowa

Zabezpieczenie elementéw drewnianych
Konstrukcja drewniana impregnowana do klasy NRO odpowiednim preparatem. Zabezpieczenie elementéw wykonaé przed
wbudowaniem.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT:

e  (Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezpo$rednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowla-
nej, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" oraz z zachowaniem
zasad BHP.
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e  Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

¢ Roboty budowlane nalezy przeprowadzac na podstawie dokumentacji wykonawczej. Wszelkie odstepstwa lub zmiany
nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania prac niezgodnosci z doku-
mentacjg nalezy o tym niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja;

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wg Ministerstwa Budo-
whictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych prac.
Prawa autorskie zastrzezone:

SZCZECIN, marzec 2022 r. OPRACOWALA:

magister inzynier budownictwa
Anna Barbara Kowalczyk
uprawnienia nr ewid. 261/Sz/87
do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej



