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Opis techniczny do projektu techniczno-wykonawczego w zakresie architektoniczno - budowlanym

1. Podstawa opracowania

- decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy Kotbaskowo
- warunki techniczne wydane przez dysponentéw sieci

- opinia geotechniczna wykonana przez mgr inz. Anne Wojtuszkiewicz z marca 2022 r.

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu opracowana przez GEOIDA Wojciech Bakinowski
- wizja lokalna terenu

- uzgodnienia z inwestorem

2. Opis przedmiotu opracowania
2.1. Wiata rekreacyjna — kategoria V

2.2. Program uzytkowy — wolnostojgca wiata rekreacyjna

2.3. Opis projektowanego obiektu:
Projektuje sie wiate rekreacyjna, wykonang w technologii tradycyjnej, zdachem dwuspadowym o nachyleniu potaci
dachowych 24 stopnie.
- fundamenty — tawy wylewane, zelbetowe, $ciany fundamentowe — betonowe, pod czescig faw wymiana gruntu na
piasek srednioziarnisty stabilizowany cementem do Is=0,99 (wg projektu konstrukgiji), izolacja przeciwilgociowa —
2 x powtoka asfaltowo - kauczukowa
- Sciany zelbetowe, wylewane
- dach — o drewnianej konstrukcji z drewna sosnowego, krokwie oparte na murtatach, kotwionych w wiencach i
podciggach Zzelbetowych, konstrukcja drewniana impregnowana do klasy NRO odpowiednim preparatem.
Zabezpieczenie elementow wykonaé przed wbudowaniem. Krycie dachu panelami dachowymi tgczonymi na rgbek
stojgcy — panele z blachy stalowej, powlekanej, grubosci 0,5 mm, szerokos¢ paneli ~50 cm, panele z gwarancjg
estetyczng min. 25 lat. Panele uktadane na podktadzie z maty strukturalnej z folig izolacyjng na ptytach OSB 3 gr.
22 mm. Od spodu sufit podwieszony montowany do podkonstrukcji drewnianej skfadajgcej sie z zeber i fat
drewnianych. taty i zebra z drewna impregnowanego ci$nieniowo. taty gr. 5 cm o szerokosci 6 12 cm
- rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej, w systemie zgodnym z systemem paneli dachowych
- obrébki blacharskie - z blachy powlekanej, systemowej
- sufit podwieszony - z ptyt widknowo — cementowych gr. 8 mm, o wymiarach montazowych 125x310 cm, z ptyt z
jednostronng, kolorowa, kryjgca i matowa powtokg utwardzang UV, odporng na graffiti. Ciete na budowie krawedzie
ptyt przed montazem zabezpieczy¢ ptynem do impregnacji krawedzi. Ptyty mocowane w systemie widocznym do
podkonstrukcji drewnianej za pomocg UNI wkretéw z kotnierzami i tbami w kolorze plyt, z zachowaniem szczelin
dylatacyjnych miedzy ptytami szerokosci 10 mm. taty drewniane przed montazem piyt pokryé samoprzylepng
tasmg EPDM. Kazda z plyt powinna by¢ montowana za pomocg 2 punktow statych i pozostatych slizgowych, ilos¢
punktéw montazowych wynosi 18 szt. na ptyte 125x310 cm w ukfadzie 3x6; w strefie szerokosci 1 m od krawedzi
zewnetrznych wiaty ilo$¢ punktdw montazowych zagesci¢ dwukrotnie.
- posadzka — ptyty betonowe jasnoszare gr. 4 cm, 80x80 cm z betonu gtadkiego, uktadana na podsypce grysowej
2-8 mm gr. 5 cm i mieszance kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 20 cm
- kolorystyka i wykonczenie zewnetrzne:

- $ciany wiaty licowane ptytkami klinkierowymi w kolorze czarnym

- $ciany malowane w kolorze pomaranczowym zmywalng, wodoodporng elastyczng farbg do betonu —

kolor pomaranczowy RAL 2011

- dach w kolorze czarnym — blacha w kolorze czarnym RAL 9005

- posadzka — beton koloru szarego

- strop podwieszony — ptyta powlekana w kolorze czarnym

- rury spustowe, obrobki blacharskie — kolor czarny RAL 9005

2.4. Parametry charakterystyczne:

- kubatura - 143,26 m3
- powierzchnia zabudowy - 39,15 m2
- powierzchnia uzytkowa - 3594 m2

- dtugosé - 10,69 m
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- szerokos¢ - 426m
- wysokos¢ - 4,70 m

2.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu na s$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:
- odprowadzenie wéd opadowych z dachu do projektowanej instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Obiekt bez wymagan p.poz.

Uwaga:

1. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania i
odbioru robdét z zachowaniem przepisow BHP i p.poz. pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

2. Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy i technologie powinny posiada¢ wszelkie
wymagane przepisami odpowiednie atesty, Swiadectwa i aprobaty. Wszystkie wyroby nalezy stosowaé
zgodnie z podanymi przez producenta wytycznymi.

3. Prawa autorskie zastrzezone.

Opracowata:

mgr inz. arch. Marzena Jaroszek
Upr. Nr 69/Sz/90
ZPOIA nr 0088



