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UWAGA:
- PRACE ZIEMNE PROWADZIC POD NADZOREM GEOLOGICZNYM.

- PO WYKONANIU WYKOPU NALEZY WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY POTWIERDZIC

ZALEGANIE W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTOW NOSNYCH.

- W RAZIE WYSTEPOWANIA WARUNKOW GRUNTOWYGH ODMIENNYCH OD ZAtOZONYCH
MOZE ZOSTAC PODJETA DECYZJA O ZMIANIE ZAKRESU WYMIANY GRUNTOW.

. / -12.15
3 WYMIANA GRUNTU na piasek - - -4 -
GRUNT RODZIMY NOSNY srednoziarnisty stabilizowany k g
cementem, Is20,98. (70kg cementu
na 1m? piasku). Maksymalan gr.
23, 84 23, warstwy roboczej 20cm. | 148 L 52
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UWAGA :

1. Roboty budowlane nalezy przeprowadzaé
zgodnie ze skompletowang dokumentacjg
budowlano-wykonaczg.

2. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu
budowy.

3. Wykonanie zgodnie z opisem technicznym.

4. Zabezpieczenia antykorozyjne zgodnie
z opisem technicznym.

5 obowigzujg:

- warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaé budynki ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych

wg Ministerstwa Budownictwa i Insty-

tutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Tech-
niki Budowlanej,

- przepisy techniczne instytucji kon-
trolujacych jako§é materiatéw i wyko-
nywanych prac.

+0.00 =32.15 m npm.

BETON:  C25/30
A-IIIN /B500SP/
A-0 /St0Sb/

OTULINA : C=4,0cm

4Q DEKTON

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
ul.Krélewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin

tel. 601 887496

www.dekton.pl biuro@dekton.pl

nazwa inwestycji

Wiata rekreacyjna z miejscem
odpoczynku dla rowerzystéw

adres

Roséwek gmina Kotbaskowo
dz. nr 117/1 obreb Kamieniec
jednostka Kotbaskowo.
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