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SPIS DOKUMENTACIJL.
- Opis techniczny.

Pismo W¢jta Gminy Kotbaskowo w sprawie zagospodarowania wod
deszczowych GK.6342.7.2022.MK

- Rysunki:
1/1S. Plansza sytuacyjna.

2/IS. Profil instalacji kanalizacji deszczowe;.



OPIS TECHNICZNY

do projektu techniczno-wykonawczego instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej
dla wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystéw w Roséwku gmina
Kotbaskowo na na dziatce 117/1, obreb 004 Kamieniec.

1. Podstawa opracowania.
Podstawy formalne opracowania projektu:

- Aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500.

Pismo Wodéjta Gminy Kotbaskowo w sprawie zagospodarowania wod

deszczowych GK.6342.7.2022.MK z dnia 03.03.2022.
- Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi urzadzen.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczno-wukonawczy instalacji zewnetrznej
kanalizacji deszczowej dla wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystow w
Roséwku gmina Kotbaskowo na dziatce 117/1, obreb 004 Kamieniec.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez
wskazang istniejgcg studnie na dziatce 117/1, obreb 004 Kamieniec.

3. Rozwigzanie projektowe.
3.1. Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowe;.
3.1.1. Warunki podtgczenia kanalizacji deszczowej
Wedtug warunkow wigczenia projektuje sie wigczenie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej poprzez wskazang istniejgcg studnie na dziatce 117/1, obreb 004
Kamieniec.
3.1.2. Zastosowane materiaty
Wody opadowe z pofaci dachowej odprowadzi¢ za pomocg zewnetrznych rur
deszczowych wg proj. architektury. Instalacje zewnetrzng deszczowag wykonac z rur i
ksztattek PVC —U o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag (EPDM, TPE) o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek i
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8KN/m2, zgodnie z PN EN 1401-1. System
ksztattek— sztywnos¢ obwodowa minimum 4kN/m2.
Wykonanie studzienek rewizyjnych z rury karbowanej D 600mm z kinetg PP typu
przeptywowego. Wejscia rur kanalizacyjnych do studni nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu tulei ochronnej z uszczelkg. Zwienczenia studni wykonac¢ zgodnie z
PN-EN 124 z Zeliwa szarego ptytkowego. Gieboko$¢ osadzenia pokrywy wtazu w
korpusie min. 50mm. Studnie przekry¢ wtazem Zeliwnym klasy D-125 kN ( z wktadkg
ttumigca drgania w pokrywie).
Ukfadanie rur wykona¢ na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng
projektu oraz technologig rur PVC. Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej
utozone w strefie przemarzania ociepli¢ warstwg keramzytu budowlanego.




3.1.3. Roboty ziemne

Ukfadanie rur winno odbywaé sie w wykopach suchych waskoprzestrzennych
odeskowanych, z zastosowaniem rozpér. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno
dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego
podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie
trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomic
uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Prace budowlane prowadzi¢ w taki sposob aby nie spowodowaé pogorszenia
stosunkéd4w wodnych na gruntach sasiednich, zachowac¢ ewentualne napotkane
urzadzenia melioracyjne, ich drozno$¢ oraz wiasciwy stan techniczny. W przypadku
uszkodzenia urzadzen melioracyjnych wodnych nalezy dokonac ich naprawy w
sposob umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych kierunkow sptywu.

Kanalizacje uktada¢ na dobrze zageszczonej podsypce z piasku $rednio lub
gruboziarnistego o grubosci warstwy co najmniej 20cm. Zasypke do wysokos$ci 30cm
ponad rure wykonac z piasku gruboziarnistego, starannie zageszczajgc. Do poziomu
terenu zasypke wykona¢ warstwami z gruntu rodzimego. Pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Po zasypaniu wykopow
oraz odpowiednim zageszczeniu nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu
poprzez uporzgadkowanie i odtworzenie. Przewody w stanie odkrytym
zinwentaryzowac geodezyjnie.

Uwagi.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, oraz przepisami BHP.

Odstepstwa od rozwigzan pokazanych w projekcie sg dopuszczalne, jednak po ich
uzgodnieniu z projektantem.

Projektowata: mgr inz. Ewa Manko



